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OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH REMONTU ZESPOLU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 163 PRZY UL. OSIECKIEJ 28/32 W, M. ST.

WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ELEKTRYKA
1. DANE OGOLNE
OBIEKT: Szkota Podstawowa

FAZA: Projekt budowlano-wykonawczy



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 oraz

tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

DOTYCZY:

PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTU
ZESPOLU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 163 PRZY UL. OSIECKIEJ 28/32 W,
M. ST. WARSZAWA

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI |

JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

Opracowat:

mgr inz. Wtodzimierz Fraczek
Warszawa 15.06.2019 nr upr. St-189/72
Sprawdzit;

mgr inz. Grzegorz Stodolsk

Warszawa 15.06.2019 nr upr. St-222/79




3. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | IZB

PREZYDIUM Warszawa, dnia_ kwietnia. 197.2 -

RADY NARODOWEJ m.st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i & .9 ustel Dal.
rozporzqdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WEODZIMIERZ .FE R .4.C.Z B K. . s. Jana
magister inzynier elektryk

vrodzony dnia  15.XT141939 Te WaXSZAWA ..o

OTRZYMUIJE

w specjalnoei ... instalacji.i.urzgdzed. elektrycznych

uprawnienia budowlane do _sporzadzania proijektdw wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzerl elektrycznych wchodzgecych do zakresu bu=

downictwa powszechnegoly'
1

Z-ca Nacgelnego WWarszawy

mgr inz. arcl. Wiodzimierz Gieratiowski

Dorgan p. 2, z. 3958 n. 6000



M ® POLSKA
B 2
==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LD-QF8-6H4 *

Pan WtODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD Warszawa, dnia 2@'!!1&3& 19.79.r,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny

BK/

St-222/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

A Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § .
2 ust,1 pkt 1, § 4 ust,2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1lit,d

rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob.  GRZEGORZ MACIEJ STODOLSKTI s, Kazimierza

magister -inzynier elektryk

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w bhudownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgrini. areh, Fugenivsr Nawroeki
JévaNaczeinegn Architokia Harszawy

Druk COIR z. 151/77 n. 10 000 egz.
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INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VKB-JIE-IAY *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.




3. ELEKTRYKA OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla remontu zespotu
zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w, M. ST. Warszawa.

3.2. Charakterystyka obiektu
Petna charakterystyka obiektu — w cze$ci architektoniczne.
3.3. Podstawa opracowania

» Projekt budowlany architektura
» Projekt wentylacji
» Obowigzujace normy, przepisy i aktualne katalogi urzadzen elektroinstalacyjnych

3.4. Zakres opracowania

*  Rozdzielnia gtéwna kuchni - TE nn 230/400, 50Hz,

» Instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego pomieszczen,
» Instalacja zasilania odbiornikow i gniazd wtykowych,

»  Ochrona przeciwporazeniowa,

»  Ochrona przeciwprzepigciowa,

»  Odciecie napiecia zasilenia w razie pozaru.

3.5. Zasilenie w energie elektryczng i rozdziat w lokalu

Tablice kuchni TE nalezy przenie$¢ do pomieszczenia szaf chtodniczych. Zasilenie tablicy kuchni TE
wykonac¢ kablem typu YKYZo 5x35mm? z istniejacej rozdzielni gtownej budynku po istniejacej trasie.

W tablicy TE zainstalowa¢ aparature zabezpieczeniowg modutowg przeznaczong do montazu na szynie
TH35 oraz aparat montowany na wspornikach dedykowanych — wytgcznik tablicy (gtowny). Zastosowaé
aparature Schrack, Moeller lub Legrand. Tablice wykona¢ w obudowie natynkowej Obudowa powinna byé
przystosowana do zainstalowania szyn zbiorczych do podiaczenia odptywéw (za roztgcznikiem mocy).
Obudowe musi posiadac drzwi zamykane na zamek

Z tablicy TE zasili¢ tablice wentylacji TW tablica montowana w tej samej obudowie .

Schemat potaczen tablicy TE na rysunku E-01.

Specyflkaqa techniczna tablicy TE
« Typ rozdzielnicy: Wnekowa lub nascienna, stojaca
« Lokalizacja instalacji: Wewnatrz budynkéw
* Montaz paneli aparatowych: Zabudowa stata
« Napiecie znamionowe, w [V]: 1000
» Czestotliwos¢ napiecia znamionowego, w [Hz]: 50
» Znamionowy prad szyn gtownych, w [A]: 400
» Prad znamionowy na odptywach, w [A]: 400
« Prad zwarciowy 1-sek wytrzymywany, w [kA]: 25
« Maksymalny prad zwarciowy wytrzymywany, w [kA]: 50
« Stopien ochrony IP obudowy: IP30 do IP43
» Klasa izolacji: I lub Il



 Podtgczenie: Dét, gora, bok

* Dostep: Z przodu

»  Wymiary zew. bez drzwi (wysxszerxgt), w [mm]: 600 - 1900 x 575 x 175

» Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]: od -25 do 50

« Uwagi techniczne: Przedziaty kablowe dotaczane z lewej lub prawej strony z mozliwo$cig wyposazania
w aparaty modutowe i wytgczniki DPX

* Certyfikaty, normy, znaki jakosci: spetnia wymagania normy PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-3, posiada
znak CE

» Odpornos¢ ogniowa (fire resistant): 750stC / 5s wg IEC 60695.2

» Odpornos¢ na uderzenia: IK 08 z drzwiami wg EN 50102

3.6. Instalacja o$wietlenia ogélnego i awaryjnego

Zasilenia obwoddw o$wietleniowych wykonaé przewodami YDY 3/4x1,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem.

Zasilenia poszczegoinych opraw wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? (4x1,5mm2 do opraw awaryjnych)

uktadanymi pod tynkiem

Zataczanie oSwietlenia w kuchni i zapleczu - za pomocg tacznikow miejscowych przy drzwiach

wejsciowych do pomieszczen. Do o$wietlenia pomieszczen kuchni i zaplecza zastosowa¢ oprawy LED.
Na rzucie podano minimalne wartosci $redniego natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
(rysunek E-03).

W ciggach komunikacyjnych i na zapleczu wykona¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy

awaryjne i ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w akumulatory o 1 godzinnym podtrzymaniu. Oprawy te zasili¢
przewodem YDY 4x1,5mm?2 - jedna zyta przewodu kabelkowego z napieciem do tadowania akumulatora,
nieprzerywalna roztacznikiem lub tacznikiem oSwietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet (taczniki oswietlenia) o stopniu ochrony IP44. Nalezy

stosowa¢ oprawy z kompensacjg mocy biernej. Wszystkie obwody wykona¢ przewodami o wytrzymatoSci
izolacji co najmniej 750V,

Plan rozmieszczenia elementdw instalacii elektrycznych na rysunku E-03.

Specyfikacja techniczna opraw

NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - Oprawa do
montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubo$ci 1mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC
OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspofczynniku zatamania wg
1ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 84%.
Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta -
14,8W. Strumien Swietlny zrodta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Skifadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspdtczynniku L80/B10. llos¢ zrddet - 4. Moc zrodet w
oprawie - 59,2W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy -
62W. Sprawno$¢ oprawy - 75,6%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy -

NEPTUN LED V1 8800LM 114,91Im/W. 1P65. 1K10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki

PC OPAL E IP65 840 / L- montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza.

A 1200




EUROPANEL LED
5800LM PLX E 34 IP20/44
840 /600x600

EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 1P20/44 840 / 600x600 - Oprawa
wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus
- profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg
standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium. Moc zrddta - 18,48W. Strumien Swietiny zrédta - 2935Im.
Zasilanie zrodia - 1050 mA. Wspdiczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin przy
wspotczynniku L80B10. llo$C zrodet - 2. Moc zrddet w oprawie -
36,96W. Skuteczno$¢ zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 3.
Moc oprawy - 40W. Sprawno$¢ oprawy - 82,4%. Skuteczno$¢
$wietlna oprawy - 120,92Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

AMETYST NEW LED
3000LM PC E IP65 840

AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary -
@356x76mm. Korpus - poliweglan. Uktad optyczny - PC.
Przestona - PC o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 29%.Typ zrddta -
LED. Moc zrodta - 16,8W. Strumien swietlny zrodta - 2970Im.
llo$€ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 16,8W. Skuteczno$¢
zrédta - 176,79Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy -
72,3%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 119,3Im/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Aw1

OPRAWA AWARYJNA
PROJEKTOWA
LV20/3W/B/1/SE/AT/WH

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony 1P41
* Dioda power LED 3W
* Temperatura otoczenia 0IC do +401C
» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowo na suficie
* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
* Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

Aw?2

OPRAWA AWARYJNA
PROJEKTOWA
ETE/3W/B/1/SE/AT/WH

+ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP65
«LED 3W
* Temperatura otoczenia 0IC do +401C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowy, podtynkowy
« Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]
* Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)




+ Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP65
*Pasek LED 1W
« Temperatura otoczenia 0IC do +401C
« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowy, podtynkowy
* Wymiary: 276x143x44 [mm]
OPRAWA AWARYJNA » Rozpoznawalno$¢ znaku 25m
Ew1 ETE/W/B/1/SE/AT/WH

3.7. Instalacja obwodow gniazd

Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2. Zasilenia poszczegdlnych odbiornikdw
prowadzi¢ pod tynkiem.

Typy przewodow dla technologii kuchni podano na schemacie ideowym tablicy kuchni wraz z
zabezpieczeniami. Przewody zakoAczy¢ gniazdami, wypustami przewodéw lub puszkami z listwg rozgatezna,
w zalezno$ci od sposobu poditgczenia urzadzenia — do uzgodnienia po sporzadzeniu szczegdtowej specyfikacii
sprzetu technologicznego — wyborze producenta. Dla odbiorow technologicznych zastosowaé wytgczniki
serwisowe pogrupowane w poblizu urzadzen lub indywidualnego urzadzenia.

W pomieszczeniach technologicznych i wilgotnych zastosowa¢ osprzet (gniazda) o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie obwody wykona¢ przewodami o wytrzymato$ci izolacji co najmniej 750V.

Plan instalacji sitowych w kuchni pokazano na rysunku E-04.
3.8. Instalacja obwodow wentylacji

Centrale wentylacyjne, wentylatory bedg zasilone z tablicy TW - tablicy wentylacji. Lokalizacje przejscia i
podejscia obwoddéw do central uzgodni¢ na etapie prac budowlanych w zaleznosci od szaf sterowniczych
dostarczonych wraz z centralami. Szafy sterownicze poszczegdlnych central musza by¢ wyposazone
w wytaczniki serwisowe. W przypadku ich braku nalezy je dobudowaé. . Zasilenia poszczeg6lnych odbiornikdw
prowadzi¢ pod tynkiem.

W tablicy wentylacji nalezy zamontowa¢ wytacznik, ktory bedzie petnit funkcje wytacznika tablicowego.

3.9. Instalacje teletechniczne

W pokoju kierownika kuchni nalezy zainstalowa¢ gniazda 2xRJ45, wykona¢ w standardzie kategorii
obowigzujacym na budynku. W pokoju zaprojektowano takze gniazdo RJ45 do ktérego nalezy podtaczyé
telefon taczac go z centralg znajdujaca sie w budynku.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

System sieciowy instalacji odbiorczej - TN-S.

Przewod ochronny PE w obwodach odbiorczych przytaczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych
230V, zaciskéw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci oraz do zaciskéw uziemiajgcych
pozostatych urzadzen. Kolor przewodu PE zielonozdity.




Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw
0 odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajacy ochrony podstawowej zastosowaé
wytaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze wszystkich czesci przewodzacych dostepnych i obcych do lokalnej
szyny wyrownawczej SW. Umiejscowienie szyny wyréwnawczej — pod rozdzielnig RG.

Protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.
3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa bedzie realizowana przez ograniczniki przepie¢ klasy prob Il (C)
umieszczone w rozdzielnicy TE i TW.

Zaleca sie stosowac ograniczniki przepie¢ do ochrony komputeréw, zatgczone do gniazdek wtyczkowych
1-fazowych ja jako cztony posredniczace pomiedzy gniazdkiem, a komputerem, telefaksem itp.

3.12. Rozbudowa instalacji odgromowej

Na dachu budynku nalezy zapewni¢ utozenie zwodéw poziomych i podtaczenia ich do istniejacej
instalacji i zamontowanie masztow odgromowych. Siatke zwodéw poziomych na dachu, nalezy wykonac z drutu
stalowego ocynkowanego DFeZn ¢ 8mm. Zwody poziome na dachu nalezy zamocowaC na istniejgcych
uchwytach a w przypadku ich braku nalezy zamontowa¢ nowe. Drut uktada¢ na typowych wspornikach
z obcigznikami przystosowanych do montazu do papy. W przypadku konieczno$ci potozenia zwoddw
poziomych w odlegto$ci mniejszej 0,7m od centrali wentylacji konstrukcji wsporczej i kanatow drut DFeZn @
8mm nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych typu HDPE o gruboséci scianki 3mm.

Wszystkie przewodzace elementy instalacji oraz elementy budowlane nieprzewodzace (np. kominy
wentylacyjne), wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w iglice odgromowe potaczone z siatkg
zwoddéw poziomych. Przewody odprowadzajace pozostaje bez zmian. Urzadzenia elektryczne zawierajace
uktady elektroniczne instalowane na powierzchni dachu (wentylatory , centrale wentylacyjne, itp.) nalezy
chroni¢ metoda kata ochrony, stosujac maszty odgromowe wolnostojace. Maszty odgromowe nalezy potaczyé z
siatkg zwoddw poziomych na dachu drutem ocynkowanym DFeZn ¢ 8mm montowanym na typowych
wspornikach z obcigznikami montowanych to papy lub pokry¢ PCV .

Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaC pomiary potwierdzone protokotami pomiaréw
stwierdzajacymi skuteczno$c¢ jej dziatania.

llo$¢ przewoddw odprowadzajacych oraz ich lokalizacja pozostaje bez zmian na elewacjach budynkéw.
4.3. Wylaczenie zasilania w razie pozaru

Awaryjne wylgczenie napiecia zasilania — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w budynku. Gtéwny
wytacznik pradu zlokalizowany w tablicy gtéwnej budynku.

4.4. Uwagi dotyczace catosci instalacji

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PBUE i PN |EC 60364.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

«  Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi = 76,36kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 0,81
Moc szczytowa Ps = 51,30kW
Prad szczytowy lo=79,84A
przy cos fi 0,93
Prad zabezpieczenia WLZ TE Iz = 80A

6. UWAGI PROJEKTOWE

*  Przed przystgpieniem do rob6t wymiary sprawdzi¢ w naturze.
»  Stolarke okienng i drzwiowg przed wykonaniem wymierzac z natury.
o Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem autorskim.

»  Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnoSci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione czy
niezaopiniowane przez w/w zespot.

» Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

» Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik
Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania jego projektu do celdw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

»  Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowac z zespotem

autorskim.
Opracowat:
Warszawa 15.06.2019 mgr inz. Wtodzimierz Fraczek
Sprawdzit;
Warszawa 15.06.2019 mgr inz. Grzegorz Stodolski
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