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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018

poz.1202 z p6zn. zmianami).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji wody i kanalizaciji dla

zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosé imie i nazwisko

nr uprawnien

podpis
15.06.2019r.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Misztal

Instalacje

sanitarne
Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Milaniuk
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1.1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji wody i kanalizacji dla

zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.1.2 Opis instalacji zimnej i cieptej wody

1.1.2.1 Instalacja zimnej wody

Instalacja zimnej wody w obrebie remontowanej kuchni zostanie wymieniona na nowg. Stara
instalacja zostanie usunieta. Przejscie rur przechodzacych przez sciane wykona¢ jako wodo i W
gazoszczelne.

Instalacje wodociggowa w budynku zaprojektowano :

» przewody z rur polipropylenowych PN20 systemu Bor Plus PP - lub robwnowazne w
pozostatej czesci budynku

Rozprowadzenie wody zaprojektowano w przestrzeni podstopowej po istniejgcych trasach.
Podejscia do przyboréw bedg zlokalizowane w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni
podstropowej. Rury zostang obudowane gips kartonem.. Wszystkie przestrzenie wokot rur
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg lub betonem.
Pomieszczenia porzadkowe beda wyposazone w zawory ze ztgczka do weza DN15 z zaworem
antyskazeniowym typu HA216.

Mocowanie rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, za pomoca obejm z przektadkg wygtuszajaca.

Ceramike sanitarng montowaé¢ na wysokosciach normatywnych, urzadzenia techniczne zgodnie z
wytycznymi technologa i producenta.

W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewdd wody zimnej musi by¢ podtgczony po prawe;
stronie. Os$ armatury czerpalnej $ciennej powinna sie pokrywac¢ z osig symetrii przyboru.

Przy montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne,

ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

1.1.2.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji

Instalacja wody cieptej w remontowanej kuchni identycznie jak instalacja wody zimnej zostanie
wymieniona na nowa. Stara instalacja zostanie usunieta.

Zrédtem cieptej wody dla budynku jest wezet ciepiny zlokalizowany na poziomie -1. Z wezta
instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostanie poprowadzona réwnolegle do instalacji wody zimne;.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur:

» przewody z rur polipropylenowych PN22/28 systemu Bor Plus PP Stabi - lub rGwnowazne



Przewody izolowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w "Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami).

W budynku zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody ktéra ma na celu zapobiezenia
nadmiernego wychtodzenia wody w poziomych przewodach rozprowadzajgcych i pionach
zasilajgcych poszczego6lne przybory Spadek temperatury w sieci przewoddéw w zakresie max
50C. Prowadzenie przewoddw, przejscia przez przegrody, armatura odcinajgca jak dla instalaciji
cieptej wody.

Instalacja ma mozliwosé przegrzewu wody celem dezynfekgji (likwidacja bakterii Legionella) do

temperatury co najmniej 70 °C.

1.1.3 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
1.1.3.1 Kanalizacja sanitarna i ttuszczowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej w remontowanej kuchni zostanie wymieniona na nowg w zakresie
podtaczenia urzadzeh oraz kratek kanalizacyjnych. Ze wzgledu na brak dokumentacji oraz
mozliwosci weryfikacji tras instalacji kanalizacji oraz jej stanu technicznego nalezy przy wymianie
ptytek w kuchni dokonaé¢ odkrywek. Stara instalacja zostanie usunieta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac $cieki sanitarne z projektowanych
przyboréw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej za posrednictwem przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Przewody podtgczeniowe do przyboréw sanitarnych beda prowadzone w bruzdach
Sciennych. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania kanalizacji ttuszczowej pod umywalkami

projektuje sie indywidualne separatory ttuszczu o przeptywie 0,51/s

1.1.3.2 Instalacja skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych instalacji chtodniczej projektuje sie do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie odprowadzanie skroplin za pomocg pompek
skroplin. Wigczenie do instalacji odbywac sie bedzie poprzez syfony skroplin. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC o potgczeniach klejonych klejami
agresywnymi. Przewody skroplin prowadzone bedg w przestrzeni miedzystropowej oraz w
bruzdach Sciennych.

Mocowanie rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych, za pomoca obejm z przektadkg wygtuszajaca.

1.1.4 Zabezpieczenie przeciw pozarowe

Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego (klatki schodowe, pomieszczenie wentylatornii), dla ktorych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j

(El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
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Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach bedacych elementem oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) danego elementu.
Przejscia przewodow instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o $rednicy
do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione masg
ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewodoéw z rur palnych o
srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na

stropach pierscienie montowane od dotu stropu) lub opaskami ogniochronnymi.
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MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Projektant:

mgr inz. Radostaw Misztal

WARSZAWA, 15 czerwca 2019r.




1.

Zakres

poszczegolnych obiektow
Zakres robot:

Roboty rozbiérkowe

robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

demontaz istniejgcej instalacji wody i kanalizaciji

Roboty budowlane

2.

montaz rur wody zimnej i cieptej

montaz kanalizacji sanitarnej

montaz separatorow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

kolejnos¢ realizaciji

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
zagrozenia
Porazenie pradem w miejscu w czasie uzywania Zagrozenie dla

prowadzenia robot
z wykorzystaniem

elektronarzedzi

elektronarzedzi

robotnikow budowlanych

Zaprészenie oka

podczas ciecia

w czasie

Zagrozenie dla

materiatow prowadzenia robot robotnikéw budowlanych
budowlanych zwigzanych z
cieciem materiatow
Hatas miejsce roboty Zagrozenie dla

prowadzenia robot

budowlanych

rozbiorkowe,
roboty montazowe,

roboty budowlane

robotnikow budowlanych
oraz uzytkownikow

budynku

Przygniecenie
ciezkim

elementem

bezposrednie
otoczenie rejonu

robét budowlanych

w czasie robot
rozbiérkowych, w
czasie roztadunku i
zatadunku

elementow

Zagrozenie dla

robotnikdéw budowlanych




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnos$é robét zaleca sie aby zespoty robocze byty

przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie roboét

przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
* Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych.

* Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

» Materiaty budowlane zmagazynowaé na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

» Transport materiatbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ w bezpieczne miejsce

wskazane przez Kierownika Budowy.



6. ZALACZNIKI

ZAL. 1

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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1‘%-,: LUBE LSKA
L 3. OKREGOWA
78R z B A
T 7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /53 /08

Lublin, dnia 26 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./ art 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm.|, oraz
§12,§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U.z 2006 r. Nr 83,poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Radostaw Jacek MISZTAL

magister inZynier
urodzony dnia 10 lutego 1979 1. W Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0048/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa W Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa W Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek / Przewodniczacy
Gt tin g %
in2. Andrzej Adamezuk inz. Lect! Dec // fnz. ,ﬁ;ﬁ‘;ﬁé@u/—\

Otrzymuja:

@ Pan Radoslaw Misztal
ul. Kosciuszki 34/31,
22-600 Tomaszow Lub.
2. Gtéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegilowy rakres uprawnicn
do projektowania bez ogranicren
w specjalnodei instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | wrzgdeed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

Pan Radoslaw Jacek MISZTAL

| Namocy art. 12 ust] pkt. | - 5 i art 13 st £ ustowy - Prawo budowlane, ninicisze uprawnicnia
stancwig podstawe do:

- projektowania, sprawdiania projekidw architektonicrmo — bedowlsmveh w specjalnodci objgte]
ninicjaryvmd sprawnleniami | sprawowsnis nadrors i

torikicga,
- sprawowanis kontroli technicene| strrymania oblekniw bodowlanyveh ¥ msirecieniem art. 61 ustl. 5
ustawy,

. Na mocy §13 1 § 353 us. | rozporzadeenia Ministm Transportu | Budowniciwa z dnia
28 kwnctmia 2006 1. W sprawie samodzisinveh funkc techmernych w BUdOWICIWIE, W TAKTGI
objstym wiw specialnoscin, ninkejsre uprawnienin stanowig podswe do:

- mlmmmmm:mmnmm
wentylacyjne, gazrowe, wodoeciggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdrania projekin ragospodarowania drinlki lob terenn, w zakresie specjalooic
objetej ninfejsrymi uprawnicnismi
be: ogranicren
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D2W-4JM-NDJ *

Pan Radostaw Jacek Misztal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0239/09

adres zamieszkania ul. Kinowa 25/198, 04-030 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z ] A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 489 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Jarostaw Milaniuk
magister inzynier
urodzony dnia 5 listopada 1968 roku w m. Przegaliny Duze , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0483/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy (‘“\
W

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska
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Srozepdtowy cakres upravwnich
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i uregdzen ciepinych,
wentylacyjoyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoyeh

[ Na mocy art. 12 psl 1 pht -5 0 art. 13 ust. 3 § wst. 4 wstawy - l'rawo
badowlane, w wabresic alijelym wyzej wymienions specjslnoiciy, ninicjsze uprawnienia
stanowin podsbowe do:

1/ projekeowsaniy, sprowileania projekttw architcktoniczno-budowlanseh i sprisinwania
nackeoT anlorskiegn,

2 Viervwania budowry ok novmi robotpmi budow lanwmi,

3¢ kierosania wiytwarzaniem konsirukayinych elernentow budowlanych oraz nadzdr i
toomirole technicens witwaneama tyeh elementdn,

4 wykonywania nadeero mweslorskieeo.

5/ spraworania konlmoli techiniczne] utrrymania obicktow budowlanyeh, v castreezenicm
art, 52 usl. 5 i vst 4.

Ll Do moey & 3 ual. 1 rowporagdeenia Ministra Infrasteuaktury « dniz 18 maje
2005 r. w sprawie samodeicliyeh fonkeji techpiczmych w bodownicewic, niniejsze
uprawnicain budowlane uprawraajs do sporeglsanis projekiu sapos podacowania dzislid b
terenu, W zakresie taf specjalnows.

L. Mo noeey § 23 ust 1 rozporggdacnia Mindstra Infrastorukeury = dois 18 majs
205 r. w sprawic samedsginyeh funkeji technicgnych w budewnictwie, minicjyes
gprawnicniu budowlone sanewiy podstawe dor projcltowania obickiu bodewlaneco nb
kierowaniu robolami budowlanymi zwigzanyvmi z cbicktem budowlanym, takim jak: sieel.
instatace | urzadzonia clopine, wentylacyine, eanwe, wadocingowe | Kanalizacyine,

Craz=ujy.

1P Ginssord Taeedae Masink
i giarthaicing: 1 m. &2 d :
14178 Vearsanmes o, s
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Zaswiadczenie
O numerze wengtieoyjnym:

MAZ-OMO-XY5-PKS *

Pan GRZEGORZ JARDSEAW MILANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1151/06

adres zamieszkania ul. GARIBALDIEGD 4/83, 04-078 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicziym (D2, U 2001 Nr 130 poz, 1530] dane w postad
sisitroniczre] opatrzons bezpiscznym podpesem elekironiczrgm wergfikowanym proy pomooy warnego kwalifikowanego certyfitat =y
rewnowaine pod wrglecem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnoreoonymi )

* Werytikatjs poprAwWRoSd danych w Rinisjszym mswisdceniu moins sprawdzic za pomocy numen: wengfikacyjnezo aswisdczenia ra
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.piibong.pl lub kontaktujac sis z biurem whesciwej Okregowsj Izby Indynieroe
Eudownictaa,



