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Detektor gazu CH4 typ. Dex -12 firmy Gazex lub równoważny.
 w najwyższym punkie , podłączony do zaworu MAG 3 oraz do
 centralki MD4z lub rówanoważnej.

Centralka MD4z lub równoważna zlokalizowana w kuchni, sterująca zaworem
MAG3 Dn50 firmy Gazex lub równowaznym

Do centralki podłączono czujki CH4 i CO oraz tablicę
świetlną LED z sygnalizatorem akustycznym .

SL21 lub równoważny sygnalizator optyczno - akustyczny informujący
o zadziałaniu zabezpieczeń centralki MD4z lub równoważnej.
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Detektor tlenku węgla typ. DEX-22 firmy Gazex lub równoważny 1 szt.
 zainstalowana na wysokości ok. 1m  podłaczony do centralki sterującej typ.
MD4z  lub równoważnej sterującej zaworem MAG3 DN50

Zawór MAG 3 Ø50

Ø50 Ø50

+2,55 +2,55
+2,45

+1,95

+0,05

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS

GAS

Ø15 Ø15Ø15Ø15

Ø15
Ø15Ø15

Ø50
Kolektor

0,05

GASGASGAS

Zawór MAG 3 Ø50

Ø50 Ø50

+2,55 +2,55
+2,45

+1,95

+0,05

G
A

S
G

A
S

1003

10

17
4

63

11
7

50 40

19
0

315

Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, o podobnych parametrach.
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RZUT DACHU I PRZEKRÓJ  ZESPOŁU
ŻYWIENIOWEGO

INSTALACJA GAZU
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