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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018

poz.1202 z p6zn. zmianami).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji grzewczo chtodzacych dla

zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania i
ciepfa technologicznego dla zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul.

Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.1.2 Zalozenia projektowe
1.1.2.1 Dane dotyczace zrodta ciepta

o lIstniejacy wezet ciepta

1.1.2.2 Zatozenia do obliczen strat ciepta

* Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, z rozdziatem dolnym, uktad dwururowy
»  Obliczeniowy parametr czynnika na cele centralnego ogrzewania: 75/50°C

» Obliczeniowy parametr czynnika na cele ciepta technologicznego: 75/50°C

o Strefa klimatyczna: IlI

» Dziatanie ogrzewania: ciagte z ostabieniem nocnym

1.1.2.3 Dane sumaryczne dotyczace ochrony cieplnej budynku

» Temperatury zewnetrzna, obliczenia: -20°C
* Roczna s$rednia temperatura zewnetrzna: +7,6°C

1.1.24 Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych instalacji centralnego

ogrzewania

* pomieszczenia kuchni: +16°C
* pomieszczenie szatni: +20°C,

1.1.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

1.1.3.1 Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania w remontowanej czesci obiektu zostanie wymieniona na nowa.
Stara instalacja zostanie usunieta.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych zaprasowywanych jak np.: Stil
firmy Kan therm lub rownowazne.

Przewody prowadzone beda po starej trasie.

Srednice przewodéw zamienione zostaty jeden do jednego.
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1.1.3.2 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki:

« grzejniki stalowe, ptytowe z ptytg profilowang i zasileniem od dotu zaworowe .Wielkos$¢ i
lokalizacje grzejnikéw podano w czesci rysunkowej projektu.

Grzejniki wymienione zostang tylko w obszarze kuchni.
Grzejniki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w sposéb podany

przez producenta grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢é montowane do sciany za pomoca zestawéw wspornikéw dostarczanych
przez producenta.

Minimalna odlegtos¢ od warstwy wykohczeniowej podtogi do grzejnika powinna wynosi¢
10+15cm, a od lica Sciany do ptyty grzejnika 3+5cm. Doktadne odlegtosci grzejnikdéw od podtogi

oraz lica $ciany znajdujg sie w dokumentacji producenta dobranych grzejnikéw.

1133 Armatura regulacyjna, grzejnikowa

Regulacje instalacji nalezy wykonaé¢ po zamontowaniu grzejnikéw. Ze wzgledu na wymiane tylko
kilku grzejnikéw nastawy na zaworach nalezy ustali¢ przy regulacji.

Dla zaprojektowanych grzejnikdw ptytowych zasilanych od dotu zgodnie z wytycznymi producenta
grzejnikéw, grzejniki te standardowo wyposazone sg w wkitadke zaw6r termostatycznych np.
013G0360 produkcji Danfoss, grzejnik podtgczony bedzie do instalacji centralnego ogrzewanie
poprzez zawér przytgczeniowy dla grzejnikdw zasilanych od dotu np. typ Multiblock T_p_2r
produkcji Oventrop.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w
pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne nie dopuszczajace do zmniejszania temperatury powietrza w pomieszczeniach
ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji podanych przez
producenta. Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zaworow z

gtowicami termostatycznymi.

1.1.34 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania montowac:
* na kondygnaciji piwnicy po istniejgcych trasach. Piony zakohczy¢ pod stropem.
Wszystkie przewody prowadzi¢ z ominieciem wszelkich kolizji.
Do mocowania przewoddw uzywac wytacznie ocynkowanych opasek ( uchwytéw ) zaciskowych z
wktadkag gumowa.
Przewody montowac¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzehh za pomocg na zatamaniach.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen

ppoz. wykonaé w tulejach ochronnych, stalowych. Srednice tulei muszg byé o 0,01m wigksze od



zewnetrznej Srednicy rury wtasciwej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypeti¢ masa
nierozprzestrzeniajgcg ognia.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi
producentéw zaprojektowanych urzgdzen i materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac¢ i podda¢ prébie na ci$nienie pprsy=0,5MPa.
Nastepnie instalacje wyregulowac¢ nastawiajgc nastawy zawordow regulacyjnych i zawordw przy
grzejnikowych.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem
ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego
otwarcia - zawory termostatyczne powinny mieé natozone kapturki ochronne zamiast gtowic
termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odtgczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne

zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegélnie starannie.
1135 Izolacja termiczna
Przewody w wezZle cieplnym, przewody rozprowadzajgce oraz gatgzki nalezy zaizolowac

cieplnie. Grubosc¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.

oraz oznakowac zgodnie z wymaganiami PN-70/N-02170.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu i
(materiat 0,035W/(m.K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna do 35 mm do . .
3 réwna Srednicy wewnetrznej rury
100mm
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y2z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewania centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

6 ) . Y2z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1.1.3.6 Ochrona ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz
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ElI 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach bedacych elementem oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) danego elementu.
Przejscia instalacji pomiedzy strefami o r6znej klasie odpornosci ogniowej nalezy wykonaé w
klasie odpornosci przegrdd przez ktdre projektowana instalacja przechodzi.

Dla przewodoéw z tworzyw sztucznych o $rednicy <50mm przechodzgcych przez stropy i $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg ogniowg PROMATSTOP CSP.

Dla przewodéw z tworzywa sztucznego o srednicy 50+200mm przejscia rurociggéw przez sciany

i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ za pomocg kotnierzy ogniochronne np.
PROMATSTORP - UniCollar produkcji Promat lub réwnowazne.

1.1.3.7 BHP

Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé¢ ogdélne zasady BHP zwigzane
z czynnikiem grzejnym-woda o niskich parametrach tj. temperatura 70/50°C i ci$nieniu do 0,6
MPa.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy przy wykonaniu wyzej wymienionych robét.

Wykonanie i odbiér robét powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, a takze Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16.06.2002 r. ( Dz. U. nr 75, poz. 690 ) dotyczacych "Warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

Zainstalowanie urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez: Zarzadzenie
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie ustalania
warunkow wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczehstwa i

oznaczania tym znakiem ( MP nr 39, poz. 335).

1.1.3.8 Uwagi

Materiat uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz zaleceniami producentami.



1.1.4 Opis instalacji ciepta technologicznego
1.1.441 Zalozenia projektowe

Projektowana instalacja ciepta technologicznego ma za zadanie doprowadzenie czynnik
grzewczy do projektowanych wodnych central wentylacyjnych i nagrzewnic kanatowych..
Typ i wielkos¢ central wedtug opracowania wentylacji mechanicznej.

Instalacja rozdzielona zostata na dwa uktady.

Uktad glikolowy dla central wentylacyjnych na zewnatrz budynku.

Uktad wodny dla nagrzewnic wewnatrz budynku.

Dla uktadu glikolowego zaprojektowano wymiennik ptytowy z 20 - ma ptytami .

Zgodnie z zatozeniami eksploatacyjnymi instalacja pracowac bedzie dla parametréw wody
grzewczej:

« ciepto technologiczne - obieg nagrzewnic wodnych: 75/50°C

Projektuje sie instalacje wodng, dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, podtgczone do
rozdzielaczy wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta. Czynnik grzewczy
doprowadzony bedzie do dwdéch central wentylacyjnych i 2 nagrzewnic kanatowych.

1.1.4.2 Bilans cieplny

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ciepta technologicznego wynosza:

* nagrzewnice dwdch central wentylacyjnych: 17, 1kW
» nagrzewnice kanatowe : okoto 20,0 kW

1143 Przewody

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych zaprasowywane jak np.: firmy
Kan therm.

Poziome przewody prowadzone w zabudowie przy podtodz, pionami do urzgdzen wewnatrz
budynku oraz na zewnatrz budynku.i.

Poziomy oraz przewody zasilajgce od piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
punktow odwodnienia. Odwodnienie powinno znajdowac sie w najnizszym punkcie instalacji

ciepta technologicznego.

1144 Kompensacja

Woydtuzenia termiczne przewoddéw rozprowadzajgcych beda kompensowane przez ich uktad.
Przewody poziome prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego montowa¢ na podporach
przesuwnych, mocowanych do stropow lub $cian budynku. Piony instalacji centralnego
ogrzewania mocowane bedg podobnie jak poziomy za pomoca podpér przesuwnych zgodnie z

odlegtosciami wymaganymi przez producenta rur.



1.1.4.5 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki produkciji np.
Taconova lub réwnowazny w najwyzszych punktach instalaciji.

Odwodnienie instalacji w okresie letnim (poza okresem grzewczym) projektuje sie poprzez korki
spustowe i zawory spustowe zlokalizowane przy rozdzielaczach w pomieszczeniu wezta
cieplnego oraz w najnizszych punktach instalacji.

Spust wody z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego zrealizowany

bedzie do studzienki schtadzajace;j.

1.1.4.6 Nagrzewnice glikolowe

Czynnik grzewczy z wezta cieplnego doprowadzany bedzie do nagrzewnic:

» centrala dla kuchni : Qc.t.= 11,6kW
* centrala dla jadalni: Qc.t.= 5,5kW

1.1.4.7 Nagrzewnice wodne

Czynnik grzewczy z wezta cieplnego doprowadzany bedzie do nagrzewnic:

« dla zaplecza kuchni : Qc.t.= 6,6kW
* dla pomieszczenia laboratoryjnego : Qc.t.= 10kW

1.1.4.8 Armatura

Przy nagrzewnicach projektuje sie armature regulacyjng obieg czynnika grzewczego, w skiad
ktérego wchodzi¢ beda:

* pompa obiegowa:
o centrala dla kuchni: Stratos ECO 15/1-3-130 produkcji WILO lub réwnowazna
o centrala jadalni : Stratos PICO 25/1-6 produkcji WILO lub réwnowaznq
e zawor tréjdrogowy mieszajgcy np. typ TRI-M DN20 produkciji Oventrop lub réwnowazny (
taki sam typ dla obu central ),
»  zawor réwnowazacy: np. typ Hydrocontro VTR z_3 DN15 produkcji Oventrop lub
rownowazny ( taki sam typ dla obu central ),
» filtry siatkowe,
» zawory odcinajace,
* zawory zwrotne,
* manometry, termometry, zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce.
» Pompa obiegowa przy wymienniku ptytowym Stratos PICO 25/1-6 produkciji WILO lub
réwnowazna
*  Wymiennik ptytowy typ PGM-3/4¢-20

Pomiar zuzycia ciepta wykonywany bedzie przez cieptomierz zlokalizowany w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

1.1.4.9 Montaz instalacji ciepta technologicznego
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Projektowana instalacja ciepta technologicznego montowac:
* na kondygnaciji piwnicy w zabudowie, pionami do nagrzewnicy.

* na zewnagtrz budynku

Wszystkie przewody prowadzi¢ z ominieciem wszelkich kolizji.

Do mocowania przewoddw uzywac wytacznie ocynkowanych opasek ( uchwytéw ) zaciskowych z
wktadka gumowa.

Przewody montowac¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzeth za pomocg na zatamaniach.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody stref ppoz.
wykonaé w tulejach ochronnych, stalowych. Srednice tulei musza byé o 0,01m wieksze od
zewnetrznej Srednicy rury wtasciwej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypeti¢ masa
nierozprzestrzeniajgca ognia.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi
producentdw zaprojektowanych urzgdzen i materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac¢ i podda¢ prébie na ci$nienie pyrsy=0,5MPa.
Nastepnie instalacje wyregulowac¢ nastawiajgc nastawy zaworow regulacyjnych i zawordw przy
grzejnikowych.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem
ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego
otwarcia - zawory termostatyczne powinny mieé natozone kapturki ochronne zamiast gtowic
termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odigczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne

zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegélnie starannie.
1.1.4.10 Izolacja termiczna
Przewody w wezle cieplnym, przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac cieplnie. Grubosc¢

izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. oraz oznakowac

zgodnie z wymaganiami PN-70/N-02170.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu i
(materiat 0,035W/(m.K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 mm do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna do 35 mm do ] ] . .
3 réwna Srednicy wewnetrznej rury
100mm
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y2z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewania centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

6 ) . Y2z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

1.1.4.11 Ochrona ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
ElI 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach bedacych elementem oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) danego elementu.
Przejscia instalacji pomiedzy strefami o r6znej klasie odpornosci ogniowej nalezy wykonaé w
klasie odpornosci przegrdd przez ktdre projektowana instalacja przechodzi.

Przejscia przez stropy rur PP o srednicy <50mm uszczelnia sie watg mineralng o gestosci nie
mniejszej niz 120kg/m> 2x40mm. Zewnetrzng powierzchnie wetny oraz pas przegrody wokot
przejscia o szerokosci 10mm nalezy pokry¢ peczniejgcg masa ogniochronng np. typ
PROMATSTOP CSP lub réwnowazng, o grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 1mm .

Dla przewodéw z rur PP o $rednicy <50mm przejscia przez sciany oraz tworzywa sztuczne o
Srednicy 50+-200mm przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ za pomoca kotnierzy ogniochronne np. PROMATSTOP - UniCollar produkcji Promat

lub réwnowazne.

1.2 OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

1.21 Parametry powietrza

* Lato:
o Parametry powietrza zewnetrznego:
= temperatura zewnetrzna: tz= +32°C
= wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego: (=45%
o Parametry powietrza wewnetrznego:
= temperatura wewnetrzna: tz= +24 £2°C
= wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego: (= wynikowa
*  Zima:
o Parametry powietrza zewnetrznego:
= temperatura zewnetrzna: tz= -20°C
= wilgotnosc¢ powietrza zewnetrznego: {= 100%
o Parametry powietrza wewnetrznego:
= temperatura wewnetrzna: tz= +20 +2°C
= wilgotnosc¢ powietrza wewnetrznego: (= wynikowa
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1.2.2 Zalozenia projektowe

Projektowana instalacja oparta bedzie o system Multi Split.

Zaprojektowano system MULTISPLIT wyposazony w cztery klimatyzatory typu
nasciennego.

Na rysunkach przedstawiono lokalizacje jednostek wewnetrznych typu split w sali
konsumpcyjnej, oraz jednostki zewnetrznej na kominie budynku. Jednostki wewnetrzne
podtgczono do jednostki zewnetrznej o mocy 9,0kW. Doktadna lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

W pomieszczeniu Wystaw/Sali konsumpcyjnej, zamontowany bedzie wewnetrzny,
indywidualny sterownik bezprzewodowy.

Zaprojektowano uktad dwururowy.

Instalacja klimatyzacji pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A.
Zakres pracy uktadow:

Chtodzenie: -15°C - +43°C

1.2.3 Zaprojektowane elementy instalacji klimatyzacji

PRZEWODY
Przewody z jednostek zewnetrznych prowadzone beda w pod stropem, nastepnie do

poszczegdblinych jednostek wewnetrznych. Przewody prowadzone z ominieciem wszelkich kolizji.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A zgodnie z wytycznymi producenta. Laczenia odcinkow za pomoca potgczen
mufowych, taczonych lutem twardym 3-11% srebra na gorgco. Odgatezienia instalacji do
jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tgcznikédw instalacyjnych typ KHR

gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne.

IZOLACJA

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu
termiczng posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C).

Grubos¢ izolaciji:

* przy srednicy zewnetrznej rury miedzianej £ 12,7mm - grubos¢ izolacji 15,0mm
* przy Srednicy zewnetrznej rury miedzianej >15,0mm - grubos¢ izolacji 20,0mm

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg termiczng
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

SKROPLINY
Celem projektowanej instalacji skroplin jest odprowadzenie powstatego kondensatu z

jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji do kanalizacji sanitarne;j.

Sposéb odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji zgodnie z opracowaniem wody i

kanalizaciji.

1.2.4 Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonac:
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izolacje cieplne rurociggdéw instalacji chtodniczych w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

przepusty instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej tych przegrdéd za pomocg zaprawy ogniochronnej np. produkciji
PROMAT

1.2.5 Wymagania BHP i Sanitarne

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkéw BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujace elementy:

temperatura powietrza nawiewanego przez urzgdzenia klimatyzacyjne nie
przekroczy +40°C,

urzgdzenia klimatyzacyjne, muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem,

wszystkie urzadzenia umieszczone na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe,

wszystkie urzadzenia umieszczone na zewnairz nalezy podtgczy¢ do instalacii
odgromowej,

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny
posiada¢ obowigzujgce i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz
oznaczenia CE.

1.2.6 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji

przewidziano nastepuje elementy:

przejscia rurociggdw przez przegrody uszczelni¢ w sposob eliminujgcy przenoszenie
drgan

1.2.7 Branza budowlana

Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacji nalezy:

wykonanie i zamkniecie otwordéw instalacyjnych w przegrodach budowlanych,
wykonanie konstrukcji pod agregat,

1.2.8 Branza elektryczna

Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

podigczenie jednostek instalacji klimatyzaciji

1.2.9 Automatyczna regulacja instalacji

System MULTISPLIT sterowany bedzie przez autonomiczng automatyke, sterownik

zamontowany na $cianie pomieszczenia, ktéry obstuguije.

W kazdym pomieszczeniu w ktérym bedzie zamontowana jednostka klimatyzacyjna,

zamontowany bedzie wewnetrzny, indywidualny sterownik bezprzewodowy.

1.2.10 Bilans chtodu i wymagania akustyczne

1.1.
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L.p. Numer i llos¢ Dopuszczalny Przyktadowa jednostka
nazwa zyskow poziom wewnetrzna
pomieszczenia ciepta cisnienia
akustycznego

1. 0.2 Qch = L=35dB(A) np. 4x MI2-45GDN?1
Wystawa/Sala 8,3kW produkcji Midea lub rownowazny
konferencyjna

SUMA= 8,3kW

1.2.11 Zestawienie jednostek

Projektuje sie jeden systemy instalacji klimatyzaciji:

L.p. Rodzaj Przyktadowy dobor Gtéwne parametry przyktadowych
urzgdzenia urzadzen
1.1 Jednostka 1 x Jednostka np. typ Multi+ P+105 Wydajnos¢ chtodnicza/EER:
zewnetrzna produkcji Midea lub rownowazny 9,0kW/3,91kW/KW:;
(Jednostka pracuje jedynie w Pobo6r mocy: 2,30kW,
procesie chtodzenia) (1~/230W/50Hz);
Zakres pracy: -15 + 43°C;
Typ czynnika chtodzacego: R410A
Poziom ci$nienia akustycznego=
max. 54dB(A)
Waga: 75,5kg
1.5 Jednostka 4 x Jednostka $cienna systemu Wydajnosc¢ chtodnica: 2,2kW;
wewnetrzna Mulitsplit np. typ MI2-45GDN1 Pobdr mocy dla chtodzenia: 0,028W,
produkcji Midea lub rownowazny (1~/230W/50Hz);
Poziom ci$nienia akustycznego=
max. 31dB(A)
Waga: 8,4kg

1.2.12 Bilans mocy elektrycznej

L.p. Rodzaj Przyktadowy dobdr Pobdr mocy elektrycznej
urzgdzenia
1.1 Jednostka 1 x Jednostka np. typ Multi+ P105 P=2,30kW,
wewnetrzna produkcji Midea lub rownowazne (1~/230W/50Hz);
1.2 Jednostka 4 x Jednostka $cienna systemu P=4 x 0,028kW= 0,12,
zewnetrzna Mulitsplit np. typ MI12-22GDN1 (1~/230W/50Hz);
produkcji Midea lub rbwnowazny

15




SUMA=

2,42kW
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NAZWA OPRACOWANIA:

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

SZKOLA PODSTAWOWA

ADRES:

ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa
INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Projektant:

mgr inz. Radostaw Misztal

WARSZAWA, 15 czerwca 2019r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Roboty budowlane

- montaz rur centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- montaz armatury i pomp

- montaz klimatyzaciji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
zagrozenia
Porazenie pradem w miejscu W czasie uzywania Zagrozenie dla

prowadzenia robot
z wykorzystaniem

elektronarzedzi

elektronarzedzi

robotnikow budowlanych

Zaprészenie oka

podczas ciecia

w czasie

Zagrozenie dla

materiatow prowadzenia robot robotnikow budowlanych
budowlanych zwigzanych z
cieciem materiatow
Hatas miejsce roboty Zagrozenie dla

prowadzenia robot

budowlanych

rozbiorkowe,
roboty montazowe,

roboty budowlane

robotnikow budowlanych
oraz uzytkownikow

budynku

Przygniecenie
ciezkim

elementem

bezposrednie
otoczenie rejonu

robét budowlanych

w czasie robét
rozbiérkowych, w
czasie roztadunku i
zatadunku

elementow

Zagrozenie dla

robotnikéw budowlanych
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnos$é robét zaleca sie aby zespoty robocze byty

przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie roboét

przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
* Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych.

* Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

» Materiaty budowlane zmagazynowaé na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

» Transport materiatbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ w bezpieczne miejsce

wskazane przez Kierownika Budowy.
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6. ZALACZNIKI

ZAL. 1

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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1‘%-,: LUBE LSKA
L 3. OKREGOWA
78R z B A
T 7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /53 /08

Lublin, dnia 26 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./ art 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm.|, oraz
§12,§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U.z 2006 r. Nr 83,poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Radostaw Jacek MISZTAL

magister inZynier
urodzony dnia 10 lutego 1979 1. W Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0048/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa W Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa W Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek / Przewodniczacy
Gt tin g %
in2. Andrzej Adamezuk inz. Lect! Dec // fnz. ,ﬁ;ﬁ‘;ﬁé@u/—\

Otrzymuja:

@ Pan Radoslaw Misztal
ul. Kosciuszki 34/31,
22-600 Tomaszow Lub.
2. Gtéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegilowy rakres uprawnicn
do projektowania bez ogranicren
w specjalnodei instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | wrzgdeed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

Pan Radoslaw Jacek MISZTAL

| Namocy art. 12 ust] pkt. | - 5 i art 13 st £ ustowy - Prawo budowlane, ninicisze uprawnicnia
sanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzanis projekidw architektoniczno - bedewlanyeh w specjalnodci objptej
ninicjaryvmd sprawnleniami | sprawowsnis nadrors i

torikicga,
- sprawowanis kontroli technicene| strrymania oblekniw bodowlanyveh ¥ msirecieniem art. 61 ustl. 5
ustawy,

. Na mocy §13 1 § 353 us. | rozporzadeenia Ministm Transportu | Budowniciwa z dnia
28 lownicmin 2006 T, W sprawne samodrieinveh funikcy lechucmych w budowmuciwie, W Takrese
objetym wiw specjalnosciy, niniejre uprawnienip stanowig podsawey do:

- projektowania obiekin budowlznego, takiego jak : sieci, instalacje | wreadzenia cieplne,
wentylacyjne, garowe, wodocizgowe | kanalizscyjne.,

- sporzgdrania projekio magospodarowania drialki lub tercan, w zakresie specjalnosc
objetej ninkejszvmi uprawnieniami

be: ogranicren
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D2W-4JM-NDJ *

Pan Radostaw Jacek Misztal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0239/09

adres zamieszkania ul. Kinowa 25/198, 04-030 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



24

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z ] A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 489 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Jarostaw Milaniuk
magister inzynier
urodzony dnia 5 listopada 1968 roku w m. Przegaliny Duze , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0483/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy (‘“\
W

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska
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Srozepdtowy cakres upravwnich
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i uregdzen ciepinych,
wentylacyjoyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoyeh

[ Na mocy art. 12 psl 1 pht -5 0 art. 13 ust. 3 § wst. 4 wstawy - l'rawo
badowlane, w wabresic alijelym wyzej wymienions specjslnoiciy, ninicjsze uprawnienia
stanowin podsbowe do:

1/ projekeowsaniy, sprowileania projekttw architcktoniczno-budowlanseh i sprisinwania
nackeoT anlorskiegn,

2 Viervwania budowry ok novmi robotpmi budow lanwmi,

3¢ kierosania wiytwarzaniem konsirukayinych elernentow budowlanych oraz nadzdr i
toomirole technicens witwaneama tyeh elementdn,

4 wykonywania nadeero mweslorskieeo.

5/ spraworania konlmoli techiniczne] utrrymania obicktow budowlanyeh, v castreezenicm
art, 52 usl. 5 i vst 4.

Ll Do moey & 3 ual. 1 rowporagdeenia Ministra Infrasteuaktury « dniz 18 maje
2005 r. w sprawie samodeicliyeh fonkeji techpiczmych w bodownicewic, niniejsze
uprawnicain budowlane uprawraajs do sporeglsanis projekiu sapos podacowania dzislid b
terenu, W zakresie taf specjalnows.

L. Mo noeey § 23 ust 1 rozporggdacnia Mindstra Infrastorukeury = dois 18 majs
205 r. w sprawic samedsginyeh funkeji technicgnych w budewnictwie, minicjyes
gprawnicniu budowlone sanewiy podstawe dor projcltowania obickiu bodewlaneco nb
kierowaniu robolami budowlanymi zwigzanyvmi z cbicktem budowlanym, takim jak: sieel.
instatace | urzadzonia clopine, wentylacyine, eanwe, wadocingowe | Kanalizacyine,

Craz=ujy.

1P Ginssord Taeedae Masink
i giarthaicing: 1 m. &2 d :
14178 Vearsanmes o, s

2. Gl 113 pmor Mndzo Hodmtansgn

S
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Zaswiadczenie
O numerze wengtieoyjnym:

MAZ-OMO-XY5-PKS *

Pan GRZEGORZ JARDSEAW MILANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1151/06

adres zamieszkania ul. GARIBALDIEGD 4/83, 04-078 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicziym (D2, U 2001 Nr 130 poz, 1530] dane w postad
sisitroniczre] opatrzons bezpiscznym podpesem elekironiczrgm wergfikowanym proy pomooy warnego kwalifikowanego certyfitat =y
rewnowaine pod wrglecem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnoreoonymi )

* Werytikatjs poprAwWRoSd danych w Rinisjszym mswisdceniu moins sprawdzic za pomocy numen: wengfikacyjnezo aswisdczenia ra
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.piibong.pl lub kontaktujac sis z biurem whesciwej Okregowsj Izby Indynieroe
Eudownictaa,



