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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

projekt instalacji wody zimnej od wlotu przylacza w
piwnicy budynku do wszystkich przyborow;
- projekt instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji dla catego
budynku;
- projekt pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych w catym
budynku;
- projekt instalacji pozarowe;].
Przygotowanie cieplej wody w kotlowni szkolnej jest tematem

oddzielnego opracowania.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 246 przy ulicy Biatowieskiej
22 w Warszawie jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny i
podpiwniczony.

Zimna woda doprowadzona jest z miejskiej sieci przewodem
Dn 80 poprzez studzienke wodomierzowa znajdujaca sie na
terenie boiska szkolnego.

Ze wzgl@du na duzy stopien zuzycia wszystkich instalacji
sanitarnych i przyboréw , podlegaja one catkowitej wymianie.
Pozostawia si¢ bez zmian przewody kanalizacyjne odptywowe
(poziomy) zlokalizowane pod posadzka w piwnicy.

W budynku szkoty znajduja si¢ dwa mieszkania.



2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek zasilany jest z wodociagu miejskiego. Wlot wody
znajduje sie¢ w piwnicy.

Przygotowanie cieplej wody bedzie odbywac si¢ centralnie w
kotlowni szkolnej wyposazonej w 2 kotly Domanax opalane
gazem.

Zgodnie z notatkg shuzbowa spisana dn. 26.09.97 dotyczaca
opracowan projektowo-kosztorysowych, przewody
rozprowadzajace z.w. 1 ¢.w. w piwnicy wykonaé nalezy z rur
stalowych, ocynkowanych wg PN-82/H-74200 i ZN-82/0640. ‘

Piony 1 odejscia od piondéw do urzadzen wykonaé z rur
polipropylenowych typ HYDRO-PLAST PN20 1aczonych
przez zgrzewanie.

Potaczenie rur z tworzywa z armatura czerpalna, odcinajaca
oraz polaczenia z rurami stalowymi wykona¢ nalezy za
pomoca polaczen gwintowanych .Gwinty uszczelni¢ tasma
teflonowa.

Rurociagi przechodzace przez $ciany 1 stropy nalezy osadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg i tuleja wypetié
elastycznym szczeliwem. Mocowanie rurociagdéw do $cian za
pomoca obejm z wkladkami gumowymi.

Przewody rozprowadzajace, stalowe w piwnicy prowadzi¢ po
wierzchu $cian. Nalezy zaizolowa¢ je otulinami typu
Steinonorm rod. MIPS gr.20 mm.

Piony wodociagowe 1 podejécia do przyboréw sanitarnych

prowadzi¢ w krytych bruzdach. Wielko$¢ bruzdy powinna



2
2

zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego ulozenia 1 montazu

przewodu oraz jego zaglebienie w $cianie.

Przewody w bruzdach zaizolowa¢ otulinami z gumy porowate;j
Gr.4 mm. Bruzdy wypehli¢ materialem wigzacym, przykryé
siatka Rabitza przed potozeniem tynkow lub glazury.

Piony nalezy laczy¢ z poziomami poprzez ramiona

kompensacyjne.

Na przylaczu wody zimnej w piwnicy nalezy zamontowaé
zawor kulowy Dn80 prod. ZAWGAZ nr kat. AH-2 Pn25.

Na pionach 1 odgalgzieniach nalezy zamontowaé zawory

odcinajace kulowe do wody art. 3358/W prod. np

_PERFEXIM”, temp. —30°C do + 150°C, ciénienie 2,5 MPa,
posiadajace atest INSTAL-u Warszawa oraz Panstwowego
Zaktadu Higieny. |

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe
~ ci$nieniowa. Ci$nienie probne na szczelno$¢ wynosi 1,5 raza
w stosunku do ci$nienia roboczego. Po przeprowadzeniu proby
ciSnieniowej nalezy przeplukaé instalacje przy calkowicie
otwartych zaworach.

Uwaga: w mieszkaniach budynku szkolnego pozostawia sie
istniejace piecyki gazowe lazienkowe dla potrzeb zimnej
wody.

Przybory sanitarne projektuje si¢ typowe z otworami na
baterie, umywalki i miski ustepowe-fajansowe (umywalki na
nozkach), zlewozmywaki stalowe =z blachy stalowe;j

emaliowane. Przy“rmSkzch“ilsfgﬁwy'EHT#'ngdaiElwgﬁﬁ{iﬁé%;w

W kuchni  szkolnej nalezy pozostawi¢ istniejace

zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej. W piwnicy w



umywalniach z natryskami zaprojektowano mieszacz wody

cieptej typ TM25 LEONARD, ktory nalezy zainstalowaé w

szafce nasciennej o wymiarach 30x20x30cm.

- 3. Instalacja wody p.poz.

W projekcie przewiduje si¢ wymiang instalacji hydrantowe;j
ppoz. Hydranty =zasilane beda z wewnetrznej instalacji
wodociagowej, dla ktorej zrodlem wody jest przylacze
miejskie Dn80mm.

Instalacja sktada si¢ z dwoch pionéw hydrantowych
zasilajacych hydranty ¢ 25 umieszczone na korytarzach oraz
dwa hydranty ¢ 52 w piwnicy. Hydranty ppoz. wraz zﬁ
wyposazeniem nalezy umiesci¢ w szafkach hydrantowych na
wysokoséci 1,35m nad podloga.

Do obliczen przyjeto dwa czynne hydranty ¢$52 o wydajnosci
2,5 I/s kazdy.

Wymagane ci$nienie na wyplywie z hydrantu wynosi 0,20
MPa.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wynost:

qs=dp + 0,15q0sp.

s = 2x2,5+0,15%1,9
as=531s

Instalacja ppoz. moze by¢ realizowana w systemie HYDRO-
PLAST pod  warunkiem  prowadzenia  przewodow

wodociagowych wewnatrz przegrod budowlanych - bruzda



$cienna zamurowana min. na gh20mm, a kanal instalacyjny

przemurowany cegla na sztorc.

Przewody prowadzone po wierzchniej stronie przegroéd musza
by¢ zabezpieczone materialem o odpornosci ogniowej min.
0,5godz.

Podejscia do zawordow hydrantowych musza by¢ na sztywno
zakotwione.

Pozostate warunki jak wymagania dotyczace instalacji ppoz. z
rur stalowych.

4. Instalacja kanalizacji

Kanalizacja projektowana w ninigjszym opracowaniu
obejmuje piony kanalizacyjne, podejécia oraz armature
kanalizacyjna.

Z uwagi na duzy stopien zuzycia wymianie podlegaja rowniez
zasuwy burzowe umieszczone w studzienkach rewizyjnych w
piwnicy oraz wpusty podiogowe i piwniczne.

Projektowana kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur PCV
produkcji np. Wavin Metalplast-Buk, taczonych na uszczelki
gumowe.

Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach 1 zakonczy¢ rurami
wywiewnymi ¢160mm.

Rurociagi przechodzace przez stropy, $Sciany 1 prowadzone w
bruzdach nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
wypelniajac przestrzen wokoét przewodu materiatem trwale

plastycznym.



Mocowanie do $cian za pomoca uchwytéw z podkladkami

elastycznymi z gumy lub PCV. Wykonaé¢ dwa zamocowania
na kondygnacji.

Przewody spustowe na parterze i pigtrach nalezy obudowac.
Do odprowadzenia wody z posadzki z pomieszczen
sanitarnych na parterze i pigtrach zastosowano odplywy
podlogowe firmy DALLMER wariant 47E, DN 50 =z
polipropylenu o wysokiej odpornosci na uderzenia z kratka ze
stali szlachetne;j, klasy K.

‘Do odprowadzenia wody 2z posadzki z pomieszczen
piwnicznych zaprojektowano odptywy piwniczne prod. firmy
DALLMER wariant 57 AK, DN 100 z wkladka syfonowa i

zamkni¢ciem rewizyjnym.,

W pomieszczeniach piwnicznych w istniejacych studzienkach
nalezy wymieni¢ zamontowane tam zasuwy burzowe na
zasuwy zwrotne burzowe z PCV DN 100 z reczna klapa
bezwladnosciows 1 r@czﬁym zamyké,niém typ 72 100 prod.
PrzedsiqbiorstWa Produkcyjno-Handlowego ,,Piaskarz” S.A.
firmy KESSEL.

Z uwagi na konieczno$¢ okresowej kontroli sprawnosci
zaworu, musi by¢ do niego dostep.

UWAGA:

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggoéw

z tworzyw sztucznych”.
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