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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych w wezle cieplnym W-1 - szkota w budynku Szkoty Podstawowej Nr 215
zlokalizowanej przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w wymienionych robét.

3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na ce-
lu wykonanie i odbiér robdét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym, tj.:
e sporzadzenie rysunkdw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w zakresie nie-
zbednym do montazu,

e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatéw budowlanych w Polsce,

e biezgca wspodtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robdt z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji,

e dostarczenie i montaz urzadzen wezta - wezet podtgczeniowy, wymienniki, pompy, naczynikE
wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry, termometry, odwadniacze,
odpowietrzacze, rurociggi z kompletnym osprzetem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

¢ dostarczenie wszystkich materiatéw dodatkowych, jak materiat spawalniczy, sruby, uszczelki,
dwuztaczki, przeciwkotnierze,

¢ wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw instalacji,

e dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggdw i osprzetu wezta,

¢ wykonanie préb, pomiardw, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykonaé¢ po doktadnym
ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzdr Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, ze
instalacja jest czysta),

e rozruch i odbidr instalacji wtgcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotéw,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegdtowy faktyczny przebieg wszyst-
kich przewoddw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, Srednice, pa-
rametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji i ewentualnej przebudo-
wy instalacji,

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

¢ instrukcje obstugi i konserwacji.

Szczegotowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej

Realizacja w/w robét winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowacd zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomo-
cg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacia centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w po-
mieszczeniu;

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny; (w instalacji wezta cieplnego) —
miejska siec¢ cieplna

przytacze ciepta — uktad rurociggdw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecia cieplng

wezet cieplny — uktad urzadzen i przewododw, ktdre taczg sieé cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktdrej przestrzerh wodna nie ma potaczenia z
atmosferg i ktéra spetnia wymagania

PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktdrej pozioma sie¢ przewoddw zasilajgcych
piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane s3g ponizej grzejnikow zasilanych z tych pionéw;

instalacja ogrzewania z rozdziatem gérnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodéw zasilaja-
cych piony oraz sie¢ przewoddéw powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasilanych z tych
piondéw;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty przesyta-
nego lub magazynowanego ciepta;

ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ci$nienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji pod-
czas krazenia wody;

ci$nienie_spoczynkowe — najwyisza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

5. Materiaty

Zastosowane materiaty i urzagdzenia do instalacji wezta cieplnego muszg spetnia¢ wymagania prze-
pisow prawnych i posiadaé aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

5.1. Rurociagi

a) Woda 85/60 C - instalacja c.o.

Rurociaggi wody sieciowej z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z atestem pro-
ducenta i Swiadectwem odbioru jakosSciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobéw Hutnictwa
»ZETOM”. Rurociagi muszg spetnia¢ wymagania techniczne dla rur stalowych czarnych stosowanych
w w.s.c. — wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.; cisnienie prébne P=0,6MPa, tgczone przez spawa-
nie.

b) Woda 60/5 < - instalacja cwu

Rury polipropylenowe Rury polipropylenowe typ 3 stabilizowane perforowana wktadka aluminiowa,
Tmax = 80°C, Pmax 0.6 MPa, tgczone przez zgrzewanie.

d) Woda 119 /65 C - instalacja wezta cieplnego

Rurociaggi wody sieciowej z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z atestem pro-
ducenta i Swiadectwem odbioru jakoSciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobéw Hutnictwa
»ZETOM”. Rurociagi muszg spetnia¢ wymagania techniczne dla rur stalowych czarnych stosowanych
W w.s.c. — wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.

5.2, Wymienniki ciepta

Instalacja c.o.: wymiennik ciepta ptytowy lutowany miedzia.
Instalacja cwu: wymiennik ciepta ptytowy lutowany miedzia.

5.3. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych zastosowano
pompy obiegowe elektroniczne opisane w projekcie budowlano-wykonawczym.

5.4. Naczynia wzbiorcze

Zastosowano do zabezpieczenia instalacji c.0. naczynia wzbiorcze przeponowe np. REFLEX
lub réwnowazne opisane w projekcie budowlano-wykonawczym.
5.5. Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.o. - zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkcji krajowej dla wody o
temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.0. - odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw samoczynnych z za-
worami stopowymi. Odwodnienia instalacji — zawory kulowe ze ztgczka do weza;

Po stronie instalacji c.w. - armatura kulowa, kotnierzowa lub gwintowana, spetniajgca warunki m.in.
PN 6 oraz temp. 80°C, z atestem PZH.

W _instalacji wezta cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o temperaturze
do 124°C na ci$nienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Odmulacz siatkowy z wktadem magnetycznym, filtry siatkowe i magnetyczne, zawory bezpieczenstwa
membranowe

Wszystkie urzqdzenia, materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTI ,,Instal”. Wszystkie urzg-
dzenia po stronie c.w.u. powinny ponadto posiadac atest PZH.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w czasie
pracy rurociggow.

— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-I11-950, kolor szary
metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub Il stopnia czystosci.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z instrukcjg KOR-3.

5.7. Izolacja termiczna

Przewody nalezy zaizolowaé cieplnie izolacjg z ptaszczem PVC o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/mK zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami i wymaganiami producenta izolacji.

Grubosci izolacji w zalezno$ci od srednicy.

5.8. Automatyka wezta

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nastepujgce elementy regulacji:
Wezet gtdwny podtgczeniowy:
- cieptomierz ultradZzwiekowy (wtasnos¢ Veolia Energia Warszawa S.A.)
- zawor réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu (wtasnosc Veolia Energia Warszawa S.A.)

Wezet centralnego ogrzewania:
- zawor regulacyjny statoprocentowy
Wezet centralnej cieptej wody uzytkowej:
- zawor regulacyjny statoprocentowy
Wezty c.o. - szkofa i c.w.u:
- elektroniczny regulator cyfrowy dla cieptownictwa

Uwagi:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ uzgodnione
przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem in-
spektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg materiatéw, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

6. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywania robdt, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Projekt wezta cieplnego (automatyka i technologia) 6



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

Przewozone materiaty i urzagdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i zgod-
nie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Rury nalezy transportowaé w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci;
Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie przesu-
waty. Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki
lakierniczej.

7.1. Sktadowanie materiatow

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazyno-
wania przez krétki czas — w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystgpity widoczne uszkodze-
nia oraz sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowaé¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je
przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowaé na paletach. Elementy zdjete z palet
nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Wymiennikéw, pomp nie wolno magazynowaé na otwartej prze-
strzeni nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

8. Wykonanie robét

8.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym
oraz:

— Dokumentacjg projektows;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
—maj 2003r.

—  Polskimi Normami;

— Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji

robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwyko-

nawcow.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

8.1. Demontaz kottowni olejowej

Nalezy wykona¢ demontaz starych urzadzen i instalacji w istniejgcej kottowni olejowej. Ztom i gruz
wywiezé.

Projekt wezta cieplnego (automatyka i technologia) 7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technicznych
Instalacje sanitarne

8.2. Roboty budowlane w wezle cieplnym

Projektowany wezet cieplny znajdowac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy bu-
dynku Szkoty Podstawowej Nr 215 przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie, w miejscu gdzie obecnie
zlokalizowana jest kottownia olejowa. W zwigzku z budowa indywidualnego wezta cieplnego nalezy
przeprowadzi¢ wielobranzowe prace remontowe. Opis robdt znajduje sie w projekcie budowlano-
wykonawczym wezta cieplnego. Ztom i gruz wywiez¢.

8.3. Montaz rurociggow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié, rur pek-
nietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie Srednic do 50 mm, nalezy wykonywac jako giete
na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na gorgaco.

Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 5%o0 w kierunku od najdal-
szego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewnié¢ mozliwosé spuszczenia wody, na-
tomiast w najwyzszych punktach — mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggédw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy rurociggow,
wywotany wydtuzeniami termicznymi —wg KESC-77/61.1

(BN-69/8864.03); punkty state wykonaé— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny by¢
podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od srednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku
miedzy punktami podparcia.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie $rednice
od s$rednicy przewodu, dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejsé
przewodow przez stropy i $ciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny byé zabezpieczone przed korozjg i zaizolowane
termicznie. Montaz izolacji termicznej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

8.4. Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezta, a w szczegdlnosci: makiete, wymiennik, pompy nalezy montowac zgodnie z DTR
w ptaszczyznach rownolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji projek-
towej, w sposéb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu,
napraw i konserwacji.

8.5. Montaz armatury

Armature nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyj-
nemu obstuge i konserwacje;
Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej szczelno$é oraz
sprawnos¢;
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrze-
ciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez os$ przewodu;
Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dtugosé odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy
rury.
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8.6. Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom od-
powiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadaé wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru:

Termometry szklane ptynowe powinny miec dziatke elementarng nie wiekszg niz 1° C. Manometry

tarczowe $rednice nie mniejszg niz 100mm.

Aparature kontrolno-pomiarowga nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej swiattem sztucz-
nym;

— w sposbb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krééce do manometrow
i tuleje do termometrow.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokosé¢ nie-
zbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kréécu taczagcym rurke syfonowg
z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek ma-
nometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze.

9. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami i DTR
urzadzen.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBTI Instal.

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw
wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku
budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materiatow i urzadzen;

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania pofaczen przewoddw z urzadzeniami
i armaturg;

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany;
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;
Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

Proby szczelnosci.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonac
poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzic, czy poprawa uprzednich btedéw nie spowodo-
wata naruszenia innych elementdw instalacji.
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10. Obmiar robot

Powykonawczy obmiar robét wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumentacje po-
wykonawcza.
Jednostka obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.
Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

11. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych” cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Uruchomienie wezta wykonaé

wg zalecen Veolia Energia Warszawa S.A.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydat-
nos$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

Protokot powinien byé podpisany przez kierownika robdt instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe

W przypadku robét tzw. ,,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakorczeniem catosci urza-
dzenia, nalezy przeprowadzic ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot;

— wpiséw do dziennika budowy;

— uzycia wtasciwych materiatéw;

— prawidtowosci zamocowan;

— szczelnosci urzadzen;

— innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami wszystkich cztonkéow komisji z wyszczegol-
nieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przy-
jecia odbieranych robot.

Odbidr koricowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakoriczeniu préb przewidzianych dla réznych urzadzen, badania
szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco, nalezy w ra-
mach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. Przy odbiorze koricowym nalezy
sprawdzi¢ :

— zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

— zgodno$¢ wykonania z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” czesc Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot;

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow;
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— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”;
— protokoty wykonanych préb i badan;

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym;

— instrukcje obstugi.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno-
$ci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosz-
torysie i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;
— wartosc¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13. Przepisy zwigzane
13.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623,
z pbéin.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 Nr 40 poz. 470).

13.2. Polskie Normy

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

— PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

— PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen — Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1: Postanowienia ogdlne

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggo-
wych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na ciepto i oceny sprawnosci instalacji

PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171: 2009-06-08 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie.

PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztat-
tek, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi witasnosciami
w temperaturze pokojowej.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —Warunki
techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie
z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

PN-EN 13480-5:2012 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo — wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —
maj 2003r. oraz odpowiednie normy i DTR urzadzen,

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBRTI,

Wymagania techniczne dla urzagdzen stosowanych w weztach cieplnych w.s.c. - wytyczne Veolia
Energia Warszawa S.A.

Wymagania techniczne dla elementdéw stalowych, rur przewodowych i izolacji termicznych sto-
sowanych w w.s.c. — wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.
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