zlew z zaworem czerpalnym

ze ztaczky do weza wentylacja wywiewna

rura zbiorcza spustowa dn100

projektowana

studzienka schtadzajaca

wentylacja wywiewna

drzwi stalowe 90x200 EI30

zaadaptowana studzienka chtonna na
studzienke schtadzajaca

wentylacja wywiewna - istniejgca

rura zbiorcza spustowa dn100 - istniejaca - Istniejaca
istniejaca studzienka
z zaworem burzowym 205 3 145 90
o an H e e e v 2l sl i B | -4 S Vi L
y y i / / T T T :
/ . v ya . % ya /// / / / ya . /Igl / )
/ .y v - H~2.90m
- 340 . i / g . :
=& ®
// : - ; S _ : / Wywiew»:lZ/g . % <
/ / 7 / / 7 / // o / Ve -
(e}
/ H~2 90m - e /
/ / / _ /
7 — q.)
v = ) A N|se S
. 2| x4 / WEZEL CIEPLNY gl =
/ S |® / ) F=84,7m? ° P )
// § 8 / . <<
@]~ L |7 330 !
/ sel I / 155
e @;97_/ Y 2100 zel. y / _ -
4 Y 3% ) = e @100 zel, @50 zel. we
/ 115 4 3% 3%
/ p / o
/ / 7o)
| Q i g 250 489 s
/ . | A
. (0) 95 .
// . ‘
E / ‘
/ w - / 4
Wywiew K o o go\o Vs
P e S | |
/ Q N
/ P 2 |
- 3
/ g 4 F |
s N 5’7 Wywiew jﬁ § ‘»_rov
: ey - ) 4 A W
/ / / / ) / / / /
| RPN / Y ) s
/ v AN~ / / /
5 120 55 | | 50 70 85 90 85 2 70 220
\\ % )
/ /|
/ / N/ s DD, y projektowana studzienka rura zbiorcza spustowa dn100
70 110 80 100 wentylacja wywiewna | zzaworem burzowym /
/ // # _ T
56 ) 4 - istniejaca r wentylacja nawiewna - istniejaca
" / wentylacja nawiewna - istniejgca ‘ 40x70cm
4 30x70cm
; |
/
/
drzwi stalowe 100x200 EI30
S zamkna¢
drzwi stalowe 90x200 EI30 % s S s S 7S 7S \
wejscie gtdwne . ‘
7]
/]

wentylacja nawiewna - istniejgca
30x30cm

UWAGI:

— zdemontowad urzadzenia istniejgcej kottowni olejowej,

— wyburzy¢ istniejace podesty pod kotty olejowe,

— projekt realizowac facznie z projektem wezta cieplnego W-2 - basen,

— istniejacg studzienke chtonng (w pomieszczeniu z rozdzielaczami) pogtebic¢ do gtebokosci

1,0m, przewodem Zeliwnym @0, 1 podtaczy¢ jg do istniejgcej studzienki z zaworem

burzowym. Istniejgcy zawdr burzowy wymienic
— w gtéwnym pomieszczeniu wezta wykona¢ studzienke schtadzajacg o wymiarach @800

i gtebokosci 1,0m, przewodem zeliwnym (0,1 podtgczy¢ jg do projektowane] studzienki

z zaworem burzowym,

schfadzajacej,

przewodu odwadniajgcego o srednicy dn 100,

— wykonaé wpusty podtogowe, podtagczy¢ przewodem zeliwnym ¢0,05 do studzienki

— przy zlewie zamontowac zawdr czerpalny z koricéwka do weza,
— odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wtgczone do wspdlnego zbiorczego

— przewadd zbiorczy odwodnienia dn100, do ktérego sprowadzone bedg odwodnienia

i odpowietrzenia, sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajacej,

— W pomieszczeniu wezta, po wykonaniu robdt kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie

nowej posadzki ze spadkiem w 1% w kierunku studzienek schtadzajacych,

— drzwi do wezta wykonadé stalowe otwierane na zewnatrz, o szerokosci min. 0,9 m i wys. 2,0m, EI30
— istniejgca wentylacja nawiewna - oczyscic i udrozni¢, wymienié kratki,

— istniejgca wentylacja wywiewna - oczyscic i udrozni¢, wymienic kratki,

pomieszczenie wezta otynkowac, pomalowac farbg emulsyjng, wykonac¢ lamperie farbg

olejna koloru jasnego na wysokosé min. 1,7m od posadzki;
w miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 1,9m,
rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ B/S lub wg

systemu podwieszania przewodéw firmy Mefa,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i osSwietleniowej (wg odrebnego opracowania),

wysokos¢ pomieszczenia wezta h~2,90m,

wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.
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