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wymiennik
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7 L __________ 1 ]
=2 ’ l 8 | -t | K
™ B 4 8| 3 - : } | 2 i%r
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studzienke schfadzajaca o " al % /° sie [ — cyr szkota 40x6,7 = / ‘
S 7 al o O . NI " ow szkoia ! ; o / pompa cyrkulacyjna - szkofa
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projektowane rozdzielacze 2 ! 100 | O 5! 5 ol I ] \ Projektowane przez Veolia przytgcze
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UWAGI:

wyburzy¢ istniejgce podesty pod kotty olejowe,

zdemontowac urzadzenia istniejgcej kottowni olejowej,

projekt realizowac facznie z projektem wezta cieplnego W-2 - basen,
istniejgcg studzienke chtonng (w pomieszczeniu z rozdzielaczami) pogtebic¢ do gtebokosci

1,0m, przewodem zeliwnym 0,1 podtaczy¢ jg do istniejgcej studzienki z zaworem

burzowym. Istniejgcy zawdr burzowy wymienié

w gtéwnym pomieszczeniu wezta wykonaé studzienke schtadzajacg o wymiarach @800

i gtebokosci 1,0m, przewodem zeliwnym (0,1 podtgczy¢ jg do projektowanej studzienki

Z Zzaworem burzowym,

— wykonaé wpusty podtogowe, podtgczyé przewodem zeliwnym ¢0,05 do studzienki

schfadzajacej,

— przy zlewie zamontowac zawdr czerpalny z koricéwka do weza,

przewodu odwadniajgcego o srednicy dn 100,

odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wtgczone do wspdlnego zbiorczego

— przewdd zbiorczy odwodnienia dn100, do ktérego sprowadzone beda odwodnienia
i odpowietrzenia, sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajacej,
— w pomieszczeniu wezta, po wykonaniu robét kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie
nowej posadzki ze spadkiem w 1% w kierunku studzienek schtadzajacych,
— drzwi do wezta wykonadé stalowe otwierane na zewnatrz, o szerokosci min. 0,9 m i wys. 2,0m, EI30,
— istniejgca wentylacja nawiewna - oczyscic i udrozni¢, wymienic kratki,
— istniejgca wentylacja wywiewna - oczyscic i udrozni¢, wymienic kratki,

pomieszczenie wezta otynkowac, pomalowac farba emulsyjna, wykonac¢ lamperie farba

olejng koloru jasnego na wysokos¢ min. 1,7m od posadzki;

systemu podwieszania przewodow firmy Mefa,

wysokos¢ pomieszczenia wezta h~2,90m,

uprawnienia.

Potwierdzam wlot przytgcza do budynku

L L
w2y ind. Matse§ Jomivwies
apr.nr MAZ/0173/P00DS/5
0o projektowaia bez oaraniczen w spetianosciipétdl
W 2akresie siecl, instalacji  urzatizen ci yorentylatyhych
gazowyth, wodocigoowych ikanaliz: ch

w miejscach przejsé przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 1,9m,
rurociagi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ B/S lub wg

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg odrebnego opracowania),

wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

Santerm
ul. Ryzowa 48/157

i 02-495 Warszawa
d santerm

telefon: 609 558 710, e-mail: biuro@santerm.com.pl
OBIEKT:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEIJ NR 215
ul. Kwatery Gtéwnej 13, Warszawa
dziatka nr ew. 22, obreb 3-04-14

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WEZtA CIEPLNEGO W-1 - SZKOtA

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

PROJEKTANT:
inz. Jarostaw Chmiel
MAZ/0428/PW0OS/12

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Edyta Langner
MAZ/0184/POOS/06

Rzut weztow cieplnych - szkota i basen

NR RYSUNKU:

PBW 1:50 03.2019 | W1-03



AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
175


	Sheets and Views
	W-03 Rzut węzłów cieplnych SZKOŁA


