P162 rem, ogrodzenia i nawierzehni drog wew, 1l EtaiPRZEDMIAR ROBOT

Lp.|Podstawa Opisiwylezenla [ jm | Poszez, | Razem
1:45110000-1 |Rohoty rozhiorkowe
1:KNR 2-31  |Rozebranie ogrodzes z siatki z uwzglednienlem stupkow m
d.1,0818-05
11400 m o 114,00
o RAZEEM 114,00
2iKNR 4-01  Rozbidrka elementow konstrukcii betonowych zbrojonych md
d.1:0212-03
poz.1*0,20*0,50 ] m3 11,40
. . e RAZEM 11,40
3IKNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw i przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 35x36x5  'm?
d.1:0815-01 cm na podsypce piaskowej - przy ogrodzeniu + opaska
12,5049,50° _ o m2 L2200
S RAZEM 22,00
4 KNK 2-06  [Reczna rozbidrka nawierzchni z piyt drogowych betonowych szesciokgl- ;m?
d.1|0805-06 nych o grubosci 15 cm na podsypoe piaskowe] przy wypelnieniu spoin
plaskiem - droga wew.
L3I0 . . M 31000
, o B IRAZEM 310,00
5/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 100x25x12 cm na podsypce piasko-im
o.1:0813-01 wej - droga wewnetrzna
A1108e OO m 110,50 5
S . RAZEM 1 110,50
6iKNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o im?
d.1:0803-01 grubosci 5 cm - cigg pieszy w ogrodzie
0803-02
43 . . . mZ 4300
b S SR . o RAZEM P 43,00
7 KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruniu stabitizowanego o grubosci 10 m?2
d.1:0802-01 €m - cigg pieszy w ogrodzie
poz6 .. e e e s e [T 43,00
R T RAZEM 43,00
8:KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikéw wiopionych 12x20 cm na podsypce cementowo- jm
d.1:0814-06 piaskowej - cigg pieszy w ogrodzie
AA350 mo L 43,50 .
I , L i RAZEM 43,50
9IKNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjim3
d.1:0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegloéc 25 km
0108-16
__ _|{p0z.1*1,570,05)+poz 2+(12"0,05)+poz 4"0,15+p0z.6"0,05+6,20 m3 | 7580
T N N o e |RAZEM 76,80
10;KNR 4-01  {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 256 km m3

d.1:0108-06 grunt.kat. 1l
0108-08 Krotnosé = 24

U A RAZEM 1" 430
11 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
i d.1lkalk. wlasna
e POZ G e e et e im? 75,80
O S . RAZEM L 75,80
_2/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen . o
12/KNR 2-01  |Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 8,2 m2 i giebokosci do 1.0 m (kal. dét.
d.210312-10 gruntu i}
48 I aet . A4B00:
e | RAZEM ..48.00

"13|KNNR 2 {Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-im3
d.2:0106-02 nym

poz.12%0,350,35%1,00 o m2 588 | _
JRAZEM 1 588

14|KNR 4-01  |Regulacja i uzupeinienie stdp fundamentowych z betonu monolitycznego im?
d.2(0203-01

analogia
{poz.13 md o 588
, - RAZEM 588
15:KNNR & Montaz sfupkow stal. [ 40*40*3mm dla H=2,75m ] dia R=0,40 szt.
d.2:1001-01
analogia
BOZAZ , szt, .. 48,00
_ , o RAZEM 48,00
16]KNNR 2 Montaz prefabrykatow zbrojonych t
d.2{0105-01
analogia
o (RAZEM 1 235
-1-
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P162 rem. ogrodzenia i nawieszehni drog wew. { Etag?RZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa | S Opls i wyliczenia _ jm.  Poszcz. | Razem
17 KNNR 2 Osadzenie przeset w ramach z kszlallownikow slezonych prefilami stalo- im?
d.211604-07 wymi dla R=0,70

18190 o m# 181,80
RAZEM 101,40
18 Ocynkowanie konstrukgcji kg
d.2 kalk. wiasna
43694 o kg 3 604,00
e o R .. {RAZEM 3 684,00
i9 Wykonanie operatu geodezyjnege i gecdezyjnej dokumentaci powyko-  kpl.
d.2 kalk, wlasna |nawczej
1 U . . kpt. 1,00
SRAZEM 1,00

45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawlerzchni - przy ogrodzeniu
20 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm im?
d.3:0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu

o

1250 e M2 12,50
o B B RAZEM 12,50
21:KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee cementowo-piasko- (m?
d.3:0502-03 wej Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - 80% z rozbiorki
|poz.20 . m? 12800
4:45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - chodnik w ogrodzie
22 KNR 2-31  |Mechaniczne wykananie koryta na cafej szerokosci chodnika w gruncie m?
d.40101-1 kat, I-IV glebokosci 20 cm
______ APOZE e e e e R 4300 0
) IRAZEM o 43,00
23HCNR 2-31  iMechaniczne profilowanie i zageszezenie podioZza pod warstwy konstruk- jm?2 ‘
d.4{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.22 , m2 L A300
O NS b |RAZEM 43,00
24 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w kerycie i na poszerzeniach, wykonanie i im?
d.410104-01 zageszcezanie reczne - grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 cm
poz.23 e TR 43,00
T R N RAZEM | . 43,00
25|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 6 cm Im?
d.4|01056-07 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.24 e I m?2 43,00
S PR N e e e e (RAZEM ] 43,00 ;
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i {awy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.4|0401-02 gruncie kat. [H-V
) ) RAZEM | 43,50
27/KNR 2-31  tawa pod krawezniki befonowa z oporem m3
d.4\0402-04
|p0z.26*0,20%0,20 M3 L 174
28{KNR 2-31  |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.4:0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowa
poz.26 ) ) m 4350 |
29|KNR 2-31  !Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 6 cm na podsypce m?2
d.410511-02 cementowo-piaskowej
Ipoz.22 m? 43000
RAZEM ... 4300
5:45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - droga wewnetrzna
30 KNNR 1 Raoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5/0112-02
003 , ha LG B03
RAZEM 0.03.
31/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosci drogi w gruncie kat. I- im2
d.5{0101-01 IV glebokosci 20 cm
poz.4 e S . m? 310,00
IS I . , R RAZEM . 310,00
32:KNR 2-31  {Mechaniczne wykenanie koryta na calej szerokosci drogi w gruncie kat. I- m2
d.5;0101-02 IV - za kazde datsze 5 cm giebokosci (20 cm)
Krotnos¢ = 4
- Ipoz.31 R m?2 310,00 |
33:KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.51406-02
T T |- 1,00 ,
JIRAZEM G 1,00
9.
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P162 rem. ogrodzenia | nawierzchini drég wew, [| BlapdRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszez Razem
- 34KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych st
© d.5.1406-04 ; :
1 isat, 1,00
: RAZEM 1,00
35 KNR 2-31  :Rowki pod krawezniki # fawy kraweiznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.5:10401-02 gruncie kat HI-1v i
; _ipoz.5 im 110,50
‘ RAZEM 110,60
36 KNR-W 4-  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 25 km m3
d.5{01 0109-06 (gruni kat. IH)
0109-08
1p02.3170,20+poz 320,20 . L : | 124,00 |

, RAZEM | 124,00
... §45233300-2 {Podbudowa - droga wewnetrzna .

37IKNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- im?
d.6;i0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, -1V
ipoz31 O m?2 310,00

RAZEM 310,00

38{KNR 9-11  Wzmacnianie podicza gruntowego geowltkning separacyjno-fillracyjng na jm?
d.6|0101-02 gruntach 0 umiarkowanej nosno$ci sposobem recznym

POz e M2 310,00
T . oL ARAZEM 310,00
391KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego, tuczer kamienny frakcji 31,50 - 63mmim2
d.6!0114-05 - warsiwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.38 ) m? 310,00
S T SR L . .. |RAZEM . 310,00
40iKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego, uczen kamienny frakcji 1 - 31,50mm  |m? ;
d.6/0114-07 - warsiwa gérna o grubosci po zageszezeniu 10 cm
0114-08
poz.39 ) m? 310,00
B O OSSP . . IRAZEM | 310,00
41/KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm im?
d.6|0105-07 grubosci warstwy po zageszozeniu
0105-08
poz.40 N m? 310,00
e e e e e oot s | FAZEML L 310,00
42/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
¢.6/0402-04
R , - ZEM 442
..., 1145233220-7 \Roboty w zakresie nawierzchnidrég e
43/KNR 2-31  Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.7/0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz36 m 110,50
e e (RAZEME 110,80
44 KNR 2-31  iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  im2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowe]
JRAZEM 1 " 310,00
.3
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