P220 remant ogrodzenia PRZEDMIAR ROBOT

|Lp. Podstawa |

" Opis i wyliczenia

| Poszcz.

Razom

..1:45110000-1
1IKNR 2-31
d.10818-05

2IKNR 225
d.1.0312-03

R AT
10212-03

s gl

KNR 2-31
10B05-01

P

KNK 206
0805-06

=l

= O

G813-01

KNR4-01
0108-14
0108-16

167,00

"'Demontaz bramy i 2 furtek z ksztaltownikéw ze shipkami z profili zamknie-
' ?Rozbic’)rka elementéw konstrukeji betonowyeh zbrojonych
.0z 10,22°050
fRéczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokat-

KNR 2-317

: (p0z.11,6070,05)+poz.3+p0z.4°0,06"0,20+p02 5*0,15+3,50

iRoboty rozbidrkowe S
iRozebranie ogrodzen z siatki z uwzglednieniem stupkow

tych - rozebranie
1020

{Reczne fozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypoe piasko-

.m2
m3
m3

m2

..10,20

RAZEM

18,37

21,00

iwej - przy ogrodzeniu
121,00 :

inych o grubosci 15 cm na padsypce piaskowej przy wypelnieniu spoin
‘plaskiem - droga wew.
195,00

m?

m2

RAZEM

02,00,
RAZEM

IRozebranie krawesnikow betonowych 100x26x12 G na pedsypce piaske:
wej

{Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu 7 rozbieranych konstrukaji
igruzo- i zuzlobetonowych na odleglosé 25 km

m
m

m3

58,00

d.1|kalk. wtasna

45342000-6

_poz7

Koszt utylizacji gruzu z rozbiérki

m? 49,73
- =M
m3 49,73

RAZEM

Wznoszenie ogrodzen

2
"T8/KNR 2-01
2:0312-10

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i giebokodci do 1.0 m (kat,
gruntu HI)
71

dét.

dot.

167,00
CIRAZEM

B T—a L
RAZEM

167,00

10,20

18,37

21,00

49,73

49,73

71,00

10/KNNR 2
d.2.0106-02

d.2:0203-01
analogia

T q12IKNNR'S
d.2:1001-01
analogia

| Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-
.|Poz.870,35%¢,36M1.00

1TIKNR 4-01

Montaz stupkow stal. [ 60*40*3mm dla H=2,75m | dia R=0,40

nym

m 3

m3

8,70

RAZEM

Regulacja i uzupeinienie stop fundamentowych z betont monolitycznegs

POZIAO

poz.9

m3

m3

RAZEM

8701

szt

szt

71,00

8,70

8,70

. RAZEM

71,00

- 13!KNR 2-02
d.2{1808-03

Montaz bramy wjazdowej i 2 furtek na sfupkach z rur lub ksztaltownikow

1

kpl.

kpl.

1,00

"14/KNNR 2
d.2{0105-01
analogia

C15]KNNR 2
d.2;1604-07

16
d.2 kalk. wiasna

gt
d.2 kalk. wiasna

IMontaz prefabrykatéw zbrojonych

27020

|Ocynkowanie konstrukcji

~ 'Wykenanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacii powyko-

RAZEM

1,00

3,30

RAZEM

Osadzenie przesel w ramach z ksztaltownikéw stezonych profiiami staio-
wymi dla R=0,70

m2

m2

277,20

330

RAZEM

277,20°

5665,00

kg
kg

RAZEM

nawczej

kpl.

g

kpl.

1,00

5 665,00

5665,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny. 37074




P220 remont ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBOT

: Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i jm. | Poszez Rarem
: - IRAZEM 1,00
3:45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - pray ogrodzeniu :
18iKNR 2-31  Podaypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm ‘m?
d.3;0105-07 grubosci warstwy po zZageszezeniu
poz.4 m? 21,00 :
5 RAZEM 21,00
19{KNR 2-31  iNawierzchnie 2z kostki brukowej betonowej o gruboesci § om na podsypee  im? :
d.3105%1-02 cementowo-piaskowsj - 80% z rozbidrKi
poz.18 m? 21,00
RAZEM 21,00
4 454112000 |Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe i roboty ziemne - droga wewnglizna
20 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4.0112-02
0,01 ha 001
i S . |RAZEM 0,01
21iKNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi w gruncie kat, | jm2
d.4;0101-01 IV gighokosci 20 cm
ipor5 m? 95,00
o L 1 IRAZEM 95,00
22IKNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerokosci drogi w gruncie kat. 1- 'm?
d.4;0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm glghokosci (20 cm)
Krotnosé = 4
_poz.21 m2 . 9500
" o e . RAZEM 85,00
23 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe 0 wymiarach 20x20 cm w m
d.4/0401-02 gruncie kat.lll-V
poz6 mo 56,00
_ N L _|RAZEM 56,00
241 KNR-W 4~  IWywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odiegtese 25 km m3
d.4i01 0109-06 [(grunt kat. I}
0109-08
|p02.21*0,204p02.22°0,20 m3 38,00
5452333002 Podbudowa - droga wewnetrzna
25 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- im2
d.5:0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
POZ.21 Jmz | 9500
76 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego, ttuczer kamienny frakcji 31,50 - 63mm im?
d.5i{0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
85 m2 . 9500 _
27 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego, ttuczen kamienny frakefi 1 - 31,50mm im2
d.510114-07 - warstwa gérna o gruboéci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
. poz.26 Lm2 . 9500
o I i, |RAZEM 95,00
281KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm im?2
d.510105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.27 amE L 96,00 e
B R S o RAZEM 9500
29!KNR 2-31  iLawa pod krawezniki betonowa 2z oporem m3
d.5;0402-04
L pez.23'0,20'0,20 md_ 224
RAZEM 2,24
6/45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
30iKNR 2-31  iObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypet-:m
¢.6|0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowy
_poz.23 m 56,001 o
317KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
poz28 m2

Norma PRQ Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074




