Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod
nazw g ,Przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz remont bloku zywienia
w budynku Przedszkola Nr 54 przy ul. Bractawskiej 8 a w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) wizje lokalng istniejacego budynku Przedszkola, dla potrzeb opracowania
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed
rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng elementéw bedacych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia w celu zapoznania sie z zakresem robo6t budowlanych, ktory
nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

2) kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami,
warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
oraz wymaganymi szczegOlnymi przepisami. Projekt budowlany i wykonawczy
powinien by¢ sprawdzony przez osobe uprawniong oraz uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych,

3) informacje BIOZ — informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego,

4) przedmiary robdt w Kkolejnosci technologicznej dla wszystkich specjalnosci
wystepujgcych w projekcie budowlanym,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ogéine i szczegotowe),

6) kosztorys inwestorski (oddzielnie metodg uproszczong i metodg szczegdlowg) dla
wszystkich specjalnosci wystepujgcych w dokumentacji projektowej.

7) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sa
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek

branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna S petniaé¢ nastepujace
wymagania:
1) powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma

stuzyc,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu na roboty budowlane
w oparciu 0 ustawe Prawo Zamowien Publicznych oraz do realizacji (na jej
podstawie) pelnego zakresu robo6t budowlanych niezbednego dla wykonania
remontu/przebudowy bloku zywieniowego oraz remontu/przebudowy instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej bloku zywieniowego, gazowej,
elektrycznych w budynku, zgodnie z przeznaczeniem,

powinna, w swej tresci, okreslac¢ technologie robét, uzyte materialy i zastosowane
urzadzenia w sposOb umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna
okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych,
wybranej technologii i urzadzen,

powinna zawiera¢ wszelkie inne niezbedne opracowania, ktére sg konieczne do
realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo —
kosztorysowe wykonania przebudowy instalacji oraz remontu bloku zywieniowego,
Projektant ztozy oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji oraz o sporzgdzeniu
projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
dokumentacja projektowa i kosztorysowa bedzie posiadac klauzule kompletnosci dla
celu, jakiemu ma stuzy¢, bedzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami),
Projektant zalgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
i kosztorysowej zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz, ze
jest identyczna z wersjg drukowang (papierows),

Projektant wykonujgc przedmiot zamowienia winien dostosowaé sie do wymagan
okreslonych w art. 29 - 31 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), opisujac go w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na pdzniejsze sporzadzenie ofert na

wykonanie robo6t budowlanych.

Obowi azujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

1)

2)

3)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
Zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze

zmianami),



4) rozporzadzeniu Ministra Finans6w z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowi gzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

5) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze Astwie zywno $ci i zywienia (Dz.U.
z 2018, poz. 1541)

6) rozporzadzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 pazdziernika 2004 r. w sprawie materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do
kontaktu z zywno $cig (Dz.U. UE z dnia z 13.11.2004 r., nr L338/4),

7) rozporzadzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny $rodkéw spo zywczych (Dz.U. UE
L 139/1 z 30.04.2004),

8) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

9) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —u zytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

10) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu bu dowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),

11) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015
w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

12) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre $lenia
metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowan ych kosztow robdt
budowlanych okre $lonych w programie funkcjonalno-u  zytkowym (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

13) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

14)rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisbw bezpiecze nstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650),

15) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 266 ze zm.),

16) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.



w sprawie sposobu deklarowania wila Sciwo sci  u zytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bud owlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966),

17) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968),

18) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwie n publicznych j.t. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zmianami),

19) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 ze zmianami),

20) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zmianami),

21) Polskich Normach.

Opis ogdélny budynku
Budynek przedszkola zostat wybudowany w 1972 roku, jako dwukondygnacyjny,
podpiwniczony dla 4 grup — obecnie 7 grup. Pomieszczenia gtdwnego bloku
zywieniowego znajdujg sie na | pietrze, czes¢ magazynowa i pomieszczenie obrobki
wstepnej w piwnicy. Na parterze i | pietrze zlokalizowane sg zmywalnie.
Budynek posiada przytgcza wod.-kan., gazowe i zasilanie z msc.
Wezet dwufunkcyjny (c.0., c.w.u.) jest po modernizacji. W budynku nie wymienione sa:
instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociggowa. Wentylacja mechaniczna jest
niesprawna.
Kubatura budynku - 3776,50 m3
Powierzchnia uzytkowa — 1036,74 m2
Przewidywana liczba dzieci - 195
Personel kuchni - 3 prac. (Praca kuchni planowana jest na jedng zmiane w godz. 8.00-
16.00).
Wysokos¢ pomieszczen kondygnacji nadziemnych (parter i | pietro) — 3,20 m
Wysokos$¢ pomieszczen kondygnacji -1 (piwnicy) — 2,20 m
Zatozenia do projektowania
5.1 Remont bloku zywienia - (architektura + konstrukcja)
1) inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym dla wykonania projektu,
2) konstrukcja nowopowstajgcych scian powinna uniemozliwia¢ kondensowanie sie
na nich pary wodnej,
3) niedopuszczalna jest roznica poziomOw oraz stosowanie progéw pomiedzy
pomieszczeniami,
4) nowe 2 dzwigi towarowe z ukladami sterowania, o parametrach:
a) udzwig: 100 kg kazdy dzwig,

b) ilo$¢ przystankow: 3 kazdy dzwig,



5) wymagania dotyczgce wykohczenia pomieszczen:

a) podtogi, sciany i sufity
Sufity pomieszczen produkcyjnych powinny mie¢ powierzchnie gtadka,
natomiast podtoga i sciany (do wysokosci min. 2 m) pomieszczen sanitarno-
higienicznych oraz nalezgcych do bloku zywieniowego muszg byé pokryte
materialami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
i srodkow dezynfekcyjnych (dodatkowo dla podibg 2z materiatow
antyposlizgowych),

b) drzwi
Drzwi powinny by¢ gtadkie, bez zataman, z warstwg wierzchnig odporng na
dziatanie preparatow czyszczacych i sSrodkéw dezynfekcyjnych,

c) okna i oswietlenie naturalne
Oswietlenie naturalne pomieszczen produkcyjnych powinni odpowiadac
wymogom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
ze zm.). W oknach kuchni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ stosowania latem
siatek przeciw owadom,

6) uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie m.in. u rzeczoznawcy ds.

higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

7) dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna obejmowac¢ caly zespoét

zywieniowy.
5.2 Przebudowa instalacji sanitarnych

1) inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym dla wykonania projektu,

2) demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla budynku, wentylaciji
mechanicznej bloku zywieniowego z okapem kuchennym, gazowej dla budynku,

3) nowa instalacja wodociggowa dla budynku,

4) rozdziat instalacji przeciwpozarowej od instalacji wody zimnej z zastosowaniem
zaworu pierwszenstwa,

5) przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, zestaw pompowy dla instalacji
przeciwpozarowej,

6) nowa instalacja kanalizacyjna dla budynku z rozdzialem instalacji kanalizaciji
technologicznej od instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem separatora
tluszczu,

7) nowa instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z nowym okapem
kuchennym dla bloku zywieniowego z zapleczem,

8) nowa instalacja gazowa dla budynku,



9) oddzielna centrala wentylacyjna z uktadem instalacji wentylacji mechanicznej dla
okapu kuchennego,

10) oddzielna centrala wentylacyjna z ukladem instalacji wentylacji mechanicznej dla
wentylacji ogélnej pomieszczen bloku zywieniowego z zapleczem,

11) otwory rewizyjne na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej,

12) regulacja przeptywu za pomocg przepustnic regulacyjnych,

13) instalacja wody lodowej lub freonowa z klimatyzatorami dla bloku zywieniowego
Z zapleczem, klimatyzatory powinny posiada¢ pompki skroplin,

14) instalacje wodociggowg wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze w budynku,
od zaworu odcinajgcego za weziem rozdzielajgcym instalacje ppoz. od instalacji
w. z., zaprojektowac z rur polipropylenowych PP-R,

15) instalacje wodociggowa cieptej wody uzytkowej zaprojektowaé z rur
polipropylenowych stabilizowanych warstwg aluminium PP- R/AI/PP-R,

16) przebudowa instalacji c.w.u. powinna obejmowa¢ przewody od zaworu
odcinajgcego w pomieszczeniu wezta cieplnego (bez przewodow c.w.u. technologii
wezta cieplnego),

17) instalacja wodociggowa w. z., c.w.u. powinna doprowadza¢ wode do wszystkich
istniejgcych baterii oraz punktow czerpalnych w. z., c.w.u., instalacja w. z. powinna
doprowadzac¢ wode takze do wezta cieplnego,

18) podejscia doptywowe pod baterie stojgce,

19) instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowa¢ z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych TWT-2, fgczonych za pomocg potagczen skrecanych —
na gwint,

20) instalacje = wodociggowg  wyposazyé, w  pomieszczeniu  wodomierza,
w szczegolnosci w:

a) zasuwa klinowa kotnierzowa krétka z miekkim uszczelnieniem — za zestawem
wodomierzowym,

b) filtr skosny kotnierzowy z podwdjnym sitem z wielkoscig oczka 1,25mm za
zasuwa klinowa kotnierzowa,

¢) zawor antyskazeniowy kothierzowy — za filtrem skosnym,

d) zawér antyskazeniowy kotnierzowy — na instalacji ppoz. za punktem rozdziatu
instalacji ppoz. od instalacji w. z.,

e) zawdr pierwszenstwa na instalacji w. z. za punktem rozdziatu instalacji ppoz. od
instalacji w. z.,

f) zawdr hydrantowy Dn25 na instalacji ppoz. (do oprozniania instalacji ppoz.),

g) manometr na instalacji wodociggowej na wejsciu instalacji do pomieszczenia
wodomierza (za zasuwa klinowg kotnierzowa przed filtrem skosnym),

h) manometr na instalacji wody zimnej za filtrem skosnym,



i) manometr na instalacji przeciwpozarowej za punktem rozdzialu instalacji ppoz.

od instalacji w. z.,
21) instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wyposazyc,
w szczegolnosci w:

a) zawory kulowe odcinajgce na odgatezieniach do pionéw w. z., c.w.u.,
cyrkulacyjnych, na odgatezieniach do grup baterii, do grup zaworéw,

b) zawory termostatyczne do automatycznego rownowazenia cyrkulacji c.w.u. na
odgatezieniach do pionéw cyrkulacji,

C) zawory spustowe ze ztgczkg do weza i zaslepka,

d) dwuztgczki nakretno-wkretne (srubunki) montowane przy zaworach kulowych
odcinajgcych,

e) zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,

f) baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe 2z mieszaczem (poza
sanitariatami dzieci),

g) baterie umywalkowe stojgce, z czasowym ograniczeniem wyptywu, z delikatnym
uruchamianiem, do wody zmieszanej, wandaloodporne (przycisk-pokretto
Z metalu), korpus z chromowanego mosigdzu, przeznaczone do uzytkowania
w sanitariatach dzieci,

h) baterie natryskowe jednouchwytowe $cienne, korpus z chromowanego
mosigdzu,

22) przewidzie¢ zastosowanie w instalacji c.w.u. rozwigzan technicznych, jak dla
budynkéw przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, ograniczajgcych
maksymalng temperature c.w.u. do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajgce poparzeniu,

23) piony instalacji ppoz. zaprojektowac¢ w bruzdach w Scianach,

24) piony instalacji w. z., c.w.u., kanalizacyjnej zaprojektowa¢ w bruzdach w Scianach
lub w zabudowie,

25) odgatezienia instalacji w. z., c.w.u., do grup baterii, do grup zaworow, zaprojektowaé
w bruzdach w scianach z zapewnieniem dostepu do zaworéw odcinajgcych,

26) instalacje kanalizacyjng zaprojektowa¢ z rur PVC,

27) instalacje gazowg zaprojektowaé z rur stalowych bez szwu,

28) przewidzie¢  zabudowe  przewoddéw instalacji wentylacji mechanicznej
Z zapewnieniem dostepu do przepustnic regulacyjnych oraz do otwordw rewizyjnych
na kanatach,

29) przewody poziome instalacji wodociggowej w. z., c.w.u., ppoz. zaprojektowac
w zabudowie z zapewnieniem dostepu do zawordw odcinajgcych,

30) przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie, w zakresie niezbednym, w celu



przebudowy instalacji w sanitariatach dzieci oraz utozenie glazury o kolorze
zblizonym do istniejgcego,

31) przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie, w zakresie niezbednym, w celu
przebudowy instalacji oraz utozenie warstwy podiogowej o kolorze zblizonym do
istniejgcego,

32) przewidzie¢ odtworzenie gtadzi tynkowej oraz powtoki malarskiej w miejscach,
w ktérych wymiana wymagac bedzie przebicia otworéw w $cianach,

33) drzwi wejsciowe do pomieszczenia wodomierza wymienic na zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

34) dokumentacja projektowa wentylacji mechanicznej bloku zywieniowego powinna
zawierac réwniez specyfikacje ksztaltek i urzgdzen instalacji wentylacji,

35) uzgodni¢ dokumentacje, w niezbednym zakresie, m.in. u rzeczoznawcy ds.
higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych,

36) dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna obejmowac caty budynek.
Uwaga:

Instalacja c.o0. nie jest przewidziana do przebudowy w zakresie zamdwienia.

5.3 Przebudowa instalacji elektrycznych
1) inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym dla wykonania projektu,
2) przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcych urzadzen sieci elektroenergetycznej,
3) nowa instalacja elektryczna, oswietleniowa LED i teletechniczna, musi byc¢
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
4) nowa instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
5) nowa instalacja elektryczna zasilajgca nowe 2 dzwigi towarowe o parametrach:
a) udzwig: 100 kg kazdy,
b) ilos¢ przystankow: 3 kazdy,
6) nowa instalacja zasilajgca nowe urzgdzenia wentylacji mechanicznej,
7) zalgczanie i wytgczanie instalacji wentylacji mechanicznej dla zespotu kuchennego
Z zapleczem w pomieszczeniu kuchni,
8) instalacja detekcji gazu ziemnego,
9) opracowanie wydzielenia architektonicznego stref ppoz. (do uzgodnienia
Z rzeczoznawcg ppoz.),
10) opracowanie instalacji systemu oddymiania,
11) uzyskanie warunkOw przytgczenia, od innogy Stoen Operator Sp. z o0.0. dla
budynku przedszkola,
12) uzgodnienie nowego ukfadu pomiarowego z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
(wyniesienie uktadu poza budynek),
13) uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie w innogy Stoen Operator Sp.

Z 0.0.,



14) remont instalacji odgromowej,
15) nowa instalacja logiczna pomieszczen dydaktycznych i pokoi nauczycielskich: kabel
kat. 6,
16) wymiana instalacji video domofonu o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- cyfrowy panel wejsciowy 12-klawiszowy, kontrola dostepu, interkomy, integracja
z systemami alarmowymi, instalacja obslugiwana przez 1 magistrale
komunikacyjng, panel video domofonu musi umozliwia¢ komunikacje audio i video
pomiedzy wejsciem-portiernig-urzgdzeniami odbiorczymi, instalacja musi mieé
system zblizeniowy, programowanie oraz kontrola z komputera PC, jednostka
centralna moze obstugiwaé do 16 wejs¢, centrala portierska musi mie¢ mozliwos¢
zestawiania polgczen pomiedzy dowolnymi punktami-wyposazona w ekran
graficzny informujgcy o wszystkich incydentach, monitory video domofonu
z funkcjami komunikacji audio/video, otwierania drzwi i nagrywania obrazéw osoéb,
17) wymiana instalacji alarmowej o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- instalacja zasilana 230V/50Hz z wydzielonej linii enn, centrala alarmowa
i podcentrale wyposazone w zasilacz buforowy z baterig akumulatoréw (36 h
podtrzymania dozoru), identyfikacja kazdego uzytkownika poprzez kod PIN, dla
ochrony muszg by¢ zastosowane czujki podczerwieni oraz kontaktrony
magnetyczne na otworach, po 1 sygnalizatorze optyczno-akustycznym na kazdej
kondygnacji, instalacja przewodami YTDY 4x0,5 oraz FTP cat. 5e, przewody
ekranowane, przy gtdbwnym wejsciu przewidzie¢ sygnalizator alarmowy systemu,
obok gldbwnego wejscia umiesci¢ klawiature alarmowg przeznaczong do
uzbrojenia/rozbrojenia systemu,
18) wymiana instalacji zasilania 2 dzwigéw towarowych o parametrach:
¢) udzwig: 100 kg kazdy dzwig,
d) ilos¢ przystankéw: 3 kazdy dzwig,
wymiane instalacji uzgodni¢ w UDT,
19) nowa instalacja TV przemystowej, w systemie IP dzien/noc, wyposazenie nie
gorsze niz:
- Rejestrator NVR Hikivision pasmo wej./wyj. 160Mbps, 16 kan. IP; 4 Kam. zewn. IP

Hikivision w obudowie typu bulle, rozdzielczos¢ 4MP, zasieg IR do 30m, obiektyw
dzien/noc ICR, moto-zoom 2,8-12mm, temp. pracy -30°C do +60°C, zasilanie
12VDC/PoE: 4 Kam. wewn. w obudowie koputowej, rozdzielczos¢ 4MP, zasieg IR
do 30m, obiektyw dzien/noc ICR, obiektyw 2,8 — 12mm/F1; Monitor LCD 22" full
HD, HDMI, VGA, podswietlenie bez migotania; 2 Switch Netgear 8-port; Zasilacz
awaryjny 1600VA/960W w technologii Line Interactive; Listwa zasilajgca 19” 1U 9
gniazd z wtykiem C 20, obudowa z aluminium; Szafa Rack 19" wiszgca; Kabel cat.

6e; Mocowanie kamer na dedykowanych puszkach montazowych producenta,



20) oswietlenie zewnetrzne: 4 szt. na elewacji budynku moc calk. min. 60W,
2 latarnie typu ,parkowego” na terenie moc catkowita min. 40W,

21) uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie z rzeczoznawcg ppoz.,

22) w zalozeniach technicznych nalezy stosowa¢ ekonomiczne i energooszczedne
rozwigzania,

23) wszystkie oprawy os$wietleniowe zewnetrzne i wewnetrzne muszg byé
zaprojektowane w technologii LED,

24) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktore sag
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organéw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacije,

25) dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna obejmowac caty budynek.

5.4 Wyposa zenie technologiczne bloku  zywieniowego

1) zakres dziatalnosci ustugowej kuchni obejmowacC bedzie przygotowanie 195
$niadan, 195 obiadéw trzydaniowych, 195 podwieczorkéw,

2) zatrudnienie kuchni — 3 osoby.

6. Do obowi gzkéw Projektanta nale zy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wypozyczenie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej archiwalnej Przedszkola,
wyszczegolnionej w pkt. 12 opisu przedmiotu zamoOwienia oraz jej zwrot do
Zamawiajgcego w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

wizja lokalna istniejgcego stanu budynku dla potrzeb opracowania dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac
projektowych, wizje lokalng istniejgcego stanu budynku w celu zapoznania sie
z zakresem rob6t budowlanych, ktéry nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. Przeprowadzenie inwentaryzacji powinno by¢ pisemnie potwierdzone
przez upowaznionego pracownika Uzytkownika (dyrekcji Przedszkola). Potwierdzenie
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem (dyrekcja Przedszkola)
zastosowanych w projekcie materiatéw i rozwigzan,

udziat w spotkaniach zwotanych przez Zamawiajgcego majgcych na celu kontrole
przebiegu opracowania dokumentaciji,

uzyskanie wszystkich warunkoéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen dotyczgcych
przedmiotu zamoOwienia wymaganych szczeg6lnymi przepisami, niezbednych do
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

niezwloczne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania
w czesci dotyczgcej dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych, w trakcie trwania procedury przetargowej na



wykonanie rob6t budowlanych.

7. Przedmiot zamdwienia zostat zakwalifikowany do CPV:
71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa — gtowny prze  dmiot
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztow

8. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa
Dokumentacje projektowg i kosztorysowg halezy opracowaé i przekazac
Zamawiajgcemu:
1) Projekt Budowlany i Wykonawczy
a) remontu/przebudowy  pomieszczen bloku zywieniowego zlokalizowanego
w budynku (architektura + konstrukcja) - tom | - 5 egz.,

b) przebudowy instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej - tom Il - 5 egz.,

c) przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej bloku zywieniowego - tom Ill —
5 egz.,

d) przebudowy instalacji gazowej - tom IV - 5 egz.,

e) remontu/przebudowy instalacji elektrycznych - tom V - 5 egz.,

f) wyposazenia technologicznego bloku zywieniowego - tom VI - 5 egz.,

2) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do kazdego egzemplarza
projektu budowlanego i wykonawczego okreslonego w pkt. 1) ppkt. a), b), c), d), e) —
5 egz.,

3) przedmiar rob6t do kazdego projektu budowlanego i wykonawczego okreslonego
w pkt. 1) ppkt. a), b), c), d), e), f) - 2 egz.,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (ogdine
i szczegblowe) do kazdego projektu budowlanego i wykonawczego okreslonego
w pkt. 1) ppkt. a), b), ¢), d), e) - 2 egz.,

5) kosztorys inwestorski (w wersji pelnej i uproszczone)) do kazdego projektu
budowlanego i wykonawczego okreslonego w pkt. 1) ppkt. a), b), c), d), e), f) - 2 egz.,

Kompletng dokumentacje projektowg i kosztorysowg nalezy wykonaé i przekazac

Zamawiajgcemu rowniez na noshiku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf

i .dwg w 2 egz., w tym przedmiary robét i kosztorys inwestorski w formacie .pdf i .ath.

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé t
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich specjalnosci
muszg dotyczy¢ konkretnych robot przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

10. Przedmiary robét

Przedmiary rob6t powinny obejmowaC caly zakres robdét budowlanych opisanych



w projekcie budowlanym i wykonawczym.

11. Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski powinien okreslac warto$¢ calego zakresu robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym i przedmiarach robét. Ceny RMS
powinny by¢ okreslone na podstawie $rednich cen zawartych w informacji
SEKOCENBUD opublikowanych za ostatni kwartat poprzedzajgcy okres wykonania
dokumentacji projektowej. Ceny materiatdw powinny by¢ podane wraz z kosztami
zakupu. Wartosci narzutdw nalezy okreslac rowniez na podstawie informaciji
SEKOCENBUD.

12. Dokumentacja projektowa archiwalna Przedszkola

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowa archiwalng Przedszkola:

1) Projekt instalacji elektrycznych w budynku przedszkola P-1 na o0s. Przyczoétek
Grochowski w Warszawie - oprac. 06.1971 (w latach pdzniejszych przedszkolu
nadano Nr 54 przy ul. Bractawskiej 8a),

2) Projekt techniczny instalacji wod.- kan. i c.c.w. w budynku przedszkola P-1 na os.
Przyczotek Grochowski w Warszawie — rys. nr 1 Sytuacja 1:500,

3) Projekt techniczny instalacji wod.- kan. i c.c.w. w budynku przedszkola P-1 na os.

Przyczétek Grochowski w Warszawie — rys. nr 2 Rzut piwnic 1:50.



