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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1|0119-03 nie réwninnym
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
2|KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2
d.1(0803-03 nych o grubosci 12 cm
0803-04
980 m?2 980,000
RAZEM 980,000
3|KNNR & Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-  |m
d.1|0806-02 wej
300 m 300,000
RAZEM 300,000
2 Roboty ziemne
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-V] na catej |m?2
d¢.2(0101-03 szerokosci jezdni
980 m2 980,000
RAZEM 980,000
5|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- im2
d.2(0103-03 cie kat. [I-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
980 m2 980,000
RAZEM 980,000
"B|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2{1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
500 m3 500,000
RAZEM 500,000
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m?3
¢.2(1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dedatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 14
500 m3 500,000
RAZEM 500,000
3 Podbudowy
8iKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  |m2
d.3/0113-01 czeniu 15 cm - jezdnia
980 m2 980,000
RAZEM 980,000
9/KNNR & Warstwa garma pedbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  |m2
d.3{0113-05 czeniu 10 cm
980 m? 980,000
RAZEM 980,000
10{KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 .
d.3;1004-07 Krotnosé = 2
980 m2 980,000
RAZEM 980,000
4 Elementy betonowe
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem  |m
d.4|0403-04 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
300 m 300,000
RAZEM 300,000
12{KNR 2-31 [Lawa pod kraweZniki betonowa z oporem m3
d.4]0402-04
300*0,06 m3 18,000
RAZEM 18,000
13|KNR 2-31 | Scieki z kostki betonowej Holland gr. 8cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0606-03 kowsej
300 m 300,000
RAZEM 300,000
14|KNR 2-31 |tawa pod sciekii betonowa zwykia m3
d.4(0402-03
300*0,08 m3 24,000
RAZEM 24,000
~ 15|KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych m2
&.411005-06
980 m2 880,000
RAZEM 980,000
5 Nawierzchnie :
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.5:0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieraina)-SMA 0/8
980 m2 980,000
RAZEM 980,000
17|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.5{0309-03 bosci po zageszczeniu ok. & cm (warstwa wyréwnawcza) - AC WMS 0/16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
280 m?2 980,000
RAZEM 980,000

18{KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland o grubosci 8 cmna  |m?
d.5]0511-03 podsypce cementowo-piaskowsj - zjazd
40

m2 40,000
RAZEM 40,000
6 Inne roboty
19[KNR 2-31 |Regulacia pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szi.
d.6(1406-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt
d.6(1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21/KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim -  im?2
d.6|0213-02 dodatek za kazdy nastepny 1 em grubosé warstwy
50 m2 50,000
RAZEM 50,000

22|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawoze- |m2
d.6{0401-04 niem
50 m2 50,000
RAZEM 50,000

Noma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_E




