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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)gswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych pregmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja technicznazgtdo opracowania dokumentéw przetargowych pregamiu i
realizacji remontu ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspolne dla robotebypgh
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnychrigsoentow robét drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy cald¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego @#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny .

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zekanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawsizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poleté innej korespondencji technicznej pagizy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymiemieanumowie (wyznaczona przez Zamawi&go, O
ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie robét .

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwegpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzovestorskiego zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikédw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4.14L aboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsyzaakceptowane przez

Zamawiajicego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwikzanych z ocenjakasci materiatow oraz
robot.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora nadzoru inwestorskiego

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgiych do przejmowania i rozkladania ofy@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.




b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa ghga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasic z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolngéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podtaa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gldbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leycej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaondpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugzizen chrongcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.22.Podioe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;sley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezagca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona
w celu umadliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wsz@olecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dofgez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqminia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego
pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa -<$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty magge na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.kosztorys ofertowy - wykaz robot z podaniem iabsal (przedmiarem) w kolejriei technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoyza odgbng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polegd na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.




1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagjprojektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , ligadi budowy , dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3.Zgodnasé robét z dokumentaci projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanpez:s¢ umowy, a wymagania okdilene w chaby jednym z nich g
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,, warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedoéw lub opuszczew dokumentach a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadormilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejdgeyzi o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie @ wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST i
wplynie to na niezadowakiga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whgkacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru inwestorskiego, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robat projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgargracji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewgtay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Fakt przysfpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woeesie, w miejscach i issiach okrélonych,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjrae beda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywa tymczasowe ugtdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdedghnesrodki niezlgdne do ochrony
robd6t, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaezdla pojazdoéw i maszyn prageych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony

Fakt przysipienia do rob4t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
Z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejsc#lociach okrélonych przez, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyyree beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktowy.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robét ich szkodlinsg
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatow od wiciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie




informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizadjilykonawca zapewni wieiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmsyalacji i urzzdzei w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru inwestorskiego i wiadze lokamamiarze rozpogeia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalbezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wtadze orgizle z nimi wspotpracowat dostarczajwvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inspektora nadzoru inwestorskiegglhie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomszi i dotyczcych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamjaayanie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bpda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waahkimowy.
1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellgeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wikziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziedulzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskidggpektor nadzoru inwestorskiego
moze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig
nadmierne obgizenie osiowe niedtla dopuszczone n@viezo ukaczony fragment budowy w ofdrie terenu
budowy i Wykonawca ¢uizie odpowiadat za naprgwszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@akreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materialy i uradzenia wywane
do robét od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robét przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeeve jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami ¢thzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idnlzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymag#a prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie
informowa’ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziatdn przedstawiag kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatmbowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsi¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewacgfoéwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictegmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamig&anii musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonanigrzedtazone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektuzdiwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgdg uwazane za wtasng Zamawiagcego.
Wykonawca zobowjzany jest powiadonjilnwestora i pogpowa: zgodnie z jego poleceniami.zééi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiglym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o
kt6ra nalezy zwiekszy¢ cere umowy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi kispewi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegardédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialty uzyskane z
dopuszczoneggrddita w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow
zezrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgizggo i jest zobowizany dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokiynprzed rozpogxiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestiego do zatwierdzenia dokumentazawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowagnzez siebie metedvydobycia i selekcji,
uwzgkdniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adnmaifitpaistwowe]j i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydclhymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okzg si¢
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacii terenu po ukiiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykeopa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadovdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca pikzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy, chylia,
uzyska na to pisemregoct Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem




2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane magtedo czasu gdydulg one uyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania material@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru inwestorskiegloza terenem budowy w miejscach zorganizowanyoézp
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwssggo.

2.5. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoregtarskiego w celu
sprawdzenia zgodroi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahéterialdw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lzdg stanowt podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdéw pod wzglbdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskibgtzie przeprowadzat inspekaojvytworni, musz by¢
spetnione naspujace warunki:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzespekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzorustowskiego; w przypadku braku ustale wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadiravestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikmgmi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Indpek nadzoru inwestorskiego

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwesteggkkopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacija projektowa lub ST przewignjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru inwestorskiego, w terminie przewidziany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgasspetni& wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskaw i innych parametrow technicznycrodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskjsad warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.




Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,crazigodnéé z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wydwe oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego edBt popetnione przez Wykonawc w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostgnusungte przez Wykonawge na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokai przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie miga¥Vykonawcy od odpowiedzialéa za
ich doktadné¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dafgezakceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decympggektora nadzoru inwestorskiego uweggli wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powibyé wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, gradba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdai przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdugcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaembdt,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

— sposob oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferrzekazywania tych informacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedsuitta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddr pomiarow i bad& (rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.




6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektafzoeau inwestorskiego nie zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jddres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwe&iego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&gajacych procedury bada

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocigniccia te ledg tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstizyrzycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do uycia
dopiero wtedy, gdy niedoggniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mie€ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przekdWgwe do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na zlecenie Inspektora nadzoru stevekiego Wykonawcaehkzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zosignzez
Wykonawe usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preipikoszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadmarestorskiego.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwesiesk
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badamfa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasusha
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru @storskiego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektora nadzoru inwestorskiego kopie raportémynikami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektora nadzoru inwestorskiegdomaularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyddkonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatldw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\Wykonawca i producent materialéw powinien udzietiu
niezkzdnej pomocy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokaujweryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniaghzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw wtasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien poldignabki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor oprze giwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. Mae rownie zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych Ilub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtdrnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego readopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz araciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
Polskg Normg lub
aprobad techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4dm partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rap&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykda@ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy e¢blg dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz taska stibowego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwesitmgo.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskipgpgramu zapewnienia jad@ i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6inych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb przediaone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkasvai.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisdoe dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsjora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowagia si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmimeas¢ w sposob @gly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodné&i materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakmi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i prasdsine
do wghdu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i pmzadze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesiaieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaczenia wszystkich robét. Blne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rianpé.

Obmiar gotowych robdtduzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaici i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.
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J&li SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymywd to wyposaenie zapewnigf w sposob aeglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ ledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moly¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z pkidorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakaosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwesiego.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbyydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiena podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbirob6t dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadri@m na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dokumentach umowy, Ycod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego
zakaiczenia robot i przyggcia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecriei Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odhjigra roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedtaonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzofpetiajcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aaowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyn ew. uzupehiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu wykomngprzez uprawnionego

geodet,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglwec; wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

NoarwN

©

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiqaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior zwpzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarovg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej kydzie uwzgédniaé wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagé warunkOw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instydjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =statezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian iogirger wynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikdw, barier, oznakow®ai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzenr obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaR01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pghiejszymi zmianami).

Uwaga

Obowizuje tekst zardzen i ustaw opublikowanych i aktualnych w czasie trigammowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaga&dgolne odnosi sido wymagéa wspoélnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, zyzianych z odtworzeniem
przebiegu trasy przgemoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyyznaczenie osi trasy ipunktéw wysgkmwych na

modernizowanym odcinku drogi (pkt 1.1.).

W zakres tych robét wchodzi;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i  wysokmvego punktdw  gtdownych  osi  trasy
i punktow wysokéciowych (reperéw roboczych zamnych w terenie dowkzanych do reperéw patwowych),

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

— zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50m, poza granicrobot
w sposo6b trwaly, ochrona ich przed zniszczenienz @znakowanie w sposob utatwgey ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagawogoélne", pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki  ogélne  stosowania  materiatow, ich pozyskiwa iskladowania  podano  w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczeniarasy i punktow wysok&iowych s:
- bolce stalowe,
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— pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa bolce stalowe. Pale drewniane umieszczongsiedztwie
trasy powinny mié srednic 0,15 do 0,20 m i diugd 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw mrglestosowd paliki drewniane o dlugei okoto 0,30 m
i srednicy 0,05 do 0,08 mSwiadki whbijane obok palikéw powinny miedtugci¢ okoto 0,50 m i przekrdj

prostolgtny.

3. Sprzet
3.1. Ogb6lne wymagania dotygz sprztu

Ogo6lne  wymagania dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysolawych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysdgk@wych naley stosowa sprz:t:
- teodolity,

— niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Nie dotyczy.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogélne”, pkt 5.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami Gléwnego Uezlu Geodezji

i Kartografii (GUGIK).

Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materiatydgzyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtownych os
trasy, skrzyowan oraz punkty wysokiciowe (repery robocze). W oparciu o materialy daztane przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegdétowego

wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona w oparciu o DokumentagjProjektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowe;.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny¢lyrzesungte wigcej niz 0 3 cm w stosunku do projektowanych, edre

punktow na osi naley wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku dogdnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokdowe

Robocze punkty wysokoiowe naley wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naléy wykona poza
granicami projektowanej budowli, aedne ich wyznaczyz doktadnécig do 0,5cm.

5.4. Wyznaczanie nasypéw i wykopéw

Wyznaczanie nasypéw i wykopdw polega na oznaczeoigzenia w terenie kragdzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegtdici miedzy palikami nalgy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwagj. Odlegtdé

ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych ekDmentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtpét 6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punki§sokaciowych

nalery prowadzé wg ogoélnych zasad olkdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinnc iprzeprowadzone wg napujacych zasad:

a) & drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaelpoziomie oraz co najmniej
€0 200m na prostych,

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdz niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

c) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdzé tasmg i szablonem z poziomigco najmniej w5

miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budygch wtpliwosci.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczeniasyralrogowej i punktéw wysokaiowych

zgodnie z DokumentagProjektov.

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBfojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gg
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wij akdaty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremasipuje na podstawie szkicow

i dziennikébw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada

Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tig@nktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
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10.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1.

N

© N o gk~ w

Instrukcja techniczna 0-1.

Instrukcja techniczna G-3.

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.

Instrukcja techniczna G-4.

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ustawa z 17.05.1989 r.

Ogolne zasady wykeanyjia prac geodezyjnych.

Geodezyjna obstugwestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

Geodezyjna osnowzopoa, GUGIK, 1978

Wysa@kmwa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjmgsokdciowe, GUGIK, 1979

Pomiary realizacy{pgGiK, 1983

Osnowy realizacyfpegGiK, 1983.

“Prawo geodezyjne idgaeficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zzmdejszymi

Zmianami).
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z rozbiorlg elementéw drogowych pragmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu rozbidrki elementdvdg
kolidujacych z modernizagjdrogi

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozebranie podbudowy z plyt betonowych typu trydink

— rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm,

- rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce cem-piaskowe;j i tavamnowej,

— rozebranie stupkéw do znakow,

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

— rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitenej grubéci 15 cm,

— korekta zawieszenia bram kolidaych z nawierzchgiprojektowanych wjazdéw na teren posesji ,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagamgodlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbfrie 1.5.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne  wymagania  dotygee  sprztu podano wST  D-M-00.00.00 "Wymagania  ogoine",
pkt 3.
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3.2. Spret do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérknalezy stosowa:
~  pity,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- ladowarki,

- spawarki

- samochody gizarowe,

— sprztreczny lydz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne  wymagania dotygee transportu podano wST D-M-00.00.00 "Wymaganiagolme",
pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki

Materialy pochodgce z rozbiorki stanowi wlasndgé Inwestora za wytkiem elementéw organizacji ruchu

i powinny by usunite bezzwlocznie po zakozeniu rob6t rozbiérkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M30@O "Wymagania ogolne", pkt 5.

5.2. Rozbidrka istnigpej nawierzchni i podbudowy

Rozbidrce podlega istnigga nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazamy&vokumentacji Projektowej,
polegajca na skruszeniu nawierzchnjdd wyjeciu piyt, zatadunku materiatébwgllz gruzu masrodki transportowe i
przewozie na odlegéd 10 km.

Warstwy nawierzchni i podbudowy najeusuny¢ przy zastosowaniu spitm wymienionego w pkt 3 lub wskazanego
przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe hal@prowadzé w taki sposéb aby krawlz rozbieranej

nawierzchni na styku z istnigj byta pionowa i prostopadta do osi drogi, niez@by¢ postrzpiona.

5.3. Usuwanie obiektow przewidzianych do rozbiorki

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykoean elementéw midiwych do powtérnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowania ednych uszkodze
O ile odzyskane elementy nie staie wlkasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce sktadowania

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bgmrzne elementy i materialy Wykonawca odwiezieniejsce wskazane
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przez Inspektora Nadzoru. W przypadku skltadowandh telementéw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca

powinien uzyské na to zgod wiasciciela gruntu.

5.4. Korekta zawieszenia bram
Korekcie zawieszenia podlegdjramy i furtki wskazane w Dokumentacji ProjektowRpboty polegaj na obcgciu

istniegcych zawiasow, przyspawaniu nowych oraz uzupejoyan pomalowaniu farbami.
5.5. Eliminowanie dotoéw (wykopow) powstatych po loarce elementéw drog

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbiérce edatdw drdg, znajdgge sé w miejscach gdzie zgodnie z
Dokumentagj Projektowg bedg wykonane wykopy powinny ldytymczasowo zabezpieczone. W szczeg&no
nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Kagy) naley wypeni
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi
w ST D.02.03.01 “Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtipét 6.

6.2. Kontrola prawidtowsgci wykonania rozbi6rki

Sprawdzenie jaki@i robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsci z:
- Dokumentacj Projektovg w zakresie kompletrioi wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfjkac

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) rozbiorki istniggych nawierzchni i podbudow

- 1 szt. bramy lub furtki, stupka,
8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruw;gk
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejamcwg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

— wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,

— zaladunek i odwiezienie materiatow z rozbiorki pdamen Budowy na odl. 10 km,
- wyréwnanie podiga,

— uporzdkowanie terenu rozbiérki,

— odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.

24



D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem wykopéw przsemoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji pmaastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych w egéch

i obejmup wykopy pod poszerzenie jezdni (rbwnoznaczne

z korytowaniem) oraz poghienie rowéw.

1.4. Okrélenia podstawowe

14.1 Wykop - budowla ziemna wykonana w gbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztatmy

przestrzeni powstatej w wyniku usignia z niej gruntu.

1.4.2. Odklad - miejsce odwiezienia gruntdw pozyskanych w czasigkonywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy nasypow.
1.4.3 Glebokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i regdnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.4.4. Pozostale okilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 {Wagania ogoélne”, pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.

2. Materialy

Nie wysepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogb6lne wymagania dotygz sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne", ikt
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3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopéw

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntwemby¢ stosowany spet:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

— spycharki gsienicowe,

- ladowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiale", pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traskem wbudowania w nasyp powinny ¢bgtosowane

samochody samowytadowcze.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3O@O "Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Charakterystyka gruntow wygptijacych w wykopach

Zgodnie z DokumentagjProjektova i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi wepasbhét ziemnych
w wykopach wysipuja nastpujace rodzaje gruntow:

— piaski drobne §rednie,

— gliny piaszczyste.

Wystepujace grunty w wykopach ( Kat. G1 i Kat. G2) sma zaliczy do kat. II-1ll, pod wzgédem trudnéci ich

odspajania.
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5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przygpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obyaek sprawdzi zgodndé rzednych
terenu z DokumentagpProjektovy.

Wszelkie odsfpstwa powinny by udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazhiad

5.3.2. Wykonawca, przed przgpteniem do wykonywania wykopéw, powinien:

- za pomoe palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopéw na przeciu
z terenem w miejscach zgodnych z lokalizamjzekrojéw poprzecznych,

— usuny przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,

—  zdjg¢ darnirg z humusem

zgodnie z Dokumentagj Projektowy, Specyfikacjami ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 i 5101.02.02 oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Okrélenie grupy nénosci gruntu zalegacego w gornej warstwie podta wykopu

Konieczne jest ok&enie grupy nénosci podiaza.
Wyniki bada b¢da podstaw do przygcia sposobu ulepszenia tego padtev przypadku z

alegania gruntu & Gs, G4 lub jego zaniechania w przypadku zalegania guitu G

5.3.4. Sprawdzenie przydatwdp gruntu podiéa wykopéw do wykonania ulepszonego padioz gruntu
stabilizowanego cementem, zgodnie z wymogami ndPiyS-96012 :1997, dla odcinkéw gdzie przewidywasst
wykonanie ulepszonego podén

W przypadku zalegania w podio wykopdw gruntu o grupie gnosci G, nalezy dodatkowo wykon& badania
pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia 1 E i E, wg BN-64/8931-02
i Katalogu Typowych konstrukcji Nawierzchni Podathyi Potsztywnych pkt 5.1.

Czestotliwosé bada - minimum co 200 m oraz przy zmianie gruntu paeto

Wymagane E= 100 MPa.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpied€zygrunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wydkeona ma obovgzek
wykona wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwa calym okresie trwania robét spadki zapewgte;
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbia Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich tryahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Robotgsin
Wykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét ziemnych zosfastwierdzone urmlzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpbopdz niewypaly czy wykopaliska, wowczas roboty rigle

przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmieydge odncnie kontynuowania robét.
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5.5. Wykonywanie wykopéw
5.5.1 Wykonywanie wykopéw z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp. Odspajanie
i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasyp& dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prasprz:tu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzgty, nie naley go odspaja do gkbokaici okoto 0,5 m powyej projektowanych rgnych
robot ziemnych.

Wykonanie wykopéw w pasie projektowanej nawierzchpest réwnoznaczne z wykonaniem koryta tj.

wyprofilowaniem goérnej powierzchni rob6t ziemnygioditaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopéw iskarp rowow pognnigwarantow& ich stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, aich naprawa wynika z nieprawidtowego ich wykonania - niezgodnegdokumentacj
Projektows, obchza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopOw oraz nieréviob powierzchni skarp nie powinny przekraézavartaici podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01 pkt 5

5.6. Zagszczanie gruntéw w wykopach

Zageszczanie gruntu w wykopach - w pogilonawierzchni, okrdane jest na podstawie:

wskaznika zagszczenia @).

Wskaznik zag:szczenia d, wyznaczony na podstawie badgestasci objetosciowej szkieletu gruntupg) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z padlavykopu oraz maksymalnejggfoici objetosciowej (pgg) Szkieletu
gruntu okrelanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Wymagane wartei wskaznika zagszczeniad w podiazu wykopdw, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia $ w wykopach (podiae)

Strefa korpusu Minimalna wadolsdla:
odtaza . : Innych dro
Gorna warstwa podia w wykopie
o grubdci 20 cm 1,03 1,03
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,03 1,03

Jezeli grunty rodzime w podiar wykonanego wykopu nie majvymaganego wskaika zagszczeniad, to przed
utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawiéini, podige naley dogscic.

Czestotliwosé bada wskanika Is - minimum co 100 m.
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5.7. Doktadné¢ wykonywania wykopow

Doktadna¢ Wykonania robét ziemnych w wykopach powinna¢ bgyprawdzana w przekrojach poprzecznych

podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziejeo 200 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie magréznié¢ sie od projektowanego wykopu#10 cm a krawdzie dna wykopu nie
powinny mi& wyraznych ztama,

— roznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm,

— pochylenie skarp wykopu nie rb® r&ni¢ sie od projektowanego o weéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

— maksymalna gbokas¢ wklesnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie #eoprzekracza3 cm przy pomiarze
latag 3 m.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtpét 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

— sprawdzeniu zgodoi z Dokumentagj Projektovs, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

- sprawdzeniu zgodsoi wykonania robét z uwzglinieniem tolerancji ok&onych w pkt 5.5.2., 5.5.3. 5.7,

— sprawdzeniu wskaikOw zagszczenia podim gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5
niniejszej ST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowe jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach.

8. Odbidr rob6t

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovy, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk

wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wtj akdaty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne't, pk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 miwykonania wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robaét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliitad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkDmentacj Projektovg, ST,
— zagszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w ST,

— przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,

- wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas budowy.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeéerd¥ymagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-(220
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ gruntowego przy
remoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)ystlo opracowania dokumentdéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t przyemoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.3. Zakres robot oltych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” plt.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrmpstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w SST D-04.02D14.02.02,

D-04.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&teejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podima, jest maliwe wytacznie za zgog Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwgzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4pniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeazliwia¢ nacigniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malymemakr Sposdb wykonania musictsaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany wym@tub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclérpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika
zageszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Minimalna wartd¢ < dla:
Strefe Drog
korpusu Ruch mniejszy
od cezkiegc
Gorna warstwa o grulioi 20 cn 1,C3
Na gkbokasci od 50 cm do 1.00
powierzchni podioa 1,03

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego inpi@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢252.

Wilgotnas¢ gruntu podiaéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pm

Lp. Wyszqzegé[nienie badal Minimalng cas;otliwoéé
i pomiaréw bada i pomiarév
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych

Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzdne wysokéciowe

6

Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

! gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndaci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z normp BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fat.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm dla pozostatych
draég.

6.2.7.Zaggszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmddc@kreglonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2 powinny hyynaprawione przez spulchnienie delgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk®nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®5T i wymaganiami, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktialy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogélne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-0448! Grunty budowline. Badania prébek grur
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PN-/B-0671¢17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/893:-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgédi
Drogi samochodowe. Oznaczanie hooollksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh
Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni

planografem i taj

Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. Wstkep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwmagania dotyace wykonania i odbioru robét zg@anych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngatvierzchni jezdni przyemoncie ulicy Boremlowskiej
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjaobot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét odtiych (ST)

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych:

— istniefcej nawierzchni bitumicznej,

— podbudowy zasadniczej z BA

- warstwy whzacej,

b) oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych

- podbudowy z kruszywa tamanego.

1.4. Okrélenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST gs zgodne z obowkzujgcymi  normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og#ln

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowykonanych robét i ich zgodéé z Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogaln

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki  ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskima i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszeg8T

2.2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej
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- asfaltowa emulsja kationowsaedniorozpadowa o wdaiwosciach zgodnych z “Warunki techniczne. Drogowe

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut BadawDrég i Mostow, Warszawa 1999.

2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa caihasciach zgodnych z “Warunki techniczne. Drogowe

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszat999.

2.2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationosmjbkorozpadowejsredniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybkasiedniorozpadowe powinny spetdiavymagania podane w opracowaniu
“Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje khetee

EmA-94”, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warsza®@04.

2.2.4. Skladowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci. Lepiszcze naley
przechowywd w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedgbesh wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:

— czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aiesgcy od daty jej produkciji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza ni 3°C.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyg=® sprztu

Ogélne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni riglstosowa nastpujacy sprz:t:

- szczotki mechaniczne (zaleca srzadzenia dwuszczotkowe z rdiwoscia odpylania),
- sprzarki,

—  zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

- lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalagce na sprawdzenie i regulowanie gpsfacych parametréw: temperatury,smienia, obrotow pompy
dozupcej lepiszcze, pdkosci poruszania sgi skrapiarki, iléci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna

zapewniaé rozkladanie lepiszcza z toleragejlO % w stosunku do ifgi zatazonej.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dbyzolowany termicznie tak, aby byto mave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadkdualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.

Nalezy réwniez sprawdzt, przed spryskaniem, Boi rozktadowego lepiszcza.

Skrapiark uznaje si przydatna, jezeli ocenione przez Inspektora Nadzorudiorozkltadanego lepiszczaada sie

nie wigcej nz £10% od zat@onej ilcsci.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagaugialioe” pkt 4.

4.2. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych. Dopuszczassbsowanie beczek lub
innych pojemnikdéw stalowych. Cysterny przeznaczathe przewozu emulsji powinny by przedzielone
przegrodami na komory o pojemitd nie wikszej nk 1 n¥, a kada przegroda powinna ngiewykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjkzeznaczone do transportu powinny logyste i

nie zawierd resztek innych lepiszczy. Inne warunkdb zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport wody

Transport wody powinien odbywaie w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M30@O “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod &iieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate niegtaj sé usury¢ mechanicznie, natg usunyc¢ recznie za pomagdostosowanego
sprztu. Na terenach niezabudowanych béepdnio przed skropieniem, nawierzchmiozna oczyci¢ sprezonym

powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powbydasucha. Skropienie nmina rozpocaé po akceptacii jej
oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed pragsiem do robdt Wykonawca przeprowadzi prébne
skropienie w celu okéenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wgareej ilégci lepiszcza w zalaosci

od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skrojai@raz uzyska akceptadpnspektora Nadzoru.
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Skropienie nalgy wykona réwnomiernie, w miejscach trudno dgmtych ecznie przy ayciu weza z dysz
rozpryskove. Wykonane skropienie nawierzchni nglgpozostawd przez okres niezilny do catkowitego rozpadu
emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nieoze odbywé sie jakikolwiek ruch kotowy.
Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineraltorbicznej, Wykonawca zabezpiecza skropipowierzchng,
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

llos¢ asfaltu w emulsji mze wynosé max. 60%.

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie naley wykona emulsj éredniorozpadow o ilosci pozostatego asfaltu 0,5 kgfma utaenie nasfpnej
warstwy mae nasipic¢ po dwéch godzinach, po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie nalgy wykona emulsy szybkorozpadoww ilosci 0,15 kg/nt asfaltu po odparowaniu wody.
Ulozenie  nasipnej warstwy mee  nasipic po  pot  godzinie. Podbudowa  bitumiczna

0,3 kg/nt po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robét

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Sprawdzenie jakoi lepiszcza

Ocena jakéci lepiszcza stosowanego do skropienia warstawierzchni powinna Ildyoparta na atestach
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawcaimew przedstawi wiasne badania. Wykonawca ma
obowiyzek kontrolowa dla kadej dostawy lepiszcza lepiowg PN-77/C-04014.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegaceaie wizualnej doktaddoi wykonania tej roboty.

6.4. Sprawdzenie jednorodiod skropienia

Jednorodn& skropienia nalkey ocené wizualnie, a kontral ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca gizeprowad#i
wedtug metody podanej w opracowaniu “Powierzchniargvalenia. Oznaczanie foi rozktadanego lepiszcza i

kruszywa”.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OWBymagania ogdélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 m 0oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjne;j

i skropionej emulgj asfaltows powierzchni warstwy konstrukcyjne;j.

8. Odbidér robét

Odbiér oczyszczonej i skropionej warstwy nawierigiodlega zasadom odbioru robét zankach wedtug zasad
okreslonych w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieudwntoéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc
w odniesieniu do jakai materiatéw i wykonanych robét wedtug wymagakreslonych w p. 2i 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projekistali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w tereniistalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sk za 1 n? odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy karhslyjnej wedtug ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczeniezBej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewanigrmadg lub wyciem
Sprezonego powietrza,

— reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszcze

— zakup i transport lepiszcza,

- wykonanie skropienia w ikzi okreilonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnioné{ierownikiem
Projektu,

- zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczaniedggkvzglednej lepkdciomierzem Englera.
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3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftoR@bieranie prébek.
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawéctavody metod destylaciji.

10.2.  Inne dokumenty

1. “Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjiaiowe EmA-99, Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa 1999.
2. “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa” (pismo GDDB-&

551/5/92 z dnia 1992.02.13).
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegry remoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oiiych Specyfikag

Roboty obejmuyj wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w jezdgrubaci :

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm PN-EN 13242:2004 10 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  0/63 mm PN-EN 13242:2004 15cm

- 20 cm na zjazdach do posekjuszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm PN-EN 13242:2004
- w chodniku:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
- zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania dgg’ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogolnd”1p5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwa i skladowania podano
w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego amcinie powinna by wykonana z kruszywa ftamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnegadnie z wymaganiami normy PN-S-06102.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa , oldena wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadaymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 oraz &B%m.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegé& od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie éreoprzekracza2/3
grubdici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawvymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. Wyszczegodlnienie wiaciwosci Wymagania Badania wedtug
Kruszywa famane
Podbudowa
zasadnicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejzych niz 0,075 mm, % (m/m od2do 1l PN-B-0671¢15
2 | Zawart@g¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz 5 PN-B-0671¢15
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie ggej niz 35 PN-B-0671¢16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie
wiecej niz 1 PN-B-0671¢26€
5 | Wskanik piaskowy po miciokrotnym zagszczeniu
metod | lub Il wg PN-B-04481, ¢ od 30do 7 BN-64/893:-01
6 |Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz: 35 PN-B-06714-41
b) $cieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz: 30
7 | Nasikliwosé¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-0671¢18
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia
% (m/m) nie wgcej niz 10 PN-B-0671+19
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m), nie
wigcej niz - PN-B-06714-31
PN-B-0671¢39
10 | Zawarté¢ zwiagzkow siarki w przeliczeniu na SO%
(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-0671+28
11 | Wskaniki nosnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk przy zagszczeniu I 1,03 120 PN-S-06102
2.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalestosowd wodg w ilosci zapewnigjcej wiaciwe zagszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250..

2.4. Zrodia poboru materiatow

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektor
Nadzoru. Przed rozpogziem robdt, Wykonawca powinien dostarézynspektorowi Nadzoru wyniki bada
laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. Sprat
3.1. Ogb6lne wymagania dotygz sprztu
Ogélne wymagania dotygze sprztu podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt®2. Sprzt do

wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizoych mechanicznie nalestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZynws wyposaone w urgdzenia dozujce wodct,

— réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania evétu,

— walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjriedtatyczne,

— zagsszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walevibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. Transport
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4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00 "Wymaganiamgblpkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinienesbdbywa w spos6b przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

Podczas transportu, kruszywo powinnc laabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczemanieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawgigniem. Kruszywo drobne nale zabezpieczy przed

rozpyleniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze powinno spetntawymagania okrdone w D-04.05.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowatrzyws uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wddgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodiéd materialu nie dopuszczagstdo wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegollnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialaj segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grétbowarstwy podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wynosi 15 cm oraz 10 cm.

Warstwa podbudowy powinna &yoziozona w sposéb zapewnaay osiagniccie wymaganych spadkow igdnych
wysokaiciowych. Rozpoogzeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ¢uatll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieasta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej o 20%
jej wartadsci, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki jest wisza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
naosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Decyzg o koniecznéci wykonania odcinka probnego podejmie Inspektod2dau. W przypadku konieczéa
wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien wgdaki odcinek o powierzchni ok. 400?nw celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i ggmgrzania kruszywa jest vitawy,

- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Zoym dla uzyskania koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spy do mieszania, rozktadania i

zag:szczania, jakiedulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektdeaizoru. Wykonawca nie

przystpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez kyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgpnej warstwy, powinna k#yutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zggdnspektora Nadzoru, gotavwpodbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezruch. Koszt napraw

wyniklych z niewldciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnaKt 5.

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robét
i przedstawd wyniki tych badaé Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tewmny obejmowa
wszystkie wiasciwosci okreslone

w pkt 2.3 niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej| podbudowy przypadaga na
jedno badanie (?)

1 Uziarnienie kruszyw 2 60C

2 Wilgotnos¢ kruszywi 2 60C

3 Zageszczenie warstw 10 prébek na 1000032

4 Badanie wlciwosci kruszywa wg tab.  dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkéxnepobierd w sposéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il), z toleragc;10% - 20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesuie badania
jest niemaliwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo. kontra@ag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E> do pierwotnego modutu odksztatceniaj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Badanie to naley przeprowadza w zakresie obairen 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do obliazprzyja¢ przyrost
obcigzeniaA p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.
Wartos¢ modutdw odksztatceniasf E, oblicza s¢ ze wzoru:

= @ xD
4As
w ktorym:
A p - r&nica naciskébw w megapaskalach
A's - przyrost osiadaodpowiadajcy tej réznicy naciskéw, w milimetrach
D —srednica pltyty w milimetrach

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotva ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBBlicy

Tablica 3. Cazstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego
mechanicznie
Lp. Wyszczegblnienie badad pomiarow Minimalna czstotliwa$¢ pomiardv
1 Szerokgé¢ podbudow 10 razy na 1 ki
2 Réwna¢ podiwna w spos0b ggly planografem
albo co 20 m tat na kadym pasie ruct
3 ROwna¢ poprzeczn 10 razy na 1 ki
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 ki
5 Rzedne wysokéciowe co 100 n
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 n
7 Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej i
raz na 400 rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 Nosnos¢ podbudowy
- modut odkztatceni: co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 1000 r
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nade 1000 r

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi jezdni w planie nale wykona w punktach
gtéwnych tukow poziomych
6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, 5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqoy by¢ zgodne z DokumentacpProjektovs. z tolerang £
0,5 %.
6.4.5.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cm, -2 cm.

Rzdne wysokéciowe podbudowy

6.4.6.
Os podbudowy w planie nie me by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 5 cm.
6.4.7.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonggdtaza

Grubé&é podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudo
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskaniku Wnes | zagzszczeniad kotem, mm mierzony ptys o srednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie mniejszy ni MPe
niz, % od pierwszego od drugiego
40 kN 50kN obcigzenia E obcigzenia E;
12( 1,02 1,1C 1,2C 10C 120

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od ok§lenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtacsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubaé¢ do potowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtornie zesgczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weagm grubéci, Wykonawca wykona naprgwpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gtebokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatenodpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagiu tych rob4t nagi ponowny pomiar i ocena grudim

warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rwsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wynikio z niewtagciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. Obmiar rob6t
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarove jest 1 nd (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegabibzowanego
mechanicznie .

8. Odbidr rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST, Dokumentdijojektovy i poleceniami layniera, jeeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly vkymiozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptlatrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7.2 a, b obejmuje:

— prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— sprawdzenie podi@,

— zakup materiatow,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z regdpiostarczenie jej na miejsce wbudowania,

- roziazenie zgodnie z zakong grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Cena jednostki obmiarowej

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti zanieczyszczeobcych.

3. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie skladu ziarnowego.

4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie ksztaltu ziarn.

5. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci.

6. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie nagkliwosci.

7. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie mrozoodporgoi metody bezpdredna.

8. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartxi zanieczyszczeorganicznych.

9. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawartei siarki metod bromows.

10. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpaduelazawego.

12. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaniescieralndgci w bebnie Los Angeles.

13. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.

14. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych. Piasek.

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiraev.

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i tat

20. BN-70/8931-06 Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.




21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyg@otsztywnych, IBDIM —
Warszawa 1997.
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
D.05.03.05/01 WARSTWA WKRZACA - AC WMS ASFALT 20/30, PODBUDOWA ZASADNICZA
AC 22P ASFALT 35/50

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem warstwy wkacej z betonu asfaltowego pregmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot

wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres robdt oktych ST

? Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majstosowanie przy wykonywaniu warstwyasicej z betonu
asfaltowego AC WMS asfalt 20/30. Grdldavarstwy 8 cm, oraz przy wykonywaniu warstwy poditwy z
betonu asfaltowego AC 22P asfalt 35/50. Gééhwarstwy 10 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralneg&restonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiegniloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA} mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rémiernie stopniowanym, wona i
zag;szczona.

1.4.4. Podide pod warsty asfaltony - powierzchnia przygotowana do uaémia warstwy
Z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.5. Pozostale okilenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygz robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 2.

2.2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyaatej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3

- kruszywo tamane - granulowane wg PN-B-111119986 :

a) zsurowca skalnego - kl. Pligat. 1, 2
b) z surowca sztucznegaugzle pomiedziowe i stalownicze) -kl I;gat. 1
- grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 - kilp; gat. 1, 2

- wypetniacz mineralny:

® wg PN-S-96504 : 1961 - podstawowy,
5C




— asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 - asfalts®

Uwagi: Y tylko pod wzgidemscieralnasci w kebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I, gat. 1.

2.3. Wypehniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okridone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnoétgsgodne z PN-S-96504 : 1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy  stosowd  kruszywo wg pkt 2.. Skladowanie  kruszywa powinnoi¢ s odbywa
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmodzajami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy  stosowa drogowe  kationowe emulsje asfaltowe  speftiej wymagania  okiétone
w WT. EmA-99, IBDiM zeszyt nr 60, 1999 r.

2.6. Widknina

Na pohczeniu poszerzenia z istnieg nawierzchnj nalezy utozy¢ witéknine wzmocnion

( wioknina przeszywana pdza poliestrovs).

Pas widkniny o szerokoi 1.5 m, w tym — 1.0 m ufmne na warstwie istnigjej nawierzchni oraz 0,50 m na
podbudowie poszerzenia, zgodnie ze szczeg6tem yeczraku ,przekroje normalne”. Wiéknina musi posiada
wazhg aprobag techniczn.

Wymagania dla wiékniny

Lp |Rodzajbadan Wymagania
1 Wytrzymatd¢ na rozcaganie nie mniej i KN/m
- wzdhz 10
- w poprzel 7
2 Wydtwzenie wzdhd pasma przy rozerwaniu nieggej niz % 20
3 - grubai¢ przy nacisku 20 kPa w mm 0.8
- 200 kP 0.5
4 Odporné¢ na temperatgrcatego uktadu (siatka + wioknin(} >180

Sktadowanie widkniny powinno i odbyw& w warunkach zabezpiecaaych ja przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem. Naky zabezpieczy oznakowanie, identyfikag jej rodzaj. Transport samochodami skrzyniowymi.

3. Sprzet
3.1. Ogb6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne  wymagania dotygee sprztu podano wST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.

51



3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwip@n wykazé sic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych, o wydajniei min. 50 t/h,

— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfgith typu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich srednich i cézkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

— szczotki mechanicznej ¢cznej,

— nozy do ckcia widkniny.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportuOgolne wymagania dotyoz transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 4 oraz ST D.04.07.01.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaj przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@ntkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowyladowczymi wypasamymi w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do romkadunie powinien przekracza? godzin z jednoczesnym
zachowaniem warunku temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z  podwdéjnyndcianami  skrzyni  wyposanej
w system ogrzewczy.
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5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedte Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladuesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w aoh@gci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okredleniu jej wkasciwosci i porodwnania wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna wiiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mailmgych  do  warstwy  wizace]

Z betonu asfaltowego, orientacyjne zawssi@sfaltu oraz wymagania wobec mieszanek minerabkwsfaltowych i
podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmstalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody
Marshalla.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adfawych z betonu asfaltowego dla warstwy wizace;

Lp. Wyszczegolnienie skladnikow i vilg@wosci Mieszanka o uziarnieniu 0/16
(KR3)

1 Uziarnienie mieszanki mineraln
- przechodzi przez oczko sit #, %, n
#20 mn 10C
#16,0 mm 87+ 10C
#12,8 mm 77+ 10C
#9,6 mm 67+ 89
#8,0 mm 60+ 83
#6,3mm 54+ 73
#4,0 mm 42+ 60
#2,0 mm 30+45
(zawartd¢ frakcji grysowej) (55+70)
# 0,85 mm 20+ 33
# 0,42 mm 13+ 25
# 0,30 mm 10+21
#0,18 mm 7+ 1€
# 0,15 mm 6+14
# 0,075 mm 5+8
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno - )
asfaltowej, %, m/t 4.3+58

3 Modut sztywnéci petzania, MP& >16,(

4 Stabilné¢ wg Marshalla w temp. +68C probek zagszczonych >11,0
2x75 uderzé ubijaka, kN

5 Odksztalcenie prébek jak wgj, mm, 1,5+4,C

6 Wolna przestrzew prébkach jak wyej, % , viv 4.0+8,C
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7 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jakaaly % < 75,0
8 Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,(
9 Wolna przestraew warstwie, % v/v 4,5+9,C

1 Oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulyglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i
gotowej mieszanki mineralno - asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym wgine, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z regcept
Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waglie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Dodanie srodka adhezyjnego, ktéry powinien dylozowany do asfaltu w sposob i wéibeach okrélonych w
recepcie, jest obligatoryjne.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fdni, z ukladem termostatowania, zapevatiain
utrzymanie stalej temperatury z tolerantj5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paowé wynost:

- dla asfaltu 50/70 - 14& + 165°C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wgcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - tsfa,.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej z asfaltem 35/50 powinna wyrgosi40°C +
170°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze aiszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wigzgcg z betonu asfaltowego powinnodwyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéo
powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podiaza pod warstw wiazaca nie powinny by wieksze od 12 mm.

W przypadku gdy nieréwrici podiaza g wicksze od 12 mm, podie naley wyrowna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, podbudomalezy skropt emulsy asfaltows kationows
szybkorozpadoww ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraxmikow, wtazow, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigjcym okr&lonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzor

5.5. Warunki przysjpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia agwcdoby byta
nie nizsza od +16C. Nie dopuszcza siuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltow@gdczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.6. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgist zobowjzany do
przeprowadzenia w obecswd Inspektora Nadzoru kontrolnej produkgciji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona& probny zardéb na sucho, tj. bez udziatu asfaltuwelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnézi sktadu granulometrycznego z projektowamnzywa uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej
nalezy pobra po oprénieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszaiéralnej, naley wykona petny zaréb prébny z udziatem
asfaltu, w ilgci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtasfaltu w mieszance okia sk wykonupc
ekstrakcg.

5.7. Tolerancje zawarfoi sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Tolerancja zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m, przy ruchu KR3:
Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,@; 2, - +4,0%
— ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - £20%
— Zziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - 215%
- asfalt - +0,3%

5.8. Odcinek prébny

Wykonanie odcinka prébnego jest obligatoryjne, @nmiej na 3 dni przed rozpagdem robdét. Wykonawca

wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy zyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spim, jakie krdg stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawaricinka prébnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.10. Wbudowywanie i zggzczanie warstwy \wiacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢by wbudowywana  ukladagk wyposaong w  uktad

z automatycznym sterowaniem grgbo  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektowvs.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyinse zgodnie ze schematem prigejvalca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu 35/50 - 13C

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia uteonej
warstwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.
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Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.gZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtpét 6.

6.2. Badanie przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzanie mieszanki minesadisfaltowej podano w

tablicy 2.
Tablica 2.
P Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna Iiczbaziadana dziennej dzialce roboczej
1 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 prébka przy produkciji do 500 Mg
- asfaltowej pobranej w wytwor 2 prébki przy produkcji ponad 500 !
2 | Wihasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern
3 | Wihasciwosci wypehiaczi 1na 100 M
4 | Wiasciwosci kruszywi przy kadej zmiani
Temperatura sktadnikéw mieszanki L
5 dozér cygly

mineralno- asfaltowe

Temperatura mieszanki mineralno -

6 asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineraino - asfaltowe] kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowyw
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

8 |asfaltowej pobranej w wytwaérni jeden raz dzienn

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bad&d uziarnienia mieszanki mineralnej nate pobr& po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnby zgodna z  zaprojektowan
w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001 : 1967. Wyniki powinny byggodne z receptaboratoryjn z tolerancj okreslong w pkt 5.7.

6.3.4. Badania wkziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z norrPN-EN-12591:2002.

6.3.5. Badanie wigiwosci wypetniacza
56




Na kade 100 Mg zmytego wypetniacza natg okresli¢c  wihasciwosci wypelniacza, zgodnie
z pkt 2.2.

6.3.6. Badania wigiwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podam  w  tablicy 2 naley okreli¢c  wiasciwosci  kruszywa,  zgodnie
z pkt 2.2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mah® - asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralefadtowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno alésiej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoved¢@a na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.

Dokiadng¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna &y zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerireialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki - mineralno-asfaltowej nafeokresli¢ na probkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wéawosci nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw § podane w tablicy nr 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni
Z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 [Szerokaéé warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugg 1 kir

2 |R6wna¢ podiuzna warstw kazdy pas ruchu planografem lubg co 10 n
3 |RO6wnai¢ poprzeczna warstv nie rzadziejnico 5 n

4 |Spadki poprzeczne warst 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 ki

5 |Rzedne wysokéciowe warstw' pomiar rzdnych niwelacji podhanej
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6 |Uksztattowanie osi w planie i poprzecznej oragwswania osi
wg dokumentaciji bLowy
7 |Grubd¢ wykonywanej warstw 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3002
8 |Ziacza podhine i poprzeczr cata dtugé¢ zlgcze
9 |Krawedz, obramowanie warstv cala diugéc
1C  |Wyglad warstwy ocena cigla
11 |Zageszczenie warstw 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3002
12 |Wolna przestrzéw warstwie 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3002

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy wazacej z betonu asfaltowego powinna ¢by zgodna <z dokumentag)
z tolerangg £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iiej potazonej, nie ograniczonej kradgnikami lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o gruk® warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne | poprzeczne warstwy y¥gcej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny léywicksze od 9 mm dla trasy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinny ¢hggodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z  dokumentacj projektows,
z toleranc = 5 cm.

6.4.6. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna hyzgodna z grubiwia projektows, z tolerangj = 10%.

6.4.7. Zhcza podhtine i poprzeczne

Ztacza nawierzchni  powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofadio osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie zZwjzane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

6.4.8. Krawgdzie, obramowanie warstwy

Warstwa wizaca przy opornikach drogowych i wadzeniach w jezdni powinna wystatva
3+ 5 mm ponad ich powierzchniKrawedzie warstwy wizacej powinny by rowno wyprofilowane oraz pokryte
emulsj.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszegych se¢ i spckanych.
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6.4.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize& warstwie

Zageszcezenie i wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi  w recepcie
laboratoryjnej.

6.4.11. Kontrola utzenia widkniny

Nalezy przeprowadd identyfikacg widkniny, sprawdzenie parametréw oraz wizaalcer jakosci a take
prawidtowads¢ utozenia..

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betoniatisfvego.

8. Odbiér robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. OgolIne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 f{metra kwadratowego) warstwy aiicej z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

—  utozenie wiékniny na odcinkach poszefizgawierzchni,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzidzen obcych i krawznikéw,

—  skropienie mgdzywarstwowe,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki,

- wyprofilowanie kravgdzi warstwy i posmarowanie emujs;j

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclznigj.

10. Przepisy zwazane
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10.

1.

10.

10.
11.
12.
13.

1. Normy

PN-B-11111 : 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redtie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

. PN-B-11112 : 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taedo nawierzchni

drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redtie do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-C-04024 : 1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie

PN-EN-12591 : 2002 Przetwory naftowe. Asfalty drago

PN-C-96173 : 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upbme AUN do nawierzchni

drogowych.

PN-S-04001 : 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki naine - bitumiczne.

PN-S-96504 : 1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas
bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni

planografem i tat

2. Inne dokumenty

i transport.

Badania.

Ogollne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.0&wMrzchnia z betonu asfaltowego, GDDP - 1997 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych IBDIM - 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe EmA-99. IBDIM — 1999. Zeszyt nr 60.

WT/MK - CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny oak gryséw i

zwiréw  kruszonych

Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pamzmego do nawierzchni drogowych.
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D.05.03.05/02 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-AS FALTOWYCH.
WARSTWA SCIERALNA — SMA 0/8

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego — preynoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleioan

i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST gregstosowanie przy wykonywaniu :

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego SMA 0/8 grub. 4wegnDokumentacji  Projektowej,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z obowzujacymi, polskimi normami i ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz ST D.05.03.05Mt. h4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiiaa sktadowania podano w S‘MBED0.00.00

"Wymagania ogélne", pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wymagania wobec materialéw do warsteieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii rusiRB8

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996

a) z litego surowca skalnego, ze skat magmowych,gimzaeonych,

osadowych -kl 1, 1I; gat. 1
b) z surowca sztucznegouzle pomiedziowe i stalownicze) -kl. I;gat. 1
€) z surowca naturalnego rozdrobnionego - Kl; bat. 1
- wypetniacz mineralny wg PN-S-96504 : 1961 - padswy,
— asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 - Asfalif' &)
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— grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP84 -kl. 1,,gat. 1
Pozostate materiaty oraz podstawy stosowania idzasitadowania materiatow wg ST D.04.07.01.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstaego.
Przechowywanie wypetniacza powinnoétesgodne z PN-S-96504:1961.

2.5. Kruszywo

Nalezy stosowéa kruszywo wg pkt 2.3. Sktadowanie kruszywa powinncic  odbywa
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmodzajami kruszywa lub jego
frakcjami.

3. Sprzet

3.1. Ogb6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne  wymagania  dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwipen wykaza sic mozliwosciag

korzystania z nagpujacego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfgith typu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,

— walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargalioe” pkt 4 oraz ST
D.04.07.01.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypelniacz
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Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiesaajprzed

zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi asortym@nta kruszywa  lub  jego  frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

Czas transportu od  zatadunku do  roztadunku nie mpiewi przekroczy 2  godzin

z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury oivadia. Zaleca sistosowanie samochodow termosow

podwadjnymiscianami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedte Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladuesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane
w obecndci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci | pordwnania wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna siiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  maiimych do  warstwy $cieralnej

Z betonu asfaltowego, orientacyjne zawssi@sfaltu oraz wymagania wobec mieszanek minerakwsfaltowych i
podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno - fdtowych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
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Lp. Wyszczegolnienie skladnikéw i vigwosci Mieszanka o uziarnieniu 0/12,8

1 Uziarnienie mieszanki mineraln
- przechodzi przez oczko sit #, %, n

#16,0 mn 10C
#12,8 mm 80+ 100
#9,6 mm 70+ 88
#8,0 mm 63+ 8C
#6,3mm 55+7C
#4,0 mm 44+ 58
#2,0 mm 30+42
(zawartd¢ frakcji grysowej) (58+70)
# 0,85 mmr 18- 28
#0,42 mm 12+ 2C
# 0,30 mm 10+ 18
# 0,18 mm 8+ 15
# 0,15 mm 7+14
# 0,075 mm 6+9
2 Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno - 48260
asfaltowej, %, m/i e
3 Modut sztywnéci petzania, MP8 >14,C
4 Stabilng¢ wg Marshalla w temp. +€C, kN, >10,0?
5 Odksztatcenie wg Marshalla temp. +6(°C, mrr 2,0+4-
6 Wolna przestrzew prébkach Marshalla, % , viv 2,0+4,C
7 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Marsh&ta 78.0- 86.C
8 Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,(
9 Wolna przestraew warstwie, % v/v 3,0+5,C

1 Oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2 Probki zagszczone x 75 uderzg

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie yimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym wgine, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z regcept
Dopuszcza si dozowanie ofgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pedni, z ukladem termostatowania, zapevguian
utrzymanie stalej temperatury z tolerantj5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paowa wynosi:
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- dla asfaltu 50/70 - 14& + 165°C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dywyzsza o wgcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - tsfa,.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi

- dla asfaltu 50/70 - 14C + 170°C,

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o

temperaturze niszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw Scieralny z betonu asfaltowego powinnodwyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podiaza pod warstw $cieralm nie powinny by wicksze od 9 mm.

W przypadku gdy nieréwréoi podiaza @ wicksze od 9 mm, podie naley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, warstistniepcej nawierzchni lub podbudowy
z betonu asfaltowego naleskroptt emulsy asfaltowg w ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosikb/n?.

Powierzchnie czotowe kraxmikow, wtazow, wpustow itp. uszizen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelnigjcym okr&lonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzor

5.5. Warunki przysgjpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zeo by uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byta nie nsza od 10C. Nie dopuszcza giukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatre 16 m/s).

5.6. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgist zobowjzany do
przeprowadzenia w obeciw Inspektora Nadzoru kontrolnej produkgciji
w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona& probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfalticelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnézi sktadu granulometrycznego z projektowamnzyws uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej
nalezy pobr& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszaiéralnej, naley wykona petny zaréb prébny z udzialem
asfaltu, w ilgci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtasfaltu w mieszance okia sk wykonupc

ekstrakcg.

5.7. Tolerancje zawarfoi sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej
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Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakciji, % m/m, przy proponowanym ruchu KR3goigtawia s nastpujaco:
— ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)

16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 - +40%

— ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - x20%
— ziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +15%
- asfalt - +0,3%

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonardeinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy iyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej, przadgszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz sptz, jakie kxda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawaricinka prébnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.9. Whudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢by wbudowywana  ukfadagk wyposaong w  uktad

z automatycznym sterowaniem grdgbo  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektowvs.

Temperatura mieszanki nie powinna ¢bynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyéase zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na odcinku probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ng:

- dla asfaltu 50/70 - 13C,

Zageszczanie mieszanki nalerozpocaé¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskénik zag:szczenia utonej
warstwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny ®yrzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta

powinny by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny w hyjednym poziomie.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtpét 6.

6.2. Badanie przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalssivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi

Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzanie mieszanki minesadisfaltowej podano w

tablicy 2.
Tablica 2.
Lp Wyszczegolnienie bada - : Czestotliwasé .badal. .
' Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboc
1 | Uziarnienie mieszanki mineral 1 prébka przy produkcji do 500 P
5 Sktad mieszanki mineralno 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwor
3 | Wiasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern
4 | Wiasciwosci wypetniacz. 1nal00 M
5 | Wiasciwosci kruszywi 1 na 200 Mg i przy kadej zmiani
Temperatura skladnikdw mieszanki I
6 dozér cagly

mineralno- asfaltowe

Temperatura mieszanki mineralno -
asfaltowe

=

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywani

Wyglad mieszanki mineralno - asfaltowe

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowyw

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno
9 |asfaltowej pobranej
w wytworni

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do

a przed

bada

podaniem

uziarnienia mieszanki

asfaltu.  Krzywa

w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej
sktadu

Badanie mieszanki

mineralno-asfaltowej

mineralnej nafe pobr& po wymieszaniu kruszyw,
uziarnienia powinnby¢ zgodna z  zaprojektowan
pdleg na wykonaniu ekstrakcji wg

PN-S-04001:1967. Wyniki powinny Bbygodne z recepiaboratoryjma z toleranci okreslona w pkt 5.7.

6..3.4. Badania wkgiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
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6.3.5. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zmytego wypetniacza natg okresli¢c  wihasciwosci wypelniacza, zgodnie
z pkt 2.4.

6.3.6. Badania wigiwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podamn w tablicy 2 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mahm® - asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami

podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno altsfvej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoved¢@a na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.
Dokiadng¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna &y zgodna z wymaganiami podanymi

w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenieialnej jej wyghdu w czasie produkcji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Widciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki - mineralno-asfaltowej nafeokresli¢ na probkach zagzczonych metad Marshalla.

Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wéawosci podbudowy z betonu asfaltowego.

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfaltwego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 [Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi do 1 |

2 |Rownai¢ warstwy (podhwzna i poprzeczni 10 razy na odcinku dgi

3 | Spadki poprzeczne warst 10 razy na odcinku droi

4 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar gdnych niwelacji podtinej

i poprzecznej oraz usytuowania

5 |Uksztaltowanie osi w plar wg dokumentaciji budov

6 | Gruba¢ wykonywanej warstw 2 proébki : pow. do 3000 r?

7 | Krawedz, obramowanie warstv cala diugéé

8 | Wyglad warstw ocena cigla

9 |Zageszczenie warstw 2 probki z kadego pasa o pow. do 300
1C [Wolna przestrzgéw warstwit 2 probki z kadego pasa o pow. do 300
11 | Grubai¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o pow. do 3000

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna ¢byzgodna =z  dokumentagi
z tolerang} = 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iiej potazonej, nieograniczonej kraydnikami lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna bgzersza z kalej strony co najmniej o grubd warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne warstwégieranej mierzone wg BN-68/8931-04, nie powinny teksze od 6
mm .

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dwnkach prostych i na tukach powinny ébygodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj £ 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj £ 1cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z  dokumentacj projektows,

Z tolerancy £ 5

6.4.7. Grubé&¢ warstwy

Grubad¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubwia projektow, z tolerancj £ 10%.
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6.4.8. Zhcza podhtine i poprzeczne

Ztagcza nawierzchni  powinny kywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawgdzie, obramowanie warstwy

Warstwa §cieralna przy opornikach drogowych i wsdzeniach w jezdni powinna wystaiva
3 + 5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikdw powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygdd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszegych se¢ i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfiz& warstwie

Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi  w recepcie

laboratoryjnej.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonualisfvego.
8. Odbior robot

8.1. OgobIne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBfojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine", gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 f{metra kwadratowego) warstwyieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjghsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emulskrawedzi urzdzen obcych i krawgznikéw,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie emuigj

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10.  Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:

2. PN-B-11112:

3. PN-B-11113:

4. PN-C-04024 :

5. PN-C-96170:
6. PN-C-96173:

1996

1996

1996

1991

1965
1974

7. PN-S-96025:2000

8. PN-S-04001 :
9. PN-S-96504 :

1967
1961

10.BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa redtie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa taedo nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa redte do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie

Przetwory naftowe. Asfalty drogow

Przetwory naftowe. Asfalty upgme AUN do
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. axehnie asfaltowe.

Drogi samochodowe. Mieszanki naine - bitumiczne.

Drogi samochodowe. Wypetiaczikany do mas
bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar rogmomawierzchni

planografem i tat

i transport.

Wymagania.

Badania.

10.  Ogodlne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.0&wrzchnia z betonu asfaltowego, GDDP - 1997 r.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych IBDIM - 1997.

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsiialtowe EmA-99. IBDIM - 1999. Zeszyt 60.

13.WT/MK - CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jé&iogrysow izwiréw kruszonych

Z naturalnie

drogowych.

rozdrobnionego surowca skalnego pemzonego do nawierzchni
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D. 05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwgzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanom

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jesibstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno prgmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimnazenby¢ wykonywane w celu:
- Profilowania przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotrany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na o#lomg gicbokas¢.

1.4.3.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naidéna
gtebokase.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewh@chowanie wymaganej row§u oraz
pochyler poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpireavy czsci jezdni) Inzynier
moze dopuyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezugcego powinna bydobrana zalmie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerako skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaite]
jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna b§co najmniej rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki musdy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, pogay go z
jezdni nasrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangrafki musz, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgod Inspektora mgna dopyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mée wywat tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakietik& watpliwosci przeprowadzi demonstragj
pracy frezarki, na wkasny koszt.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powiniek tak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez
postojow. Materiat mze by¢ wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyleér zgodnych z dokumentag;j
projektowg i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej
tekstura powinna kiyjednorodna, ztzona z niecigtych pizkéw podhenych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych rownd¢, szorstkéc¢ i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiyydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to woéwczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speiné nasgpujace warunki:

a) nalezy usunyé scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegd6lnych paséw ruchu, wysbkodtwznych pionowych krawdzi nie mae przekracza
40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika $cieku) dopuszczasi
wigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokdsci wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydkinowo Sciete.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania wieoéci podtuznych i matych kolein lub innych
deformacji. Jeeli frezowanie obejmie cajpowierzchng jezdni i nie lgdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to
frezarka musi b§ sterowana elektronicznie wzgem ustalonego poziomu odniesienia, a szexokebna
frezujpcego nie mée byt mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylkoazasci jezdni to frezarka mee by sterowana
mechanicznie, a wymiagbna skrawajcego powinien b zalezny od wielkdci robot i zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wetm ustalonego poziomu
odniesienia, zachowag spadki poprzeczne i niwededrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na gbokas¢
projektowan z doktadnécig + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowatiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gtebokas¢ okreslona w dokumentaciji projektowej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimano podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwna¢ podiuzna taty 4-metrows co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrovg co 20 metréw
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2.RO6WNG¢ nawierzchni

Nierowndaci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioyt zgodne z dokumentacprojektowy, z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowiatlazerokdci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndcig £ 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glebokai¢ frezowania powinna odpowiadlgtchokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
dokfadngcia + 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygee doktadnéci frezowania nie dotyezwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypedku wymagania powinny bykrelone w SST w
dostosowaniu do potrzeb wynikaych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
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- frezowanie,

— transport sfrezowanego materiatu,
— przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem
i tata.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonplrekowej,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z brugphostki
betonowej o grubiei 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

- na zjazdach indywidualnych i miejscach postojowgcaz sciekach, na podsypce cementowo-piaskowej i
na podbudowie z kruszywa tamanego grub. 20 cm.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metedbroprasowania.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogoéline”.
2.2. Brukowa kostka betonowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

2.2.2.  Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powitoya

rowna i szorstka, a krawzie kostek rowne i proste, wkhigcia nie powinny przekracza?2 mm, dla kostek o

grubdci < 80 mm.

2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samdetvego maj wymiar grubéci 80 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosz

- nadluggci £ 3 mm,

- naszerokéci = 3 mm,

- nagrubdci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 50 MPa.

2.2.5. Nagikliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej niz 5
%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng bwdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 30 cyklach zawamsia i odmraania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 150

cyklach metod zwykig jest wystarczapa, jezeli:

- prébka nie wykazujegknied,

—  strata masy nie przekracza 5 %,

—  obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zamtanych nie jest wksza
niz 20 %.

2.2.7. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego w PN-B-04111 powinna wynog wicej niz 3,5
mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwkah

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nahy stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsmej ni “32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.  Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete, przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjmn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymalaé¢, mniejsa nasikliwosé i wigkszy odpornd¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwale zabarwienie. Powinny tatbgarwniki nieorganiczne.
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2.3.5. Materiaty do podbudowy
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjpktowej, powinny odpowiadawymaganiom wisciwych
Specyfikacji Technicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogo6lne  wymagania dotygee sprztu podano wST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
Ze wzgkdu na mate powierzchnie nawierzchnie z kostki brudgjonvykonuje s§ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4, Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagidlioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynietto
betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne ggtzenie pakuje je w faii spina tdma
stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysasianie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@OWVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy o W 35.

Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odomymi w ST
D.02.01.01 “Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat?,02.03.01 “Wykonanie nasypow” .

5.3. Podbudowa
Podbudow pod nawierzchgiz kostki stanowi podbudovkauszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm PN-EN 13242:2004 gr. 20 cm.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnnjich sty kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie
betonowej od strony wysepki, wykonany zgodnie z Dokntacj Projektovg i ST D.08.01.01.

5.5. Podsypka

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowa kruszywo odpowiadage wymaganiom PN-B-06712.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

Zawarta¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza3 %.

5.6. Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoirwipen by cementem portlandzkim marki “32,57,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brach

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hiwve jest utazenie dowolnego wzoru —
wczeniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitowwanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej giad@ cm w taki sposéb, aby szczelinyeazy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygt¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania aemej nawierzchni
z kostek brukowych stosujeeswibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malerowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji — mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtipét 6.

6.2. Badanie przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien spravégdzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Poza tym przed przygiieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt. 2.2.2.

i 2.2.3. i wyniki bada przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddhaz Dokumentag Projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych ipadigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektows oraz pkt. 5.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentacpProjektovs oraz wymaganiami wg pkt 5.7 niniejszej ST:

—  pomierzenie szerokoi spoin,

-  sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,
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—  sprawdzenie czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnéci podiwzne

Nieréwnaici  podluzne  nawierzchni  mierzone fat lub  planografem  zgodnie z  nogm
BN-68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcpProjektovy z toleranci = 0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkiolsrukowej, wymienionych w pkt 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w k. byly przeprowadzone nie rzadziej @i
razy na 100 rhnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowe;.
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBfojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-  przygotowanie podiaa,
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wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod kraggniki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoline”.

9.

Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrai

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 f{metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukoalegjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podta i podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111: Materiaty kamienne. Oznaczefieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwagpraw.

6. BN-80/6775-03/-4 Prefabrykaty budowlane z betordantenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwanmawierzchni planografem
i fatg.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotycegce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem oznakowania poziomegaremoncie ulicy Boremlowskiej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét

wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t azwanych

z wykonaniem oznakowania poziomego na catkowitegdici jezdni oraz na skrzpwaniach z drogami lokalnymi

i obejmup:

»  znakow poprzecznych — przeje dla pieszych oraz progi zwalrjeg i inne znakowanie poziome.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie  poziome - znaki drogowe  poziome, umieszczone na  nawietizchn

w postaci linii caglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych

linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagargélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbl
pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatdw

Ogélne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéaloe” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania poziomego

Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postadiskument dopuszczgjy
do stosowania materiatu wydany przez Instytut Badgw Drég

i Mostéw (Aprobaty techniczne do stosowania w budigtwie drogowym i mostowym).
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Wykonawca powinien przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudztpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru co do jada, w celu stwierdzenia czy odpowiagiane wymaganiom okéonym w punktach
2.2.1+222.

Badania powinny b§ wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi. Matrido poziomego znakowania drég.
PZD-95".

Wykonawca powinienzagdat od producenta, aby oznakowanie opakbwaaterialdw do poziomego znakowania

drég byto wykonane zgodnie z PN-85/0-79252 a panaatiy na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis

zawierajcy:

. nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

. mag brutto i netto,

. numer partii i dat produkcji,

. informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia pgarowego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego zgodnie z niniejs3T, g
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata
Farba winna spetniawymagania “Tymczasowych Warunkéw Technicznych téviaty do poziomego znakowania

drég TWT-92 GDDP-1/6" i powinna charakteryzaixse nastpujacymi parametrami:

a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych
Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyehinateriatach do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekrac38% (m/m). Nie dopuszczasstosowania materiatéw
zawierajcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)éss) w ilosci wiekszej nz 10%. Nie dopuszcza

si¢ stosowania materiatldw zawiegeych benzen.

b) Widzialng¢ w dzien

Widzialngi¢ w dzien jest okrélana wspotczynnikiem luminancji i baswwyznaczon przez wspétrgdne
chromatycznéci X, y. Pomiary wykonuje 8i kolorymetrem

0 nastpujacych parametrach: geometria strumiefiidatta 45/0, wzorcowedwiatto D65. Dla farb biatych
wspétczynnik luminancji znakowania drég powiniennegic dla swiezego znakowania nie mniejnD,55.
Punkt o wspétrednych chromatycznych x i y dla suchego oznakowamizsi migci¢ sie w polu o
wspotrzdnych granicznych podanych w “Tymczasowych waruhk&chnicznych. Materiaty do poziomego
znakowania drég i badania materiatow cienkowarsty@wl WT-93/GDDP-2/6".

C) Widzialng¢ w nocy
Miarg widzialnasci w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku Rimed/n#*Ix) mierzona
wg ustal@ “Warunkéw technicznych PZD-95".

Ww. wspotczynnik powinien wyno&idla swiezego znakowania minimum 150 mcdhin)

d) Szorstké¢
Miarg szorstkdci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim.

Wskaznik szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien ldynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
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Trwatos¢ jako stopié@ zwycia w 10 stopniowej skali , na zasadzie poréwnania
z wzorcami fotograficznymi wg ustaléWarunkéw technicznych PZD-95" i powinna wyn®sio najmniej
6.

e) Czas schgtia
Za czas schgtia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a gfisvoscia jego
oddania do ruchu. Czas sctria nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, jednak nie

moze by¢ diuzszy jak 2 godziny.

2.2.2. Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materiat laskowy naley stosowdéd zgodnie
Z wymaganiami TWT-92/GDDP-11/6 mikrokulki szklanefleksyjne charakteryzage sé wspotczynnikiem
zalamania poOwWAE| 1,5, wykazujce odpornéé na wod, chlorek sodu

zawierajce nie wecej jak 25% kulek z defektami.

2.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pewirachowywa statég¢ swoich wigciwosci chemicznych i
fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 MESi sktadowania

w warunkach okrdonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ngleorzechowywd& w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zabezpieczeych je od napromieniowania stonecznego, opadovemperaturze:
a) dla farb rozpuszczalnikowych od-=25°C,

b) dla pozostatych materiatéw - pamj 40°C.

Farby naley przechowywé& w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabezpiegzge od

napromieniowania stonecznego, opadéw w temperatQrz5°C w opakowaniach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podine musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne mmby wykonywane przy zyciu szablonow.

Sprzt musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypgwaikrokulkami szklanymi. Zestaw
sprztu powinien posiada moazliwo$¢é regulacji wydajnéci nanoszonych materialtdbw oraz gwarantéwa
réwnomiernd¢ ich podawania.

Do wykonania znakowania poziomego mglestosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru:
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e szczotki mechaniczne ¢ezne,

e sprzarki,

* malowarki automatyczne,

e pistolet eczny, watek lub szczotka,

e sprzt do usunjcia istniecego oznakowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyqre transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do oznakowania

Materialy do oznakowania poziomego drdég ungleprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowaniem wymaganychsawasci materiatdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane
zgodnie z norrp PN-85/0-79252.

Materialy do oznakowania poziomego rglgprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania

przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-82AD®

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania rob6t
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podia oznakowania poziomego najeoczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smaréw i innych zanieczyszéazePowierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaaoknakowania

poziomego musi hyczysta i sucha.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne

Wykonawca mae rozpocz¢ roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdiaéit
zgodne z warunkami ok$ienymi dla odpowiedniego rodzaju farbyyiej do malowania. Temperatura powierzchni
malowane i powietrza powinna wynésio najmniej 8C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna Bymniejsza
od 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

Przed przysipieniem do wykonania oznakowania poziomego #yalavykona& przedznakowanie, zgodnie z
“Instrukcja 0 znakach drogowych poziomych”, Dokumerdajojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwab farbs, np. farla silnie rozrzedzom

rozpuszczalnikiem.
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5.2.4. Wykonanie oznakowania

Farke do znakowania  cienkowarstwowego ngle po otwarciu opakowania  wymiesza
w czasie 24 min. Przed lub w czasie napetniania zbiornikaawarki zaleca siprzecedsi farbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowado malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie dagiec catkowicie
wymiesza lub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farke nalezy naktada réwnomierm warstwg o grubdci co najwyej 800 um (grubd¢é na mokro bez kulek
szklanych), zachowsa§ wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklankejrhetalowej podkiadanej na drodze malowarkisdléarby
zwyta w czasie prac, okilena przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® st rozni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz
0 20%.

Wszystkie  wgksze  prace  powinny BBy wykonane przy #&yciu  samojezdnej  malowarki
Z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lank szklanymi. W przypadku mniejszych prac, widtko
wydajnas¢ i jakosé sprztu nalery dostosowa do zakresu
i rozmiaru robét. Decyzjdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonanie znakowania podejmie Inspekexzoru

na wniosek Wykonawcy.

5.2.5. Usunjcie oznakowanie poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihde naley wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchry, w sposéb Zzaproponowany przez Wykonawc
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.z8dy stosowane usuwanie oznakowania cienkowarstwowego

metody: frezowania, piaskowania, wypalania lub zamalowanéetrwag farbg barwy czarnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci materiatéw

Farba 1 materialy do posypywania powinny postadd'Aprobat techniczn”. Kontrola farby

i mikrokulek szklanych powinna dotyczgech wymienionych w pkt 2, jednorazowo dla cdtegtawy.

6.3. Badanie przygotowania podioi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagoego musi by czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3.

6.4. Badania przed i w czasie wykonania oznakowpomomego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadzasgpujace badania:
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- sprawdzenie oznakowania opakdwa

- wizualmg ocere stanu materiatu w zakresie jego jednorgadnowidocznych wad, przed rozpagzem prac i
€O najmniej raz dziennie,

- pomiar  wilgotndci powietrza, zgodnie  z p. 5.2.2,, przed rozpoeEm robét
i conajmniej raz dziennie w trakcie,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodn 5.2.2., przed rozpogdem robét i co najmniej raz
dziennie w trakcie robot,

- badanie lepkéi farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpeciEm robdt i co najmniej raz dziennie w
trakcie wykonywania robot,

- pomiar czasu schggia farby - wedtug p. 2.2.1., przed rozpegizm rob6t i co najmniej raz w trakcie,

- wizualrg ocere rownomierndci skropienia i roziéenia kulek szklanych na calej szerésiolinii, w sposob
ciagty,

- pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg p. 5.2.4., 1 raz na 1dkankade;j linii,

- pomiar poziomych wymiaréw znakowania, zgodnie z Duokntacy Projektovg
i “Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca mtaed Inspektorowi Nadzoru wyniki baita

- widzialnaé¢ w dzieh, (badanie wykonuje siz czstotliwoscig 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujeesi raz na 1 km),

- szorstkdci, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

- okreslenie barwy, czyli oznaczenie sktadowych tréjchréynanych x, y przy zdefiniowanyrrddie $wiatta

D-65 za pomog spektrofotometru (2 pomiary olétajace pole barwy),
odpowiadajcych wymaganiom podanym w p. 2.6 i wykonanych wgdt metod okrdonych
w “Warunkach technicznych PZD-95".

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodne z “Instrukcp znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektovs.

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szerokd¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej, @ by wicksza nie wgcej niz 5 mm ponad
wymagan szerokdc,

— dhugaé¢ linii moze r&ni¢ si¢ od projektowanej -50 mm do +150 mm,

— dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz £50 mm diugéci wymaganej,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalogichyitki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 M (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznalnia poziomego (statego):
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a) linii segregacyjnych i kragdziowych,

b) znakdéw poprzecznych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania poziomego obejmuije:

a) odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu - oczyszczenie nawierzchni przed pmaiem,
przedznakowanie,

b) odbior kaicowy - wszystkie elementy rob6t elg w niniejszej ST,

c) odbioér ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego).

Przyjmuje s, ze minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania powEgo stalegoduzie wynosit :
- na odcinkach z wytzeniem przdg dla pieszych — co najmniej 12 mies.,

- na przejciach dla pieszych na odcinkach zabudowanych -agomiej 6 mies.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogoélne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 i(metra kwadratowego) oznakowania poziomego (styteg jednostek obmiarowych w pkt.

7.2.1 obejmuje:

- przygotowanie robot, wyznaczenie oznakowania

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakowaidttach i wymiarach zgodnie
z Dokumentagj Projektovs, Instrukch o znakach drogowych poziomych i ST,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary.

9.2.2. Cena 1 i(metra kwadratowego) usuia linii malowanych obejmuje czynég zgodnie z ustaleniami pkt
5.2.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
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1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowaniegpinbwywanie i transport.

2. PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zwario Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2.  Inne dokumenty

1. “Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasaths@wvania i konstrukcji znakéw.” Monitor Polski,
zalkcznik do Nr 16, poz. 120 z 9 marca 1994 r.

2. Warunki techniczne. Materialy do poziomego znakadaalrog. PZD-95. Seria “I” - Informacje, Instrukcje
Zeszyt nr 51. Instytut Badawczy Drog [ Mostéw, Wansa,
1995r.

3. DIN 67520 Cz. 3 Materialy retrorefleksyjne w bezjgeistwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena,
pomiary i charakterystyka materiatéw retroreflekspgh.

NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. @wakie jezdni. Retroodbicie.
Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do pozigmeznakowania drég i badania materiatow
cienkowarstwowych TWT-93/GDDP-2/6.

6. Wytyczne technologiczne stosowania materiatow aerdestwowych do poziomego znakowania drég -
IBDIM W-wa 1993 r.
TRRL Road Note No. 25 Instrukcjaywania przenéfnego wahadta angielskiego SRT, 1969 r.
System dopuszczenia do stosowania materiatéw ilpdwodo poziomego znakowania drég, IBDiM-GDDP,
1994,

9. Tymczasowe warunki techniczne. Materiaty do pozigme znakowania drég

i wymagania. TWT-92/GDDP-1/6.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem oznakowania pionowegorpmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oktych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu oznakowania pion@mveg
catkowitej dtugdci jezdni i skrzyowaniu z drogami lokalnymi i obejmyj

- ustawienie znakéw drogowych odblaskowych na stupkawr stalowych,

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej (stup, wgaik, wspornik itp.).

1.4.2.usciélenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizadgireentéw sktadowych drogi

1.4.3.podlegajcych ewidencji drég oraz lokalizacji zdafizelrogowych. Znak hektometrowy ma pdasteyfry

naklejonej lub namalowanej w dolnejeéei stupka prowadzcego.

1.4.4. Pozostate okilenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagawgdlne", pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskani i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 2.
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2.2. Materialy do oznakowania pionowego

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wgdiakresu ok&tonego w Dokumentacji Projektowey:s

- prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na nedkto zamocowania konstrukcji wsporczych znakow,
- plyty znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do montas znakéw

— elementy palczeniowe tabliczki ze stupkiem

2.2.1. Fundamenty znakéw

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wspgrenakéw, wymiarowanie i klasa betonu, powinny by
zgodne z DokumentagcProjektovy.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku rpemvi byt cementem portlandzkim klasy “32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasigmaganiom PN-86/B-06712.

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposolygrenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibgg zgodne
z Dokumentagj Projektova, lub propozycj Wykonawcy akceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze - zalecg svykona z ocynkowanych rur, érednicy 70 mm.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inregakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5mm na 1m diugai rury.
Do ocynkowania rur stosujegsgjatunek cynku Raf, wedtug PN-77/H-82200.

Ksztalttowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Do #dej partii dla rur i ksztattownikow
wytwoOrca powinien dostarczy'zaswiadczenie o jaki" stwierdzajce zgodnéé wyrobu z wymaganiami normy,
zawierajce co najmniej: nazgvlub znak towarowy wytwoOrcy, oznaczenie wyrobuwistdzenie o zgodrigi
wyrobu z wymaganiami normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspech do znakéw powinna byz cynku o czystzi nie
mniejszej nk 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grub&¢ powioki metalizacyjnej cynkowej nat@nej na dziatanie korozji atmosferycznej wg

BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 12
2.2.3. Piyty znakoéw

Piyty znakéw drogowych powinny bBywykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blachdosta o grubéci co
najmniej 1,5mm powinna I8y zabezpieczona obustronnie przed kayozgynkowaniem ogniowym lub

elektrolitycznym.
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2.2.4. Materiaty odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez oklejenie powierzchni znaku materialem oshavym.

Materialy odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny poséataviadectwo dopuszczenia”. Jako
materiaty odblaskowe stosuje $olie odblaskowe.

Folie odblaskowe 1yte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyweeine zwizanie z ptyd znaku przez caly
okres deklarowanej trwadoi znaku. Niedopuszczalnes dokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia Ilub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pajczenia folii z powierzchri ptyty znaku powinien unienitiwia¢ jaj odhczenie od plyty bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢geznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia
oraz stosowane w tym celu materiaty powinnyg bygodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wyn@ésto najmniej 7 lat a
znaku wykonanego przy  zuciu folii odblaskowych generacji 2 - co najmniej
10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinnac¢bydéwna igtadka, nie magna niej wysipowa® lokalne nieréwnéci

i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mepwsta przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 0,5mm dla znakéw matychérednich,

- 1mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozt¢ znaku nie powinny hywicksze w kadym kierunku
niz:

- 2mm dla znakéw matychsrednich,

- 3mm dla znakéw diych i wielkich.

Pokczenie folii odblaskowej z ptytznaku nie mge wykazywé zadnych odklejg i rozwarstwi@ miedzy tarca

i ptyta znaku. Niedopuszczalne jest wymbwanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na pexzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi¢bgabezpieczona fagbnieodblaskow barwy ciemnoszarej.

Grubas¢ powtoki farby powinna wynoéico najmniej 20m.

2.2.5. Materialy do monta znakéw

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakédw §euby, listwy, wkety itp. powinny
by¢ czyste, gladkie bezcgni¢¢, naderwa i wypuktych karbow.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine", pkt
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3.2. Sprezt do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdiaku i wytadunku materialéw moa stosowé&

—  koparki kotowe np. 0,15?11ub koparki gsienicowe np. 0,25?11

- koparki samochodowe o @agigu do 4t,

— ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod &iup gruncie zwgztym,

—  betoniarki przewsne do wykonywania fundamentéw betonowych "na makro"
- ¢$rodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- sprzt spawalniczy,

wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagidme", pkt 4.

4.2. Transport znakow

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i osgfuz (uchwyty, sruby, naketki, itp.) powinien st odbywa

srodkami transportowymi w sposéb unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MdO@O "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj., jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw ngleabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata méliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentacProjektovs.

5.3. Prefabrykaty betonowe

Dna wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna& i zagscic. Wolne przestrzenie poguzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeini materialem kamiennym np. kttem idokladnie zagci¢ ubijakami

recznymi.
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Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu powinna ¢bydéwna

Z powierzchnj pobocza.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, powinny ¢byykonane zgodnie z DokumentacProjektove lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitolerancje:

— odchytka od pionu, nie wtej niz +1%,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz +2cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecej niz £5cm.

5.5. Piyty i tarcze znakéw

Plyty znakéw powinny by wykonane jako jednolite. Znaki drogowe skladankilki segmentow mag byé
wykonywane tylko dla tablicowych znakéw informacygh - tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy cahie,
tablice kierunkowe.

Zamocowanie znakow odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno b§ wykonane w taki sposéb aby nie
przewiercé otworéw mocujcych w tej czsci tarczy znaku, na ktorej znajdujes ¢res¢ znaku. Nie dopuszczagesi

umieszczanidrub mocujcych przez odblaskoytarcz znaku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlmét 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyslkad producentow Zaiadczenia o jakéri (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykérzdania materialtdbw przeznaczonych do wykonywaolgtr i przedstawi
ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacjiateriatdw zgodnie z wymaganiami oka@ymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producenci obowhzani dostarczy zawiadczenie o jakéi (atesty) lubswiadectwa
dopuszczenia, naie:

- piyty znakéw,

- folie odblaskowe (tarcze znakow),

- drobne elementy montawe,

- stupki do zamocowania znakow,
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:

zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentgBjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokid
zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawndg¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

—  poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\Jymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

a) 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku pionowegolictab

8. Odbidr rob6t

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovy, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejamc wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) wykonanie znakéw konwencjonalnych

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow i fundamentow,

- zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Doémtacy Projektovy i niniejsz specyfikag,
— ustawienie stupkow,

- uporzdkowanie terenu;
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

4. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangameo, 0golnego zastosowania.

5. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagggaiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
6. PN-77/H-82200 Cynk

7. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane mmaggo.

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach

stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. "Instrukcja o znakach drogowych pionowych. a€ahik nr 1 do zarmgzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (p2d)1
2. GDDP - Ogélna Specyfikacja Techniczna D.07.02@4nakowanie pionowe”.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycgce wykonania

i odbioru robot zwizanych z ustawieniem krgwgnikow betonowych przgemoncie ulicy Boremlowskiej w

Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reataobot

wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych Zz wykonaniem
kraweznikéw betonowych wg KPED (karta 03.11) i obejmuj
a) ustawienie krawznikéw betonowych 20x30 cm przy chodniku oraz pgimy jezdny, a miejscami

postojowymi ha tawie betonowej z oporem
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Krawegzniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigeajchodnik dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Pozostate okflenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagawnigdlne”, pkt 1.
1.5. 0Og6Ilne wymagania dotygz robot

Ogélne  wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogélne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu keamkow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegaikdw wg zasad niniejszej Sh:s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach 100x20x30 cm, , ktére
powinny by wykonane z betonu klasy B-30. Kresmiki powinny odpowiadéwymaganiom norm BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posigddeklaracg zgodndci” producenta dla kalej dostarczonej na budew

partii kraneznikow.
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Beton uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmgpetnié nastpujace warunki:

- naspkliwosé < 4%,

- scieralna¢ na tarczyBoehmegoe 3 mm,

- mrozoodpornéc, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopimrozoodpornéci F-25.

Powierzchnie krawznikéw powinny by gladkie, bez rowkdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostaléci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérychelgdkas¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykdw montzowych powinny by bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikdw:

- nadugdci £ 8 mm,

— na szerokeci i wysokasci + 3 mm.

Krawezniki naleey sktadow& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kremikow powinno by takie, aby
zabezpiecz§ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyveegkodliwych czynnikow zewgtrznych na
beton.

2.2.2. Beton na tayv

Beton na faw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien kyzaprojektowany zgodnie z
PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-88/B-06250 i PN-8@/&712.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymaganiom normy PN-B-19701. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowychniewby cementem klasy nie mniejszef(iB2,5".

Przechowywanie cementu powinno spetniggmagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien speihisymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpd® wymaganiom BN-74/6771-04 lub posigdaprobag
technicza wydamy przez IBDIM.

3. Sprat
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3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogélne  wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania kragénikow

Roboty wykonuje si recznie z zastosowaniem ngstijgcego spratu:
— betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeytbw

- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagaugjaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kragznikow

Krawezniki betonowe mog byé przewaone dowolnymisrodkami transportu. Kragzniki nalezy uklada& na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Kragzniki powinny by
zabezpieczone w czasie transportu, a goérna wansivgowinna wystawapozasciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyasic w sposob przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawliy¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadeymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania krasnikow naley wytyczy¢:
- lini¢ kraweznika ustawianego w pozycji pionowej przy zatokaotohusowych
(20x30 cm),
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- linie kraweznika 15x30 cm ukladanego na wjazdach do posesjijak obramowanie nawierzchni na trasie,

zgodnie z zakresem oktenym w Dokumentacji Projektowej

5.2.2.  Wykop pod taw

Wykop pod taw naley wykona&  zgodnie @z Dokumentacj Projektows i normg
PN-68/B-06050.

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiada wymiarom fawy w planie z  uwzglinieniem
w szerokéci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuréNskenik zag:szczenia dna wykopu pod taw

powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metdesoctora

5.2.3.  Wykonanie tawy pod krasnik

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton réezielany w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw naje wykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, stogujco 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmag zalewowva
odpowiadajca wymaganiom pkt 2.2.7. tawy z kruszywa 0/31,5 diavkznikéw 15x30 cm powinny ki

zagszczone do poziomu wshkaika ngnosci 80%.

5.2.4. Ustawienie kragznikéw

Na wykonanej tawie nahy ustawi@ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowe]j (bi4jrubdci 3 cm.
Szerokd@¢ spoin nie powinna przekragza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypelnic zaprawy cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu nalgy pielegnowa wods. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmyé
wodg. Co 50 m ustawianego krawnika naley zalew& szczeliny mag zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi

w fawach.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jade robét

Ogélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania o0gdlne
pkt 6.

6.2. Ocena jakii kraweznikdw

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2dleary wykona zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod taw

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopéw polega na ocenie:
- wskainika zagszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97

— szerokd¢ dna wykopu, z tolerangit2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania faw

Sprawdzeniu podlega:

— zgodna¢ profilu podtuiznego goérnej powierzchni taw z dokumengacpopuszczalna tolerancjdcm na kade

100 m tawy,

— wysokas¢ (grubai¢) taw z tolerang £10% wysokaci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

— szerokd¢ gérnej powierzchni taw z toleramci20% szerokéci projektowanej (w 2 punktach n
100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni fawy (w 2 punktach na 100 rnglerancja przéwitu < 1 cm, przy przyteeniu taty
3-metrowej,

— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy +2cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krgnikow

Sprawdzeniu podlega:

— odchylenie linii krawznikow w planie - max. odchylenie m® wynig¢ 1 cm (na kade 100 m fawy),

— odchylenie niwelety - max:lcm (na kade 100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw - tolerancja przavitu pod tag < 1 cm przy przyteeniu faty 3-
metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- doktadna¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite kade 10 m).

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OM@ymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kresmika.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrai

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie wykopu pod tagv ustawienie szalunku,

- rozcielenie i zagszczenie betonu lub kruszywa naturalnegogpi@cja betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawieaamp,

- zaspoinowanie kragznikow zapraw i pielegnacja wod spoin,

— wypehienie szczelin magalewova,

— zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdhetody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
10. BN-80/6775-03/01

© © N ©o

11. BN-80/6775-03/04

12. PN-68/B-06050

10.2. Inne dokumenty

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw.

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiw  zakresie = wykonywania

i badania przy odbiorze.

13. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” ® - Transprojekt-Warszawa, 1979 11982 r.
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D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYC H

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem chodnika prmoncie ulicy Boremlowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) staobwewigzujaca podstavg
opracowania szczegoétowej specyfikacji technicz8&T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpo6t na drogach gminnych.

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i powiatowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem chodnika:

-z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7 cm uldagch w karo” z infud.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytyobewe przeznaczone do budowy i
przebudowysciezki rowerowej oraz chodnikow dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymiSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozédia st nastpujace rodzaje ptyt
chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - pityta potdwkowa,
C - piyta infula,
D - piyta naranikowascigta,
E - ptyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany
W zaleznosci od technologii produkciji ptyty rozédia s odmiany:
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ptyta jednowarstwowa -1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zalenosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych rozrania st gatunki piyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalndppdxowej (B) jednowarstwowej (1)
o wymiarach 50 x 25 cm gat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie rareej nascieranie powinna miepodany w
sposob trwaly: znak wytworni, symbole elementug gabdukciji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary ptyt podano w
tablicy 1.

Rodzaj £ Rodzaj

A

<

Y

-2 =b>
Rodzaj Rodzaj
> @ a4 A
Rodzai
i ©
RS Oy Y1
e C — — C — ~d—

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodza Wymiary pityt, mn Grubas¢
piyty a b c d piyty h, mm
50
A - - .
min &£
50
B 175 .
25 max
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C 35 - 49,7 25

- - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ptyt chodnikowyatdnowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chd@wych betonowych

Rodzajt Dopus:czalne odchyiki, mi
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdaiv ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna

wielkos¢ wad i
uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych GatunekGatunek
1 2
WKlgstas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, 2 3
mm
Szczerbyi. ogranicz_ajcych powierzchni¢ niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny bgkladowaneghem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padlto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkidyty
naleey ustawig na podkladkach drewnianych oraz zabezpiedmawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowa beton
klasy B 251 B 30.
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W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornigralna) warstwa ptyt powinna éy
wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalestosowé cement portlandzki klasy
nie neszej nk ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien l&ycementem portlandzkim klasy ,32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- — betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- — wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatoi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowane;.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie

transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystgveezasciany srodka transportu wcej niz
1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt
chodnikowych betonowych, podano w SST D-08.01.0day€zniki betonowe” pkt 4.3.




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podta z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamitpadymi i poprzecznymi chodnika oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01ryk@wraz z profilowaniem i
zagsszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno &ygodne z warunkami okilenymi w SST
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gorna kreal?
znajdowata si powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowdednio dogjte
nalezy uktad& w jednym poziomie, regulgg wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalery zala zapravg cementowo-piaskoav

Piyty naley uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agleak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesi
wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnylmktadane w odcinkach prostych,
tgczacych sk przy wyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio aaciych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowanalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a®z& cm. Szerokd spoin
na tukach nie powinna Bywicksza n¥ 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na pgin
gruba¢ ptyty lub wypetnione zaprayvcementowo-piaskoav

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong zapravg cementow, nalezy pokry¢ warstwy
piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nafewilzy¢ wod i utrzymywa w stanie wilgotnym
w ciggu 10 dni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawiniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podatabiey 3. Pomiary diugi i gicbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow plprzeprowadsi z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey, dopuszczalne odchyiki podano
w tablicy 2. Sprawdzeniegkdw prostych w nargach elementow wykonujegsprzez przytaenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych gglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi
w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wahka@ chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowéwszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- — glebokadici koryta:
- — oszerokéci do3 m:ix1cm,
— — 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- — szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodnisi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchglen
grubaici podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnavykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nastpujacy sposob: na kale 200 m chodnika
z piyt betonowych nalds zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygruba¢ podsypki oraz sprawdziukiad ptyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika




Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej haico 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokongwalery szablonem z poziomig¢co
najmniej raz na kale 150 do 300 Achodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej i
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblu wynosz + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&aza pomog dwoéch sznuréw
napketych wzdhe spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wynasi
1cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usunricie spoin na diugai
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nadea200 m chodnika i zmierzenie ich
szerokdci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frchodnika z ptyt betonowych obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odszapcej,

rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowigz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprasementow,
pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0671]

2. PN-B-06712

3. PN-B-10021

4. PN-B-19701

5. PN-B-3225(

6. BN-88/673:-08

7. BN-80/6775-
03/01

8. BN-80/6775-
03/03

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

Kruszywo minealne. Piasek do betondw i zap
Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Met@omiaru cech
geometrycznyc

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodni

Materialy budowlane. Woda do betonow i zag

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania badani

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycegce wykonania

i odbioru robot zwizanych z ustawieniem obraebetonowych przyemoncie ulicy Boremlowskiej w

Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem obraebetonowych wg KPED (karta 03.14
lub 03.15) i obejmuj obrzeza betonowe ustawiane przy ukfadaniu chodnika zrimstej kostki brukowe;.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0brzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe, rozgranigezajjednostronnie lub dwustronniei

komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dladakac;ji.

1.4.2. Pozostale okikenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigaine”, pkt 1.
1.5. Ogoblne wymagania dotygz robét

Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbjrie 1.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania obrzagebetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohigdetonowych wedtug zasad niniejszej 3T s

2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powiny/weykonane z betonu klasy B-30 i spethi@arunki
zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/67750d@3/

Kazda dostarczona partia obggebetonowych na budappowinna posiadaatest producenta.

Beton uwyty do elementow prefabrykowanych powinien chtggyzowa sk nasikliwoscia

< 4% oraz mrozoodporioig i wodoszczelngcia zgodnie z norm PN-88/B-06250 - stopiemrozoodpornéci F-25.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze

- na diugdci = 8 mm,

- na szerokéci i wysokaici + 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

- wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) - niedopuszczalne.
Obrzeza naley skladow& w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposéb chrgcy material przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkogitwczynnikow zewetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiagdaymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien speihisymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsygpkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrédet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

3. Sprat

3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania obrzg betonowych

Roboty zwizane z ustawianiem obrze betonowych naley wykonywa rgcznie przy ayciu drobnego spetu

pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagjaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg
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Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniemkierunku jazdy. Obrzea naley
transportowa w sposob chroncy je przed uszkodzeniami.
4.2.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrziea. Wykop pod obrze naley wykona zgodnie z Dokumentagj
Projektows i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiéderymiarom obrzea w planie. Dno
wykopu powinno by wyprofilowane i zagzczone. Wskanika zagszczenia min. 0,97 wg normalnej
metodyProctora

W tak wykonanym wykopie ustawiagsbbrzeza o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej grubaci 10 cm,
obsypujc zewrtrzng $ciang obrzery gruntem i ubijagc go. Szerok& spoin méedzy obrzeami nie powinna
przekraczd 1 cm. Przed zalaniem spoin zapgamalezy je oczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ pielegnowane

wodg.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jade robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbliplet 6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocere prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgoripiet 2.2.1. naley wykon& zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania pagto

Sprawdzenie wykonanych pod obraevykopdw polega na ocenie:
wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, ktéry machwickszy od 0,97 wg normalnej préby Proctora,

szerokdci dna wykopu, z tolerangj 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obiye

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie mewynigé 1 cm (na kade
100 m),
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- odchylenie niwelety - max 1 cm (na kade 100 m),

- réwnas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrowy < 1 cm
(na kade 100 m),

- doktadna¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie calkevisprawdzenie co
10 m).

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@O@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego obgzebetonowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki (tawy).

9. Podstawy ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzz betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrze,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg/ betonowych,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzeéa gruntem z jego ubiciem,

- wypetlnienie spoin zaprajcementow,

- pieleghacja spoin waod

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych Wspdélne wymagania

i badania.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdHlamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe.

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni

drogowych. Piasek.

10.2.  Inne dokumenty

9. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (P - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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