P143 Remont podmuréwki | ogrodzenia PRZEDMIAR ROBOT

d.2ikalk. wiasna!

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 37074

Lp. . Podstawa | e Opisiwyliezenia G kmy | Poszez, 1 Razem |
1.45110000-1 Roboty rozbidrkowe . :
1:KNR 2-31 :Rozebranie ogrodzes z profili stalowych z uwzglednieniem stupkow im

d.1:0818-05 :
analogia |
17 i 117,00
) o ) RAZEM 117,00
2IKNR 2-25  ‘DemoniaZz bramy i furtki z kszlallownikow ze slupkami z profili zamknie.  m?
d.1:0312-03 tych - rozebranie
9.85 ... m? 9,85
L R N . o RAZEM 9,85
3IKNR 4-01 :Rozhidrka elementéw konstrukgji betenowych niezbrojonych o grubosci  im?
d.1:0212-02 :ponad 15 cm
poz.1%0,30%G,50+{1,40%0,500,30) m? 17,76 )
o . . RAZEM 17,76
4/KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z piyt poliuretanowych m?
d.1/0803-01 ‘
analogia
8 md 1 800
S T EO O o e . (RAZEM 8,00
5/KNR 2-31 :Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm m?
d.1:0807-01
A8 Jgme 19,00
S TR I RAZEM 19,00
6 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow i przejsc dla pieszych z plyt betonowych 35x35x8  im?
d.1:0815-01 cm na podsypce piaskowej
8 qm2 8,00
S A A e . . |RAZEM 8,00
7IKNR 2-31  {Rozebranie kraweznikow betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.1:0813-01
13080 m 30,80
, Jo e o , L |RAZEM 30,80
8:KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjim?
d.1:0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 25 km
0108-16
(p0z.1*1,56"0,05)+poz 3+p0z 6'0,05+4,50 o mB 78l
, | _ _ _ RAZEM 31,79
g Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.1ikalk. wlasna
AmE 3178
S RAZEM L 31,79
.. 2,45342000-6 |Wazr eogrodzen
101KNR 2-01  iWykopanie dotdw o powierzchni dna do 0,2 m2 i giebokosci do 1.0 m {kat.iddl.
d.216312-10 gruntu i)
A8 dot. 8000 .
, , . RAZEM 506,00
THKNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-;m3
d.2:0108.02 nym
poz.10%0,35%0,35%1,00 gmd b 813
S N ST RAZEM & 613
12 KNR 4-01  |Regulacja i uzupelnienie stdp fundamentowych z betonu monolitycznego im3
d.2/0203-01
anatogia
.ipoz.11 S 3 o813
_ e b (RAZEM 6,13
13:KNNR 5 Montaz stupkéw stal. [ 60*60*3mm dia H=2,75m ] dla R=0,40 szt
d.2]1001-01 '
analogia
poz.10 szt. 50,00 -
S N A— RAZEM | 50,00
14/KNR 2-02  Montaz bramy wjazdowe;j i furtki na sfupkach z rur lub ksztattownikdw kpl.
d.2;1808-03
1 kpl, 1,060
B N RAZEM 1,00
15IKNNR 2 Montaz prefabrykatdw zbrojonych t
d.210105-01
analogia
230 ot L2300
RAZEM 2,30
16/KNNR 2 Osadzenie przeset w ramach z ksztattownikow stezonych profilami stalo- im?2
d.2:1604-07 wymi dla R=0,70
193,20 m2 193,20 ,
1 RAZEM 193,20
17 Ocynkowanie konstrukgji kg
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PRZEDMIAR ROBOT

_ Opis | wyliczenia
4490,00

Wykonanie operatu geodezyjnega i gendezyjne dokumentac powyko-
nawczej
1

Roboty w zakresie roznych nawierzchnl - przy ogrodzeniu
Rowki pod krawgzniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat. -1V

poz.7

Fawa pod krawezniki betonowa z oporem

p0z.19"0,3070,30

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15%30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

Loz A9

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 3 cm
gruboséci warstwy po zageszczeniu
poz.5+poz.6

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
poz.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki ‘b”rukowej hetoanéj dg'{ubdédi 6cm na podsypce
cementowo-piaskowe] - 50% z rozbiorki
poz.5

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074

nm
m3

m2

m?

m?

m2

m2

m2

Poszcz,
4 450,00
RAZEM

1,00
RAZEM

30,80
RAZEM

: 2,77,
RAZEM

30,80

. |RAZEM

.. 27,00
RAZEM

8,00

[RAZEM

14,00

|RAZEM

Fazem

4 490,00

1,06

30,80

2,77

30,680

27,00

8,00

18,00




