Zadanie: Wykonanie konstrukcji szybud 2zwigu towarowego

z dostaw g i monta zem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekta nskiej 40

Klasyfikacja robét zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien Publicznych (CPV):
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45000000-7 Roboty budowlane,

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow,

45313100-5 Instalowanie wind,

42416100-6 Windy,

50750000-7 Ustugi w zakresie konserwaciji wind.
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CZESCOPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Cel zamowienia i zakres prac
W budynku znajduje sie jeden wylgczony z eksploatacji dzwig towarowy.
Celem zamdwienia jest kompleksowa wymiana jednego, istniejgcego (wylgczonego z
eksploatacji) dzwigu towarowego nr fabryczny 1430,nr rej.52973, rok prod.1980 wynikajgca z
potrzeby dostosowania urzgdzenia do aktualnie obowigzujgcych przepisow:
* PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbéw -- Badania i préby -- Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i

préby elementéw dzwigowych,



* DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/33/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
dotyczgcych dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigdw,

* przepiséw p.poz. oraz BHP

oraz poprawienia bezpieczenstwa, funkcjonalnosci, wygladu estetycznego i obnizenia
kosztow eksploatacii.

Zakres prac w czesci dotyczgcej zaprojektowania wymiany dzwigu obejmuje nastepujgce
CZynnosci:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i obowigzujgcymi przepisami prawa w tym projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
oraz dokumentacji powykonawczej.

2) Uzyskanie niezbednych prawomocnych decyzji jednostek administracji panstwowej
wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa.

3) Uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tego dzwigu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U 2018r. poz.
2518) oraz rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2176), a takze uiszczenie opfat, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarski w
sprawie wysokosci opfat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2010 r. Nr229,
poz.1502 z pdzn. zm.), Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Zakres prac w czesci dotyczgcej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nastepujgce
Czynnosci:

1) Roboty demontazowe istniejgcego dzwigu towarowo tj. demontaz zespotu napedowego,
kabiny wraz ramg i osprzetem, demontaz konstrukcji wsporczej i uktadu jezdnego w szybie,
demontaz kaset sterowniczych i wezwan, demontaz tablic: sterowniczej i zasilajgcej,
demontaz kabli zasilajgcych wraz puszkami, utylizacja zdemontowanych elementéw (poza
elementami przeciwwagi).

2) Roboty budowlane t.j. wykucie oscieznic, poszerzenie otworéw drzwi szybowych,
uzupetnienie i wyprawienie osciezy, naprawa posadzki, zaprawienie bruzd, malowanie szybu
i maszynowni, montaz i demontaz rusztowan, wykonanie wentylacji szybu.

3) Dostawa dzwigu towarowo zgodnie z opisem i wymaganiami techniczno-uzytkowymi.

4) Roboty montazowe tj. montaz zespotu napedowego, montaz konstrukcji wsporczej i
ukiadu jezdnego, montaz kompletnej kabiny wraz z wyposazeniem, montaz drzwi

szybowych, montaz kaset sterowniczych oraz wezwan, montaz tablicy sterowniczej oraz



tablicy zasilajgcej, montaz korytek kablowych, montaz kabli elektrycznych, montaz
oswietlenia awaryjnego szybu oraz dostosowanie oswietlenia maszynowni do
obowigzujgcych przepisow.
Zakres prac w czesci dotyczgcej konserwacji i eksploataciji dzwigu obejmuje nastepujgce
Czynnosci:
1) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiér oraz certyfikacja przez UDT
2) Szkolenie personelu
3) Przeprowadzanie konserwacji i przeglgdéw w okresie gwaranciji:
* Przeglad i konserwacja dzwigu — 1 raz w miesigcu,
* Pomiary skutecznos$ci zerowania — 1 raz do roku,
» Badanie przez UDT - 1 raz do roku,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia.
1.2.1 DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE ISTNIEJACEGO DZWIGU
Lokalizacja d zwigu: Przedszkole nr 180 przy ul. Niekfanskiej 40
e nrfabryczny 1430,nr rej.52973,
» Zakfad montujgcy: Warsztat RzemiesIniczy Urzadzen Dzwigowych Florjan
Perepeczko, ul. Niektanska 35, Warszawa.
* Rok budowy 1980
* Rodzaj / typ wciggarki: silnik elektryczny SBIDCD, nr fabryczny 754044, moc 1 kW
(zamontowany jest w nadszybiu),
e Udzwig 100 kg
» Liczba przystankow: 2
» Rodzaj kabiny: nieprzelotowa na parterze i przelotowa na 1 pietrze,
» Liczba przystankéw 2 oraz drzwi szybowych 3,
* Predkos$¢ nominalna i dojazdowa: V = 0,50 m/sek,
* Rodzaj sterowania: przyciskowe zewnetrzne,
* Drzwi szybowe: metalowe, jednoskrzydiowe o wym. 800x480 mm,
» Kabina: metalowa o wymiarach 840x450x500 mm, ciezar 32 kg,
» Przeciwwaga: blok betonowy, ciezar 80 kg,
* Liny stalowe: @ 8 mm, liczba przekrojow nosnych lin: n = 2, catkowita dtugos$¢ lin
nosnych 2x6 m.
* Wysokos¢ podnoszenia 2,60 m

» Podszybie o gtebokosci 600 mm,



* Nadszybie o0 wys. 1460 mm,
1.2.2 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE DZWIGU
Ogdblne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu nie ulegajg zmianie. Dzwig bedzie
obstugiwac ruch towarowy w budynku pomiedzy istniejgcymi kondygnacjami — parter, 1

pietro.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w
tym:

* PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw -- Badania i proby -- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i
préby elementéw dzwigowych,

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/33/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
dotyczgcych dzwigow i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigdw,

* przepiséw p.poz. oraz BHP

oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Dzwig po wymianie musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe
przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

2.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Wymiana dzwigu nie bedzie skutkowa¢ zmiang ukfadu pomieszczen w budynku ani zmiang
przeznaczenia pomieszczen wymagajgcq uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna
rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku, takich jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i dlugosé. Niedopuszczalne jest dokonywanie
przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne zmiany adaptacyjne
szybu i maszynowni.

2.3. Wymagania techniczno-u zytkowe

WYMAGANIA TECHNICZNO-U ZYTKOWE DLA D ZWIGU TOWAROWEGO

1] Dzwig: Towarowy,

2] Udzwig: 100 kg,



3] llos¢ przystankow: 2 (parter, 1 pietro),

4] Liczba dojsé: 3,

5] Predkosé¢: 0,30 - 0,65 m/s,

6] Wysokos¢ podnoszenia dostosowana do warunkéw lokalnych: ok. 3,20 m,

7] Kabina: wyk. ze stali nierdzewnej (podtoga: stal ryflowana nierdzewna), nieprzelotowa na

parterze i przelotowa na 1 pietrze: o wym. min H800x350x350 mm,

8] Sterowanie: zewnetrzne, przyciskowe,

9] Naped: elektryczny,

10] Drzwi przystankowe gilotynowe z blachy nierdzewnej min. H800x350mm, ognioodporne
min El 60 wedtug EN 81-58; 3 szt drzwi szybowych (parter, 1 pietro) z kontrola dostepu
za pomoca kluczyka, skrzydta i oscieznice wykonane ze stali nierdzewnej. Prog drzwi
szybowych na wysokosci min 700 mm od posadzki.

11] Kasety wezwan: ze stali nierdzewnej,

12] Podszybie: istniejgce,

13] Nadszybie: istniejgce,

14] Szyb: istniejgcy, zelbetowy,

15] Maszynownia: w nadszybiu (z tablicg sterowniczg umiejscowiong poza maszynownig w
zamykanej szafie),

16] Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdzata do
najblizszego przystanku, a drzwi otwieraly sie automatycznie. System zasilania
awaryjnego zapewnia Wykonawca,

17] W przypadku wystgpienia pozaru dzwig powinien zjezdzac na parter i pozosta¢ z
otwartymi drzwiami,

18] Kabina powinna zatrzymywac¢ sie na przystankach precyzyjnie (konieczny brak progu po
otwarciu drzwi kabiny),

19] Zamawiajgcy opisujgc wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blachy nierdzewnej
o grubosci min. 1,2 mm (kabina i drzwi),

20] Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe linie zasilania reduktorow oraz oswietlenie szybu i
maszynowni zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

21] Zamawiajgcy wymaga, aby czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespotéw) byty dostepne na terenie Polski,

22] Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen
wiasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentéw



niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie

uzyskac¢ je wkasnym staraniem i na wlasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta

uzyskania.

2.4. Zakres rob6t zwi gzanych z wymian g dzwigu.

2.4.1. Zakres prac przy wymianie dzwigu.

demontaz wszystkich elementéw istniejgcego dzwigu,

prace przygotowawcze w szybie i maszynowni wg opracowanej dokumentacji,
montaz nowego dzwigu zgodnie z dokumentacjg producenta,

wykonanie i uzgodnienie z jednostkg notyfikowang dokumentacje rejestracyjng
dzwigu,

doprowadzenie do odbioru dzwigu przez jednostke notyfikowang i wydania decyzji o

dopuszczeniu go do eksploatacji przez UDT.

2.4.2. Zakres rob6t budowlanych wewnatrz szybu windowego.

poszerzenie otworéw drzwi szybowych dzwigu,

zamurowanie ubytkoéw w otworach drzwiowych po osadzeniu drzwi szybowych,
wyréwnanie scian, doprowadzenie do ich prostopadtosci (mozliwe odchytki w
zaleznosci od wymagan producenta dzwigu),

oczyszczenie podszybia, naprawa posadzki podszybia,

naprawa pekniec i ubytkdw betonu oraz tynkow,

zabetonowanie i uzupetnienie otworéw po zdemontowanych prowadnicach i innych
elementach,

malowanie farbg emulsyjng scian szybow po zakohczeniu wszystkich prac
montazowych i instalacyjnych,

wykonanie nowej instalacji potgczeh wyréwnawczych i uziemien,

wykonanie nowej instalacji oswietlenia zgodnie z PN/EN81.1,

sprawdzenie wentylacji szybu (wentylacja grawitacyjna).

2.4.3. Zakres robot budowlanych na zewnatrz szybu tj. w korytarzu w obrebie drzwi

przystankowych.

prace demontazowe osprzetu starego dzwigu,

powiekszenie otworéw drzwiowych dla umozliwienia zamontowania drzwi,

wykucie nowych otworow pod kasety wraz z ich wyprawieniem,

naprawa i wypoziomowanie istniejgcych posadzek,

zamurowanie powstatych ubytkédw po osadzeniu drzwi,

uzupetnienie tynkdéw cementowo-wapiennych kat Il po wymianie drzwi szybowych,

zamurowanie otworow po zdemontowanym osprzecie,



gruntowanie i malowanie scian farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem,
montaz stalowych odbojnikéw i kgtownikdw chronigcych narozniki zewnetrzne

osciezy drzwi szybu dzwigu.

2.4.4. Zakres rob6t budowlanych wewnatrz maszynowni.

zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urzgdzen i instalacji zwigzanych ze starymi
dzwigami,
naprawa uszkodzonych tynkow,

malowanie Scian i sufitow farbg akrylowa.

2.4.5. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

projektowany dzwig powinien by¢ energooszczedny tak aby dotychczas
wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostata przekroczona,

wykonawca dzwigu w ramach zamowienia wymieni ha nowg instalacje zasilajgca
dzwig oraz instalacje o$wietlenia maszynowni i szybu zgodnie z zaprojektowanym
schematem zasilania,

przekroje przewodow dobrane bedg do wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem
dopuszczalnych spadkéw napiecia i ochrony przeciwporazeniowej,

obliczone obcigzenie uwzgledni oswietlenie szybu, oswietlenie maszynowni,
wentylacje maszynowni, gniazda warsztatowe w maszynowni.

W pomieszczeniu maszynowni oraz szybie wykonanie instalacji potgczen
wyréwnawczych i uziemien,

w maszynowni wykonanie oswietlenia podstawowego LED i awaryjnego,

nowa instalacja bedzie przewidywac¢ likwidacje wylgcznika gtéwnego dzwigu wraz z
tablicg wnekowa,

oswietlenie w kabinie, maszynowni i szybie powinno spetnia¢ wymagania stawiane
przez Norme PN-EN 81.

2.4.6. Wytyczne organizacyjne dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany w porozumieniu z Inwestorem ustawic na terenie
budowy kontenery na ztom oraz odrebnie na gruz i inne odpady z demontazu w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zabrania sie sktadowania materiatéw z demontazu w obrebie korytarzy i innych
pomieszczen na terenie budynku,

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania materiatow z rozhbiérki oraz
gromadzenia w odrebnych pojemnikach i przekazanie Zamawiajgcemu wskazanych

podzespotow zdemontowanego dzwigu,



» Podzespoty przekazane Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce na terenie budowy,

* Pozostate elementy z demontazu oraz rozbiorki Wykonawca zutylizuje na wlasny
koszt,

* Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych (poszerzanie otworow drzwiowych) oraz
kucia i innych prac remontowych Wykonawca szczelnie (przeciwpytowo) wygrodzi te
miejsca na czas pracy,

* Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim potencjatem techniczno-
ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania (kierowania robotami)
tj. co najmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 1 osobg
posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w/w osoby winny by¢
cztonkami whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.5. Wymagania gwarancyjne, serwisowe i konserwacyj  ne dla zamontowanego

dzwigu

2.5.1 Wymagania gwarancyjne

Wymagany minimalny 36-cio miesieczny okres gwarancji liczony od daty odbioru kohcowego
robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym do wykonywania przegladow
konserwacyjnych zamontowanego dzwigu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Dokumentacja z przeglgdow
konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym bedzie przechowywana przez Zamawiajgcego.
2.5.2 Wymagania serwisowe i konserwacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do konserwaciji i przegladéw w okresie gwarancji:

* Przeglad i konserwacja dzwigu — 1 raz w miesigcu,

* Pomiary skutecznos$ci zerowania — 1 raz do roku,

» Badanie przez UDT - 1 raz do roku,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji,
napraw i modernizacji urzgdzenh transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

Cena w/w 36 krotnego przegladu i prowadzenia serwisu, 3-krothego pomiaru skutecznosci

zerowania oraz badania przez UDT powinna by¢ wkalkulowana w cene oferty.



2.5.3 Inne wymagania serwisowe

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia nie ograniczaly
konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w
szczegolnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen sterujgcych z wolnym dostepem, bez: kodéw — hasel, bez koniecznosci stosowania
specjalistycznych urzgdzen dostepu do danych sterownika i falownika oraz diagnozowania
stanu dzwigu. Ponadto Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w
zakresie obstugi nowego dzwigu.

2.6. Wymagania projektowe.

2.6.1 Dokumentacja techniczna powinna:

» zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy.

* uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym.

» kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentaciji technicznej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie —
arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte lub potgczone w jednag
calos¢ inng technika.

» Urzadzenia, technologie i materiaty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w
dokumentacji technicznej w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy celem ich
identyfikacji i poréwnania z niniejszymi wymaganiami.

2.6.2 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji technicznej zawierajgcej:

* Projekt budowlany - 6 egz.,

* Projekt wykonawczy - 3 egz.,

* Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét - 3 egz.,

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ) - 3 egz.,

» Kosztorys inwestorski - 3 egz.,

* wersje elektroniczng dokumentaciji technicznej na nosniku DVD w formie
niezabezpieczonych plikow w formatach edytowalnych: .dwg, .doc, .xlIs i .PDF - 3
egz.,

* Wykonawca przed przekazaniem, przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego
opracowang Dokumentacje techniczng zawierajgcg: projekt budowlany, projekt

wykonawczy, specyfikacje techniczng oraz plan BIOZ,



2.6.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych decyzji na prowadzenie robot
zwigzanych z realizacja niniejszego zadania tj.:
» Decyzji 0 pozwoleniu na wykonanie robo6t budowlanych,
» Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajgcej na eksploatacje przedmiotowych
dzwigu.
2.7. Wymagania dodatkowe.
Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wiasny koszt: zapewnic
przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigu po wymianie przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotfach z tego
badania, a takze uzyskac deklaracje zgodnosci, certyfikat CE oraz stosowng decyzje UDT
zezwalajgca na eksploatacje wymienionego dzwigu przez uzytkownika.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w
sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca.
Wydanie przez UDT w/w decyzji bedzie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajgcym do
uznania zamowienia za zrealizowane.
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu przed
odbiorem kohcowym robét:
» projektu powykonawczego
» stanowiskowej instrukcji obstugi
» instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dzwigu w wersji papierowej w ilosci
po 3 egz., w wersji elektronicznej na nosniku DVD w formie niezabezpieczonych
plikbw w formatach edytowalnych: .dwg, .doc, .xIs i .PDF - 3 egz.
» Ponadto Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracownikow Zamawiajgcego w
zakresie obstugi nowego dzwigu.
B.CZESCINFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUKOWANIA ZWI AZANE Z
WYKONANIEM ZAMOWIENIA .

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomoscig przy ulicy Niektanskiej 40, na ktérej zlokalizowany jest budynek Przedszkola
nr 180.

3.2. Informacje niezb edne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji

projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.



Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozyciji
dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.
Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty wymagajq aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania
przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania lub nieudostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentéw
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac je wkasnym staraniem i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.
Budynek Przedszkola nr 180 przy ulicy Niektanskiej 40 nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

3.3. Szczegdlne uwarunkowania zwi  gzane z wykonaniem i odbiorem robo6t

budowlanych

W czasie planowania, wyceny, projektowania, organizacji, realizacji i prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca powinien uwzglednic¢ nizej wymienione warunki wykonania
zaméwienia, wynikajgce z jego funkcji. Roboty bedg realizowane w czynnym budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robét, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i nie
utrudnia¢ uzytkowania w pozostatych czesciach budynku oraz nie zanieczyszczaé terenu
poza placem budowy.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac. Gruz, materialy, urzgdzenia i
elementy urzagdzen technicznych pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany
wilasnym staraniem i na wkasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowag.
Przedmiot zadania bedzie wykonywany z materiatéw wlasnych Wykonawcy dopuszczonych
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych oraz posiadac¢ stosowne, wymagane przepisami prawa atesty
lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami
(ewentualnie na zgdanie Zamawiajgcego) préb i badan materiatdw oraz urzadzen, a takze
dostarczenia odpowiednich protokotow, zaswiadczen czy atestéw, potwierdzajgcych wyniki

préb i badan.



Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg. Dokumenty te
Wykonaweca dotgczy do protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe
terenu budowy przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzuje
sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych w obiekcie
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody powstate na terenie budowy z tytutu
realizacji niniejszej umowy, a w szczegoélnosci za uszkodzenia mienia i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ktére
stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego lub za ktore Zamawiajgcy odpowiada, dokona naprawy
szkody albo doprowadzi do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie na biezgco usuwat wszelkie zbedne materiaty.
Wykonawca zabezpieczy nalezycie teren budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych.
Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca uporzgdkuje teren budowy.

3.4. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem transportem, warunkami d ostawy,
skladowaniem i kontrol g jako $ci.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamowienia powinny umozliwia¢ spetnienie
wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r.
poz. 1186) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730). Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢, wlasciwosci i przydatnosc do przeprowadzenia
robét oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz sSrodowisko.

3.6. Wymagania dotycz gce srodkow transportu.



Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkow transportu,
natomiast na terenie obiektu Zamawiajacy jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi
transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

3.7. Opis sposobu odbioru robot.

Odbidr robot odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca robét jest zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy zgda od
Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru robét zanikajgcych.

3.8. Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

USTAWY:
e Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
266, 730),
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz.
1226),
e Ustawa z dnia z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. 2019 poz. 667).

ROZPORZADZENIA:

* Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2176),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010r. w sprawie wysokosci optat
za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2010r. Nr229, poz.1502 z
pozniejszymi zamianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r.Nr.120, poz.1133
z pbzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.2003 Nr.120, poz.1126)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. Nr. 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r. Nr 169,
po0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U.2002r. Nr 191,
po0z.1596 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z pézn. zm.).

NORMY | NORMATYWY:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami, w szczegoélnosci zgodnie z normami zharmonizowanymi z obowigzujacg
dyrektywa dzwigowg 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r (po 20.04.2016 r., dzwigi moga
by¢ oceniane wytgcznie na zgodnosc¢ z dyrektywg 2014/33/UE.):

PN-EN 81-50:2014-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw -- Badania i proby -- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i

préby elementow dzwigowych.



* PN-EN 81-70:2018-07 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbéw — Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-osobowych —
Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigbw dla oséb, w tym osbéb niepetnosprawnych,
* PN-EN 13015+A1:2008 - Konserwacja dzwigow i schodéw ruchomych -- Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji,
 PN-EN 12385-3+A1:2008 - Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 3: Informacje
dotyczgce stosowania i konserwacji.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



