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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania og6lne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania rob6t, ktére zostang wykonane w Przedszkolu Nr 211

przy ul. Dgbrowki 20 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres robét:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe - 0,02 ha
- rozebranie konstrukcji bet. o gr. ponad 15cm - 6,50m:3
- rozebranie nawierzchni z kostki bet. - 30,00 m2
- demontaz i montaz urzadzen zabawowych - 7 kpl

- wykonanie koryta - 160,00 m2
- wykonanie taw pod obrzeza betonowe 0,20x0,20m - 560m:3
- osadzanie obrzezy betonowych 6x20cm - 140,00 m

- wykonanie podbudowy mineralnej tréjwarstwowej 160,00 m2
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej w 3-ch kolorach np.
RAL 3016, RAL 5002, RAL 6011 - 160,00 m?
a) plac zabaw dla maluchéw RAL 3016 — 55,00 m2, RAL 5002 — 55,00 m?,
RAL 6011 — 50,00 m2,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm - 25,00 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow rob6t w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacijg techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegb6towymi (SST) na nizej wymienione roboty:

l. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. CPV 45.11.12.00-0 - roboty przygotowawcze i pomiarowe, rozebranie
konstrukcji betonowych, wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
poditoza, wywoz ziemi.

. Podbudowa

1. CPV 45.23.33.00-2 - wykonanie podbudowy mineralnej tréjwarstwowej i taw
fundamentowych.
Il. Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
1. CPV 45.23.32.00-1 - wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j.



V. Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
1. CPV 45.23.32.60-9 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4 Wymagania 0golne dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zalgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub przeoczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowg.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rob6t
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornik6w lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzeh Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspétpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania
rob6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, co najmniej 2 pracownikow (ciesli, brukarzy) bezposrednio realizujgcych prace
na terenie budowy, zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (z wylaczeniem kadry
kierowniczej i pracownikéw administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikéw
bedg polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace to roboty: rozbiérkowe, brukarskie i w zakresie wyk. nawierzchni poliuretanowych.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zamdéwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do roboét.

1.6 Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t

wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostanag, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét
Szczegodlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokoét odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robaét.

1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w



zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia
petnego zakresu rob6t, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robo6t, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

- CPV 45.11.12.00-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych i pomiarowych, zabezpieczenie

terenu robot, wywo6z gruzu i ziemi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegollowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. - Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

B.01.02.00. - Rozebranie konstrukcji betonowych,

B.01.03.00. - Wyw6z gruzu i ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 - B.01.03.00. materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym

umowa.



4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

5.1.1. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac / moggce wystgpi¢ / istniejgce uzbrojenie techniczne.

5.1.2. Roboty pomiarowe

- prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Standardami
technicznymi dotyczgcymi geodez;ji.

- przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne punktéw giéwnych.

- w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- 0golnymi przepisami BHP (Dz.U. z 2011r. Nr 173 poz.1034),

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2017r.
poz.854).

5.2.1. Wywdz materiatéw zdemontowanych.

Materiaty rozhiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

5.3 Roboty ziemne

Do wyznaczania zarysOw rob6t ziemnych nalezy postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomica, tata miernicza, tasma itp.
przygotowac i oczysci¢ teren. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wg PN-B-02481:1998. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad



zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Pozostawiong do usuniecia (w
odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu, nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

powierzchni podtoza.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t pomiarowych i rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.3

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.02.00. - Rozebranie konstrukcji betonowych [m3],
B.01.03.00. - Wywdz gruzu i ziemi [m3].

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —
ryczaltem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llosci robo6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

- CPV 45.23.32.00-1, (CPV 45.23.33.00-2)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni poliuretanowe;.

B.02.01.00 Wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-1V,

B.02.02.00 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V,

B.02.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,

B.02.04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 15
cm,

B.02.05.00 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec O - 4mm) - warstwa gérna,

B.02.06.00 tawa pod obrzeza betonowe C12/15 z oporem,

B.02.07.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa,

B.02.08.00 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - dolna warstwa amortyzujgca jest
mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR frakcji 1-4 mm i grubosci
warstwy 35 mm (np. dla HIC 1,50m), natomiast gérna warstwa uzytkowa jest
mieszankg kleju poliuretanowego i granulatu EPDM frakcji 1-1,35 mm i grubosci
warstwy 10-15 mm - dopuszcza sie skladanie ofert rownowaznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza bet. — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikac;ji

1.4.2. Lawa — element nosny stuzgcy do umocnienia obrzeza bet. oraz przeniesienia obcigzenie
na grunt.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi



polskimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.
"Wymagania ogoélne"

2.1. Podstawowe wymagdania dotyczgace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku,
masy poliuretanowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Obrzeza betonowe 6x20 cm o dtug.75cm lub 100cm

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku I,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15,

- spetniajgcych norme PN-EN 771-3+A1:2015-10

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
Zatarte;.

Krawedzie powinny by¢ rébwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci i szerokosci £3 mm

- dla diugosci £ 8 mm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

2.3. Materialy do posadowienia kraweznikéw i obrzezy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ mase betonowg C 12/15.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa amortyzuj gca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni powinna by¢ wykonana z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu
nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm i grubosci warstwy 35 mm
dla HIC 1,50m. Grubos¢ warstwy musi uwzglednia¢ wymagane parametry: HIC 1,5m.

Warstwa u zytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki kleju

poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm,



zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkciji i nie dopuszcza
stosowania barwionych granulatéw z recyklingu. Grubo$¢ warstwy wynosi od 8 mm do 15 mm.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza bet. powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
poditozu wyréwnanym odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach

zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne".

3.1 Do wykonania wykopow i podbudowy moze by¢ stosowany sprzet tj.. koparko-spycharki,
koparko-fadowarki, spycharki gasienicowe, réwniarki, uktadarki, walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora.
3.2. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z

zastosowaniem: mieszalnikéw, betoniarek do wytwarzania zapraw lub

podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych, lub innego sprzetu

akceptowanego przez Inwestora.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne".

4.1. Transport materiatéw

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢
na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Cement i materiat do wyk. nawierzchni poliuretanowej, moze by¢ przewozony na
miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi zachowanie wasnosci
materiatéw podczas transportu. Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposéb
przeciwdzialajagcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w. "Wymagania ogélne".

5.1. Wykonanie koryta, podbudowy i taw fundamentowych




Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Nieréwnosci
powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inwestora. Zageszczenie gruntu nalezy badac zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. Podbudowa powinna sktadac sie z trzech warstw w tym z piasku i kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Wymiary koryta pod tawe powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem gr. deskowania. £awa betonowa powinna by¢
wykonywana przy temperaturze powyzej 5°C, w podtozu nie zamarznietym.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Ustawienie obrzezy chodnikowych na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci min. 3 cm po zageszczeniu.

5.3 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej zgodne z normami PN-EN 1177:2009, (PN-EN
1176- 1:2009, PN-EN 1176-7:2009, ) z mat. posiadajgcych certyfikaty, deklaracje zgodnosci z

norma i atesty higieniczne.

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa i bezspoinowa wykonana bedzie w miejscu
wbudowania na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Przygotowang
mieszanine nalezy utozy¢ na podiozu za pomocg rozkladarki lub recznie. Dolna warstwa
amortyzujgca powinna by¢ mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu SBR o gr. od 20
do 110 mm (35 mm dla HIC 1,50m), natomiast gérna warstwa uzytkowa mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM o gr. od 8 mm do 15 mm, zgodnie z technologig przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji (nie dopuszcza sie stosowania
barwionych granulatow z recyklingu). Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana
jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci 1,5 m (w strefach
bezpieczenstwa okreslonych dla urzgdzen zabawowych wg norm), z uwzglednieniem
zastosowania 3 koloréw np. RAL 3016, RAL 5002, RAL 6011.:

a) plac zabaw dla maluchéw RAL 3016 — 55,00 m2, RAL 5002 — 55,00 m?,

RAL 6011 — 50,00 m2. Urzadzenia zabawowe: 7 kpl.

Nawierzchnie nalezy ukltada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym
warunkiem jest temperatura, ktéra powinna znajdowac sie w przedziale 5 - 25 °C. Drugim
warunkiem jest brak opadéw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia. Granulat EPDM
i lepiszcze mieszac nalezy uzywajgc odpowiedniego miksera. W celu uzyskania prawidtowej

jakosci, wazne jest aby wykonac¢ jg jako jednorodng i wtasciwie zageszczong. Proces wigzania



zalezy od temperatury i wilgotnosci. Nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. ruch pieszy) do momentu zakonczenia reakcji wigzania. Ponowna aplikacja
impregnatu na nawierzchnie warstwy EPDM uzalezniona jest od wymogéw producenta.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni EPDM mierzone tatg dwumetrowg nie

powinny przekracza¢ 5 mm.

Przestrzen upadku (mierzona od zew. krawedzi urzgdzenia zabawowego) powinna

rozciggac sie co najmniej 1,50 m wokot (podwyzszonych) czesci urzadzenia. Przestrzen

upadku powinno sie powieksza¢ dla wysokosci swobodnego upadku powyzej 1,50 m

razem z zakresem powierzchni zderzenia.

6. Kontrola jako $ci

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w "Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:
a) krawezniki betonowe i obrzeza:
- wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z normami,
- ksztalt i wymiary na zgodnos¢ z normami,
- Aprobaty Techniczne
b) materiaty do posadowienia kraweznikdw, obrzezy, podsypek i wypetnienia spoin:
- wlasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnos¢ jego whasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
- piasek: kruszywa do betonu wg PN-EN 12620+A1:2010, uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012,
c) certyfikaty materiatéw planowanych do wykonania nawierzchni poliuretanowej

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania koryta

a) szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cmi-5cm.

b) rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

c¢) spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancijg + 0,5%.

d) rzedne wysokosciowe



7.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.2. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy + | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100
mb,
¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
d) rownos¢ gornej powierzchni lawy mierzona fatg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczaé 1
cm na kazde 100 mb.

6.2.3. Kontrola utozenia kraweznikéw i obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjg Projektowa,
dopuszczalne odchyiki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100mb.

6.2.4 Kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej

a) kontrola przygotowania podtoza,
b) sposéb przygotowania materiatow,
¢) kontrola utozenia warstwy amortyzujgcej

d) kontrola utozenia warstwy uzytkowej

6.3. Wymagana jakos¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

6.4. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i



zageszczeniem podioza gruntowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) wykonanej tawy fundamentowe;j.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;j.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogélne".

8.1. Odbior robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podbudowy.

8.2. Odbidr nawierzchni poliuretanowej

Odbidr nawierzchni poliuretanowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez
producenta nawierzchni oraz zgodnie z kartg techniczna.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni,

» Grubos$ci nawierzchni,

 Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostkowa wykonania 1m2 koryta uwzglednia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie poditoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.1.2 Cena jednostkowa wykonania 1m?2 podbudowy uwzglednia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,



- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne roztozenie materiatlu warstwami,
- zageszczenie poszczegolnych warstw.

9.1.3. Cena jednostkowa wykonania 1 m3 tawy fundamentowej

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- wykonanie i montaz deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- demontaz deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy.

9.1.4. Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza bet. uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzezy betonowych.

9.1.5. Cena jednostkowa wykonania 1m?2 nawierzchni poliuretanowej uwzglednia:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie gruntowania poditoza,

- utozenie warstwy amortyzujgcej i uzytkowej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08P

PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P
PN-EN 1177:2009

PN-EN 1177+AC:2019-04
PN-S-02205:1998

PN-EN 206:2014-04P
PN-EN 12620+A1:2010P
PN-EN 12839:2012E

PN-EN 1168+A3:2011E
PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-EN 316:2009E

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
Eksploatacii,

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku,
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia,

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i
badania

Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do betonu,

Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen,
Prefabrykaty z betonu — Plyty kanalowe,

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan,
Piyty pilsniowe -- Definicja, klasyfikacja i symbole,



PN-EN 309:2007P
PN-EN 636+A1:2015-06E
PN-EN 335:2013-07P

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

Ptyty wiérowe -- Definicja, klasyfikacja,

Sklejka - Wymagania techniczne,

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -

Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna
litego i materiatéw drewnopochodnych,

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom
normy. Wode do betonu mozna czerpa¢ z wodociggéw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania,

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE DROG PIESZYCH

- CPV 45.23.32.60-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nawierzchni drog wew. w obiekcie przetargowym.

B.03.01.00 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z mechanicznym
zageszczeniem o gr 15 cm.
B.03.02.00 Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe z oporem.

B.03.03.00 Osadzanie obrzezy betonowych np. 6x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

B.03.04.00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode mozna czerpa¢ z wodociggéw

miejskich i nie wymaga ona badania.
2.1.2. W wodzie nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morskg, mineralng, $ciekowg ani bagienng

2.1.4. Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8.



2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie okreslono wlasciwosci kruszyw i kruszyw

wypeltniajgcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemystowego lub z recyklingu -
oraz mieszanek tych materiatéw stosowanych do betonu.
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku).

2.4. Kostka brukowa o gr. 6cm, szara
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.4.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

2.4.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania powyzszego zadania stosuje sie betonowg kostke brukowag
wibroprasowang o grubosci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli nie zostat tam okreslony, powinien byé uzgodniony
z Inzynierem. Typ i ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- dlugos¢ 2 mm,
- szerokos$¢ +3 mm,
- grubos¢ +3 mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Warto $¢
1
Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem so
odladzajacych: <1,0
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy roziupywaniu:

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna [MPa] =3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 22,9
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23

przez caly okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej — wymagania:

0 Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w
stosunku 1:4.

0 Do podsypki nalezy stosowa¢ cement wg normy PN-EN 197-1:2012
0 Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620+A1:2010
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Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi
producentéw materiatow.

Nawierzchnia z kostki brukowej bedzie wykonywana recznie i mechanicznie. Do
zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie roboét

. Ogdlne zasady wykonania robot.

OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.7.

Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowie. Do wykonania podsypki zwigzanej
spoiwem nalezy uzy¢ mieszanke cementu wg PN-EN 197-1 z kruszywem w stosunku
wagowym 1:4; - mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem w
stosunku wagowym 1:4; - inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w
wykonawstwie nawierzchni brukowych. Do wypeiania spoin nalezy uzy¢: kruszywo drobne
0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow f3.

Podsypke cementowo — piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie ukfada sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: - wspéiczynnika wodno-
cementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa,
R28=14 MPa. Przygotowana podsypka powinna by¢ rozscielona rownomiernie na zwilzonej
podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona zageszczarkami wibracyjnymi.

Kostki brukowe. Ksztalt, wymiary, barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Ukladanie nawierzchni nalezy wykonywac¢ w
temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, nalezy
stosowac elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. Po utozeniu dziatki roboczej nalezy
ubi¢ nawierzchnie za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)

nalezy wymieni¢ na kostki cale. Fugi powstale podczas ukladania kostki powinno sie



wypetni¢ piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania powinien by¢ w trakcie prac wmiatany
w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usungé przed zageszczaniem kostki,
poniewaz moze spowodowaé powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien

zosta¢ powtérzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu

uszkodzen kostki (np. odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie

ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga wynosi¢ +/— 2 mm.

6. Kontrola jako $ci

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w "Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:
a) krawezniki betonowe, obrzeza:
- wyglad zewnetrzny na zgodnos$¢ z normami,
- ksztalt i wymiary na zgodnos¢ z normami,
- Aprobaty Techniczne
b) materiaty do posadowienia kraweznikdw, obrzezy, podsypek i wypetnienia spoin:
- wlasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnos¢ jego whasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
- piasek: kruszywa do betonu wg PN-EN 12620+A1:2010, uziarnienie wg
PN-EN 933-1:2012,
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacjg; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy + | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100
mb,
¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
d) rownos¢ gornej powierzchni lawy mierzona fatg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczaé 1
cm na kazde 100 mb.
6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikéw i obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjg Projektowa,

dopuszczalne odchyiki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,



b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnosé gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100mb.

6.2.3 Kontrola utozenia nawierzchni z kostki betonowej

a) rownos¢ w profilu podtuznym (tata czterometrowg) co 25m, dla wartosci dopuszczalnych —
nieréwnosci do 8mm,

b) réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowg z poziomicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym lub za pomocg niwelatora) co 25m, dla wartosci
dopuszczalnych — przes$wit miedzy tatg a powierzchnig do 8mm,

c) spadki poprzeczne co 25m, dla wartosci dopuszczalnych +/- 0,3 %.

d) sprawdzenie koloru kostki i wzoru ich utozenia z kontrolg na biezgco, dla wartosci
dopuszczalnych wg dokumentaciji lub decyzji Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania wykonanych robét

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, (kraweznikéw, obrzezy) polega na
wizualnym sprawdzeniu jednorodnos$ci wygladu, prawidtowosci utozenia wzoru, kolorow kostki,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

b) sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnosci podtuznej i poprzecznej, spadkow

poprzecznych i szerokosci konieczne jest co 25m i we wszystkich pkt. charakterystycznych.

6.4. Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.5. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz

z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z podsypki
cementowo- piaskowe;j.

Jednostkg obmiarowa jest 1m3 (metr szescienny) wykonanej fawy fundamentowej.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;j.

llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatow i rob6t powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogélne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostkowa wykonania 1m2 koryta uwzglednia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podioza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.1.2 Cena jednostkowa wykonania 1m?2 podbudowy uwzglednia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- mechaniczne roztozenie materiatlu warstwami,

- zageszczenie poszczegoblnych warstw.

9.1.3. Cena jednostkowa wykonania 1 m3 tawy fundamentowej

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow do wykonania robét,
- wykonanie i montaz deskowania fawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- demontaz deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy.

9.1.4. Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza bet. uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,
- wykonanie koryta pod tawe betonowa,

- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,



- ustawienie obrzezy betonowych.

9.1.5. Cena jednostkowa utozenia 1m?2 nawierzchni z kostki betonowej

uwzglednia:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie z kostki bet.,

- wykonanie podsypki

- utozenie i ubicie nawierzchni z kostki betonowej,

- wypefienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej.

10.Przepisy zwi gzane

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1433:2005/A1:2007

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-B-10104:2014-03P

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12839:2012E
PN-EN 1340:2004/AC:2007P

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan,
Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci,

Kruszywa do betonu,

Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy,

Kruszywa do zaprawy,

Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen,

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.



