P211 Rem. pawierzehni pfacu zalxaw | arég wew. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | . _ Opls | wyliczenfa [ hm. | Poszcz. | Rurem |
1145111200-0 ‘Roboty w zakiesie przygotowanta terenu pod budowe | roboty zlemne
T KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnyeh ha
d.£:0112-02
: 0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
Z:KNR 2-31  Rozebranie obrreiy 6x20 cm pa podsypoe piaskowas) m
d.1:0814-01
: 47 m 47,00 !

RAZEM | 47,00

STKNR 2-31  iRozebranie nawierzchni z koslki betonowej podsypce piaskowef 2 wypel- 'm?
d.1.0807-01 nigniem spoin praskiem

30 m? 30,00
TRAZEM 30,00
4:KNR 4-01  Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosct  imd®
d.1:0212-02 ponad 15 cm
650 B . Jm3 6,50
_ T _ _ RAZEM 6,50
5 KNR 2-21  Demontaz i montaz urzadzen zabawowych kpl.
d.1:0607-02 : :
-analogia
| T _ . ikt T
A o _ RAZEM 7,00
6 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci nawierzclni w gruncie :m?
d.110101-01 kat. 141V glgbokasci 20 cm
: 160 m? 160,00

N _ ) RAZEM 160,00
7'KNR 2-31  :Mechaniczne wykonanice koryta na calej szerokosci nawierzchni w gruncie 'm? :

d.1:0101-02 kat, I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
: Krotno&é = 2

poz.G m? 160,00
i TR ol RAZEM ¢ 160,00
8iKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1:0103-04 cyjne nawierzehni w gruncie kat. I-ivV
" POZ D e+ e dm 160,00 5 .
e B RAZEM 1 = 160,00
9IKNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1:0401-02 gruncie kat.li-vV
140 _ _ T m 140,00 ;
S O FUR S o b JRAZEM 140,00
10KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1:10108-19 konstrukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegfessé 25 km
0108-20
Lipoz A4+ . e e m3 9,50
I . , e RAZEM | 950
111KNR-W 4-  {Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos$é 25 km m3
d.1:01 0108-06 {(grunt kat, HI)
0109-08
.1p0oz.6*0,20+poz.7*0,10+poz.9*0,20%0,20"0,50 _ M 50,80
....... NI S O e iRAZEM ] 50,80
... 2/45233300-2 Podbudowa
12iKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubosci  jm?2
d.210114-01 po zageszczeniu 10 cm dla R=0,70, M=0,50
analogia :
poz.6 - S m2 160,00 _
B e RAZEM 160,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- im?
d.2:0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
|poz.7 , o e e | M2 8000,
y RAZEM 160,00
14:KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa {amanego (kliniec 0 - 4mm) - warstwa gorna - za |m2
d.2/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubo&ci po zageszczeniu
Krotno&é = 3
Apoz 3 , e e T2 160,00
RAZEM 160,00
15:KNR 2-31  |tawa pod krawegzniki betonowa C12/15 z oporem m?2
d.2|0402-04
poz.9%0,20"0,20 - m3 5,60
L R . T S S RAZEM
16iKNR 2-31 {Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- im
d.2,0407-05 kowej z wypeieniermn spoin zaprawg cementowa
. 3/45233200-1 [Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa

§
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Norma PRQO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074




Lp. | Podstawa

P211 Rem. nawierzchni placu zabaw 1 drég wow, PRZEDMIAR ROBOT

Opis | wyliczenia L jan
17 kalkulacja  Wykonanie nawierzchni polivrelanowe] - dolna warstwa ansorlyzujgca jest m?

4.3 wlasna mieszanky kieju poliwratanowego oraz granulatu SBR, natomiast goma

P

‘poz. 14

E-Y

warstwa uzylkowa jest inteszanky kleju polivretanowego i granulaty
(EPDM - dopuszezn sie skladanie ofert rownowaznych,

im?

i

45233260-9 iRoboty budowlane w zakresie drog pieszych i
18iKNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 5 om im#

d.4i0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniy

i0105-08
25

¢.4:0511-02 cementowo-piaskowej
: pez.18

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjiny: 37074

19 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brikowej betonowej o grubosci 6 cm na padsypee | m?

im?

lm?
§

RAZEM

" IRAZEM

Poszcz.

160,00
RAZEM

25,00 |

25,00 |

Razem

160,00 |

25,00

26,00




