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Sadzenie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania:

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem obsadzen roslinnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- sadzenie drzew,

- sadzenie krzewodw,
- Scidtkowanie korg,
- pielegnacja roslin.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami

podanymi w STWIORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacijg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
- ochrony srodowiska,;
- warunkdéw bezpieczenhstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkdw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.



2. Materialy

2.1. Ozdobne drzewa, krzewy i pn 3acza - wymagania

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67026:2002, PN-R-67023. Kazda
partia sadzonek powinna by¢ zaopatrzona w etykiete przywigzang do sadzonek lub
opakowania zgodnie z PN-R-67026:2002.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone informacje:

— nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

- ilos¢ sadzonek;

- nr swiadectwa pochodzenia danej partii materialu sadzeniowego, wg PN-R-

67025:1999 zalgcznik A;

— o0znaczenie partii materiatu sadzeniowego;

— adres i nazwe producenta.
Materiat sadzeniowy powinien by¢ zaopatrzony w dokumenty towarzyszgce zgodne z PN-R-
67025.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

2.2.1. Gatunki
Nalezy zastosowac nastepujgce gatunki drzew, krzewow i bylin/cebul
DRZEWA

- Sorbus intermedia

- Platanus xhispanica ‘dach’/’parasol’

- Carpinus betulus ‘fastigiata’

KRZEWY

- Cotoneaster lucidus

- Carpinus betulus

- Ribes alpinum 'Schmidt'
2.2.2. Wyglad

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany, wyprodukowane z zasadami agrotechniki
szkétkarskiej oraz powinny mie¢ nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

— pedy korony zaréwno drzew, jak i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

— rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

— praktycznie prosty przewodnik, chyba, ze dopuszcza sie wiekszg krzywizne,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

2.2.3. Wady niedopuszczalne
— silne uszkodzenia mechaniczne,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,



— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na
korzeniach,

— martwica i pekniecia kory na przewodniku,

— uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

— Slady nieprawidtowego ciecia na obrgczke,

— niezakonczona wegetacja lub rozpoczeta dla materialu z odkrytym systemem
korzeniowym, (zawigzujgce sie paki, startujgce liscie w okresie wiosennym, a w okresie
jesiennym sadzonka jeszcze ulistniona).

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, obsiana mieszanka
traw ochronnych, dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczac 1 roku, zgodnie
z PN-S-02205;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Paliki drewniane iglaste do drzew
Paliki drewniane stosowane do stabilizacji sadzonych drzew winny by¢ wykonane z drewna

iglastego, impregnowanego cisnieniowo. Paliki winny by¢ dopasowane do rozmiaréw
sadzonych drzew, powinny siega¢ nieco nizej korony. Wymaga sie zastosowania trzech
palikow dla kazdego sadzonego drzewa.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Kora
Nalezy zastosowac rozdrobniong kore drzew iglastych.

2.6. Woda
Nalezy zastosowac¢ wode ze zrddet nie budzgcych watpliwosci.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do sadzenia drzew i krzewow
Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego

zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie
robot i sprzet. Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej w celu pozyskania



ziemi urodzajnej powinien dysponowac np. spycharkag gasienicowg, koparkami.

4. Transport

4.1. Transport materiatu ro $linnego
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ rosliny od przeschniecia lub przemarzniecia. Materiatu roslinnego nie nalezy
przewozi¢ samochodem odkrytym.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach, transport materiatu roslinnego powinien odbywac sie
zgodnie z PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz

Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.2. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane obsadzenia. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materialu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostala czesé
materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i
wiatrem, zgodnie z PN-R-67026:2002. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca
informuje Inzyniera.

5.3. Terminy sadzenia
Termin sadzenia drzew i krzewow zalezy bezposrednio od stanu fizjologicznego sadzonek,

panujgcych lub spodziewanych w najblizszym czasie warunkéw atmosferycznych.

5.3.1. Rosliny w pojemnikach - sadzi sie przez caly okres wegetacyjny, przy czym biorgc pod
uwage warunki zewnetrzne, najodpowiedniejszy jest okres wiosenny po rozpoczeciu wegetacji
to jest na og6t po 15 kwietnia, oraz termin jesienny poczynajgc od konca sierpnia do konca
wrzesnia.

5.3.2. Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym — sadzi sie przed rozpoczeciem



wegetacji lub po zakonczeniu wegetacji, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych jest to

okres

wiosenny od 15 do 30 marca [ okres jesienny od

30 pazdziernika do 15 listopada.

Waru

nki zewnetrzne sprzyjajgce sadzeniu materiatu roslinnego:

umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
duza wilgotnos¢ powietrza,

dostateczna wilgotnos¢ gleby,

pogoda bezwietrzna.

5.4. Przygotowanie miejsc do sadzenia
Tok postepowania podczas przygotowania miejsc pod obsadzenia przewiduje:

54.1.

Wyznaczenie miejsc sadzenia

Wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zachowujgc scisle
wszystkie rzedne (odlegtosci od krawedzi chodnikow i rozstawe).

5.4.2.

Wykonanie dotéw

Wykona¢ doly o glebokosci i srednicy odpowiedniej dla danego asortymentu - zgodnie z
dokumentacjg techniczng - nie nalezy dopusci¢ do przesuszania dotow.

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

Przygotowanie odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow,
Przygotowanie odpowiedniej ilosci kory drzew iglastych do sciétkowania;
Przygotowanie odpowiedniej ilosci palikéw do drzew;

Zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody do zamulania korzeni i podlewania.

5.5. Sadzenie materiatu ro slinnego

5.5.1.

Sadzenie drzew z brylg korzeniowag

czynnos¢ wykonujg minimum dwie osoby;

glebokosé sadzenia - rosliny sadzi sie tak gleboko, aby cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie, a powierzchnia gruntu rodzimego byta réwna z powierzchnig bryty
korzeniowej w pojemniku, rosliny sadzi sie w doty o srednicy 1,0m i gtebokosci 0,70m;
osadzenie palikdw - 3 paliki na jedng sztuke sadzonki, konieczne jest pogtebienie dotu i
bardzo staranne stabilne osadzenie palikéw bezwzglednie przed umieszczeniem
sadzonek w dofach, paliki powinny by¢ stabilnie osadzone (wbite) w dno dotu
(wykazywac¢ stabilno$¢ przed wilozeniem do dotu sadzonki i zasypaniem go ziemig
urodzajng),. Paliki winny by¢ dopasowane do rozmiaréw sadzonych drzew, powinny
siegac¢ nieco nizej korony. Jeden palik umieszczony zawsze od strony chodnika, jezeli
projektowane drzewo nie znajduje sie przy chodniku to jeden z palikdw winien byc¢
umieszczony od strony potudniowej, gore konstrukcji nalezy ustabilizowac¢ kotkami
przybitymi do pali - po zakohczeniu sadzenia,

dno dotu wypetni¢ warstwg ziemi urodzajnej;

wyja¢ sadzonke z pojemnika;

przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splgtane,
nalezy je rozluznic i lekko przycigé w sposob umozliwiajgcy uformowanie prawidtowego
systemu korzeniowego,

uformowac mise - misa srednicy 1,0 m, podczas sadzenia wiosennego;

uformowac kopczyk - przy sadzeniu jesiennym

przywigzanie drzewa do palikéw drzewo przywigzuje sie w dwdch miejscach, okoto 20
cm od konca pala i drugie wigzanie nieco nizej potowy, wigzac nalezy w 6semke osobno



pien osobno kazdy z palikdw, koniec sznura winien by¢ przybity do pala w sposob
uniemozliwiajgcy jego obsuniecie;

obfite podlanie 20 | wody na jedno drzewo;

roztozenie korg drzew iglastych warstwa 10 cm kora winna by¢ roztozona réwnomiernie
W sposOb nie przykrywajgcy szyjki korzeniowej.

5.5.2. Sadzenie krzewow

czynnos¢ wykonujg minimum dwie osoby,

gtebokos¢ sadzenia rosliny sadzi sie tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie, a szyjka korzeniowa byla umieszczona na wysokosci jakiej rosta w
szkéice, rosliny sadzi sie w doly o srednicy i gtebokosci 0,30x0,30 lub 0,50x0,50 w
zaleznosci od asortymentu oraz wskazan Dokumentacji Projektoweyj;

dno dotu wypetni¢ warstwg ziemi urodzajnej;

przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splgtane lub
rosng tworzac koétko, nalezy je rozluzni¢ i lekko przycigé w sposéb umozliwiajgcy
uformowanie prawidiowego systemu korzeniowego;

bryte nalezy posypac¢ rozluzniong ziemig urodzajng podlewajgc aby gleba dokfadnie
zamulita przestrzenie miedzy korzeniami;

uformowacé kopczyk — przy sadzeniu jesiennym;

obfite podlanie wodg 10 | wody;

Sciotkowanie korg drzew iglastych warstwa 10 cm.

5.5.3. Sadzenie pnaczy — nie dotyczy

5.6

czynnos¢ wykonujg minimum dwie osoby,

gtebokos¢ sadzenia rosliny sadzi sie tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie, a szyjka korzeniowa byla umieszczona na wysokosci jakiej rosta w
szkotce, rosliny sadzi sie w doty o srednicy i giebokosci 0,30x0,30;

dno dotu wypetni¢ warstwg ziemi urodzajnej;

bryte nalezy posypac¢ rozluzniong ziemig urodzajng podlewajgc aby gleba dokfadnie
zamulita przestrzenie miedzy korzeniami;

obfite podlanie wodg 10 | wody;

Sciotkowanie korg drzew iglastych warstwa 10 cm.

. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac agrotechnicznych i

ogrodniczych
niezgodnos¢ odlegtosci sadzenia drzew i krzewOw z Dokumentacjg Projektowg
niezgodnos¢ srednicy i giebokosci dotow z wymiarami wymaganymi w Dokumentacji
Projektowg
niestabilnos¢ palikéw osadzonych w dnie dotoéw
niezgodnosc¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w
szkofce
niedostateczne lub brak zamulania bryly korzeniowej podczas sadzenia materiatu
kontenerowanego.



5.7. Pielegnacija ro slin — opcja
Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji roslin w okresie gwarancyjnym (okres
gwarancyjny zgodny z warunkami kontraktu).

5.7.1. Pielegnacja drzew
Pielegnacja drzew obejmuje:

- pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ‘dzikow’, spulchnianie ziemi
wokot drzew oraz poprawianie mis,

- zasilanie hawozami mineralnymi,

- przycinanie koron , usuwanie kwiatostanow lub owocostanow,

- podlewanie,

- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i wykonanie mis;

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy;

- wymiana uszkodzonych wigzadet i palikow.

5.7.2. Pielegnacja krzewow
Pielegnacja krzewow obejmuije:
- pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub ‘dzikow’, spulchnianie ziemi
wokot roslin oraz poprawianie mis,
- zasilanie nhawozami mineralnymi,
- przycinanie koron oraz usuwanie kwiatostanow lub owocostanéw,
- podlewanie,
- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykow i wykonanie mis;
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

5.7.3. Pielegnacja pnaczy
Pielegnacja pngczy obejmuje:

- pielenie chwastéw, spulchnianie ziemi wokét roslin oraz poprawianie mis,

- zasilanie hawozami mineralnymi,

- przycinanie,

- podlewanie,

- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i wykonanie mis;
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

6. Kontrola Jako sci

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako $ci - drzewa i krzewy

6.2.1. Pobieranie prébek
Z kazdej partii materiatu sadzeniowego nalezy pobraé¢ prébke zgodnie z PN-R-67025.



6.2.2. Rodzaje przewidzianych badan

— sprawdzanie opakowania i oznakowania — przez ogledziny zewnetrzne;

— sprawdzanie czystosci gatunkowej i odmianowej, stwierdzajgc czy partia ma swiadectwo
gwarancyjne wystawione przez producenta,;

- sprawdzanie wygladu - nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnac z tabelg
materiatu roslinnego
i PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002;

- sprawdzenie zgodnosci cech szczegoélnych z wymaganiami wg pkt 2.2.2.;

- sprawdzanie wystepowania wad niedopuszczalnych - wg 2.2.3. nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne,

6.2.3. Ocena wynikow badan:
Partie materiatu roslinnego nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli w pobranej probce

nie wystgpity wady niedopuszczalne;

— Liczba sztuk niedobrych jest zgodna z PN-R-67025:1999;
— Znakowanie i czystos¢ gatunkowa nie budzi zastrzezen.

6.2.4. Postepowanie z partig uznang za niezgodng z wymaganiami.
Partia roslin uznana za niezgodng z wymaganiami normy moze by¢ przez dostawce

przesortowana i ponownie przedstawiona do badan.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdllnych elementéw, zgodnie z

Dokumentacijg Projektowg i STWIORB. Kontrola podlega na ocenie jakosci wykonanych robdét.
Rodzaj i opis badah:

6.3.1. Sprawdzanie jakosci ziemi urodzajnej - nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne,
ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledzin dokonuje Inzynier w
ramach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)

6.3.2. Sprawdzanie gtebokosci i Srednicy dotow - nalezy wykona¢ przed umieszczeniem w nich
sadzonek (w ramach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu), pomiaru nalezy
dokona¢ miarkg centymetrowg z doktadnoscig do 5cm, poréwna¢ zgodnos¢ pomiarow z
wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.3. Sprawdzanie stabilno$ci osadzenia palikbw - nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne, przed umieszczeniem sadzonek w dotach, paliki powinny by¢ stabilnie osadzone
(wbite) w dno dotu (wykazywac stabilnos¢ przed wlozeniem do dotu sadzonki i zasypaniem go
ziemig urodzajng) jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony chodnika, jezeli
projektowane drzewo nie znajduje sie przy chodniku to jeden z palikbw winien by¢
umieszczony od strony potudniowej, ocena winna by¢ wykonana w ramach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.4. Sprawdzanie giebokosci sadzenia materiatu roslinnego - nalezy wykona¢ bezposrednio
podczas prowadzenia prac, szyjka korzeniowa sadzonej rosliny musi by¢ bezwzglednie na



wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie ich wykonania pod nadzorem.

6.3.5. Sprawdzanie jakosci zamulania bryly korzeniowej - nalezy wykonaé w trakcie
prowadzonych prac. Prace wykonywane pod nadzorem.

6.3.6. Sprawdzanie odstepéw sadzenia drzew - nalezy wykonaé¢, mierzac odlegtosé
posadzenia rosliny miarkg centymetrowg z doktadnoscig do 0,10 m. Wyniki poréwnac z
rzednymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.7. Sprawdzanie odstepéw sadzenia krzewow - nalezy wykona¢ w stosunku do kazdej
grupy krzewodw, mierzgc odlegtos¢ skrajnej sadzonki od chodnika lub skrajni jezdni w minimum
czterech punktach charakterystycznych (dla danego uktadu roslin) oraz odstep od roslin
sgsiednich w losowo wybranych trzech miejscach, pomiary nalezy wykona¢ miarkg
centymetrowg z doktadnoscia do 0,10m. Wyniki porowna¢ z rzednymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

6.3.8. Kontrola grubosci warstwy Sciotki - polegac bedzie na zmierzeniu warstwy $ciotki miarkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1 cm.

6.3.9. Kontrola jakosci wykonania mis i kopczykéw - nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

6.4. Ocena wynikow — prac agrotechnicznych i ogrodn iczych
Jakos¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodng z zasadami agrotechniki jezeli kontrola

jakosci wg od 6.3.1 do 6.3.9. nie wykazata uchybien.

6.5. Post epowanie z wadliwie wykonanymi pracami agrotechniczn ymi ogrodniczych
Jezeli w wyniku oceny jakosci wykonanych prac agrotechnicznych wg 6.3.1 do 6.3.9.

stwierdzono jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji Projektowej i STWIORB Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy. Wszystkie naprawy stwierdzonych wad zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) posadzonego drzewa z wszystkimi robotami

towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) posadzonego krzewu z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) posadzonego pngcza z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) pielegnacji roslin z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.



8. Odbiér Robo6t

8.1. Spostb odbioru robot
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w punktach od 2 do 6.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin poprawnosci wykonanych prac. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. Przepisy zwi gzane
9.1. Normy
PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do upraw lesnych i na
plantacje;

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdéw do zadrzewien i
zakrzywien;

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy;

PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia;

9.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Roboty brukarskie



10. Wstep

10.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

10.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna opracowana zostata jako dokument przetargowy.
Wszelkie odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogg by¢ stosowane
przy wykonywaniu robét pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad
sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

10.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej, o ktérej mowa w pkt 1.1. na podsypce piaskowo -
cementowej o gr. 5cm z wypetnieniem piaskiem oraz ustawienie obrzeza.

ROBOTY ROZBIORKOWE
[1 chodnik betonowy monolityczny,

[J podtoga w ganku,
[J Wywiezienie gruzu z terenu budowy,

ROBOTY BUDOWLANE
[J Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej, o ktérej mowa w pkt 1.1., gr. 6 cm, kolor szary,
wymiary

na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie obrzezy.

10.4. Okre slenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

10.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Realizacja rob6ét musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i
prawnym, dotyczgcych danego obiektu i technologii wykonania robét. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodno$¢é z umowa, ST i poleceniami
0s0b odpowiedzialnych za wtasciwa realizacje robot.

10.6. Dokumenty wymagane przez zamawiaj gcego
- atesty i Swiadectwa jakosci wyrobow,

- instrukcje , zalecenia producenta,

- gwarancje i rekojmia,

10.7. Materiaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke. Do
wykonania przedmiotu zamowienia nalezy uzy¢é materiatbw wymienionych w przedmiarze
robét. Wszystkie materialy winny by¢é w | gat. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Do wykonania drog, chodnikow i placow nalezy stosowa¢ wyszczegolnione ponizej materiaty.
Konstrukcja chodnikow:

o prefabrykowana kostka brukowa, o ktérej mowa w pkt 1.1., grubosci 6 cm,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,

Ograniczenie chodnika:



o obrzeze betonowe 20 x 6 cm z oporem i podsypka.

10.8. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie . Jesli powierzchnie sg
duze , a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia
ukladajgce. Urzgdzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie , stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

10.9. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg norm jakosci.

10.10. Wykonawstwo robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie , zgodne z wiedza
Budowlang, Polskimi Normami i Umowg. Wykonawca robo6t ponosi odpowiedzialnosé za
jakos¢ zastosowanych do budowy materialdw , ich zgodnos¢ z wymogami technicznymi i
atestami.

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac roboty jesli wykonawca wykona je z materiatow
niezgodnych Zz wymogami technicznymi normami, SST lub niewtasciwej jakosci.
Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym terminie , pod
grozbg wstrzymania robot, a skutki finansowe Z tego wynikte poniesie wykonawca.

10.11. Roboty rozbiérkowe
a) rozebranie istniejgcego chodnika i podtogi ganku,
b) wywéz gruzu.

10.12. Obrzeza

Ustawienie obrzeza betonowego 6x20 cm.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stosowa¢ podsypke z pisaku o grubosci warstwy od 3 - 5 cm.
Po zageszczeniu. Podbudowe gr. 10 cm wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem z
cementem i zageszczeniem do 1s=1,03 z polewaniem woda. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo - piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

10.13. Chodnik

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, o ktérej mowa w pkt 1.1., gr. 6 cm
Kostke uktada sie na podsypce piaskowo cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 — 3 mm. Po utozeniu kostki szczeliny wypetic¢ piaskiem , a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika . Do zageszczenia nawierzchni z betonowych
kostek brukowym nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic
szczeliny materiatem szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

10.14. Kontrola jako $ci

Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow , ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatow przeterminowanych, po
okresie gwaranciji.

10.15. Obmiar rob6t



Przedmiot zamdwienia winien by¢é wykonany zgodnie z przedmiarami rob6t. Przedmiary
podlegajg obowigzkowej weryfikacji przez Wykonawce odnosnie obmiaréw. Wykonawca
zobowigzany jest zapoznaé sie z przedmiarami robot i dokonaé ich weryfikacji ze stanem
rzeczywistym.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowe;j
betonowe;j.

10.16. Wykonywane roboty podlegaj 3 nastepujgcym odbiorom

- wykonanie robat,

- odbiér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny,

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

10.17. Podstawa pfatno $ci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zakresem robot w oparciu o odbior faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot.

10.18.Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki brukowej i 1 m obrzeza obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, wraz z rozbidrkg chodnika,
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
-utozenie chodnika z kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

-ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiarow.



