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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej eryéinia i odbioru robét jest szczegbtowa
specyfikacja techniczna (SST9 t® wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
dokonaniem nasadae pielggnacji drzew ozdobnych na terediBIGIELSKI (DZIKI) PARK
PRZY WALE GOCLAWSKIM

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) peostanowt obowkzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST), stamoey jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:
- sadzeniem drzewskiastych na terenie ptaskim,

- sadzeniem krzewéwskiastych na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna — ziemia posiagzg wtaciwosci zapewniagce raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Humus — wierzchnia warstwa gleby zawigcaj min. 2 % cgsci organicznych

1.4.3.Materiat raglinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogzmi wieloletnich.
1.4.4.Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanigeoriemi z przerastagymi korzeniami
rosliny.

1.4.5.Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.6.Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewéwszhie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowanrkoror.
1.4.7.Forma krzewiasta — forma wiziwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@drzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wisfdpwasci.

1.4.8.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami
polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadasgpujace

charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna bydjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokgci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy — nie m@ by zagruzowana,
przeragnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheviaicz

2.2. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@ewow), przy



kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposob i w warunkach

zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i waki&kow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyréb uzyskuje girzez kompostowanie torfu z fekaliami

i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyoW.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadarymaganiom BN-73/0522-01, a torfydy

jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi
Kompost z kory sosnowej ne byt stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahéby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.3. Materiat roslinny i nasadzeniowy

- Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold' — 115 &&tszt./m2)

- Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' — 125 @&szt./m2)

- R&a dzika pomarszczona — 111 szt. (3 szt./m2)
- Bluszcz pospolity — 560 szt. (8 szt./m2)

Tab. 1.Powierzchnia oraz lokalizacja rabat i tevepézeznaczonych pod sadzeniggry zostata
przedstawiona w za¢zniku graficznym nr. 1 DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Symbol Powierzchnia [m2] Materiat roslinny

K1 46 Bluszcz pospolity

K2 24 Bluszcz pospolity

R1 85 23 m2- Trzmielina Fortune'a
'‘Emerald Gold'

25 m2 - Trzmielina Fortune'a
'Emerald Gaiety'

37m2 - RGa pomarszczona
'Krolik'

Inne parametry dotyagze wielkagci materiatu rélinnego powinny by zgodne z maksymalnymi
wartasciami okrglonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/912b— wybor |.
2.3.2.Drzewa

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normami wymienionymi powej,

wybor |; wigciwie oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktoérych podana jest nazwanaka,
forma, wybor, wysok& pnia, numer normy. Drzewa powinny speénmin. parametry znajdage sé
powyzej (punkt. 2.3.1.).

Sadzonki drzew powinny kyprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

- roslina powinna by min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrde i prosto przediaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

- u raélin sadzonych z brytkorzeniove (preferowane), bryta korzeniowa powinna prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadizewro obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona
siatky druciars,

- w szczegolnych przypadkach, za zgawspektora nadzoru dopuszcza sadzenie bez bryly
korzeniowej (z gotym korzeniem); praktykuje $b wiosry — do czasu rozpoeeia wegetaciji
sadzonych réin oraz jesieni — po zakéczeniu ich wegetacji,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinnydgobrze wyksztatcone i rownomiernie rozmieszczone
oraz wysgpowa w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszejd

- pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zargnigte, dopuszcza sé niecatkowicie zarmigte



blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natungh drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podkitadki potej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. karevybujata,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zar@nigte odmiany szczepionej z podktadk

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@art
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsai¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

- sprztu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spychagkignicowej, koparki),

- drobnego spkgu ogrodniczego,

a ponadto do piegnacji zadrzewig:

- pit mechanicznych iecznych,

- drabin,

- podna@nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni drogowej rady dowolny pod warunkienze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakiei transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa ma$g/¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdow. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw
pojemnikach.

Drzewa mog by¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezabezpieczyprzed wyschriciem i przemarzgciem.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenigpgwy¢ natychmiast sadzone.sllgest

to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy/
podlewa.

Rasliny nalezy przewozé w warunkach zabezpiecaaych je przed wstesami, uszkodzeniami i
wyschngciem.

Przy przesytaniu na dalsze odlegiip rosliny nalezy przewozé szybkimisrodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinieth Wymiar maozliwosci dokonywany nog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Drzewa i krzewy

5.1.1.Wymagania dotycgce sadzenia drzew .

Wymagania dotycce sadzenia drzevg sastpujace:

- pora sadzenia — jesiéub wiosna,

- miejsce sadzenia : wskainspektor nadzoru w uzgodnieniu z KierownikiemeBh.

- dotki pod drzewa powinny ldyzaprawione ziemiurodzajm i mie¢ wielkosé :

— dla drzew Kciastych— @ 0,7 migt. 0,7 m,

— dla krzewow Kciastych— @ 0,3 migt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak w szkotce, zbyt gbokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoégliay,



- korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzew formy piennej ngleprzed sadzeniem whiv dno dotu co najmniej dwa lub
trzy drewniane paliki o wymiarach @ 7 cm i wys. 200,

- korzenie rélin zasypywa sypky ziemg, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa mise o $r.

80 cm i gkbokadsci 5-7 cm, przysypawarstwg $cidtki (kora lub zabki) o gr. 5-7 cm i podig

- drzewa formy piennej natg przywigza¢ do palika ta pod korom przy wyciu elastycznej tany
nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysoka¢ palika whbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- jeden palik powinien yumieszczony od strony naggziej wiejagcych wiatrow.
5.1.2.Piekgnacja po sadzeniu :

— piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu dwoch lat po posadzeniu) polega na :

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesiepi

- rozgarnéciu kopczykdw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew ,

- wymianie zniszczonych palikow i wdadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych se gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce) .
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pggiacji drzew polega na sprawdzeniu :

- wielkosci dotkéw pod drzewka ,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektowy w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-670RBI-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu matenailinnego,

- prawidtowdaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i umocowania drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefoxawaych drzew ,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dogy

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew z dokumentagjprojektows,

- wykonania misek przy drzewach sljeodbiér jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéw, jeli
odbior

jest na jesieni,

- prawidtowdaci osadzenia palikbw i przywzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asate,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew&izdwu oraz rélin
wieloletnich.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadgemykopanie i zaprawienie dotkéw,

- dostarczenie materiatudlimnego oraz posadzenie,

- palikowanie isciotkowanie,

Cena catéci powinna by rozbita na jej poszczegolne, #y wymienione elementy, w celu
umazliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradyilub aktu wandalizmu.



Roczna piglghacja powinna kiywyceniona osobno na sgmie mniejsz niz 10% wartgci
przedmiotu umowy.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwraewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo



