Remont boisk SP 246 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm [m?2
01 0118-01 |bez darni z przerzutem- usuniecie warstwy trawy syntetycznej - (robocizna
analogia 50%)
3271 m2 3271,000
RAZEM 3271,000
2|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm- |m2
0104-04 przeglad i wyréwnanie podbudowy boisk
analogia
3271 m2 3271,000
RAZEM 3271,000
3|[KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur |m?
1301-10 lub ksztattownikéw- wymiana pitkochwytéw przy boisku do pitki recznej, na
analogia pitkochwyty o wysokosci 6,0 m( komplet; stupki + siatki)
420 m? 420,000
RAZEM 420,000
4/KNR 4-01 [Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur |m2
1301-10 lub ksztaftownikow- renowacja stupkéw pitkochwytow przy boisku do pitki
analogia noznej oraz wymiana siatek na pitkochwytach
216 m2 216,000
RAZEM 216,000
5/KNR-W 4- |Demontaz tarcz oporowych i $ciggow stalowych- demontaz bramek na bo- |szt.
01 1306-02 |iskach do pitki recznej i noznej
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm- naprawy miejscowe |m?2
01086-03 nawierzchni poliuretanowej na boiskach pitki siatkowej | koszykowej oraz
analiza indy- | biezni lekkoatletycznej( do 0,5 m2 w jednym miejscu)
widualna
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
7|KNR 2-23  [Wykonanie posadzek z ptyt gumowych- wykonanie renowacyjnej warstwy |m2
0303-05 natryskowej na nawierzchniach poliuretanowych( boiska i bieznia lekkoatle-
analiza indy-|tyczna)
widuaina
2315 m2 2315,000
RAZEM 2315,000
8|KNR 2-23  |Wykonanie $cian drewnianych z desek grubosci 50 mm rowu do biegéw z |m2
0304-03 przeszkodami oraz zeskoczni do skakow
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegfosé do |m?
0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il, zasypanie zeskoku
analogia skoczni w dal piaskiem sortowanym, nie ubijajgcym sie, grubos¢ warstwy -
30 cm.
7.5 m3 7,500
RAZEM 7,500
10|KNR 2-23 |Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg- montaz progu szt.
0307-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokofdw) o wysoko$cido |m
1207-02 20 cm- malowanie pasow na biezni lekkoatletycznej i linii boisk do siatkéw-
analogia ki i koszykowki
1550 m 1550,000
RAZEM 1550,000
12|KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem peinym na uprzednio m2
0210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia-
analogia utozenie warstwy trawy syntetycznej na boisku do pitki recznej. Trawa o
wysokosci 20 -25 mm, bezzasypowa.Linie boisaka malowane.
945 m?2 945,000
RAZEM 945,000
13|KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio m2
0210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia-
analogia utozenie trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej. Trawa wysokosci 6,0
cm z zasypka. Linie boiska malowane.
2326 m2 2326,000
RAZEM 2326,000
14/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
0309-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR 2-23  [Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady tyinej do pitki noznej szt
0309-04
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
16|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
0309-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki szt.
0310-07 noznej :
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki szt
0310-06 recznej
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 4- |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuktosci do 10 cm w m2
01 0101-08 |gruncie kat. I-1l- roboty ziemne zwiazane z profilowaniem terenu i dosiewa-
analogia niem traw ( po robotach budowlanych)
250 m? 250,000
RAZEM 250,000
20|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
21/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 25
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
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