OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest: wykonanie prac zwigzanych z organizacja ruchu(znaki
poziome i pionowe) oraz wdrazanie projektow organizacji ruchu na drogach gminnych
potozonych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie.
Rodzaj prac w przypadku znakéw pionowych obejmuje dostawe znakédw drogowych oraz
ich zamontowanie, w przypadku znakéw poziomych obejmuje malowanie na jezdni lub
chodniku. Zakres prac ma charakter pomocniczy, stuzy tylko do poréwnania ofert i moze
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z powodu koniecznosci dostosowania prac do
biezgcych potrzeb Zamawiajgcego.
Wszelkiego rodzaju prace zwigzane z oznakowaniem poziomym i pionowym ulic muszg
by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, zaftgczniki nr 1 —4, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach.
A w szczegélnosci:
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic:
1) Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek,
napiséw i symboli.
Zakres prac obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi.
2) Materiaty do znakowania.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby akrylowe
naktadane warstwg od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Wymagania dotyczgce farb do znakowania cienkowarstwowego:
kolor — biaty / czerwony,
gestos¢—1,59 - 1,64 g/cm3,
lepkos¢ wg Krebsa — 79 — 84 KU,
zawartos¢ substancji statych — 75 — 79 %,
czas schniecia w temp. 20° C - < lub = 35 min.
3) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Malowanie oznakowania nalezy wykonaé malowarkami drogowymi do malowania
cienko i grubowarstwowego oraz dopuszcza sie w niewielkim zakresie malowanie
recznie za pomocg watkow, pedzli i pistoletow malarskich.
4) Ogodlne zasady wykonania prac malarskich.
Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy oczyscic¢
powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych
zanieczyszczen przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.
Nawierzchnia przed malowaniem powinna by¢ sucha, i czysta, a malowanie
powinno odbywac sie w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni od 5 — 35°C.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na podstawie istniejgcego oznakowania
poziomego oraz projektow organizacji ruchu.
5) Obmiar robot.
Jednostka obmiarowga oznakowania poziomego jest 1 m? naniesionych znakow.
6) Rozliczenie robot.
Zgodnie z obmiarem wykonanym w terenie i szczegétowg specyfikacjg wykonanych
robot.



Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania pionowego ulic:

1) Ustawienie stupkéw do znakow.
Stupki do znakdéw nalezy ustawi¢ w miejscach zdemontowanych starych
stupkow lub zgodnie z projektami organizacji ruchu. Stupki nalezy wkopac na
gteboko$é minimum 0,7 m i wykonaé fundament z betonu B — 15 na mokro.
Srednica stupkéw 60 mm.

2) Przymocowanie tablicy znaku do stupka.
Tablice znakdéw nalezy mocowac na wysokosci zgodnie z instrukcjg o znakach
drogowych pionowych i odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni.
Mocowanie za pomocg dwéch obejm.

3) Znaki drogowe nalezy ustawié przy zachowaniu zasady - w miejsce
zdemontowanego lub zniszczonego znaku nalezy ustawic znak nowy, badz
w miejscu wynikajagcym z nowej organizacji ruchu.

4) Rozliczenie robdt — zgodnie ze szczegdtowq specyfikacja.
Czas reakcji na zgtoszenie zlecenia nie dtuzszy niz 6 godzin od powiadomienia.
Przez czas reakcji uwaza sie okres od powiadomienia telefonicznego do
faktycznego rozpoczecia wykonania przez wykonawce czynnosci montazowych.

Zakres wykonania zleconych robot bedzie okreslony kazdorazowo przez Zamawiajgcego
i przekazywany telefonicznie lub e-mailem.

Przedmiot zamowienia zostat zakwalifikowany do
CPV 45233221-4 malowanie nawierzchni
CPV 45233290-8 instalowanie znakow drogowych



