
wymiennik c.t.REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z OGRANICZNIKIEM
PRZEPŁYWU
typ 42-39, Dn50, Kv=32,0 m³/h
przepływ 2,0-24,0 m³/h, dp=0,5bar,
firmy Samson
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typ Ultraflow 54 Dn65 Qn=25,0m³/h
firmy  Kamstrup
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-500
firmy Kamstrup

ZAWÓR REGULACYJNY C.T.
typ 3222 Dn20 Kv=6,3 m³/h
siłownik typ 5825-10
firmy Samson

REGULATOR ELEKTRONICZNY
TROVIS typ 5578 (ANL21.2)
firmy Samson

OBWÓD REGULACJI POGODOWEJ C.T., C.O.
ORAZ  REGULACJI TEMPERATURY C.W.
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typ Multical
firmy Kamstrup
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typ PT-1000 5277-2
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TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA STW
typ 5343-4 nastawa 90°C
firmy Samson
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OZNACZENIA:
PDC 1 -  AUTOMATYCZNA STABILIZACJA RÓŻNICY CIŚNIENIA I

REGULACJI PRZEPŁYWU  W WĘŹLE CIEPLNYM
NQ 2  -  UKŁAD POMIAROWY ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CAŁEGO WĘZŁA
TC 3   -  AUTOMATYCZNA REGULACJA STAŁOWARTOŚCIOWA TEMPERATURY C.W.
TC 4   -  AUTOMATYCZNA REGULACJA NADĄŻNA TEMPERATURY ZASILANIA
 INSTALACJI C.T.
TC 5   -  AUTOMATYCZNA REGULACJA NADĄŻNA TEMPERATURY ZASILANIA

INSTALACJI C.O.
TC 6   -  AUTOMATYCZNA REGULACJA STAŁOWARTOŚCIOWA TEMPERATURY WODY

TECHNOLOGICZNEJ DLA BASENU

UWAGI:
REGULATOR 5578 ANL 21.2 (BASEN), BĘDZIE POBIERAŁ WARTOŚĆ TEMPERATURY
ZEWNĘTRZNEJ Z REGULATORA 5578 ANL21.9 (SZKOŁA).
REGULATORY 5578 POŁĄCZYĆ MAGISTRALĄ OBIEKTOWĄ - ZACISKI 29,30
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-  M.S.C. ZASILENIE
-  M.S.C.  POWRÓT
-  INST. ZASILENIE
-  INST. POWRÓT
-  CIEPŁA WODA
-  CYRKULACJA
-  ZIMNA WODA
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ZAWÓR REGULACYJNY C.W.
typ 3222 Dn32 Kv=16,0m³/h
siłownik typ 5825-13
firmy Samson
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ZAWÓR REGULACYJNY C.O.
typ 3222 Dn15 Kv=1,6 m³/h
siłownik typ 5825-10
firmy Samson
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-1000 5277-2
firmy Samson

TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA STW
typ 5343-4 nastawa 90°C
firmy Samson
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wody technologicznej dla basenu
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-1000 5207-64
firmy Samson

TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA STW
typ 5343-4 nastawa 70°C

firmy Samson
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Dn80

c.w. 90x15,0

cyrk. 63x10,5

z.w.90x15,0

TERMOSTAT  AWARYJNY STB
typ 5345-2 nastawa 70°C
firmy  Samson

CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-1000 5207-64
firmy Samson

 n=5,3

 n=5,5

CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-1000 5207-64
firmy Samson

CZUJNIK TEMPERATURY
typ 5207-65
firmy Samson

CZUJNIK TEMPERATURY
typ 5207-65
firmy Samson

Dn50

Dn50

CZUJNIK TEMPERATURY
typ PT-1000 5207-64
firmy Samson

ZAWÓR REGULACYJNY W.T.
DLA BASENU
typ 3222 Dn20 Kv=6,3 m³/h
siłownik typ 5825-10
firmy Samson

75x12,5

REGULATOR ELEKTRONICZNY
TROVIS typ 5573-1 (ANL1.0)
firmy Samson

OBWÓD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ
DLA CAŁEGO WĘZŁA

DO REGULATORA ELEKTRONICZNEGO
TROVIS TYPU 5578 (ANL21.2)
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