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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji instalacji technologii basenu ptywalni
»Szuwarek” przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

J Inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu.

. Dokumentacja archiwalna technologii basenu

. Katalogi i instrukcje dotyczace projektowania i montazu zastosowanych w projekcie

materiatow i urzadzen wraz z odpowiednimi atestami i dopuszczeniami do stosowania
w budownictwie,
. Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami)

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 209 tekst jednolity z
pozZniejszymi zmianami).

—PN-EN 12828:2013-05E Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania,

—PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego,

—PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

—PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze.

2. Zakres opracowania i przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
ciepta technologicznego dla basendéw ptywalni “Szuwarek” przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w
Warszawie zlokalizowanym na dziatce nr 22, obreb 3-04-14. Technologia po stronie wysokich
parametréw ulega zmianie w wyniku zmiany sposobu zasilenia z kottowni olejowej na wezet
cieptowniczy.

W zakresie projektowanych prac wchodzi:

- wymiana rurociggdéw zasilajgcych pomiedzy rozdzielaczami w pomieszczeniu projektowanego
wezta a wymiennikami basenowymi.

- wymiana wymiennikéw podgrzewajgcych wode dla basenu ptywackiego i szkoleniowego

- regulacja przeptywu pomiedzy weztem a poszczegdlnymi wymiennikami

- montaz nowych zaworéw oraz sitownikéw do regulacji przeptywu po stronie wysokich
parametréw, umozliwiajgcych sterowanie przeptywem z uktadu automatyki basenu.

- wykonanie odpowietrzenia i spustow dla projektowanych rurociggéw

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw stalowych

- izolacja termiczna rurociggéw

- obudowa przewodéw prowadzonych poza pomieszczeniami technicznymi

Poza zakresem niniejszego opracowania sg prace ujete w projekcie wezta cieptowniczego:

- montaz pomp obiegowych

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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- montaz rozdzielaczy wraz z termometrami i manometrami
- dopust wody do instalacji
- zabezpieczenie instalacji, montaz naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii i automatyki wezta
cieptowniczego.

3. Dane ogodlne

Ptywalnia posiada dwie niecki basenowe, basen ptywacki oraz rekreacyjno-szkoleniowy. Baseny
wyposazone w oddzielne uktady uzdatniania i podgrzewu wody. Podgrzew wody w stanie
istniejgcym realizowany za pomocg wymiennikow ptytowych zasilanych z kottowni olejowej
zlokalizowanej w przylegtym budynku szkoty. Porojektuje sie wymiane wymiennikdéw ciepta na
ptaszczowo-rurowe typu JAD XK.

Wymiennik obstugujacy basen ptywacki typ JAD KX 9.88

Wymiennik obstugujgcy basen rekreacyjno-szkoleniowy typ JAD KX 6.50

Temperatury przyjete do obliczen:
- temp. wody basenu ptywackiego 26-28°C
- temp. wody basenu rekreacyjno -szkoleniowego 28-32°C

Moce dla napetniania:
- moc wymiennika basenu ptywackiego 175kW
- moc wymiennika basenu rekreacyjno -szkoleniowego 125kW

Moce dla ciggtej pracy:
- moc wymiennika basenu ptywackiego 105kwW
- moc wymiennika basenu rekreacyjno -szkoleniowego 70kwW

4. Opis instalacji ciepta technologicznego podgrzewu wody basenowej

Zrédtem ciepta dla instalacji C.T. podgrzewu wody basenowej bedzie miejska sie¢ cieplna,
poprzez projektowane przytgcze i wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w
budynku Szkoty Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Gtéwnej 13. Projekty wezta i przytacza sieci
cieplnej wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem gdérnym, systemu zamknietego
z miejscowymi odpowietrznikami.

4.1. Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen wezta, tgcznika na
poziomie parteru oraz pomieszczenia technologii basenu. Przewody prowadzi¢ po trasie
istniejgcych przewoddw ze spadkiem 3%o. w kierunku wezta umozliwiajgc odwodnienie instalacji,
zgodnie z czescig rysunkowg. Wszystkie rozprowadzenia poziome oraz przewody pionowe
prowadzone poza pomieszczeniami technicznymi w przyziemiu obudowac ptyta G-K.

W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzi¢ ,,po wierzchu”, przy uzyciu dostosowanych

zamocowan przesuwnych i punktéw statych.
Instalacje wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN 74/H-74244.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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PrzejScia przewoddw przez przegrody nie stanowigce wydzielen stref pozarowych wykonac
w tulejach ochronnych producenta rur, z uszczelnieniem (np. elastyczng poliuretanowg masa
uszczelniajacg). Tuleje winny wystawac z obu stron przegrody min. 10mm.

PrzejScia przez $ciany wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie zgodnej z odpornoscig
przegrody.

Nalezy wykonaé odpowiednie mocowania rurociggéw. Wymagane jest zastosowanie podpér
slizgowych (przesuwnych) z wktadkami elastycznymi ograniczajgcymi ewentualne drgania

i hatas. Dla rur stalowych zaleca sie podpory wykorzystujgce sztywne ramy oraz wsporniki boczne.
Przy dtugich odcinkach rurociggéw (powyzej 10 mb) zastosowac punkty state. Konstrukcja podpér
powinna by¢ stabilna i wtasciwie zamocowana [zakotwiona] w przegrodach budowlanych. Sity dla
punktow statych przyjmowad wg obliczen, a dla rur stalowych stosowaé podpory o wytrzymatosci
nie mniejszej niz 1,0 kN.

Maksymalna odstep miedzy podporami przewoddw stalowych

Srednica nominalna | Przewéd montowany

rury pionowo pionowo
m m

dn 25 2,9 2,2

dn 50 4,6 3,5

dn 65 4,9 3,8

4.2. Rozdzielacze

W pomieszczeniu wezta wg projektu wezta wykonane zostang rozdzielacze z rury stalowej
bez szwu wg PN-EN 10216-1 o srednicy nominalnej DN80 i dtugosci L=0,7m. Rozdzielacze beda
usytuowane na Scianie pomieszczenia wezta. Wyposazone majg by¢ w termometry, manometry
oraz krééce z zaworami spustowymi.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przy rozdzielaczu zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe. Wykona¢ spusty wody z gatezi zasilajgcych i powrotnych za pomocg rur o
$rednicy dn32.

4.3. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe:
— W najwyzszych punktach rozprowadzenia instalacji prowadzonych w tgczniku.

4.4. Wymienniki
Projektuje sie wymienniki ptaszczowo-rurowe. Wymienniki dobrano na ponizsze parametry pracy:

Wymiennik obstugujacy basen ptywacki typ JAD KX 9.88
Wymiennik obstugujacy basen szkoleniowy typ JAD KX 6.50

Temperatury przyjete do obliczen:
- temp. wody basenu ptywackiego 26-28°C
- temp. wody basenu rekreacyjno -szkoleniowego 28-32°C

Moce dla napetniania:
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- moc wymiennika basenu ptywackiego
- moc wymiennika basenu rekreacyjno -szkoleniowego

Moce dla ciggtej pracy:
- moc wymiennika basenu ptywackiego
- moc wymiennika basenu rekreacyjno -szkoleniowego

Parametry wody po stronie pierwotnej 60/30 °C

Szczegdtowe dane w kartach doborowych.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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Wymiennik obstugujacy basen ptywacki typ JAD KX 9.88

SECESPOL - KARTA TECHNICZMA WYMIENNIKA CIEPLA

JAD XK 9.88.FF
Ny

Numer katalogowy: 0105-0057
SECESPOL
PARAMETRY PRACY: h
Strona rurek Stona plaszza K 1 K 2
Max, ciEnienie 18,0 16,0 bar N r |
Max. Eemperatura 203 03 deg i
Min. temperatura o " -
Czynnik roboczy Woda t
}r Likol @ i
-
PARAMETRY KONSTRUKCYJME:
2 = |
Pow. wymmiany ciepla - = =
typ Rura karbowana B == s .':'_ oy
wielkost 1,7 z :
DObjeiosc str. rursk 18,0
Objetost st plaszcza 28,0
WWaga B3, 6 kg
GRUPA MATERLAE OVVA: 53 1B-10
STANDARDOWA LOKALIZACIA PREYLACEY: - J
(w preechwpradza) | 4_ i - K j
L
K1 - wict czynnika grewczago
k2 - wilal coynnika ogrzewanego &

K3 - wiot czynnika ogrzewanego
k4 - widal coynnika grzewczego

WYMIARY: =
A 2 [
B: o
G: tL =
O 416 E=
|
Al

Dz: 213 == i
alfa: 100 ::':::_L:l.-_.l—.

TYPY PREYLACIY.
K1, K2 K3 K4 Eobfiers

SWIATOWE STANDARDY:

SeCe5Pol S5p. z oo, ul Grumwaldeks 338, 80-300 Gdansk Polska
tel: +48 5B 5521241, By +48 5B 5621242, info@secespal pl, www.secespolpl

CAIRD warsja 3 4.0 - kompiaca 07100
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Wymiennik obstugujacy basen ptywacki typ JAD KX 9.88 praca ciggta

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

w & &
PROJEKT © EWATERY GLOWNEJ 13 n'

MR OBLICZEN @ BAS. PEYWACHI SECESPOL

PRZYGOTOWAL : DATA: 29.11.2017

DANE WEJSCIOWE |

Moc 105,00 kW
DiedtaTLog 10,56 d=g.C
Min. przewymiamwanie 20 &
Strona gorgea - Rurki Strona amna - Plaszcz

Fyn Water :
Temp. wejfoowa 460,00 deg.C
Temp. wyjiciowa 30,00 deg.C
Przephrw masowy 0,B83852
Wejsc. przephrw objet. 3,07401
VWyisc. przephyw objet. 3, 035903
Max. spadek cignienia 25,00 kPa

EECESDIL - DOBERANY
Typ wymiennika ciepla JAD

Caik. doss wymiennikiw
losE w polgcz. szereg./riwnoleg.
Pow. wymiany ciepla
Wepdl. zanieczyszczania
Wepdl przanikania ciepla

llzy;fy

ZanvczyErCIONy
Preawymiarowanis

CObbcz. spadek citnienia ™ 3,07 EEa 1,34 kFa
Wymiana ciepla E(_JE B |—_|-|
NTU Sl =m0 L)
WLASCIWOSCI FIZYCINE
Strona gorgca Strona zimna
Phym Water Waker
Cignignie 100,00 kB 100,00 kB

Temp. referencyjna 45,00 32,00
Gesiost 989,0000 993, «000
Cieplo wiasciwe 4,1740 4, 1808

Przewodnots ciepina 0,83&0
Lepkoss dynamicana o, 0006

0, 0008

SeCe5-Pol Sp.z oo, ul Grunwaldzka 339, 80-308 Gdarisk Poland
tel: +48 58 5521241, fax +48 58 5621242, info@secespol pl, www.secaspolpl

CAIRD warsia 3.4 0 - kompilacis 0710.0
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Wymiennik obstugujacy basen ptywacki typ JAD KX 9.88 napetnianie niecki

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

KLIENT :

PROJEKT: EWATERY

& &
-

MR OBLICZEN : BASEH PEYWACKI SECESPOL
PRZYGOTOWAL - DATA: 29.1L.2017
DANE WEJSCIOWE |
Moc 175,00 kW
DiettaTLog 22,00 dag.C
Min. przewymiamwanie 20 &

Ptyn

Temp. wejfoowa
Temp. wyjiciowa
Przaphrw masowy
Wejtc. przephyw objet.
Wyitc. przeplyw objet.
Max. spadek cignienia

Strona gorgea - Rurki Strona amna - Plasace

Water
60,00 deg.C
30,00 deg.C
1,397540
3366

Typ wymiennika ciepla
Caik. doss wymiennikiw

losE w polgcz. szereg./riwnoleg.

Pow. wymiany ciepla
Wepdl. zanieczyszczania
Wepdl przanikania ciepla
czysty
FANBCTYEZCIOMY
Preawymiarowanis

EECESPOL - DOBEANY

JAD X 9.8

Strona amna - Plaszz

Obbcz. spadek citnienia ™ 3,39 kPa 0,46 kPa
Wymiana ciepla E(_JE B |—_|-|

NTU SRS W

| WLASCIWOSCI FIZYCINE
Strona gorgca Strona zimna

Phym Water Waker
Cignienie 100,00 1go, o0
Temp. referencyjna 45,00 23,00
Gesiost 989, 0000 99&,4000
Cieplo wiadciwve 4,1740 4, 1880
Przewodnots ciepina 0,83&0 0,8072
Lepkoss dynamicana o,0008 0, 0009

SeCe5-Pol Sp.z oo, ul Grunwaldzka 339, 80-308 Gdarisk Poland
tel: +48 58 5521241, fax +48 58 5621242, info@secespol pl, www.secaspolpl

CAIRD warsia 3.4 0 - kompilacis 0710.0
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Wymiennik obstugujacy basen rekreacyjno-szkoleniowy typ JAD KX 6.50

KARTA TECHNICEZNA WYMIENNIKA CIEPLA

SECESPOL -
Numer katalogowy: 0104-0089 “'
SECESPOL
PARAMETRY PRACY: h
Strona rurek Stona plaszza K 1 K 2
Max. ciénierie 16,0 bar N - !
Max. Eemperatura 203 deg.C deg.C i
Min. temperatura 0 deq.C 0 deg.C 2
Czynnik roboczy ‘ Woda, Glikol
o Glikol , Para @ i
-
PARAMETRY KOMSTRUKCYJINE:
2 e |
Pow. wymmiany ciepla - = =
typ Bura karbowans B =m e oy
wiekoas
Ohigtosc str. rurek !
Objetosc str. plaszcza 13,5
Waga 31,0 kg
GRUFA MATERIAL OAAVA: 55 17-12-2,5
STANDARDOWA LOKALIZACIA PREYELACEY: J
(w preechwpradza) | 4_ i - K j
)
K1 - wict czynnika grewczago
k2 - wilal coynnika ogrzewanego &

K3 - wiot czynnika ogrzewanego
k4 - widal coynnika grzewczego

E i /

= |
=gk .I—.

TYPY PREYLACIY.
K1, K2 K3 K4 Eobfiers

SWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPG4-%3
oraz speiniaig wymaganiamns

i @%ﬁ jakosci IS0 9001:2000

SeCe5Pol S5p. z oo, ul Grumwaldeks 338, 80-300 Gdansk Polska
tel: +48 5B 5521241, By +48 5B 5621242, info@secespal pl, www.secespolpl

rsia 3.4.0 - kompiaca 0710

CAIRD wersia 3 1
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Wymiennik obstugujacy basen rekreacyjno-szkoleniowy typ JAD KX 6.50 praca ciggta

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

o & &
PROJEKT : FWATERY 13 n'
MR OBLICZEN : BASEH REREEACY.JHY SECESPOL
PRIVGOTOWAL DATA: 29.1L.2017
DANE WEJSCIOWE |

Moc 70,00 kKW
D«EH,ETLCQ B,34 deg.C
Min. przewymiamwanie 20 &

Ptyn

Temp. wejfoowa
Temp. wyjiciowa
Przaphrw masowy
Wejtc. przephyw objet.
Wyitc. przeplyw objet.
Max. spadek cignienia

Strona gorgea - Rurki Strona amna - Plasace

Water

deg.C
di=q .C

Typ wymiennika ciepla
Caik. doss wymiennikiw
losE w polgcz. szereg./riwnoleg.
Pow. wymiany ciepla
Wepdl. zanieczyszczania
Wepdl przanikania ciepla
czysty
FANBCTYEZCIOMY
Preawymiarowanis

CObbcz. spadek citnienia

24 B

Wymiana ciepla E(‘J B |—_|-|
vt CES £ 3
| WLASCIWOSCI FIZYCINE
Strona gorgca Strona zimna

Phym Water Water
Cisnienie oo, 00

Temp. referencyjna 5, 00

Gesiost 98E, 000

Cieplo wiaéciwe 4,1740

Przewodnost ciepina 0,8372 0,B8226
Lepkoss dynamicana o, 0008 o,0007

SeCe5-Pol Sp.z oo, ul Grunwaldzka 339, 80-308 Gdarisk Poland
tel: +48 58 5521241, fax +48 58 5621242, info@secespol pl, www.secaspolpl

CAIRD warsia 3.4 0 - kompilacis 0710.0
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Wymiennik obstugujacy basen rekreacyjno-szkoleniowy typ JAD KX 6.50 napetnianie niecki

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

KLIENT :

PROJEKT | EWATERY

NROBLICZEN : BASEH

& &
-

SECESPOL

REKEEACY.JHY

PRIYGOTOWAL : DATA: 29.1L.2017
DANE WEJSCIOWE |
Moc 125,00 kW
DedtaTlog 22,00 deg.C
Min. przewymiamwanie 20 &
Strona gorgea - Rurki Strona amna - Plasace
Water i

Phyn

Temp. wejfoowa
Temp. wyjstciowa
Przaphrw masowy
Wejtc. przephyw objet.
Wyitc. przeplyw objet.
Max. spadek cignienia

60,00 deg.C
30,00 deg.C
0,99B8243
3, 658347

Typ wymiennika ciepla
Caik. doss wymiennikiw

losE w polgcz. szereg./riwnoleg.

Pow. wymiany ciepla
Wepdl. zanieczyszczania
Wepdl przanikania ciepla
czysty
ZANBCTYEZCIO MY
Preawymiarowanis

CObbcz. spadek citnienia

Strona amna - Plaszz

Y EEa 1,90
Wymiana ciepla E(‘J B |—_|-|
NTU SRS W
WLASCIWOSCI FIZYCINE
Strona gorgca Strona zimna
Phym Water Waker
Cignignie 100,00 100,00
Temp. referencyjna 45,00 23,00
Gesiost 989,0000 99, 4000
Cieplo wiaciwe 4,1740 4, 1884
Przewodnots ciepina 0,83&0 0,8072 %
Lepkost dynamicma o,0008 0, 0009

SeCe5-Pol Sp.z oo, ul Grunwaldzka 339, 80-308 Gdarisk Poland
tel: +48 58 5521241, fax +48 58 5621242, info@secespol pl, www.secaspolpl

CAIRD warsia 3.4 0 - kompilacis 0710.0
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4.5. Regulacja instalacji

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujgcych elementéw:
1. na gateziach zasilajgcych przy wyminnikach:
— na zasileniu: reczne zawory rownowazgce np. STAD, IMI TA — typ zaworu zgodnie z czescig
graficzng opracowania;
— na powrocie — zawér kulowy odcinajacy.
— zawor tréjdrogowy rozdzielajgcy np. HRB 3 z sitownikiem AMB 162 230V Danfoss, sitownik
sterowny z automatyki technologii basenu.

4.6. Armatura

Zaprojektowana armatura musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z dokumentacja
odniesienia tj. Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz by¢ odporna na dziatanie temperatury
tr=90°C oraz cisnienia pr=6 bar.

4.7. Izolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki PE w ptaszczu z PVC o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035W/mK zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami i wymaganiami producenta izolacji
oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-70/N-01270.

Rodzaj przewodu ., Srednica Min. grubosci
. Grubosc

1 armatury écianki wewnetrzna warstwy

DN Dz (DW) przewodu izolacyjnej
mm mm mm mm mm

25 31,8 3,2 25,4 30

50 60,3 3,2 53,9 55

65 76,1 3,2 69,7 70

Grubosci izolacji dotyczag materiatow izolacyjnych o wspéiczynniku przenikania ciepta
0,035W/mK. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstw izolacyjnych.

4.8. Uzdatnienie wody w instalacji ciepta technologicznego podgrzewu wody
basenowej

Woda w instalacji powinna co do swojej jakosci spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
Napetnianie i uzupetnianie ztadu instalacji wg projektu wezta cieplnego — wodg sieciowg
z powrotu sieciowego, z zastosowaniem reduktora cisnienia, wodomierza do wody goracej;
potgczenie roztaczne.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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5. Dane do obliczen wezta cieplnego

Projekt wykonawczy
Instalacje sanitarne

llos¢ Przeptyw | Parametry| Opory
Lp. Rodzaj ciepta ciepta zima instalacji | instalacji

[kw] [t/h] [°c] [kPa]
1. | Wody technologicznej dla basenu - Q pasen max 300,0 6,79 60/30 37,0

Zapotrzebowanie ciepta dla wody technologicznej dla basenu (praca ciggta) Qpasen=175,0 kW

Catkowita pojemnos¢ wodna instalacji (ztad) 550 dm’®
Wysokos¢ statyczna: 6,5m
Cisnienie instalacji 4,0 bar

Projektowana instalacja zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy w budynku Szkoty Podstawowej Nr 215 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 13. Dobdr pomp oraz zabezpieczenia instalacji c.o. (zawér bezpieczeristwa, naczynie
wzbiorcze) wykonano w ramach projektu wezta cieplnego (Projekt wezta cieplnego wedtug
odrebnego opracowania).

6. Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji

Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z
wytycznymi producentdw zaprojektowanych urzadzen i materiatéw.

Po zmontowaniu instalacji nalezy je przeptukaé i poddaé prébie na ci$nienie 0,6MPa.

Nastepnie instalacje wyregulowaé nastawiajgc nastawy zawordw regulacyjnych (zgodnie
z rozwinieciem instalacji).

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem
ztadu, wszystkie zawory muszg znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia, naczynia
wzbiorcze muszg byc¢ odtgczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordw regulacyjnych na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte
w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegdlnie starannie.

7. Uwagi koncowe

— Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazwy
zaprojektowanych elementéw ma na celu doprecyzowanie zamdwienia. Dopuszcza sie
mozliwos¢ sktadania ofert rownowainych, pod warunkiem, Ze zaproponowane
materialy iurzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre s3g
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rwnowainych
nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne oraz obliczenia
hydrauliczne dla materiatéw zamiennych (zwtaszcza dla materiatéw majacych wptyw
na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczegdélnosci: wymiennikéw, zaworéw
regulacyjnych, rur instalacji ). Koszty wykonania ponownych obliczern hydraulicznych
oraz obowigzek poswiadczenia poprawnosci doboru urzadzen - po stronie
whnioskujgcego o zastosowanie rozwigzan zamiennych.

—  Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢é wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie
z dokumentacjg i zaakceptowad wszystkie dokumenty, wchodzace w jej sktad. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej inienagannie funkcjonujgcej
instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem S$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do
dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji
zamodwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnié¢ wczesniej z projektantem.
Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentacji projektowej
wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzié¢ wszystkie wymiary w naturze.

Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omoéwié
z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewoddéw instalacyjnych
z konstrukcjg budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowacd sie do przepisdw prawa, przepisow BHP, norm
i instrukcji producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne iprzeszkolone
w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod
kierownictwem osdb uprawnionych.

Projektant:

Jarostaw Chmiel

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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I.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budynek ptywalni— ,Szuwarek”
04-294 Warszawa
ul. Kwatery Gtéwnej 13

dziatka nr ew. 22, obreb 3-04-14
INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

PROJEKTANT: inz. Jarostaw Chmiel

Warszawa, Marzec 2018r.
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1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje modernizacje instalacji technologii basenu ptywalni ,Szuwarek” przy ul.
Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

2. Istniejacy obiekt budowlany

Teren budowy stanowi istniejgcy budynek basenu i szkoty nr 215 przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w
Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Roboty prowadzone wewnatrz budynku.

4. Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewfasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgace Zzrédtem zagrozenia,
— niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy muszg zostacé
przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasad
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
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osoby, zasad stosowania przez pracownikéow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, obstugi urzadzeh mechanicznych. Przed przystgpieniem do robodt
spawalniczych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazéw
technicznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje BHP dotyczagce wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikdow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Prowadzacy roboty ziemne i montazowe kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy na stanowiskach
obowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkim zatrudnionym instruktaz w zakresie BHP
i poinformowac jakie zagrozenia mogg wystgpi¢ danego dnia na danym odcinku pracy. Fakt ten
powinien by¢ odnotowany w dzienniczkach pracownikdéw, a mianowicie:

e para monterska przy pracach montazowych i spawalniczych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Roboty budowlane prowadzone bedg wewnatrz uzytkowanego budynku .
Z tego wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

v" poinformowaé wszystkich uzytkownikdéw o planowanych robotach, zwigzanych z nimi
niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,

wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, do ktdrych zabroniony jest wstep
uzytkownikom — miejsca, w ktérych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe
lub montazowe rurociggdéw, miejsca sktadowania materiatow,

zapewnic¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

zapewnic oswietlenie naturalne i sztuczne,

zapewnic wtasciwg wentylacje,

zapewnic tgcznosé telefoniczng,

urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb
niepowotanych.

\

A NENENENENENEN

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja
i naprawag instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych
takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od
statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktoéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Przed przystapieniem do robét demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowaé nieprzewidzianego opadania innych
materiatdw. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie
prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢
znane kazdemu z pracownikéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny

pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,
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organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

. ZALtACZNIKI

1. Oswiadczenie i uprawnienia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig ustawy z dnia 16.04.2004r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 209 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami) osSwiadczam,
ze projekt wykonawczy modernizacji instalacji technologii basenu ptywalni ,Szuwarek” w
Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje sie do

realizacji.

Projektant — inz. Jarostaw Chmiel

MAZ/0428/PWO0S/12

Sprawdzajacy — mgr inz. Edyta Langner
MAZ/0184/PO0S/06
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Projekt wykonawczy
Instalacje sanitarne

POLSEKA
I I B A
INLYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryTikacymym:

MAZ-GI3-F59-G2D *

Pan JARDSEAW CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0071/13

adres zamieszkania ul. RYZOWA 48/157, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygzenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z cniz LB wriesnia 2004 r. o podpisie elektroricznym {Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci

eleiftroniczre] opatrzone Dezpieczrym podpizem slektronicznym weryfitowarym przy pomocy wainezo Pwaifikoasnege cerbyfikaty sy
riamowaine pod wrgiedem skutkdw orawnych dofumentom opetrzomygm DoGpisami winsnareczmymi.|

* Werytikacjs poprawnasci denych w niniejszym saSwisdoieni modne sarawdzic o8 pomocy numeny wenfikacyjreapn Tatwindczania ne

stronie Folskiej lzby indynierdw Budownictwa www.piia_org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiafchwe] Okregowe] 2oy Indynierdw
Eudownictwa.

e =
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Projekt wykonawczy
Instalacje sanitarne

MATOWIEGKA
| okAceowa
SB! I 8B A
L= INEYMNIEROW
BUOOWHITTWA

syen. akt. MAZTI3L 190 /06 /S Warsrawa, dnia 30 ezerwea 2006 .,
DECYZJIA

Ma podstawie art. 11 st | i art. 29 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudmia 2000 r. © samorzadach zawodowveh
architektdw, indwnierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42 e am.), art. 12 ust. 1 pkt 1
iS5, ust 3,3t |3 ust | pkt 1, ust, 4, art. 14 st | opht 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (1ckst
Jedn.: DzLE 2 2003 r. Nr 207, poz, 2006 z¢ zm.) oraz § 3 ust, 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. | rozporzadeenia Ministra
Infrastruktury £ dnin |8 maja 2003 r. w sprawie samodsielnveh funkeji technicznyeh w budowmictwie (DL, Wr
9% poz. 817), w zwigeko z § 28 ust. | rogporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie (Dz L. Nr 83 poz. 378), Okrgpowa
Komisja Kwalifikacy jna Mazowicckicj Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa stwicrdza, de:

Pani Edyta Langner
inZynier
urodzona dnia 30 pazdziernika 1974 roku w Pionkach , corka Edwarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0184/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UEZASADNIENIE
W zwigzkn z uweglednieniem w calodei 2adania  strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od wzasadniania decyzji.

Sreregilowy rakres nndanyeh uprawnich sostal opisany na odwreoeie niniejszej deeyeji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. T ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technieznveh w budownictwie tanowi wpit do centraliegs rejeatri, prowadzonegs przez Gldwnego Inspekion
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkiw wiasSciwej izhy samorsdu mwodowego.
2. Od ninigjszej decyzii shudy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskie) lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
lzbw Indymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzckajacy

1/ mgr ink Leszek Ganowicz
2/ mgr ink. Krrysziof Booss
3/ mgr ink. Hanma Balkaj -~
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Projekt wykonawczy
Instalacje sanitarne

POLSKA
1 Z B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyinym:

MAZ-55Y-RO6-006 =

Pani EDYTA LANGNER o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1145/06

adres zamieszkania ul. FASOLOWA 36/83, 02-482 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby Infynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 ustawy z cniz LB wriesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym {Dz U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dene w postaci

elekironicznej opatrzone oezpieczrym podpizem elektronicznym weryfitowarym przy pomocy wainego Dwaifikowenege certyfikaty sy
rirmowaine pod wrgledem skutkdw srawnych dobumentom opstrzonym podpizami winsnoreczmymi.|

* Werytikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaSwisdoeniu moina sorewdzic =8 pomony numeny wergfikacyjrego Tatwiadczania ne

stronie Folskiej lzby infynierdw Budownictwa www.pio.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaftiwe] Okregowej tzoy Infyniercw
Eudownictwa.
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