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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 URZADZENIA | ARMATURA
1|KNR-W 2-15 [Zawory kulowe spawane PN 16 , Tmax=124 st C o $r. nominalnej 50 mm za- |szt.
d.1]0520-04 koriczane od strony makiety kothierzem
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-15 |Odmulacze IOW dn 50 mm z wkiadem magnetycznym , kvs=52,0 m3/h PN  [szt.
d.1|0527-04 16 Tmax=124 st C poiaczenia kolnierzowe
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
31KNR-W 2-15 [Filtr siatkowy FS-1 dn 50 mm o gestosci oczek 400/cm2 , kvs=50,0 m3/h PN |szt,
d.1}0527-04 16 Tmax=124 st C polgczenia kotnierzowe
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spawane o $r. nominalnej 40 mm PN 16, Tmax= 124 st C szt.
d.1]0520-03
3.00 s, 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazace np. Hydrocontrol VFC o $r. nominalnej 25 mm PN 25, [szt.
d.1|0519-02 Tmax=124 st C n=4,8 , kvs=8,38 m3/h -potaczenie koinierzowe
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spawane o $r. nominalnej 32 mm PN 16, Tmax= 124 st C szt.
d.110620-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15 [Zawory rownowazgce np. Hydrocontrol VFC o ér. nominainej 32 mm PN 25, [szt.
d.110519-02 Tmax=124 st C n=2,9 , kvs=17,08 m3/h -polgczenie koinierzowe
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy np. FS-1 dn 50 lub réwnowazny o gestosci oczek 200/cm2 kvs= [szt.
d.1j0527-04 50,0 m3/h , PN 16 ,Tmax=124 st C potgczenie kothierzowe
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 Wymienniki plytowe stalowe c.w dwustopniowy w jednej cbudowie np. szt.
d.1{0505-02 B16Hx105/25-S.C-S (4x11/4", 2x11/4" + izolacja
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
10{KNR-W 2-15 |Dwuztgczki mosiezne o $r. nominalnej 32 mm szt
d.1]{0430-04
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
11]KNR-W 2-15 |Wymienniki plytowe c.0. typ np. B16Hx60/1P-SC-S (4x3/4") + izolacja szt
d.1]0505-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Dwuztaczki mosigzne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1}0430-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 (Zawory bezpieczeristwa membranowy 1915 o ér. nominainej 32 mm do=27  |szt.
d.1(0526-02 mm , na 4 bar
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe w waskiej zabudowie 0 $r. nominainej 40 mm PN 10, Tmax= |szt.
d.1|0520-03 100 st C potgczenie kotnierzowe
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15{KNR 0-31 Montaz pompy c.0. np STRATOS 40/1-10 CAN 6/10, 230V, PN 10, kpl
d.1;0204-01 Tmax= 110 st C potgczenie kolnierzowe
analogia
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
16 Modut przekaznikowy IF Stratos Ext.off kp!
d.1ikalk. wiasna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
17IKNR 7-09  |Materialy do potgczen koinierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 Mpa. érednica|styk.
d.1]2202-02 nominaina 40 mm.
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-15 {Zawory zwrotne 402 o $r. nominalnej 40 mm PN 10, Tmax=100 st C polgcze- [szt.
d.1{0520-03 nie kolnierzowe
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
191KNR-W 2-15 | Zawory kulowe w waskiej zabudowie ¢ $r. nominalnej 50 mm PN 10, Tmax= |szt.
d.1;0520-04 100 st C potgczenie kotnierzowe
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe N300 szt
d.1]0511-05
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR-W 2-15 |Szybkozigczka podigczeniowa SU R1" szt
d.1]0525-02
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Odmulacze IOW dn 50 mm z wkladem magnetycznym , kvs=52,0 m3/h PN |szt.
d.1]0527-04 10 Tmax=100 st C polgczenia kotnierzowe
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
231KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy FS-1 dn 50 mm o gestosci oczek 400/cm2 , kvs=50,0 m3/h PN |szt.
d.1]0527-04 10Tmax=100 st C polaczenia kolnlerzowe
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa membramowe np. typ 2115 o ér. nominalngj 25 mm  |szt.
d.1]0526-02 do= 20 mm 6 bar
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o &r. no- |szt.
d.1}0132-06 minainej 50 mm
zat.szcz.pkt
3.3 tab.9903
Ip 1
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2-15 | Bwuzigczki mosiezne o $r. nominalnej 50 mm szt
d.1[0430-06
analogia
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
27]KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace np. Hydrocontrol VTR o ér. nominalnej 25 mm PN 10, |szt.
d.1{0132-03 Tmax=100 st C n=4,3 , kvs=5,71 m3/h -polaczenie gwintowane - montaz na
zal.szcz. p  |cyrkulacji
3.3 tab. 9903
Ip 1
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28[KNR-W 2-15 | Dwuzigczki mosigzne o $r. nominalnej 25 mm szt
d.1)0430-03
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
29[KNR-W 2-15 |Filtr magnetyczny np. typ IFM-32 na cyrkulacji. polaczenia gwintowane PN 10 [szt.
d.1]0525-02 , Tmax= 100 st C o gestosci oczek 400/cm2 , kvs= 54,0 m3/h
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30]KNR-W 2-15 {Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sziucznych o ér. no-|szt.
d.1]0132-04 zal. |minalnej 32 mm
szcz. p.3.3.
tab.9903 Ip 1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 | Dwuzigczki mosiezne o r. nominaingj 32 mm szt.
d.1}0430-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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32|KNR-W 2-15 [Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. szt.
d.1]0132-02 zal. |nominainej 20 mm
szcz.p. 3.3,
tab.9903 Ip 1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
33{KNR-W 2-15 | Dwuzigczki mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1|0430-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazace np. Hydrocontro!l VTR o ér. nominainej 15 mm PN 10, |szt.
d.1]0132-01 zat. {Tmax=100 st C n=2,1 , kvs=3,88 m3/h -polgczenie gwintowane - na spince
szcz. p. 3.3
tab. 9903 Ip
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki mosigzne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1]0430-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
36]KNR-W 2-15 |Zawory kulowe PN 10, Tmax=100 st C o ér. nominalnej 32 mm polaczenie szt
d.1;0132-04 zal. |gwintowane
szecz.p 3.3
tab 9903 Ip 1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 {Dwuziaczki mosiezne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1]0430-04
2.00 szl, 2.00
RAZEM 2,00
38/ KNR 0-31 Montaz pornpy c.w. np STRATOS-Z 25/1-8 CAN PN 10, 230V, PN 10, kpl
d.1{0204-01 Tmax= 110 st C polgczenie gwintowane
analogia
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Pétérubunek do pompy 32, gwint wewnetrzny w nakretce 2" o ér. nominalnej  [kpl.
d.1]0430-04 32 mm
2 kpl, 2.00
RAZEM 2.00
401KNR-W 2-15 {Wodomierze skrzydetkowe WS6,3-NKP o ér. nominalnej 32 mm do wody zim- [kpl.
d.1}0140-04 nej Q3= 10 m3/h
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41{KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.1]0122-04 $ér. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie, kottownie itp.
2.82.3.3.
9903-1
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
421KNR-W 2-15 [Filtr magnetyczny i{FM dn 50 mm , kvs=54,0 m3/h PN 10 Tmax=100stC, o0 |szt.
d.1}0527-04 gestosci oczek 200/cm2 potgczenia kolnierzowe
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43[KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe np.EA 291 NF o $r. nominalnej 50 mm - polaczenie |szt.
d.1[0525-04 gwintowane
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR-W 2-15 |Dwuzigczki mosiezne o ér. nominalnej 50 mm szt.
d.1{0430-06
[¢) szt. 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR-W 2-15 |Manometry M/160-R/0-16/N montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1{0530-04
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
46{KNR-W 2-15 |Manometry M/160-R/0-10/N montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1;0530-04
5.00 szt 5.00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 5.00
47KNR-W 2-15 iManometry z urzadzeniem stykowo- dZwigowym np. M/160-R/0-10/N/EM1 szt
d.1]0530-04 montowane wraz z wykonaniem tulei
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2,00
48IKNR-W 2-15 { Termometry nierteciowy do 150 st C montowane wraz z wykonaniem tulei nie-|szt.
d.110530-03 rteciowe
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
491 KNR-W 2-15 |Termometry do 100 st C mantowane wraz z wykonaniem tulei niertgciowe szt
d.1{0530-03
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50/ KNR-W 2-20 |Odpowietrzenia z zaworem kulowym spawanym PN 16 , Tmax= 124 st C o ér. |kpl.
d.1{0308-01 15 mm
analogia
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 2-20 |Odpowietrzenia z zaworem kulowym spawanym PN 10, Tmax= 100 st C o $r. [kpl.
d.1]0308-01 16 mm
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1|0412-07
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o ér. nominalnej 15 mm - pod odpowietrznikiem szt,
d.1]0525-01
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR-W 2-20 {Odwodnienia z zaworem kulowym spawanym o $ér. 256 mm PN 16 , Tmax= kpl.
d.1{0310-02 124 st C
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem spawanym o $r. 20 mm PN 16, Tmax= 124 st C kpl.
d.1]0310-01
analogia
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
56| KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem kulowym kolnierzowym o ér. 25 mm PN 16 , Tmax= [kpl.
d.110310-02 124 stC
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem kulowym spawanym o $r. 40 mm PN 10, Tmax=100 [kpl.
d.1]0310-03 stC
analogia
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem kulowym spawanym o ér. 25 mm PN 10, Tmax= kpl.
d.110310-02 100stC
analogia
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
53/ KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem kulowym gwintowanym o ér. 25 mm PN 10, Tmax= |kpl.
d.1]0310-02 100stC
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60/ KNR-W 2-20 |Odwodnienia z zaworem gwintowanym o $r. 20 mm PN 10, Tmax= 100 st C |kpl.
d.110310-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe spawane PN 16 , Tmax=124 st C o $r. nominainej 20 mm szt.
d.1]{0519-01
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia np . typ 6243.01 o ér. nominalnej 15 mm ci$nienie wiotowe [szt.
d.1]|0525-01 16 bar , wylotowe 2,0 bar , PN 16 , Tmax= 124 st C - polaczenie gwintowane
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
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63|KNR-W 2-15 [Filtr FS-1  katnierzowy o ér. 20 mm o gestosci oczek 400/cm2 , PN 16, szt.
d.1}0527-01 Tmax=124 st C
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o ér. nominalnej 15 mm JS 2,5 do wody cieptej  [kpl.
d.1]0140-06 (do 90 st C) , Q3=2,5 m3/h z nadajnikiem impulséw
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65]KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.110122-01 $§r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie, kottownie itp.
2.82.3.3,
9903-1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
G66|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne mufowe o §r. nominainej 25 mm PN 10, Tmax=100 st C szt
d.1|0525-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczeristwa membramowe np. typ 1915 o ér. nominalnej 15 mm , |szt.
d.1|0526-01 do=12 mm 4 bar - (uzupelnienie instalacji co, )
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
68{KNR-W 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajace dn 65 mm, |=0,50 mm szt
d.1]0434-02 .
analogia
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
2 REGULACJA CO SZKOLA , CW | CO JORDANEK
69|KNR 7-08 Regulator elektroniczny np. TROVIS 5573 min 1P 44 ukd.
d.2]0205-02
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1,00
TO[KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne spawane c.o. szkola typ. np 3222 o ¢r. nominalnej 20 mm |szt.
d.2|0519-01 kvs =6,3 m3/h z sitownikiem np. typ 5825-10 PN 16 min IP44
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
T1KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne spawane c.o. szkola typ. np 3222 o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.210519-01 kvs =6,3 m3/h z sitownikiem np. typ 5825-13 PN 16 min 1P44
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
T2{KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej np. PT 1000 typ 5227-2 PN 25 min IP 44 ukl.
d.2]0102-02
analogia
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-08 Czujnik temperatury np. PT 1000 typ 5277-2 PN 16 min IP 44 ukl.
d.2(0102-02 i
analogia
2.00 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 7-08  |Czujnik temperatury np. PT 1000 typ 5207-64 PN 16 min IP 44 uki.
d.2]0102-02
analogia
2.00 ukl, 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 7-08 Temostat bezpieczerista np. STW 5343-4 zakres +35 -+95 st C nastawa 90 st {ukl.
d.2|0102-02 C PN 16 min IP 44
analogia
1.00 ukl, 1.00
RAZEM 1.00
3 RUROCIAGI
3.1 rurociagi stalowe strona sieciowa
76|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci $cianek |m
d.3.10514-01 3,20 mm {gczonych przez spawanie strona sieciowa
1
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
T7]KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o ér. nominainej 15 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.3./0517-01 strona sieciowa
1
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
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T8JKNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominainej 20 mm i grubo$ci $cianek |m
d.3.]0514~01 3,20 mm tgczonych przez spawanie strona sieciowa
1
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
79|KNNR 4 Montaz ksztaitek stalowych o ér. nominalnej 20 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.3.]0517-01 strona sieciowa
1
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
80|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czamych o ér. nominainej 25 mm i grubosci écianek |m
d.3.{0514-02 do 3.2 mm {gczonych przez spawanie - strona sieciowa
1
1.50 m 1.50
RAZEM 1,50
81/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czamych o ér. nominainej 32 mm i grubosci $cianek |m
d.3.10514-02 do 3.20 mm tgczonych przez spawanie - strona sieciowa
1
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
82]KNNR 4 Montaz ksztaitek stalowych o §r. nominalnej 32 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt
d.3.10517-01 strona sieclowa
1
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
83|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominainej 40 mm i grubosci $cianek |m
d.3.10514-03 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
1
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
84/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o ér. nominalnej 40 mm i grub. scianek 3,2 mm szt.
d.3.]0517-01 strona sieciowa
1
22.00 gzt 22.00
RAZEM 22.00
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm I grubo$ci $cianek |[m
d.3.|0514-04 do 3.65 mm fgczonych przez spawanie
1
5.00 i 5.00
RAZEM 5.00
3.2 rurociagi stalowe strona instalacyjna
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm | grubosci écianek |m
d.3.]0514-01 3,20 mm tgczonych przez spawanie strona instalacyjna
2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
87|KNNR 4 MontaZz ksztaitek stalowych o ér. nominalnej 15 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.3.|0517-01 strona imstalacyjna
2
4.00 szt, 4.00
RAZEM 4.00
88]KNR-W 2-15 |Ruroclagl z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 20 mm i grubosci $cianek [m
d.3.10514-01 3,20 mm tgczonych przez spawanie strona instalacyjna
2
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
89|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztaltek o §r. nominalnej 20 mm i zigcze
d.3.10518-01 grub, $cianek 3,2 mm strona instalacyjna
2
1.00 zlgcze 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-15 [Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci $cianek [m
d.3.]0514-02 do 3.20 mm tgczonych przez spawanie - strona instalacyjna
2
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
91/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o sr. nominalnej 256 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt
d.3.[0517-01 strona imstalacyjna
2
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
92|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i gruboéci cianek |m
d.3.]10514-02 do 3.20 mm fgczonych przez spawanie - strona instalacyjna
2
3.50 m 3.50
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RAZEM 3.50
93|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o ér. nominalnej 32 mm i grub. écianek 3,2 mm szt
d.3.10517-01 strona instalacyina
2
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
94/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 40 mm i grubosci $cianek |m
d.3.10514-03 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
95/ KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o §r. nominainej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.3.10517-01 strona imstalacyjna
2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 50 mm i grubosci §cianek [m
d.3.[0514-04 do 3.65 mm {gczonych przez spawanie
2
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
97 [KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o ér. nominainej 50 mm i grub. §cianek 3,6 mm szt.
d.3.10517-02
2
34.00 szt 34.00
RAZEM 34.00
98|KNR-W 2-15 {Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek |m
d.3.10514-05 do 3.65 mm fgczonych przez spawanie
2
1.50 m 1.50
RAZEM 1.60
3.3 rozdzielacze stalowe
99/KNNR 4 Rozdzielacze do kotidw i instalacji ¢.0. z rur o $r. nominainej do 150 mm m
d.3.10514-04
3
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
100[KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw | instalacji c.o. z rur o 1. nominainej do 100 mm m
d.3./0514-03
3
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
3.4 rurociagl z propylenu
101]KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pola- |m
d.3.]0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
412.82.3.3. nie, kottownie itp.
9903-1
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
102IKNR-W 2-15 {Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm stabi o [m
d.3.[0112-04 polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach hiemieszkainych - hy-
4]2.52.3.3. drofornie, kottownie itp.
9903-1
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63 mm o polg- im
d.3.]0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
4i2.52.3.3. nie, kottownie itp. woda zimna
9903-1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
104/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 63 mm ¢ polg- im
d.3.]0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych - hydrofor-
412.52.3.3. nie, kotlownie itp. woda ciepla
9903-1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
4 ROBOTY ANTYKOROZYJNE RUR STALOWYCH
1056|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- [m?2
d.4|0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
13.55 m2 13.55
RAZEM 13.55
106 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4|0101-05 ciggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
10.76 m?2 10.76




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
RAZEM 10.76
107|KNR-W 7-12 |Odtiuszczanie rurociggéw m2
d.4/0105-04
24.31 m2 24.31
RAZEM 24.31
108|KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o|m?
d.410201-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm
13.55 m2 13.55
RAZEM 13.55
109{KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociagéw o|m?2
d.4|0201-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
10.76 m? 10.76
RAZEM 10.76
5 ROBOTY IZOLACYJNE
5.1 izolacja rurociggéw sieciowych
110{KNZ 15 27- {Montaz otulin termoizolacyjnych w ptaszczu z folii PCV nierozprzestrzeniaja- |m
d.5.104 cych ognia dia rurociagoéw o r. 256 mm, gr. izolacji 40 mm
1
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
111|[KNZ 15 28- [MontaZ otulin termoizolacyjnych w plaszczu z PCV nierozprzestrzeniajgcych  Im
d.5.{04 ognia dla rurociggéw o ér. 32 mm, gr. izolacji 456 mm
1
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
112|KNZ 15 29-  [Montaz otulin termoizolacyjnych w plaszozu z PCV nierozprzestrzeniajacych |m
d.5.104 ognia dla rurociggéw o ér. 45 mm, gr. izolacji 40 mm
1
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
113]KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych w plaszczu PCV nierozprzestrzeniajgcych m
d.5.104 ognia dla rurociggéw o ér. 50 mm, gr. izolacji 55 mm
1
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
5.2 izolacja rurociggow instalacyjnych
114]KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych w plaszczu z PCV nierozprzestrzeniajgcych  |m
d.5.104 ognia dla rurociggdw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm
2
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
115]KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ptaszczu z PCV nierozprzestrzeniajgcych |m
d.5.]04 ognia dla rurociggéw o sr. 50 mm, gr. izolacji 55 mm
2
50.00 m 50.00
RAZEM §0.00
116{KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych w plaszczu z PCV nierozprzestrzeniajacych  im
d.5.103 ognia dla rurociggdw o ér. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
2
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
53 izolcja rurociggéw z polipropylenu
117|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami nierozprzestrzeniajacych ognia - jed- |m
d.5.{0101-10 nowarstwowymi gr.20 mm - w kotfowniach, stacjach wymiennikéw na bezpo-
3|z.0.3.1. $rednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9503-1
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
118{KNR 0-34 lzolacja rurociagow $r.40 mm otulinami nierozprzestrzeniajgcych ognia - jed- |m
d.5.10101-19 nowarstwowymi gr.30 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezpo-
3|z.0.3.1. $rednim orurowaniu urzgdzeri energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
119/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.63 mm otulinami nierozprzestrzeniaja- |m
d.5.|0110-19 cych ognia - gr.izolacji 45 mm - w kotlowniach, stacjach wymiennikéw na bez-
3iz.0.3.1. posrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
120|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.63 mm otulinami nierozprzestrzeniajgcych ognia - jed- [m
d.5.{0101-08 nowarstwowymi gr.13 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezpo-
3iz.0.3.1. $rednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej woda
9903-1 zimna
10.00 m 10.00
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RAZEM 10.00
6 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRACE OGOLNOBUDOWLANE
6.1 roboty demontazowe technologi kottowni
121|KNNR 4 Demontaz kottéw wraz z osprzetem szt.
d.6.{0503-09
1]analogia
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 7-08  [Szafopulpity jednopolowe lub | pole z zabudowaniem konstrukcji wsporczej pol.
d.6.|0702-01 Demontaz.
1{z.sz.5.
3 pol. 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 1000 dm3  [szt.
d.6.]0145-05
1{z.0.2.9.
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 4-02 |Demontaz haczynia wzbiorczego zamknietego ¢ pojemnosci catkowitej do 400 |szt.
d.6.{0420-01 dm3
1
5 szt 5.00
_ RAZEM 5.00
125/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen | Instalacji  |m
d.6.{0427-03 c.0, 0 §r. do 150 mm
1/z.0.2.9.
16 m 16.00
RAZEM 16.00
126| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 100-125 szt.
d.6.|0423-05 mm
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
127|KNR-W 4-02 |Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.6.10424-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128/ KNR-W 4-02 {Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.6./0506-07 mm
1
160 m 160.00
RAZEM 160.00
129/KNR-W 4-02 {Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65~ |m
d.6./0506-06 80 mm
1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
130[KNR 0-34 lzolacja rurociagdw ér. 76-114 mm - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - de-  |m
d.6.|0101-13 montaz demolacyjny
1]z.0.3.1.
9904-02
240 m 240.00
RAZEM 240.00
131]KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o §r. 40- |m
d.6.{0506-05 50 mm
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
132|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw ér. 54-70 mm - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - demon- |m
d.6.|0101-12 taz demolacyjny
1(z.0.3.1.
9904-02
60 m 60.00
RAZEM 60.00
133KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.6.10422-07
1{2.0.2.9.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
134 Demontaz demolacyjny wyposazenia technologicznego kottowni kpl
d.6.}kalk. wiasna
1
1.00 kpl 1.00
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, RAZEM 1.00
135|KNR-W 401 [Usunigcie z piwnic budynku ziomu m3
d.6.{0106-05
1janalogia
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
6.2 prace ogdinobudowlane
136/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6./0804-07
2
84.70 m?2 84.70
RAZEM 84.70
137|KNR-W 4-01 {Zerwanie cokolika cementowego m
d.6.10804-08
2
72 m 72.00
RAZEM 72.00
138{KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 {m3
d.6.|0212-01 cm - posadzka w pom wezia
2|analogia
12.70 m3 12.70
RAZEM 12.70
139|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?
d.6.10701-11 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
2{analogia nad 5 m2
84.7 m? 84.70
RAZEM 84.70
140|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.6.10701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2|analogia
216.48 m2 216.48
RAZEM 216.48
141]KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku {m3
d.6.[0106-01 z odrzuceniem na odleglos$¢ do 3 m- pod studzienki gt1,0mi 0,756 m
> ;
2.75 m3 2.75
RAZEM 2.75
142 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku {m3
d.6.{0106-01 z odrzuceniem na odleglo$é do 3 m
2
14.40 m3 14.40
RAZEM 14.40
143]KNR-W 4-01 [Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.6./0106-05
2
24.50 m3 24.50
RAZEM 24.50
144 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é |m3
d.6.|0109-09 do 1 km
2
24.50 m3 24.50
RAZEM 24.50
145|KNR-W 4-01 {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6.|0109-10 stepny 1 km
2 Krotnogé = 29
24.50 m3 24.50
RAZEM 24.50
146/KNR-W 4-01 |Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc¢ do 1 km (grunt kat. I- |m3
d.6.[0109-01 1]
2
9.80 m3 9.80
RAZEM 9.80
147|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.6./0109-04 Krotno§é = 29
2
9.80 m3 9.80
RAZEM 9.80
148/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5§ cm grubosci warstwy po za-{m?
d.6.|0105-01 geszczeniu
2|0105-02
24.50 m? 24.50
RAZEM 24.50
149]1KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 12 ¢m grubosci warstwy po  [m2
d.6.[0105-01 zageszczeniu

0105-02

T
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24.50 m?2 24.50
RAZEM 24.50
150|KNR-W 4-02 [Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o §r. 150 mm szt.
d.6.(0202-08
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
151/KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6.|0201-01 budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementows
2
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
152|KNR-W 2-15 [Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $ér. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.6.{0201-03 natrz budynkoéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2
24.00 m 24.00
RAZENM 24.00
153|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o ér. 50 |podej.
d.6.]0209-03 mm
2
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
1641KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o ér.  |podej.
d.6./0209-05 100 mm
2
4 podej, 4.00
RAZEM 4.00
155/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.10106-03 - Zasypanie ziemig z ukopow
2
9.98 m3 9.98
RAZEM 9.98
156 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionbwych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.10106-08 - usuniecie z piwnic budynku ziemi
2
4.42 m3 4.42
RAZEM 4.42
157|KNR 4-05l1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - studzlenki rewi- [szt.
d.8.(0221-01 zyjne v $r. do 1000 mm
2
1 st 1.00
, RAZEM 1.00
158|KNR 4-05l1 |Reczne czyszozenie kanatdéw kolowych sieci zewnetrzne) o 8r, 0.2 m wypeinio- [m
d.6./0201-01/02 |nych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - ekstrapolacja
2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
169|KNR 4-0511  |Reczne czyszezenie studzienek rewizyjnych o drednicy wewnetrznej 1000 mm |szt.
d.6.{0220-01 - grubos$é osadu do 30 cm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160{KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm [10cm
d.6.{0220-04 - dodatek za kazde 10 cm ponad 30 cm grubosci osadu osad.
2
2 10cm 2.00
osad.
RAZEM 2.00
161]KNR 2-02 Betoniowe dno kanalu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.6.{0701-01
2
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
162|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
163|ZKNR C-1  [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie |m?
d.6.{0301-05 podioza pod izolacje mineralne - reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokoéci do
2 5 mm na powierzchni do 10%
7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20
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164|ZKNR C-1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-jm?2
d.6.]0307-03 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65 na
2 powierzchni pionowej
7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20
165|ZKNR C-1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-{m2
d.6.|0307-09 lacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu powioki wodoszczelnej CR 65 na
2 powierzchni poziomej od dotu
7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20
166 KNR-W 2-15 {Studnie rewizyjne o &r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw  [kpl.
d.6.{0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o glebokosci do 1.0 m- studnia schiadzaja-
2 ca z dnem szczelnym z przykryciem z kraty ocynkowanej
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
167|KNR-W 2-15 [Studnie rewizyjne o &r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnagtrz budynlcow  [kpl.
d.6.{0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o glebokosci 0,75 m- szczelna z wiazem
2 lekkim
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168|KNR 4-051 |Demontaz istniejacej studni chionnej kpl.
d.6.10409-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-15 |Zlew z blachy nierdzewne] na écianie szt
d.6.|0229-04
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170/KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlew szt
d.6.10218-02
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1,00
171|KNR-W 2-15 [Rurociagl z PVC kanallzacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
0.60 m 0.80
RAZEM 0.60
172|KNR-W 2-15 {Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.6.10116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
2 o §r. zewnetrznej 20 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.6.10123-01 §r. nominainej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.6.|0140-06
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175]KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.{0135-01
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176 KNR-W 2-15 [Zawory antyskazeniowe np HA 216 SOCLA lub rénowazne o ér. nominalnej [szt.
d.6.10525-01 20 mm - zawor czerpalny
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR-W 2-15 |Rurociagi zbiorcze odwodnien z rury stalowej dn 100 mm z lejkami m
d.6.{0403-09
2}analogia
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
178[KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i utytecznodei publicznej [m?
d.6.11101-01 z transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym
2
12.70 m3 12.70
RAZEM 12,70
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179|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Sip-|m?2
d.6.|0101-01 last Primer Szybki Grunt SBS
2
84.70 m? 84.70
RAZEM 84.70
180[KNR 9-15 lzolacie powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podio- |m?2
d.6.|0301-02 Za betonowe na gruncie
2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
181|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.6.11104-01 zatarte na ostro
2{1104-03
84.70 m?2 84.70
RAZEM 84.70
182/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |[m?2
d.6.[1116-07
2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
183|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.6.|0605-04 podiozu o gr. 10-156 mm
2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
184/ KNR AT-40 |izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacsj (foliw  |m?
d.6.{0413-03 plynie) wykonywane recznie - nalozenie dwoch warstw
2
84.70 m?2 84.70
RAZEM 84.70
185/ KNR AT-40 |Wkiejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.6.|0418-01
2
72 m 72,00
RAZEM 72.00
186/ KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng ksztaltek szt
d.6.10418-02
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
187]1ZKNR C-1  [Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m?2
d.6.{0401-05 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
2 trach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2
74.65 m2 74.65
RAZEM 74.65
188|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m?2
d.6.|0404-05 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
2 nie
74.65 m?2 74.65
RAZEM 74.65
189|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze, [m?2
d.6.]0404-06 Odgrzybianie Scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie {(kazde na-
2 stepne)
74.65 m2 74.65
RAZEM 74.65
190|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkéw renowa-|m?2
d.6.(0408-03 cyjhych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na $cia-
2 nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
74.65 m2 74.65
RAZEM 74.65
191|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkéw renowa-|m?2
d.6.|0410-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
2 ¢i 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
74.65 m? 74.65
RAZEM 74.65
192|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.6.{0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na écianach ptaskich w pomiesz-
2 czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
141.84 m2 141.84
RAZEM 141.84
193]KNR-W 4-01 { Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.6.|0715-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach ptaskich o powierzchni
2 ponad 5 m2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - jum. Poszcz. Razem
194|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.]202 1134-02 |GRUNT" « powierzchnie pionowe
2 Krotno§é = 2
216.48 m2 216.48
RAZEM 216.48
195|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6.1202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
2 Krotnodé = 2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
196 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.6.1202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
2
216.48 m2 216.48
RAZEM 216.48
197]NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.6.1202 2015-01 {ku o pow. ponad 5 m2
2
84.70 m2 84.70
RAZEM 84.70
198|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalows tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.6.11508-02 bez szpachlowania
2
126.90 m2 126.90
RAZEM 126.90
199/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsying dwukrotnie bez m2
d.6.|1401-05 gruntowania
2
174.28 m2 174.28
RAZEM 174.28
200[KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.6./0138-01 wych i aluminiowych
2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
201 NNRNKB (2.VI) Posadzk! jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.1202 2806-05 |na zaprawis kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
2 m2
84.70 m? 84.70
RAZEM 84,70
202 [NNRNKB (z.V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢cm ha zaprawie |m
d.6.1202 2809-03 |kiejowe]j w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
72 m 72.00
RAZEM 72.00
203|NNRNKB (z.VI) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na [m2
d.6.1202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2
6.00 m? 6.00
RAZEM 6.00
204|KNR-W 2-15 {Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i zaprawg cementows o ér. 100 mm  [szt.
d.6.{0223-02 -
2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
205|KNR-W 4-01 |Odgruzowanie istniejgcych przewodéw wentylacji nawiewno wywiewne;j - istnie-jm
d.6.10310-06 jace kanaly murowane w scianach
2lanalogia
15.00 m 15.00
RAZEWM 15.00
206[KNR-W 4-02 Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym|szt.
d.6.140203-01 - wykuoie z muru kratki o obwodzic do 1000 mm
2|analogia
4.00 ezt 4.00
RAZEM 4.00
207KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowane] z zaluzjami i mechanizmem nastawczym|szt,
d.6.140203-05 - odkrecenie kratki o obwodzie do 2400 mm
2}analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
208|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.6.{0137-01 nych
2
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.6./0138-05 wych i aluminiowych
2
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
210[KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.6.10353-09 m2
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.6.|1204-03
2
2.00 m? 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR 4-01 Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami m
d.6.10320-10
2
5.18 m 5.16
RAZEM 5.16
213|KNR-W 4-03 |Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg pod rurociagi kg
d.6.[1019-02
2{analogia
50.00 kg 50.00
RAZEM 50.00
214|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm  w budynkach niemieszkalnych o|m
d.6.10208-03 potgczeniach weiskowych - zebranie odwodnien
2}analogia
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
7 PROBY | URUCHOMIENIE
215/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weziéw ciepinych wymiennikowych wezet
d.7{0516-03
1.00 wezet 1.00
RAZEM 1.00
216]KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw ciepinych kpl.
d.7{0517-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
217 Peinienie nadzoru technicznego, wraz z dokonaniem odbioru przez Veolia, kpl.
d.7}wycena indy- | przy wykonywaniu wezidw cieplnych - 2 funkcyjny
widualna
1 Kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Podlaczenie gatezl do rozdzielaczy
218|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czamych o $r. nominalnej 40 mm i gruboéci écianek |m
d.810514-03 do 3.25 mm {gczonych przez spawanie (2 * dn 40 *2)
4.00 4.00
RAZEM 4.00
219|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o §r. nominalnej 80 mm i gruboéci $cianek |m
d.8|0514-06 do 4.05 mm tgczonych przez spawanie (2*dn 80 *2)
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
220{KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.8|0530-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
221KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.8{0530-04
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
222|KNR-W 2-15 [Zawory zaporowe kulowe kolnirzowe o §r. nominalnej 40 mm szt
d.8|0520-03
4.00 szt, 4.00
RAZEM 4.00
223|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe kulowe koinierzowe ¢ $r. nominalnej 80 mm szt.
d.80520-05
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
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