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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru
robot budowlanych w zakresie modernizacji instalacji ciepta technologicznego dla basendw ptywalni
"Szuwarek” przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
wyzej wymienionych robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbidr w/w instalacji sanitarnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— uzyskanie od producentdw, badZz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatéw budowlanych w Polsce,

— wspodtpraca z nadzorem budowlanym,

— dostarczenie i montaz urzadzen instalacji - wymienniki, zawory, rurociggi z kompletnym
osprzetem, mocowania, podwieszenia itp.,

— dostarczenie i montaz sitownikdw

— dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak, podpory przesuwne, state, ksztattki
przejSciowe, materiat spawalniczy

— dostarczenie i montaz zawordw odpowietrzajgcych,

— wykonanie spustéw wody z poziomow,

— wykonanie niezbednych robdt zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji,

— dostarczenie i montaz izolacji rurociggdw,

— regulacja dziatania instalacji,

— wykonanie préb i pomiardw,

— rozruch i odbidr instalacji witgcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— instrukcje obstugi i konserwacji,

Szczegdtowy zakres robdt zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowej.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowacd zadnych opdznien w realizacji inwestyciji.

1.4. Ogodlne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacie Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia
w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie magt
w pOzZniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
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dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, bagdZ wynikajgcego z samej koncepc;ji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgé
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty COBRTI
INSTAL, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatow takich jak
rury o innych przekrojach wewnetrznych, grzejniki, armatura o innej charakterystyce hydraulicznej
wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy
realizowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom |l, Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczgce
przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie wymagane
do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
Pojecia ogdlne:
Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie os$wiadczenia, wydany przez producenta lub wytwédrce
urzadzenia (wyrobu) na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, stwierdzajgcy zgodnos$¢ wytworzonego
urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla
danego urzadzenia lub wyrobu.

Wezet cieptowniczy - zespot urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury. Wezet
cieptowniczy moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

Wezet cieptowniczy wodny - wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed
i po przetworzeniu parametréw jest woda.

Wezet cieptowniczy wymiennikowy - wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie parametréow
czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.
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Woda sieciowa - woda wypetniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku gdy zrédio ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza tym
budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czescig
wewnetrzng instalacji.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

DN - (wymiar nominalny) literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji
rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktdrych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktdéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym
otworu lub srednicy zewnetrznej koncéwek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatoéw i wyrobdéw

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu
wody basenowej muszg spetnia¢ wymagania przepisow prawnych iposiada¢ aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w projekcie okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy
zaprojektowanych elementéw ma na celu doprecyzowanie zamdéwienia. Dopuszcza sie mozliwos¢
skfadania ofert réwnowainych, pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdére s przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku zfozenia ofert réwnowainych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty
techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materiatéow zamiennych (zwtaszcza dla materiatéw
majacych wpltyw na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczegélnosci: rur o innych przekrojach
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wewnetrznych, zawordéw regulacyjnych, wymiennikow itp.). Koszty wykonania ponownych obliczen
hydraulicznych oraz obowigzek poswiadczenia poprawnosci doboru urzadzen - po stronie
whioskujgcego o zastosowanie rozwigzan zamiennych.

2.2. Przewody

Rurociggi wody sieciowej z rur stalowych ze szwem wg PN 74/H-74244 z atestem producenta i
Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobdéw Hutnictwa ,,ZETOM”.
Rurociagi muszg spetnia¢ wymagania techniczne dla rur stalowych czarnych stosowanych w w.s.c. —
wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.; ciSnienie prébne P=0,6MPa, faczone przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Wymienniki ciepta

Instalacja woda technologiczna dla basenu: ptaszczowo — rurowy typu JAD-XK.

2.4. Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe:
— W najwyzszym punkcie instalacji zamontowanie odpowietrznika automatycznego, przed
odpowietrznikiem zamontowac zawér kulowy

2.5. Armatura regulacyjna, odcinajgca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego instalacji C.O. dokonano przy pomocy nastepujgcych
elementow:
1) na gateziach zasilajgcych przy wymiennikach w pomieszczeniu technologii basenu:
— na zasileniu: reczne zawory réwnowazgce np. STAD, IMI TA — typ zaworu zgodnie z czescig gra-
ficzng opracowania;

W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej rownowainej — nalezy ponownie wykonac
obliczenia hydrauliczne i zatgczy¢ je do dokumentac;ji projektowej.

Jako armature odcinajgcg i spustowg nalezy stosowac¢ zawory kulowe odcinajgce posiadajgce
deklaracje zgodnosci z dokumentacjg odniesienia tj. Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTI-INSTAL.

2.6. lzolacja termiczna

Przewody nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z ptaszczem PVC o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035W/mK zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami i wymaganiami producenta izolacji.

Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w czasie
pracy rurociggow.
— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-111-950, kolor szary
metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub Il stopnia czystosci.
6
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Catosc¢ robot wykonad zgodnie z instrukcjg KOR-3.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdét montazowych instalacji grzewczych mogg by¢é
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg wfasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow —
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.9. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji grzewczych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane
w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym (temperatura i wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrobdéw i materiatow.

2.10.Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
$rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielko$ci opakowan. W czasie transportu
nalezy zachowac ostroznosé, aby nie spowodowacé uszkodzenia materiatéow.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

— Dokumentacjg projektows;
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,

Zeszyt 6 —maj 2003r.

—  Polskimi Normami;

— Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego
podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.
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3.2. Roboty demontazowe

Istniejgce rury oraz wymienniki nalezy zdemontowac. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
zwatki.

3.3. Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

— Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie pofaczen.

— Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3%
w kierunku wezta ciepta (zgodnie z czescig rysunkowg). Poziome odcinki musza by¢ wykonane
ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich
poziomow.

— W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych, dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 2cm od grubosci $ciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Przewody
nalezy uktadac réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami.

— Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
w odlegtosciach zgodnie z zaleceniami producenta.

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg
odlegtosé miedzy osiami.

—  Wszystkie przewody poziome prowadzone poza pomieszczeniami technicznmi, prowadzone w
obudowie z ptyty G-K.

— Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy
rurociggdéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1 (BN-69/8864.03); punkty
state wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny by¢ podparte w
odpowiednich odstepach w zaleznosci od S$rednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku
miedzy punktami podparcia.

3.4. Montaz armatury

Rurociagi taczone bedg z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.
Armature nalezy montowaé¢ w miejscach ogdlnodostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
Przed montazem nalezy z armatury usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnosé
oraz sprawnosc.
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3.5. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja musi byé poddana prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej.

— Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane] jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych

— Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woday. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Prébe szczelnosci w instalacjach grzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czes¢ Il — , Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac inie dopuszczaé
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 5 bar.

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

— Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

— Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

— Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

— Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanej
powierzchni.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

4. Roboty poinstalacyjne

Obudowe instalacji prowadzong poza pomieszczeniami technicznymi (poziomy oraz piony)
otynkowad oraz pomalowact.

5. Kontrola jakosci robot

Przeprowadzanie kontroli:
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— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i poréwnanie wynikdw z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réGwnorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatéw i urzadzen;

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewoddow z urzadzeniami
i armaturg;

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonac
poprawek i ponownie poddaé kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzié,
czy poprawa uprzednich btedéw nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

6. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

—szczelnos¢ potaczen,
—sposbb prowadzenia przewodow
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokot odbioru technicznego -
czesciowego.
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowad lokalizacje odcinkdw instalacji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym.
Odbidr koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

wielkos$¢ spadkow przewoddw,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koicowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

7. Obmiar roboét

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujac jednostki kosztorysowe elementéw rozliczeniowych.
Przy pomiarach rurociggdéw nalezy:
a) dtugosé przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw,
c) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien byé wykonany w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju
robot,

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

Jednostka obmiarowa dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

8. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce takie jak: rusztowania, wywdz gruzu, wywdz ztomu
z wczeshiejszg segregacjg, kwalifikacjg przy udziale zleceniodawcy i wywozem do sktadnicy ztomu
(z potwierdzeniem zdania ztomu wystawionym na KSP) — nalezy ujg¢ w kosztach pozycji
podstawowych (kosztach ogdlnych budowy).
Towarzyszace roboty budowlane takiej jak: przebicia, bruzdy, obudowy rur i roboty wykonczeniowe
tynkarskie i malarskie zostaty ujete w czesci kosztorysowej dokumentacji.

9. Podstawa ptatnosci

Pfatnosci bedg dokonywane w oparciu o umowy zawarte pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym. Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy
od obowigzku wykonania catosci robdt. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego
uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robdt i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

— Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., poz. 462, wraz z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2005 r. wraz
z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690) wraz z
pdzn. zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 48 z pézniejszymi zmianami);
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz.
387 z pbdiniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegétowych
warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego ieksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcéw (Dz. U. 00.72.845).

10.3. Polskie Normy

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

PN-EN 150 6946:2008 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez

PN-EN 150 13370:2008 grunt. Metoda obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych.

PN-EN ISO 13786:2008
Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspétczynniki
PN-EN 1SO 13789:2008 przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda
obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania

PN-EN ISO 14683:2008 . . P .
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych - Obliczanie

PN-EN 13947:2008 . . S
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych

PN-EN 12828:2006 . . .
instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do

PN-EN 14336:2005 »
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420
/ Wymagania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 . R
projektowanego obcigzenia cieplnego.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
PN-83/B-03430 uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

10.4. Inne dokumenty

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. |, sierpier 2001 r.)

e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”, czesé Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa iPrzemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988r.

¢ Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju
robot.
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