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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA ( P (-\
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej P,

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw bytowych i woéd opadowych
z projektowanego przedszkola przy ul. J. Meissnera 8 B na dz. nr ew. 30 z obrebu 3-06-03

w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 3.01.2019 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odno$nie przytaczenia do:

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode ww. projektowanego przedszkola w ilosci 1,8 dm®s na cele

socjalno - bytowe oraz w ilosci 2,0 dm®/s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego
gaszenia) bedzie mozliwe zistniejacego przewodu wodociggowego DN 150
w ul. Jantarowy Szlak po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza wodociggowego
do budynku.

b. Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w tgcznej ilosci 20,0 dm®/s z hydrantéw na ww. przewodzie wodociggowym.

2. Sieci kanalizacyjnej

a. Odprowadzenie Sciekow bytowych i w ograniczonej ilosci wéd opadowych z ww.
obiektu bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu ogodlnosptawnego @ 0,30 m
zlokalizowanego po potudniowej stronie lokalizacji po zaprojektowaniu i wybudowaniu
przytacza kanalizacyjnego do budynku.

b. Maksymalna ilo§¢ woéd opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji
do miojekioj eieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartoéci 4 dm?e. Wigkezo
ilosci wod opadowych nalezy gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym

w urzadzenie ograniczajgce przeptyw i odprowadza¢é w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych.

3. Warunki dodatkowe
a. Kanat.ogélnosptawny @ 0,30 m zlokalizowany po pofudniowej stronie lokalizacji zostat

poddany bezwykopowej renowacji wyktadzing CIPP (AARSLEFF). W 2zwigzku
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Z powyzszym wigczenie do w/w kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg witgczen
dostepna w Dziale Rozwoju i Projektowania MPWIK S.A.

. Na zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekéw bytowych i wéd opadowych

nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy
przewodéw i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu

o zatgczone dane.

. W dokumentacji nalezy pokazaé kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia

w wode i odprowadzenia Sciekdw z istniejgcej na terenie zabudowy.
Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

: Do dokumentacji nalezy dotgczyé dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,

na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w miejskiej sieci wodociggowej

w wysokosci 0,25 MPa.

. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢

w terenie.

Do wiadomosci:

1.

Archiwum I

Zalaczniki:

1.

Dane techniczne wodociggowe

2. Dane techniczne kanalizacyjne



