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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej ekspertyzy jest umowa nr 165 / 07, z dnia
31.10.2007 r. pomiedzy Przedszkolem nr 384, z siedzibg w Warszawie, przy ul.
Janusza Meissnera 8b, kod pocztowy 03-982 (zwanym dalej Zlecajgcym), a
Osrodkiem Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej O/W PZI i TB, Warszawa, ul.

Nowolipie 9/11.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest analiza koncepcji rozbudowy budynku Przedszkola,

zawierajgca ocene techniczng mozliwosci dokonania nadbudowy jednej kondygnac;ji
uzytkowej (I pietra) na istniejacej konstrukcji parterowego budynku zajmowanego
przez Przedszkole (fot. I), stojgcego w bezposrednim sasiedztwie budynku

mieszkalnego wielokondygnacyjnego (fot. 2).
Zlecajacy przewiduje przeznaczenie powierzchni uzytkowej, uzyskanej w planowanej
nadbudowanej kondygnacji na sale zaje¢ dla oddziatbw przedszkolnych i na
pomieszczenia socjalne. Badania i analizy niezbedne dla dokonania kompleksowej
oceny mozliwosci planowanej nadbudowy zostaty przeprowadzone w nastepujgcych
aspektach:
a. Analiza dokumentacji archiwalnej dla zbadania parametréw technicznych obiektu:
— No$no$¢ fundamentéw budynku i stopien jej wykorzystania przy aktualnym
stanie obcigzen. Ocena nosnosci fundamentéw dokonana przy uwzglednieniu
parametréw fizycznych gruntu opisanych w dokumentacji archiwalne;.
— Stan gtdwnych elementéw nosnych w konstrukcji budynku wynikajace z
wilasciwosci zastosowanych materiatéw i oceny wygladu zewnetrznego.
— Stopien wykorzystania no$nosci elementéw konstrukcyjnych przy aktualnie
istniejacym stanie obcigzen.
b. Identyfikacja rodzaju stropéw nad parterem i ocena stanu technicznego tych
stropow na podstawie:
- Wygladu tynkéw utozonych na ich dolnej powierzchni,
— Badania potozenia pretéw zbrojeniowych, ktére istniejg w prefabrykowanych
ptytach stropowych,
c. Ocena stanu konstrukcji nosnej budynku na podstawie geodezyjnego pomiaru

poziomow spodu wybranych elementéw stropow
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d. Ocena sztywno$ci przestrzennej istniejacego budynku parterowego, wynikajgcej
z geometrii uktadu i powigzan pomiedzy elementami konstrukcji nosne;j.
Ponadto, niniejsza ekspertyza zawiera opis podstawowych zatozen do ewentualnego
przysztego projektu dotyczacego planowanej nadbudowy. Przedmiotem projektu
powinny by¢ rozwigzania dotyczace wzmocnienia istniejacej konstrukcji oraz
rozwigzania niezbedne dla przystosowania budynku do rozszerzonych funkgcji
istniejacego parteru ze wzgledu na potrzeby wynikajgce z nadbudowania gornej
kondygnacji obiektu tak, aby dla catosci budynku mogty by¢ spetnione wszystkie
niezbedne wymagania wynikajace z obowigzujacych warunkéw technicznych i

przepisow dotyczacych miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Materiaty do opracowania konncowych wnioskéw:
Jako materiaty zebrane do opracowania koricowych wnioskéw postuzyty:
a. Zachowana czes¢ dokumentacji archiwalnej; w zakresie dotyczacym informacji o

wiasciwosciach gruntu zalegajacego pod fundamentami budynku (/it. poz. 1).

b. Zachowana cze$¢ dokumentacji archiwalnej; w zakresie dotyczacym informacji o
zastosowanych rozwigzaniach systemowych w konstrukcji budynku.
Zachowana cze$¢ dokumentacji archiwalnej; w zakresie szczeg6tow konstrukcji.
Wyniki zewnetrznych ogledzin elementdéw konstrukcji obiektu i wyniki badania

potozenia stali zbrojeniowej w stupach i stropach.
e. Wyniki niwelacji geodezyjnej poziomdw spodu stropéw nad parterem budynku.

f.  Wyniki obliczen sprawdzajgcych.
Wymienione wyzej materiaty dokumentacyjne dotycza budynku w stanie aktualnie

istniejacym.

Raport z ogledzin elementéw konstrukcji, pomiaréw poziomoéw elementéw

stropow i badan indukcyjnych zbrojenia.

a. Przedmiot ogledzin i badan:

— Stupy prefabrykowane nosne parteru (zaf. 1).

— Strop nad parterem; identyfikacja rodzaju plyt stropowych (zaf. 2, zaf. 8).

— Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nieno$ne parteru (zaf. 2)

Ogledziny zewnetrzne przyjeto jako jedng z metod oceny stanu technicznego
budynku, badanego w aspekcie mozliwosci wykorzystania elementéw tego

budynku jako konstrukcji no$nej pod nadbudowang kondygnacije.
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Drugg zastosowang metoda sg badania indukcyjne potozenia pretéw
zbrojeniowych w elementach prefabrykowanych wbudowanych w obiekt (zaf. 1) .
Ponadto, wykonano pomiar geodezyjny (zaf. 4) pozioméw spodu elementéw
istniejgcego stropu w pomieszczeniach, w ktérych dostepna do pomiaru jest jego

nominalna rozpigto$¢, tji. 6 m w osiach modularnych (patrz p.5 niniejszego

opracowania).

Wyniki badan: Stupy prefabrykowane no$ne parteru.

Rezultaty ogledzin sa zilustrowane na fot. 3 i opisane w zaf. 1. Wynika z nich
potwierdzenie stanu opisanego w dokumentacji archiwalnej. Stupy noéne parteru
wykonane sg jako prefabrykowane elementy zelbetowe o wymiarach
poprzecznych 35 x 35 cm i o wysoko$ci réwnej wysokosci kondygnacji. Przy

pomocy detektora stali, stwierdzono istnienie pretéw zbrojeniowych, w rozstawie

zgodnym z dokumentacjg archiwalnag.

Wyniki badan; Strop nad parterem; podciagi prefabrykowane.

Rezultafy ogledzin sg opisane i zilustrowane w zaf. 1 i na fot. 4. Wynika Z nich
potwierdzenie stanu opisanego w dokumentacji archiwalnej. Na powierzchni
badanych podciggéw nie stwierdzono zadnych oznak, ktére mogtyby $wiadczyé

o ewentualnych uszkodzeniach tych elementéw.

Wyniki badan; Strop nad parterem; plyty stropowe typu ,,Zeran”.
Rezultaty ogledzin sg opisane i zilustrowane w zaf. 1 i zal. 8. Wynika z nich

potwierdzenie stanu opisanego w dokumentacji archiwalnej; strop nad parterem
jest wykonany z zelbetowych, prefabrykowanych ptyt kanatowych i jest w dobrym
stanie technicznym. Strzatki ugie¢ tych pityt nie przekraczajg wielkosci
dopuszczalnych i pozostajg w proporcji do istniejgcych obcigzen.

Przy pomocy detektora stali, w badanych ptytach potwierdzono liczbe pretéw
dolnych zgodng z liczbg przewidziang w karcie katalogowej dla tych ptyt.

Wyniki badan; Sciany parteru.

Z dokumentacji archiwalnej wynika, ze $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane sg jako $ciany wypetniajace i usztywniajace. Nie przenoszg one
zadnych obcigzen od ptyt ani od belek stropowych. W wielu miejscach, zaréwno
na powierzchni Scianach zewnetrznych jak i na $cianach wewnetrznych widoczne
sg liczne zarysowania (zaf. 2) i (fot. 5, 6, 7, 8). Przyczyng ich powstania byly
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naprezenia w materiale tych $cian wywotane odksztatceniami w geometrii
konstrukeji noénej budynku (ptyty fundamentowej, stupéw nosnych i podciagéw),

spowodowanych nieréwnomiernym osiadaniem gruntu pod ptytg fundamentowsa.

f.  Wyniki badan; Posadzki w salach wysokich.
W dokumentaciji archiwalnej brakuje informacji o rodzaju gruntu, ktéry wypetiona
jest przestrzern pomiedzy wierzchem piyty fundamentowej a spodem warstwy
szlichty podposadzkowej. W trakcie ogledzin stwierdzono, ze powierzchnia
posadzki w wysokich salach przedszkolnych nie jest réwna i pozioma na catej

powierzchni podtogi (zaf. 3) i (fot. 9 i fot. 10).

Wyniki niwelacji geodezyjnej pozioméw spodu stropéw nad parterem

Pomiar pozioméw spodu elementéw konstrukcyjnych wykonany byt przy pomocy
niwelatora optycznego Laserliner Al 22/26. Pomiar wykonano w salach wysokich. Ze
wzgledu na duze wymiary poziome tych pomieszczen, mozliwe byto uzyskanie
miarodajnych wynikéw w odniesieniu do wzglednych réznic pomiedzy poziomami
spodu konstrukcji w réznych miejscach stropu (zaf. 4). Z dokonanych pomiaréw
wynikto, ze réznice te dochodzg do 5 cm. Racjonalnym uzasadnieniem tych réznic sg

nierownomierne osiadania ptyty fundamentowej. Tym bardziej, ze kierunek osiadania

w obydwu salach jest analogiczny.

Obliczenia sprawdzajace.
a. Poréwnanie istniejgcych rezerw no$nosci dla podciagow prefabrykowanych, na

ktérych oparte sg prefabrykowane plyty stropowe, do wielkosci obcigzen, ktére
powstang dodatkowo, po dokonaniu nadbudowy kondygnacii pietra..
Z obliczen sprawdzajacych (zaf. 5) i zawartego tam poréwnania wielkoSci

przekrojéw pretéw, ktére stanowig rzeczywiste zbrojenie nosne podciagéw z

wyliczonymi wielko$ciami przekrojow tych pretéw wynika, ze rezerwa nosnosci
tych podciagdw wynosi nie wigcej niz 5% wartosci istniejacego obciazenia. Z
drugiej strony, w przypadku podjecia nadbudowy | pigtra, obcigzenia state i
zmienne beda przejmowane przez te wiasnie podciagi. Jak wynika z analizy w
zaf. 8, dodatkowe, projektowane obcigzenie bedzie stanowito dodatkowo, okoto
112% ich obcigzenia istniejacego. Z tego poréwnania wynika wniosek, ze
niemozliwe jest docigzenie podciagéw poprzez nadbudowanie $cian no$nych

pietra opartych na tych podciggach.
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b. Oszacowanie naprezen w gruncie pod ptytg fundamentowa:
Wyniki obliczenia zawarte sq w zaf. 7. Z analizy wynika, ze w istniejagcym stanie
budynku, ciezar wtasny konstrukcji, materiatéw tg konstrukcje wypetniajgcych i
obcigzenia uzytkowe wywotujg w gruncie pod plyta fundamentowa naprezenia
sumaryczne o wartoéci okoto 0,6 kG/cm?. Sg one wieksze od wartoci = 0,27
kG/cm? przyjmowanej jako dopuszczalna w wynikach badan gruntowych, ktére
byty bazg badawcza przy opracowaniu dokumentacji projektowej i sg przytoczone

w projekcie archiwalnym. Z przeprowadzonego poréwnania wynika wniosek, ze

ze wzgledu na wielko$¢ istniejacych naprezen w gruncie, dalsze docigzenie

istniejgcego fundamentu nie jest mozliwe.

c. Obcigzenia obliczeniowe stropu w istniejacym stanie konstrukgii:
Wyniki obliczenia zawarte sg w zaf. 8. Z analizy wynika, ze w istniejacym stanie,
konstrukcja ptyt stropowych jest obcigzona w granicach ich obcigzenia
normatywnego. Jednocze$nie, wiadomo, ze po wybudowaniu | pietra, istniejace
obcigzenie pochodzgce od konstrukcji stropodachu zostanie zastgpione

obcigzeniem uzytkowym wiasciwym dla planowanej funkcji projektowanych

pomieszczen.

Ogdina ocena aktualneqo stanu technicznego budynku parteroweqo w

aspekcie jeqo dalszej eksploatacji lub ewentualnej nadbudowy | pietra.

Stan techniczny stropu nad parterem oraz cechy uzytkowe tego elementu
konstrukcyjnego, przy aktualnym stanie obcigzen, sg zachowane a obcigzenie state
tego stropu stanowig; ciezar wiasny, warstwa ocieplajaca, ceglane $cianki azurowe
ustawione w rozstawie osiowym = 3m i zelbetowe korytkowe piyty dachowe oraz
warstwa izolacji przeciwwodnej, ktérg stanowi pokrycie dachu.

Obcigzeniem zmiennym ptyt stropowych jest $nieg. Jak wykazano w zaf. 8, wielko$é
obcigzen istniejacych odpowiada warto$ciom obcigzen, na ktore badany strop zostat
zaprojektowany. Jednak nalezy podkresli¢, ze brak jest jednoznacznych, prostych
przestanek, ktére wskazywatyby na mozliwos¢ identyfikacji tych piyt jako
zaprojektowanych na przenoszenie obcigzen uzytkowych = 2 kN/m?. W przypadku
podjecia decyzji o nadbudowie, konieczng bedzie szczegdtowa inwentaryzacja
istniejgcego zbrojenia ptyt stropowych dla dokonania pewnej identyfikacji. Ponadto,

w przypadku budowy na podciggach tego stropu, $cian jako elementéw no$nych dla
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pietra, nosnos¢ podciggdw prefabrykowanych z tego stropu bedzie za mata ( zaf. 5).
Pomimo opisanego wyZej ograniczenia dla podciggéw, istnieje mozliwosé
skonstruowania kondygnaciji pietra, bez ich dodatkowego obcigzania. Mozliwosé ta
polega na budowie konstrukcji nosnej pietra w formie ramowej, przestrzennej
struktury stalowej. Warunkiem dla tej konstrukcji jest oparcie jej poprzez przeguby
nieprzesuwne, w osiach istniejacych stupéw zelbetowych, ktére s3 czescig
istniejacej konstrukcji nosnej parterowego budynku przedszkola.

Stan techniczny prefabrykowanych stupéw zelbetowych jest dobry. Brak widocznych
oznak, ktore sygnalizowatyby ich uszkodzenie. Ponadto, wedtug obliczen
statycznych zawartych w zachowanej dokumentacji archiwalnej, rezerwa no$nosci
stup6w, w stosunku do istniejacego obcigzenia wynosi ok. 90% jego wartosci.
Jednak z drugiej strony, z opisu stanu naprezen w gruncie pod istniejaca ptyta
fundamentowsg (zaf. 7) wynika brak rezerw no$nosci gruntu pod tg ptyta.

Dla oceny stanu technicznego fundamentu ptytowego istotne sg zarysowania
widoczne na powierzchni $cian budynku (fot. 5-8, i fot. 11-12). Swiadcza one o
podatnosci ptyty fundamentowej na odksztatcenia powierzchniowe spowodowane
nierbwnomiernym osiadaniem gruntu. To z kolei moze byé nastepstwem sposobu
przygotowania podfoza gruntowego pod fundament, co zostato szczegétowo
opisane w zaf. 7. Ponadto, symptomatyczne sg zarysowania $cian zewnetrznych
sgsiedniego budynku pawilonu (fot. 13, fot. 14). Zarysowania te $wiadczg o
wystapieniu znacznych réznic osiadania gruntu pod fundamentami tego obiektu. Jak
wynika z dokumentacji archiwalnej, zaréwno przedmiotowy budynek przedszkola,
jak i sasiedni pawilon zajmowany przez lecznice IZIS, posadowione sg w
analogiczny sposéb, na plytach fundamentowych i w podobnym $rodowisku
gruntowym.

Zwraca uwage specyficzny fakt osiadania czeéci posadzek w salach oddziatéw
przedszkola (zat. 3) i (fot. 9 — 10). Po analizie opisanych obserwacji nasuwa sie
przypuszczenie, ze pod posadzka, az do wierzchu plyty fundamentowej zalega
warstwa gruntu, ktory opisany byt w wynikach badan gruntu (zaf 7), jako
stabonosny spoisty i organiczny i ktéry w stanie naturalnym zalegat jako warstwa
wierzchnia. Jak podaje Z. Witun (/it. poz. 3), na str. 53, poz. 3.6.3, grunty spoiste
charakteryzujg sie znaczng kurczliwoscia wystepujaca przy ich wysychaniu. Grunt
pod posadzkg w salach przedszkolnych, zalega na wierzchu plyty fundamentowej,

pomiedzy $cianami fundamentowymi i przez caty okres eksploatacji budynku, ulega
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wysychaniu. Jest to proces powolny ale ciggty. W rezultacie zamkniecia tej masy
gruntowej w swego rodzaju skrzyni, nastgpito stopniowe obnizanie wilgotnosci i

skurcz gruntu, a konsekwencji obnizenie poziomu podtoza pod posadzkg i samej

posadzki.

8. Ocena sztywnosci przestrzennej istniejaceqo budynku
Badany budynek w stanie istniejagcym posiada dostateczng sztywnos$¢ przestrzenna,
ktéra wynika ze wspOipracy - poprzez sztywne pofaczenia - poszczegdinych
elementdéw szkieletu noSnego oraz z usztywniajacej funkcji Scian zewnetrznych i
wewnetrznych. W przypadku nadbudowy, konieczng bedzie analiza sztywnos$ci
catego budynku, szczegolnie ze wzgledu na nieuniknione wyburzenia niektérych
$cian wewnetrznych, funkcjonujgcych obecnie jako tarcze usztywniajace. Ponadto,
zwraca uwage dwucztonowos$¢ stupdw prefabrykowanych, ktére stanowig podparcie
dla stropéw nad wyzszymi salami. W przypadku docigzenia istniejgcej konstrukcji
poprzez nadbudowanie pietra i przy zatozeniu wykorzystania powierzchni wyzszych

stropéw do zlokalizowania tam funkcji uzytkowej, sztywno$¢é dwucztonowych stupow

musi by¢ przedmiotem szczegbtowego opracowania projektowego.

9. Ocena mozliwosci nadbudowy pietra w aspekcie warunkéw konstrukcyjnych

— Pod fundamentami zalega staby grunt. Nos$no$¢ podtoza okreslona w
archiwalnych  badaniach jest wykorzystana. Proces osiadania jest
prawdopodobnie zakoniczony. Brak danych o aktualnej nosnosci gruntu pod
ptyta fundamentowa. W przypadku docigzenia konstrukcji, istnieje
prawdopodobienstwo dalszych osiadan.

— Nosnos$c¢ prefabrykowanych podciggéw jest w 95% wykorzystana. Ksztattowanie
struktury pietra w konstrukcji ram stalowych bedzie ktopotliwe i kosztowne.

— Po wykonaniu szczego6towej inwentaryzacji zbrojenia ptyt stropowych, nosnosé
tych ptyt moze okazac sie niewystarczajgca dla przeniesienia nowych obcigzen

uzytkowych (2 kN/m?).

10. Opis mozliwosci nadbudowy pietra w aspekcie warunkéw architektonicznych

—  Stropy nad parterem usytuowane sg na dwéch poziomach:

Poziom + 3,32 m Poziom + 4,90 m

65% powierzchni 35% powierzchni
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11.

Wykorzystanie powierzchni na obydwu wyzszych poziomach doprowadzi do
funkcjonowania przedszkola na 3 poziomach. Z drugiej strony, usytuowanie
funkcji uzytkowej tylko na poziomie + 3,32 m ograniczy wykorzystanie tej

powierzchni do okoto 30%.

Po nadbudowaniu pigtra, warunki o$wietlenia pomieszczen na parterze,
szczegdlnie od strony patio radykalnie sie pogorszg. Odnosi sie to w

szczegoblnosci do oswietlenia | sali zajec.

Nadbudowa na cze$ci poziomu + 3,32 m wigze sie z zastonieciem czesci okien

w sgsiednim budynku mieszkalnym.

W przypadku usytuowania w patio nowej klatki schodowej, a tym samym
zamknigcia przestrzeni patio, wszystkie pomieszczenia wokét tej przestrzeni

stracg mozliwo$¢ wietrzenia.

Opis zatozen do projektu konstrukcyjnego dla nadbudowy pietra nad

istniejaca kondygnacija parteru budynku:

W przypadku podjecia decyzji o nadbudowie | pietra na istniejacej kondygnacii
parteru budynku, niezbednym bedzie uwzglednienie nastepujacych zatozen:

Projekt powinien zawiera¢ rozwigzanie dotyczace wzmocnienia istniejacych
fundamentéw, z uwzglednieniem nowych obcigzen.

Konstrukcja nosna dla kondygnaciji | pietra powinna byé uksztattowana w postaci
ram stalowych opartych w weztach istniejacej prefabrykowanej konstrukcji
zelbetowej.

Pionowe sity w stupach nowych, projektowanych ram stalowych powinny byé
przytozone do wezidw istniejacej prefabrykowanej konstrukcji zelbetowej,
przegubowo, w osiach istniejgcych stupéw zelbetowych.

Konieczna jest szczegétowa analiza wytrzymatoSciowa istniejacych stupow
zelbetowych, poddanych dziataniu nowych obcigzen.

Sztywnos¢ przestrzenna konstrukcji stalowej, stanowigcej szkielet | pietra
powinna by¢ zapewniona w obrebie tej konstrukgiji.

Jednoczesnie, projekt powinien zawiera¢ sprawdzenie sztywno$ci poziomej
istniejacej czesci zelbetowej, przy docigzeniu tej czesci sitami pochodzacymi od
czesci nadbudowanej i ewentualnie powinien przewidywaé zastosowanie
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12.

13.

14.

dodatkowych pionowych przepon konstrukcyjnych, ktore usztywnig parterowg
czesé budynku.

— Koniecznym jest dokonanie szczegétowej identyfikacji rodzaju i $rednic stali
zbrojeniowej ptyt stropowych, w celu okreslenia ich nosnosci i dostosowanie do
wynikow tej identyfikacji obcigzen.

— Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe rozwigzania dla powigzan istniejgcych
elementéw  konstrukcyjnych z  nowymi, projektowanymi elementami
konsfrukcyjnymi, w szczegolnosci z uwzglednieniem nowych sit pochodzacych
od reakcji z nowej czesci konstrukgji.

- Koniecznym jest opracowanie i uzgodnienie z Panstwowa Strazg Pozarng
rozwigzan projektowych w zakresie konstrukcji i rozwigzan funkcjonalnych,
dostosowujacych projektowany obiekt do wymagan aktualnych przepiséw

przeciwpozarowych.

Podsumowanie.
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza stanu technicznego konstrukgji
budynku w obrebie fundamentéw, stupéw, Scian i stropu nad parterem wykazata, ze

ze wzgledu na opisane wyzej uwarunkowania techniczne, nadbudowa pietra na

istniejacej konstrukcji budynku przedszkola, nie powinna by¢ planowana.

Zalecenia

Ze wzgledu na istniejace i opisane wyzej zarysowania $cian wewnetrznych i
zewnetrznych, wskazanym jest podjecie obserwacji przedmiotowego budynku, w
kierunku potWierdzenia zakonczenia procesu osiadania fundamentdéw. Obserwacja
budynku powinna polegaé na podjeciu nastepujacych dziatan:

— zatozenie na peknieciach $cian szkiet kontrolnych i obserwacja tych szkiet

— zatozenie na stupach reperéw i obserwacja geodezyjna tych reperéw

— prowadzenie dziennika obserwacji szkiet kontrolnych i poziomu reperéw.

Ocena kierunkowa rozbudowy budynku przedszkola w poziomie parteru.

Rozwazania dotyczace rozbudowy przedszkola poprzez dobudowanie nowego
pawilonu musza doprowadzi¢ do wniosku, ze kazde dobudowanie nowej kubatury w
bezposrednim styku z budynkiem istniejacym spowoduje radykalng zmiane

warunkow uzytkowania istniejgcej powierzchni budynku, z powodu przestoniecia

okien.
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15.

Z drugiej strony, jakakolwiek rozbudowa obiektu w tym samym poziomie, jest
mozliwa tylko w kierunku przestrzeni zajmowanej na ogréd.

Potfaczenie wymienionych wyzej wymagan, tj.:

- pozostawienie dostepu Swiatta do wszystkich okien w istniejacym budynku,

- planowanie rozbudowy mozliwe tylko w kierunku ogrodu,

mozliwe jest tylko poprzez rozwazenie budowy osobnego, wolnostojacego pawilonu,
ktory bytby potaczony z budynkiem istniejacym poprzez nowy facznik.

Ponadto, budowa pawilonu nie powodowataby bezposredniej ingerencji w

Srodowisko gruntowe w otoczeniu istniejgcych fundamentéw.

Whioski.

Wobec wymienionych wyzej uwarunkowan, dalsze dziatania Zlecajgcego dotyczace
rozbudowy przedszkola musza by¢ poprzedzone szczegbtowg analizg ekonomiczng
tej inwestycji oparta na kompleksowej wycenie wszystkich dziatan, tj. prac
badawczych (badanie gruntu), projektowych, i robét budowlanych przy tworzeniu

nowej czesci budynku.

Koniec tekstu opracowania

Rzeczoznawca Budomnrﬁg_y o

w specjainodci konstrukcyjno-i ieryinej

mgr inZ. STANISLAW JANCZYK

upr. bud. wyk. 637/70. proj.St - 1883/74
Rejestr centralny 18/02/R/C

STU U Swd Dol

mgr inz. Stanistaw Janczyk

Warszawa, w grudniu 2007 .
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ZAL. 1

Opis wygladu zewnetrznego powierzchni gtéwnych elementéw

konstrukcii i opis badan potozenia pretéw zbrojeniowych.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, stupy, podciqgi i piyty stropowe sq elementami
prefabrykowanymi. Pty stropowe kanatowe, nazywane jako ,, Piyty zeraviskie”

Stupy. Wyglad zewnetrzny prawidtowy. Na powierzchni ogladanych stupéw nie stwierdzono
istnienia oznak, ktére moglyby $Swiadczyé o istnieniu korozji, lub o przekroczeniu
dopuszczalnych warto$ci naprezen wewnetrznych w materiale konstrukcyjnym. W niektérych
miejscach, w liniach styku stupa ze $ciang wypetniajacg widoczne sg rysy na tynku. Sg to
naturalne dylatacje powstate pomiedzy tymi elementami. Badanie rozktadu pretéw zbrojenia

potwierdzito liczbe pretéw pionowych zgodng z zapisem w projekcie konstrukcyjnym.

Podciagi. Wyglad zewnetrzny prawidtowy. Na powierzchni ogladanych podciggéw nie
stwierdzono istnienia oznak, ktére mogtyby $wiadczy¢ o istnieniu korozji, lub o przekroczeniu

dopuszczalnych warto$ci naprezen wewnetrznych w materiale konstrukcyjnym.

Plyty stropowe. Wyglad zewnetrzny prawidtowy. Na powierzchni tynku utozonego na
dolnych powierzchniach ogladanych piyt stropowych nie stwierdzono istnienia oznak, ktére
mogtyby Swiadczy¢ o istnieniu korozji materiatowej, lub o przekroczeniu dopuszczalnych
warto$ci naprezen wewnetrznych w materiale konstrukcyjnym. W niektérych miejscach
widoczne sg rysy na tynku, wystepujace wzdtuz linii styku tych ptyt. Istnienie takich

zarysowan jest naturalne dla tego rodzaju stropdw.

Protokot badania rozkiadu zbrojenia w ptytach stropowych.

Badanie wykonano przy pomocy przyrzadu BOSCH, typ DMF 10 Zoom

Usytuowanie badanych Oznaczenie Liczba pretow | Liczba pretow
piyt piyty wg katalogu wg pomiaru

Pole E-F/06-07 1/600/120 6 dotem 6 dotem

Pole E-F/06-07 1/600/120 6 dotem 6 dotem

Pole E-F/06-07 1/600/120 6 dotem 6 dotem

Badanie rozktadu zbrojenia potwierdzito zgodno$¢ liczby pretéw zbrojeniowych utozonych w

dole ptyt z liczbg podawang przez Kobiaka (poz. lit. 2, tab. 4-10, str. 423)

Podsumowanie. Opisane ogledziny nie wykazaly uszkodzer badanych elementéw
konstrukcyjnych. Rozktady zbrojenia, w badanym zakresie (liczba pretéw), sg zgodne z

projektem i z opisem katalogowym.

OCENA MOZLIWOSC!I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384 11
W WARSZAWIE PRZY ULICY MEISSNERA 8B




OSRODEK RZECZOZNAWSTWA | TECHNIKI BUDOWLANEJ
ODDZIAtU WARSZAWSKIEGO P.ZIIiTB

ZAL. 2

Opis wygladu zewnetrznego powierzchni $cian zewnetrznych i
wewnetrznych budynku.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku sq
elementami nienosnymi.

Sciany zewnetrzne. Na powierzchni badanych Scian zewnetrznych, w wielu miejscach .
stwierdzono wystepowanie rys (fot. 6, fot 12), ktére Swiadcza o przekroczeniu dopuszczalnych
warto$ci naprezen wewnetrznych w materiale tych $cian. W niektérych miejscach, w liniach
styku stupa ze Sciang wypetniajaca widoczne sg rysy na tynku. Sg to naturalne dylatacje
powstate pomiedzy tymi elementami. Zarysowania te sa nastepstwem nieréwnomiernego

osiadania gruntu pod ptyta fundamentowg budynku.

Sciany wewnetrzne. Na powierzchni badanych $cian zewnetrznych, w wielu miejscach
stwierdzono wystepowanie rys (fot. 5, fot 7, fot. 8), ktére $wiadcza o przekroczeniu
dopuszczalnych warto$ci naprezern wewnetrznych w materiale tych $cian. W niektérych
miejscach, w liniach styku stupa ze $ciang wypetniajacq widoczne sa rysy na tynku. Sg to
naturalne dylatacje powstate pomiedzy tymi elementami. Zarysowania te sg nastepstwem

nierbwnomiernego osiadania gruntu pod ptytg fundamentowg budynku.

Podsumowanie. Opisane ogledziny wykazaty istnienie uszkodzen $cian. Ze wzgledu na
rodzaj tych zarysowan, wskazane jest podjecie obserwacji ewentualnej zmiennosci w stanie

tych rys, poprzez zatozenie szkiet kontrolnych utozonych prostopadle do kierunku rys.
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ZAL. 3

Opis wygladu zewnetrznego posadzek w salach wysokich w budynku.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, posadzki drewniane ufozone sq na podioiu ze
szlichty cementowej, lezqcym na nieopisanej warstwie gruntu. Grunt ten z kolei lezy na

wierzchu plyty fundamentowe;.

Posadzki w salach. Powierzchnia badanych posadzek nie tworzy jednej ptaszczyzny (fot. 9 i
Sot. 10). W pasach przySciennych utworzyly sie powierzchnie pochyte, z nachyleniem w
kierunku od Sciany do $rodka sali. Sposéb, w jaki nastapito odksztatcenie, $wiadczy o
nierbwnomiernym osiadaniu warstwy gruntu lezgcego pomiedzy wierzchem piyty
fundamentowej a spodem warstw podposadzkowych. Mozna przyja¢ teze, ze na wierzchu
ptyty fundamentowej utozony zostat grunt pochodzacy z wykopéw pod fundamenty. Ten zas

grunt okreslony jest w materiatach do projektu, jako stabonosny grunt spoisty.
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ZAL. 5

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE:

Stopien wykorzystania zbrojenia w podciagach stropu w stanie
istniejacym i po ewentualnym docigzeniu $cianami no$nymi pietra.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, podciqgi podpierajqace pyty stropowe sq obliczone
i skonstruowane jako belki zelbetowe, jednoprzestowe.

1. Podciagi, ktére stanowig podstawowe elementy konstrukcyjne, podpierajace piyty stropowe,
sg obliczone jako belki zelbetowe, jednoprzestowe i zostaly skonstruowane z betonu R, —
200 kG/cm? i ze stali zbrojeniowej 34 GS, Q, — 4200 kG/cm?. Zbrojenie nosne byto dobrane
odpowiednio do obcigzenia obliczeniowego liniowego (wyrazonego w kG/m) dziatajgcego na
kazdy z tych podciagéw. Zgodnie z dobrg praktyka projektowa, suma przekrojow przyjetych
pretéw zbrojeniowych, dobrana zostata z niewielkg nadwyzka wynikajacg z catkowitej

wielokrotnosci powierzchni pél przekrojow tych pretéw.

2. W analizie przeprowadzonej w tabeli 5/1 uwzgledniono tylko gtéwne obcigzenia dodatkowe
istniejacych podciagéw, pochodzace od nowych elementdéw nosnych, ktére bedg niezbedne
do skonstruowania kondygnacji pietra i od obcigzenia uzytkowego dla sal przedszkolnych. W
obliczeniu przyjeto zatozenie, ze obcigzenia dodatkowe pochodzg z potowy rozpietosci
dwoch traktéw o rozpietosci 6 m, co odpowiada sumie obcigzen z jednego traktu o
rozpietosci 6 m. Dla utatwienia poréwnania obciazen obliczonych w dokumentacji archiwalnej
Z obcigzeniami dodatkowymi, w ostatniej kolumnie tabeli 3/1 obcigzenia wyrazono w
jednostkach (kG/m), ktére byty zastosowane w dokumentacji projektowej dla badanego

budynku.
Tabela 5/1
Obc. na 1m Obc. na 1m

Rodzaj obciazenia cfg ?ackt. obciV\éSZ%nia obli c(zz; _— d{ug?(ilc;ins)odc. d{ugiéé:/i rYE')odc.
oo e | e | asNm® | 13 | 124kt | o 975
o e oo Lt | ™ | 28Kk |11 | s2tkm® | 1926 | 1.963
O:ﬁ?;?ﬁiﬁyatﬁ?rvfmna rove | 2,0 kN/m” 1,4 2,8 kN/m? 16,8 1.712
RAZEM 4650

3. W analizie przeprowadzonej w tabeli 5/2 uwzglednione sg podciagi istniejace, ktore
prawdopodobnie bedg docigzone nowymi elementami no$nymi, niezbednymi do zbudowania

nowej kondygnacji | pietra. Przeprowadzona analiza, ze wzgledu na analogiczne warunki
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konstrukcyjne i podobne obcigzenia jest reprezentatywna dla innych, istniejgcych podciggéw
w stropie nad parterem.

Tabela 5/2
Podci Obciazenia Zbrojenie Zbrojenie Nadwyzka Przyrost Przyrost
odclag obliczeniowe obliczone przyjete zbrojenia obcigzenia obcigzenia
kG/m cm’ cm’ % kG/m %
P-3 4.150 23,8 25,13 55 4.650 112
P-4 4.150 23,8 25,13 55 4.650 112

4. Z poréwnania istniejacej nadwyzki (5,5%) w wielkoSci rzeczywistej sumy przekrojow stali
zbrojeniowej z przewidywanym przyrostem obcigzenia (112%) wynika stwierdzenie, ze
istniejacych podciagdw prefabrykowanych, na ktérych opierajg sie ptyty stropowe, nie mozna
juz praktycznie w zadnym przypadku docigzy¢é obcigzeniem pochodzacym od elementdéw
konstrukcyjnych | pietra.
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ODDZIAtU WARSZAWSKIEGO P.ZIiTB

ZAL. 7

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE:

Analiza naprezen w gruncie pod ptyta fundamentowa od sumy obciazen
tej ptyty ciezarem wilasnym pilyty, warstw na plycie i suma obciazen
stupami nosnymi konstrukcji budynku.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, stupy nosne podpierajqce podciqgi i phty stropowe
sq obliczone i skonstruowane jako stupy nie powiqzane w uktadach ramowych.

Obcigzenia pochodzace od ciezaru wiasnego konstrukcji prefabrykowanej budynku i od
obcigzen przekazywanych na fundamenty budynku za pos$rednictwem prefabrykowanych
podciagdw i stupdw, ktére podpierajg ptyty stropowe.

Tabela 4/1
Stup sl,_;uCpZ)gvav W osiach Sita gujp?iinym Razem
kG kG
S-1 2 H/05, H/07 9.409 18.818
S-1 2 A/05, A/O7 7.141 14.282
S-1 2 J/04, J/05 4.254 8.508
S-2 4 C/07,D/07, E/07, F/07 13.816 29272
S-2 2 B/07, F/02 11.548 23.098
S-3 1 N/06 17.452 17.452
S-3 I A/06 12.916 12.916
S-4 1 F/06 26.266 26.266
S-4 2 F/05, F/04 18.907 37.814
S-4 1 E/06 21.860 21.860
S-4 1 E/05 13.431 13.431
S-4 2 E/04, E/02 17.838 35.678
SI 1 D/06 30.218 30.218
SI 1 D/05 24.450 24.450
ST 1 D/03 33.785 33.785
SI 1 D/01 22.322 22.322
ST 1 B/06 32.637 32.637
ST 1 B/05 29.126 29.126
ST 1 B/03 24.450 24.450
ST 1 B/01 22.322 22.322
S1 1 C/06 35.987 35.987
ST 1 C/01 23.537 23.537
S1I 2 C/05, C/03 26.880 53.760
Razem 6717.989
OCENA MOZLIWOSC!I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384 18
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2. Niezaleznie od wymienionych wyzej odcigzen punktowych od stupdéw nosnych, na piyte
fundamentowq dziatajg nastepujace obcigzenia:

Tabela 4/2

Obc. na1m? | Obc. na 1m?

Rodzaj obciazenia crg?:kt. Ob:i\e/ls;;m . obnc(g:ﬁiowe potﬁ;;ghni pO\:ig/rrznghni
undarontonar o o b om | e | 25KkNM® | 11| 275KNm® | 11,0
orinedt el e aem | s | 18 kN’ 12 | 216kNm° | 356
Szlig"’m‘;’zm g’;ésf‘a‘fz’;‘;wg om| e | 21 KN/m? 1,1 23,1 kN/m” 3.2
OS;;%-Z‘;T: :ﬁg‘r’t‘g’; 08| e | 2,0 kN/m” 1,4 2,8 kN/m? 2,8

Razem 52,6 5361

3. Suma powierzchni wg schematu pokazanego w zataczniku zaf. 6, wynosi:

Tabela 4/3
Pole plytowe Powie;rlzzchnia
HF 07/05 72
HF 05/03 9
FE 07/03 108
FE 03/01 18
ED 07/06 36
ED 05/03 18
ED 03/01 36
DC 07/01 144
CB 07/01 144
BA 07/05 36
Razem 621 m?

4. Naprezenia w gruncie pod ptytg fundamentowg pod budynkiem przedszkola wynosza;

istniejace —

617989

5361
+

6210000

10000

=0,10 + 0,53 = 0,63 kG/cm?

5. Wedtug dokumentacji archiwalnej z 1982 roku, dotyczacej przedmiotowego budynku, ,Opis

techniczny”, p. 2.1, naprezenia dopuszczalne w poziomie posadowienia przyjeto 2,5 kG/cm?
Z drugiei strony, na rysunku nr PK-172-Z1, podano warto$¢ naprezen dopuszczalnych w

gruncie: Ogop = 0,27 kG/cm?.

OCENA MOZLIWOSCI NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384
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10.

11.

Wyjaénienie tej réznicy zawarte jest w Opisie technicznym do ,Obliczerr statycznych do
budynku mieszkalnego nr 401 z pawilonem”, opracowanych w czerwcu 1979 roku, (poz. Xxx).
Wedtug przytoczonej w wymienionym ,Opisie ...” ,Ekspertyzy geotechnicznej ...”, opisujacej
warunki gruntowe zbadane przed posadowieniem m. in. budynku nr 401 wraz z pawilonami,
na terenie osiedla JANTAR |ll w kompleksie Goctaw Lotnisko, strop piaszczystych gruntéw
nosnych wystepuje na rzednej od + 0,44 do + 1,92 m nad poziomem Wisty. Powyzej, az do

powierzchni terenu zalegaja stabono$ne grunty spoiste i organiczne, (koniec cytatu).

W dalszej czegéci ,Opisu ...”, autor projektu zaleca dokonanie wymiany gruntu stabono$nego

od poziomu posadowienia budynku;

dla budynku mieszkalnego nr 401 + 2,15 m nad poziomem Wisty

dla pawilonu przedszkloa przy budynku nr 401 + 2,75 m nad poziomem Wisty

do poziomu stropu piaszczystych gruntéw nosnych (jak w p. 6).

Jednoczesnie, w rozwigzaniu zamiennym, opisanym na rysunku PK-172-Z1, technologia
wymiany gruntu zostata zastgpiona poprzez zastosowanie fundamentu ptytowego, opartego

na warstwie ubitych kamieni, uktadanych na gruncie istniejacym, od poziomu + 2,20 m nad

poziomem Wisty.

Jednocze$nie, jak wspomniano w p. 5 (powyzej), naprezenia dopuszczalne dla gruntu w

podtozu ptyty fundamentowej okreslono na :
Ogop = 0,27 kG/cm?.

Réznica pomigdzy wartosciami 04, = 0,27 kG/cm? | Oistniejace = 0,63 kG/cm? moze $wiadczyé

o0 niedoszacowaniu naprezen wystepujacych w gruncie pod ptytg fundamentowa.

Pomierzone réznice w poziomie spodu stropéw nie dajg petnego obrazu odksztatceh gruntu
pod ptytg fundamentowa. Brak bowiem reperu, ktéry bytby baza do pomiaru niwelacyjnego
poziomu elementéw konstrukcyjnych w momencie wybudowania budynku i obecnie. Tylko
taki pomiar bytby podstawg do obiektywnego pomiaru rzeczywistych, bezwzglednych

warto$ci osiadan budynku w okresie 25 lat jego eksploataciji.
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ZAL. 8

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE:

Analiza sumy obciazen ptyt stropowych nad parterem w stanie
istniejacym konstrukcji budynku.

Wedtug dokumentacji archiwalnej, obciqzenie stropéw stanowi ciezar wiasny
konstrukcji noSnej i ciezar struktury stropodachu wentylowanego. Ciezary attyk
okalajqcych stropodach przekazywane sq na odpowiednie podciagi prefabrykowane.

1. Obliczenie pochodzi z dokumentacji archiw; (poz. 2, ,Obl. statyczne, poz 9.1, str. 68”) i
zawiera wielko$ci obcigzen przyjete w obliczeniu archiwalnym. Obcigzenia byty wyrazone
w kG/m? Dla uproszczenia poréwnania z parametrami ptyt prefabrykowanych, w tabeli

ponizej warto$¢ sumy obcigzenia jest przeliczona na kN/m?.

Tabela 8/1
Lp. Rodzaj obcigzenia kG/m? kN/m?
1. | Obciazenia $niegiem dla | strefy ' 50
2. |2 x papa asfaltowa na lepiku 12
3. | Gtadz cementowa wyréwnawcza 0,01x2100 21
4. | Ptlytka korytkowa dachowa UW/Pg, 86
5. | Wypetnienie pachwin migedzy ptytkami dach. 10
6. |Obc. zamienne od $cianek azurowych 126
7. |1 x papa na lepiku 6
8. | Filc mineralny grubo$¢ 8 cm; 0,8 x 500 40
Razem 351 kG/m? | 3,44 kN/m?

2. Obcigzenie obliczeniowe ptyty stropowej odpowiada wariantowi | obcigzenia catkowitego
ptyty wg Jerzego Kobiaka (/it. poz. I, str. 421 ). Wg cytowanego zrodta, w | wariancie

obcigzenia, ptyty stropowe byty projektowane na obcigzenie catkowite = 3,75 kN/m?2.

3. Dla tej warto$ci obcigzenia catkowitego = 3,75 kN/m?, obcigzenie uzytkowe (w zaleznosci

od warto$ci obcigzen statych) przyjmowne byto w wysokoéci = 1,5 lub 2 kN/m?.

4. W Il wariancie, dla obcigzenia catkowitego 4,5 kN/m?, obciazenie uzytkowe (w zaleznosci

od warto$ci obcigzen statych) przyjmowne byto w wysokosci = 2,0 lub 3,5 kN/m?.

OCENA MOZLIWOSC!I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384 21
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5. Dla istniejacych ptyt brak jest przestanek, wedtug ktérych mozliwe jest proste okreslenie

zastosowanych ptyt stropowych.

6. W _przypadku podjecia decyzji o nadbudowie pietra, w ramach przygotowania do

projektowania, niezbedym jest wykonanie szczegdtowej inwentaryzaciji rodzaju i Srednic

stali zbrojeniowej zastosowanej w ptytach stropowych.

7. Z drugiej strony, zgodnie z normg PN-82/B-02003, charakterystyczne obcigzenie
uzytkowe dla sal lekcyjnych, szkolnych (a zatem i sal przedszkolnych) wynosi 2 kN/m?.

Oznacza to, ze uzytkowe obcigzenie obliczeniowe dla stropu nad parterem wynosi:

Tabela 5/2
Obcigzenie wspoétczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowy obliczeniowe
2 kN/m? 1,4 2,8 kN/m?

8. Z powyzszego wynika, ze istnieje mozliwos¢ zbyt matej nosnosci stropu nad parterem, dla

wprowadzenia tam obcigzenia uzytkowego wtasciwego dla sal przedszkolnych.
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Sot. 1

budynkiem.

Przedszkole przy ulicy Meissnera 8 b. Widoczne sg dwa poziomy stropu nad

Jfot. 2

Przedszkole przy ulicy Meissnera 8 b. W gtebi widoczny budynek mieszkalny, do
ktorego przylega budynek przedszkola.
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fot. 3

Wewnetrzne patio. Po lewej stronie widoczny jest prefabrykowany stup miedzyokienny
w wysokiej sali. Jest to stup dwuczesciowy o konstrukcji taczone;.

fot. 4

Pomieszczenie kuchni, $ciana zewnetrzna. Widoczny podciag prefabrykowany. Pod
podciagiem stoi Sciana zewnetrzna o gr. 24 cm z gazobetonu. Na powierzchni $ciany
widoczne zaciemnienia tynku wzdtuz spoin muru spowodowane niedostateczng
izolacyjnoscig zaprawy cementowej w spoinach.
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Jot. 5

kuchni. Widoczne powierzchowne reperacje spekan.

Spekanie tynku na $cianie wewnetrznej. Jest to $ciana w pomieszczeniu zaplecza

Spekanie tynku na $cianie zewnetrznej. Jest to $ciana zewnetrzna, pokazana od
zewnetrznej strony na fot. 11i12.

OCENA MOZLIWOSCI NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384
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Jot. 7

Spekanie tynku na $cianie wewnetrznej. Jest to $ciana w pomieszczeniu zaplecza
magazynowego kuchni. Widoczne powierzchowne reperacje spekan.

Spekanie tynku na $cianie wewnetrznej. Jest to ciana w pomieszczeniu schowka na
zapleczu magazynowym w kuchni. Widoczne sa spekania pomiedzy konstrukcjg
podciggu i $ciang wypetniajgcg pole pod podciggiem.
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Jot. 9

Posadzka drewniana na podtodze w sali zajeé przedszkolnych. Widoczna nachylenie
czgsci podtogi spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem podtoza pod posadzka.

Posadzka drewniana na podiodze w sali zaje¢ przedszkolnych. Widoczna nachylenie
czgsci podiogi spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem podtoza pod posadzka.

OCENA MOZLIWOSCI NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 384
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Spekanie na zewnetrznej stronie $ciany pokazanej od strony wewnetrznej na fot. 6.
Jot. 11 | Wyrazne nachylenie rysy wskazuje na przyczyne spekania. Przyczyng byto nadmierne
osiadanie fundamentu pod naroznikiem Sciany.

Spekanie na zewnetrznej stronie $ciany pokazanej od strony wewnetrznej na fot. 6.
Jot. 12 WyraZzne nachylenie rysy wskazuje na przyczyne spekania. Przyczyng bylo nadmierne
osiadanie fundamentu pod naroznikiem $ciany.
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Spekanie na zewnetrznej stronie $ciany nalezacej do sasiedniego pawilonu. Rodzaj
Jot. 13

spekania wskazuje na przyczyne, ktorg byto nieréwnomierne osiadanie fundamentu
pod czescig $ciany.
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Spekanie na zewnetrznej stronie $ciany nalezacej do sasiedniego pawilonu. Rodzaj
fot. 14

spekania wskazuje na przyczyne, ktérg byto nieréwnomierne osiadanie fundamentu
pod czescia $ciany.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako autor Ekspertyzy nr 165/2007 dotyczacej oceny mozliwosci technicznych dla
nadbudowy | pigtra nad parterem budynku przedszkola nr 384 w Warszawie o$wiadczam, ze ekspertyza
ta zostata opracowana zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami Prawa Budowlanego, normami i innymi przepisami i ze, zostaje wydana w stanie

kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyé.

Autor ekspertyzy
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mgr inz. Stanistaw Janczyk Warszawa, dnia 10.12.2007 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/59/02 Warszawa, 2002-01- / 6

\ _
DECYZJA NR 18/02

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.)

mgr inz. bud. I3d. Stanistaw Wincenty Janczyk
urodzony 05 kwietnia 1944 roku w Radomsku
ustanowiony przez Wojewode¢ Mazowieckiego decyzja Nr 483/U/01 z dnia 10.12.2001 r.
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci kostrukcyjno-inzynieryjnej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie
sporzgdzania projektéw budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych
oraz kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektow budowlanych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 18/02/R/C

, Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjgcia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okre$lonym zakresie wyzej wymienione;j

specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.
UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Mazowieckiego, Nr 483/U/01/01 z dnia
10.12.2001 r. znak: AZP/7133/24/01/Rz w przedmiocie nadania mgr inz. Stanistawowi
Wincentemu Janczykowi tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie sporzadzania projektéw
budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowlanych oraz kierowanie robotami
budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi i spelniajacej pozostale wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz
procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaty
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

[N

Otrzymuja:
1. Mgr inz. Stanistaw Wincenty Janczyk
ul. Dunikowskiego 3 m 21
02-784 Warszawa
2. Wojewoda Mazowiecki
3. aaMPI




