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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Tom H - INST. SANITARNE

Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
Kopne uprawnlen projektantow oraz zasw:adczen o przynaleznosci do izby inz.

e - Opis Techniczny
1. Podstawa opracowanla
2. Przyjete rozwigzania projektowe
2.1 Instalac;a kanahzacp samtame;

} — poza zakresem robot

2:4 ‘A‘Q—"‘l n-nnlnu
25 Instalacjagazu  — przedmiot odrgbnego opracowania

ool
26—Insiatacia-ohiod ~ poza. zakreSem robot

e (Czes¢ Rysunkowa:

ntsr\n |n+ slkala 4.4
Sre—

-6
Rys. nr S- 02 Rzut Parteru ~ Instalacja c.o.ic.t. ala 1:100

Rys. nr 8-03. Rzut Pietra — Instalagja c. 0. ict. skala 1:100
Rys. nr S-04. Rzut Poddasza = t.o.ict skala 1:100
Rys. i instalacji c.o.ic.t - R ~bs
-nnlanv\l S " . b.s

= 2y v
Rys. nr S-11. Rzut Piwnicy — Instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. nr S-12. Rzut Parteru — Instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. nr 8-13. Rzut Pietra — Instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. nr S-14. Rozwiniecia — Instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. nr 8-15. Rozwiniecia kanalizacja technologiczna skala 1:100
Rys. nr S-16. Schemat separatora
e o Ot Riwnic - ctalacia wentvlacimechaniczro) ckala L0
Rys. nr §-22. Rzut Parteru — Instalacja wentylacji mechaniczpej skala 1:50
Rys. nr §-23. Rzut Pietra — Instalacja wenbdeei-rriEChanicznej skala 1:50
Rys. nr S-24. B Reddasrs — nstalac;a wenty!acp mechanicznej skala1 50

~Rys—nr-5-3+—Rzut-Piwniey—instalacia-gazu skala-$:60-—

W ODDZIELNYCH TOMACH:
Tom | - ARCHITEKTURA

Tom HI - INST. ELEKTRYCZNE
Tom IV - INST. WODOCIAGOWE
Tom V - TECHNOLOGIA KUCHNI
Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyﬁkacp technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materialu o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rbwnorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.




Warszawa 30.05.2016r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, Ze sporzgdzitem projekt remontu bloku zywienia i wymiany instalacji w budynku
Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.

Jednoczes$nie o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Proje}f‘{!'iant inst. sanitarnych:

|
i

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. 5t-121/86
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W2E-BUQ-BV2 *

Pani MARIA MAGDALENA IGNACZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0214/01

adres zamieszkania ul. PUSZCZYKA 4 m 37, 02-785 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane etektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.




Opis TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania obejmuje branze sanitarna dla remontu bloku zywienia oraz wymiany instalac;ji

kanalizacji, centralnego-ogrzewania-, gazowej-oraz-wenlylacji-meshaniezrelw budynku Przedszkola

nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.
Remont i wymiana instalacji wodnych opisana jest w osobnym tomie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja architektury budynku

- inwentaryzacja stanu aktualnego

- projekt technologii kuchni

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyjete rozwiazanie projektowe.
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wtgcznie z wykonaniem nowych
pozioméw podposadzkowych od studzienki rewizyjnej za budynkiem.

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych:

- do instalacji wewn z PCV-U (szara ) zgodnie z PN EN 1451-1;2001,

- do instalacji zewn i elementy podposadzkowe z PCV-U klasy S ( pomaranczowa) zgodnie z PN EN
13476-2:2008,

potaczenia kielichowe uszczelkowe.

Insta!ac;e wykonac zachowujac wymagane $rednice i spadki.

Przed wyj$ciem z budynku zapro;ektowano w studzience zawor automatyczny zawor burzowy z

fekaliami DN 150, zabezpieczenie przeciw zalewowe z uwagi na odbiorniki w piwnicy np. zawoér

zwrotny dwuklapowy Staufix firmy Kessel. vert: Uy konaniy an o
W pomi. eszczeg;ru kuchni zaprojekfosano odusdnienta [imoue 2132 qu,.f‘,,m‘?mf;’ zi’im‘}; yzw/zfgbono; 1?,0 P
Dla potrzeb kuchni zaprojektowano zbiornik — odttuszczownik np. zbiornik typu FETT-TB wielko$¢

1-02 firmy Ugos, lokalizacja przy budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Zbiornik ze szczelng
pokrywa, odpowietrzenie zbiornika nalezy wyprowadzi¢ 5m od okien.

Zbiornik dobrano przy zatozeniu:

- 140 dzieci

- zapotrzebowaniu wody na cele technologiczne ~ 50 l/osobe x dzien

Projektowany max przeptyw zgodnie z wytycznymi doboru separatora ttuszczu wynosi 0,5 I/s.
Zaprojektowano oproznianie zbiornika przez przewdd wyprowadzony do ogrodzenia i zakoriczony
nasada pozarniczg z korkiem.

Kanalizacja technolgiczna taczy sie z kanalizacja sanitarng za budynkiem.

W podcieniach po obu stronach budynku zaprojektowano wpusty podworzowe zamontowane na
studzienkach PVC 345. 475

Biaty montaz wykona¢ zgodnie z projektem architektury. e ze C o :
Whpusty podtogowe z syfonem i kotnierzem uszczelniajacyc(ﬁt o regulowane] wysokosci, §
zabezpieczeniem antyzapachowym. W pomieszczeniu kuchni zastosowaé wpusty odporne na
wysokie temperatury z kratkami z kwasowki. ¢ wym. 20520 om )y konane ze staly v c’»’aﬁ’t’une/.

wLelor ggczzzzu# )
Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje, zakonczenie pionéw wywiewka (rury wywiewne’zgodrie z
normg PN-C-89206:2005) lub zaworem napowietrzajgcym (zawory napowietrzajgce  zgodne z



normg PN-EN 12380:2005), zawory odpowietrzajace wyprowadzi¢ min 0,5 m nad ostatnie
podtaczenie na pionie.

Piony prowadzone po wierzchu za wyjatkiem:

- pomieszczen bloku zywienia,

- miejsc kolizyjnych , -

- 0 ile nie wskazano inaczej na rysunkach.

W pozostatych przypadkach prowadzenie pod tynkiem w bruzdach $cian lub w zabudowie.

W pomieszczeniu w piwnicy-w pomieszczeniu z rozdzielaczami znajduje sie studzienka schtadzajgca.
Nalezy wykonaé remont istniejacej studzienki schtadzajace;j.

Biaty montaz wykona¢ zgodnie z projektem architektury, opis ponizej.

Urzgdzenia w kuchni nalezy podtaczy¢ zgodnie z kartami producenta tych urzadze.

Zlew w pomieszczeniu porzagdkowym zamontowagé, gora 0,50 m od posadzki.

Pod montaz baterii, umywalek i pozostatych urzadzen sanitarnych wykonaé wymagane wzmocnienia
$cian.

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, w tych miejscach nie
dopuszcza sie wszelkich potaczen.
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:
Srednica przewodu 50 — 110; > 110 [mm] Rozstaw uchwytéw [m] 1,0; 1,25
Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obciazen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie. Nalezy stosowac¢ systemowe rozwigzania dla instalacji kan san.
Przejscia przez przegrody o réznych strefach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé nalezy w
klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
W/wym przejécia nalezy uszczelni¢ ognioochronng masg elastyczng lub produktem o tych
samych parametrach technicznych, na przewodach kanalizacyjnych nalezy zlozy¢ np. obejme
zabezpieczajaca otwor.
Wymagane jest odbiér protokélarny separatora przez serwis.
Pozostale wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny byé zgodne z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac
COBRTI Instal , ,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

2.1.2 Urzadzenia sanitarne wqg zestawienia architektury

1.1. Ceramika sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytéw i
stylu, S p A

1.2. Wszystkie urzadzenia sanitarne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4. Umywalka w tazience:
1.4.1. Ceramiczna wiszaca, mocowana do Sciany, z otworem, z przelewem, szerokosci
50.cm, maksymalna glebokos¢ w rzucie poziomym 48cm, taczna grubosé
maksymainie 12cm (nie liczac odptywu). Ksztalt mozliwie prosty o zaokraglonych
przednich naroznikach, wierzch ptaski bez rantu i zagtebieri na mydto. :
1.4.2. wyposazone w staly korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)
1.4.3. Syfon butelkowy
1.4.4. Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.



1.4.5. Przykiadowy produkt: Koto Traffic 50cm

1.5. Umywalki w pom. roboczych4wyszezegélriene-w-zestawienit-technelogii-kuchnij—

1.5.1. Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z wytacznikiem kolanowym 400x400 mm
wyposazone w wylewke, mocowana do Sciany,

1.56.2. Wytgcznik kolanowy,

1.5.3. Wyposazone w wylewke,

1.5.4. Syfon butelkowy,

1.5.5. Przykfadowy produkt: Dora Metal DM-3281

1.6. Zlew w pom. rozdzielaczy

1.6.1. Stalowy nierdzewny, min. 40x50cm, do zawieszenia na $cianie, z otworem,
z przelewem,

1.6.2. Faktura len”
1.6.3. Odplyw z sitkiem,
1.6.4. Syfon butelkowy,

1.6.5. Bateria do zlewu jednouchwytowa, z gltowicg ceramiczng, chromowana, wylewka
obrotowa,

1.7. Ustepy zwykie:
1.7.1. Miska kompaktowa lejowa stojaca,
1.7.2. Miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, wysokosé 39 cm .
1.7.3. Spluczka owalna z armaturg 6/3l.
1.7.4. Deska twarda pelna, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
1.7.5. Przyktadowy produkt: Koto Nova Pro.

1.8. Brodzik
1.8.1. Brodzik akrylowy gteboki 90x90 - przykladowy produkt: KOLO XBK0390,
1.8.2. Gtebokosé 19 - 21cm, bez obudowy, z syfonem czyszczonym od géry..
1.8.3. Mocowany na peinym podmurowaniu, na podktadzie z pianki, cze$ciowo w grubosci
warstw podposadzkowych. Posadzka w obrebie catej wneki w poziomie wierzchu
brodzika.

1.9. Zestaw prysznicowy.

1.9.1. Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, z glowica ceramiczna, ze
stuchawka na drgzku z regulacjg wysokosci.

1.10. Bautevie mocowane bezposrednio w umywalkach:
1.10.1. Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczna glowicg. Bez korka.
1.10.2. Wymagania szczegotowe dla baterii:
- korpus z mosigdzu, chromowany
- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
- klasa gtosnosci |,
- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
- wyptyw min. 0,18 /s dla 300 kPa,
- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 V/s,
1.10.3. Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysoko$ci
wylewki 80-100mm od blatu.
1.10.4. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 {at.

1.10.5. Przyktadowy produkt: ORAS Cubista 2804.



1.11.Pozostate elementy inst. sanitarnych:
1.11.1. Kratki odpltywowe posadzkowe =ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem
samoczyszczacym dostepnym od gory. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji. Kratka
mocowana na wkrety/$ruby nierdzewne.

D NGTALACHA-CENTRALNEGO-OGRZEWANIA--CIEREA-TEGHNOLOGICZNEGS

Zasilenie instalacji co z wezla cieplnego

Projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi na cele co - 81,2 kW, ci$nienie dyspozycyjne 16 kP4
I na cele ct — 5,2 kW, ci$n dyspozycyjne wynosi 18 kPa.

Parametry wody instalacyjnej 85/65 °C. ~

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowgfie wg PN:
EN 1035-3: 2011, lgczenia za pomoca techniki zaciskowej np. w systemie KAN tech sigel.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody
- poziom instalacji, ze spadkiem min 5 %o w kierunku odwodnienia,
- piony prowadzone po wierzchu $écian za wyjgtkiem:
* pomieszczen bloku zywienia, w $cianie w bruzdzie
* miejsc kolizyjnych , w $cianie w bruzdzie
* 0 ile nie wskazano inaczej na rysunkach.

Projektuje sie wymiane rur ciepinych w pomieszczeniu wezla: 2Zasilenie od zestawu pompowego do

rozdzielacza oraz powrét od rozdzielacza do wymiennika. Isthiejace naczynie wzbiorcze pozostaje.

Instalacja co podlega wymianie razem z rozdzielaczami.

Czesé instalacji od rozdzielaczy — zasilenie, do zestawu gompowego zna;dulacego siew

pomieszczeniu wezta i odcinek- powr6t, od rozdzielacza do wymiennika cieplta c.o. — zakres

wymiany instalacji przez

Veolie.

Poziomy prowadzone s3 pod stropem piwnic (w,0budowie g/k w pomieszczeniach kuchni zgodnie z

oznaczeniami na rysunku, w pozostatych pomjiészczeniach w piwnicy bez obudowy), oraz w czesci

niepodpiwniczonej w istniejacym kanale pog'posadzka, zgodnie z czescia rysunkowa.

Przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy wllejach, w tych miejscach nie dopuszcza sie wszelkich

potaczen.

Na przejsciach przez wydznelone strefy pooz. ( np. wezet cieplny, wentylatornia) nalezy wykonaé

odpowiednie zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne przewodéw plrowych w §cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego

nalezy wykona¢ w klasie odporngéci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elgétyczna ognioochronng mase uszczelniajaca lub peczniejacg mase

ognioochronng lub ostonamjbgniochronnymi .

Podczas montazu nalezy grzestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow

stalych i przesuwnych ofaz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywa¢

kompensacje naturalpa.

Regulacja instalacj/co przy rozdzielaczach na odgatezieniu na zasileniu przez zawory réwnowazgce

np. typ Hycocgd firmy Oventrop, na podej$ciu pod piony na zasileniu za pomoca zawordéw

rownowazacygh np. Hycocon typ VTZ — gw firmy Oventrop oraz zaworami termostatycznymi przy

grzejnikach,

Jako elemyénty grzejne projektuje sie grzejniki stalowe pltytowe z podigczeniem od dotu w

pomiesgézeniach biurowych, w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano grzejniki typu higienicznego, a

w pozdstatych pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym.

ParAmetry pracy grzejnikdw wynoszg ci$nienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza +110°C.
pomleszczemach pobytu dz:ecn grzejmkl plytowe wykonac w obudowie, (przy doborze wielkosci
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grzejnik do instalacji, umozhwmjacym demontaz grzejnika.Min dtugosé podtqczenlowa gatazek
grzejnikowych 0,5m.
Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementéw grzejnych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Istniejgce drewniane zabudowy w pomieszczeniach dla dzieci po zdemontowaniu nalezy od$wjézyc.
Zaprojektowano ponowne wykorzystanie istniejgcych obuddw grzejnikéw.

Przy grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne, przy grzejnikach w zabudoyie nalezy
zastosowaé gtowice z czujnikiem wyniesionym potagczonym z glowica kapilarg. Na polfetle glowicy
zadajemy Zzadang temperature, sam za$ pomiar rzeczywistej temperatury w pomjészczeniu jest
realizowany przez czujnik, ktéry montuje sie na $cianie wewnetrznej pomieszczenjd, na wysokoéci
1,5m.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].

Odpowietrzenie pionéw wyprowadzi¢ pod sufit, przed odpowietrznikiem zamonigwaé zawér
odcinajacy.

Instalacja c.o. jest zabezpieczona przy pomocy zaworu bezpieczenstwa i isjfliejgcego naczynia
wzbiorczego przeponowego zgodnie z PN-02414, 1999.

Warunki wykonania.

MontaZz zaworéw termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po dokiddnym, dwukrotnym ptukaniu
instalacji.

Jakos$¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom ngfmy PN-93/C-04607.

Po zakoriczeniu robdt instalacje nalezy przeplukaé, a nastepnig poddac prébie na ciénienie 6 atm.
Po zmontowaniu instalacji ¢.o., oraz przed wykonaniem izolagji ciepinej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Izolacja termiczna

Przewody wraz z ksztattkami zaizolowa¢ otuling Jérmoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r y'sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. /. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pézZniejszymi zmianami).

I. Instalacja co prowadzona po wierzchu,

Izolacja z otulin z pianki polietylenowej g/wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]'.
Dla przewodo6w o srednicy zewnetrznef:

1.- do @ 20 mm — izolacjg/Mmin 20 mm,

2.- ©@20+40mm - izolacj® min 30 mm.

3. - dia srednic powyzej 50 mm grubo$¢ izolacji rbwna Srednicy wewnetrznej rury.

Dla przewodéw prowadzonychAv zabudowie 2 wymaganej grubos¢ izolacji poz.1-3.

Przewody w kanale i przy prz€jéciu przez stropy:

Dla przewodéw o $rednicy Zewnetrznej:

- do @ 20 mm izolacja min 13 mm,

- @B20+40mm - izolacja min 20 mm,

- dla $rednic powyzey50 mm grubo$¢ izolacji rowna 50 % $rednicy wewnetrznej rury.

Izolacja przwodow g't. prowadzonych na poddaszu wymaga podwojnego zaizolowania.
Pozostate wytyczple wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamkniefego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-#2416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systgmu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

R porzadzeniem Ministra lnfrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych
Akim powmny odpow;adac budynkl iich usytuowanle ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
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6 oraz wmny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami vwkonawczyml oraz z przepisami
bezpieczenstwa pracy.

2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNES

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla pomieszczen kuchennych.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej dla dwéch systeméw.

Wentylacja systemy - nawiewne : : e

- pomieszczenia kuchnia -~ - system N1 nawiew - W1 wiew

W2/ wyciag okap

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (zgodne z PN-B-03420)

temperatura powietrza -20°C (zima)
+32°C (lato)

wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100 % (zima)
45 % (lato)

Projektuje sie nawiew, wywiew powietrza przy nastepujacych rozwigzaniach:
N1/W1,3000/2100 m*h; - wentylacja kuchnia
W2, 800 m®h; - wycigg okap kuchenny

W zatgczeniu obliczenia ilosci powietrza dla czesci kuchgnnej i sportowej.

W pomieszczeniach wc wentylator tazienkowy SILENT 100 ma zatgczaé sie z wylgcznikiem
oéwietlenia, z funkcjg opbznionego wytgczania.

Projektuje sie zatgczanie dziatania wenty!acji 14 wydajnos$¢ 50% poza godzinami dziatania obiektu.
Nalezy zachowaé warunki normalne;j pracy ipStalacji przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu e

Sterowanie centrali dla potrzeb pomiesZczen kuchennych i wyciggu z okapu.

Wentylacja dla potrzeb kuchni, gdy ojap nie jest wigczony centralka dziata na wydajnosé
2100/2100m%h, sterowanie dodatkgwym nawiewem w kuchni pom nr 1 przy wiaczonym okapie za
pomoca przepustnicy z sitownikigfh wspbtpracujgcym z centralg, np. sitownik typu CM 24-R firmy
Belimo.

Przy uruchomieniu okapu nastepuje ustawienie na centralce nawiew/wywiew 3000/2100 m*h .

Dla potrzeb pomieszczen kythni dobrano centrale nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
z nagrzewnicg wodng, unpeszczong na poddaszu np. typ centrala wewnetrzna, stojaca Duplex 3500
Multi Eco firmy Atrea

Na przejsciach przez girop poddasza zaprojektowano kilapy przeciw pozarowe z topikiem.

Giowne parametry/urzadzenia

Nawiew Wywiew
Przeplyw powiglrza 3000 m3/h 2100 m3/h
Zewn rezerwA ci$n 200 Pa 200 Pa
Predkosé wprzekroju 1.82 m/s 1.30 m/s
Pobér mglty wentylatoréw 2,5 kW 2,5 kw
Filtr wgtepny G4 G4

Entrala wyposazona jest w nagrzewmce wodng, o mocy nagrzewmcy 5,2 kW, pod&aczeme czynnika
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odpowietrzajgcy i zawdr spustowy oraz zawory odcinajgce oraz z wykonaniem skréconego by-pass’a
Schemat zgodnie z zatgczong kartg katalogowa urzadzenia ( typ RSE-TP03.27 ).

Odprowadzenie skroplin od centrali wewn odprowadzi¢ do pionu ks — podiaczenie do pionu wykonéé
z zasyfonowaniem, przewody skroplin nalezy podwdjnie zaizolowa¢ ( hieogrzewane poddasze)
Izolacja z otulin z pianki pohetylenowej o} wspo!czynmku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m’K)T',
izolacja min 80 mm,

Nagrzewnica wyposazona jest w termostat przeciwzamrozeniowy.
Na wejsciu $wieZzego powietrza regulacja i zamkniecie przepustnicag z sitownikiem.

Do centrali:doprowadzi¢ kabel uziemniajacy.

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano okap wyciggowy nad wyspg o wymiarach (dtygosé x szerokosé

x wysokos¢) 1800x3000x400 mm z wyposazeniem: z o$wietleniem, labiryntowym fapaczem tluszczu
i filtrem ,$lepym”, np. typ DM-S-3607 f-my Dora Metal. Na podej$ciu do okapy/zamontowacé
przepustnice zwrotng prostokatna.

Dla potrzeb okapu zaprojektowano wentylator dachowy np. typ RF 56/31-AD, sterowanie
urzgdzeniem przez falownik potgczony z centralka dla kuchni.

Parametry mocy urzadzenia (wywiew)

Materiat obudowy zewnetrznej blacha ocynkowana

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m®/h] 800

Rezerwa cisnienia [Pa] 210
Pobér mocy elektrycznej [W] 180; Prad | max [A] 3,0
Obroty [1/min] 2772

llo§¢ biegunéw - 2;
Wentylator wyposazony jest w regulator mocy.

Zaprojektowano wyrzutnie dachowe: prostokatna z zgluzjami typu CWP

Czerpni N1—wielkosé 450x630 o wydajnosci 3000 m¥h,
Wyrzutni W1 — wielko$¢ 400x400 o wydajnosci 2100 m*h.

Czerpnie i wyrzutnie wyposazy¢ w siatke dydciang montowang od strony wewnetrznej.

Dla pomieszczen w czesci sanitarnej w ppinicy zaprojektowano na wyciagach wentylatorki typu
tazienkowego ( cichobiezne) np. Silent JOO firmy Venture i w pomieszczeniu szatni np. Silent 200
mocowane na kanatach wyciggowychy/praca wentylatorkow razem z wigczeniem o$wietlenia funkcjg
opdznionego wytaczenia.

Szczegotowe rozwigzania wentylaciji wyciggowej podano w czesci rysunkowej.

Materiaty:
Przewody i ksztaitki wentyjacyjne wg PN-B-03434

Projektuje sie prowadzepie kanatéw wentylacyjnych pod stropem kondygnaciji - prowadzenie kanatéw
zgodnie z czescig rysyfikowa.
Na wyjsciu z wentylgiorni ( dla potrzeby oddzielenia stref) na kanatach nalezy zamontowac klape
ppoz EIS 120 z togikiem.
Przejécia przewgdow przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego musza posiadac klase
odpornosci ogpfowej réwng klasie odpornos$ci ogniowej tego oddzielenia.
Nalezy je zabézpieczy¢ np. elastyczng ognioochronna mase uszczelniajgca lub peczniejaca mase
ognioochrgfing lub ostonami ogniochronnymi.
Mocowapfie kanatéw do sufitu za pomoca obejmy z gumg izolacyjna i gtowica.
Przy méntazu elementéw zwréci¢ uwage na szczelnosé poiaczen Przejscia kana%ow przez sc;any i
stropy wylozy¢ opaskami z gumy.
Wyhagane uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis, potwierdzone protokotem.

magane jest badanie wydatkéw powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac budowlano-
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Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglqdy urzqdzen prowadzi¢
przy odfgczeniu zasilania elekirycznego. Wszelkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé¢
ochrone przeciwporazeniows. ;

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw tecpthicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/p3 poz. 270
wraz z pézniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzgdZen.
Czyszczenie wnetrza przewoddw - dostep do wnetrza przewiduje sie przez : demonjdz kratek,
wentylatorkow tazienkowych i rewizje na kanatach. Rewizje nalezy montowaé na og€inkach przed
zatamaniami kanatéw oraz w miejscach niedostepnych od strony kratek wentylacyjnych.

Nalezy wykonywa¢ czyszczenie przewodéw co najmniej raz do roku.

Izolacja kanatéw
Przewody wraz z ksztattkami zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnig/z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr/33/03 poz. 270 wraz z
pbéZniejszymi zmianami).
Kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg dla kanatéw wentylacyjfiych np. matami lamelowymi ze
skalnej wetny z powtokg aluminiowg o gr. 20 mm kanaty/do czerpni i kanaty do wyrzutni,
pozostate kanaty
40 mm.
Kanaty prowadzone na zewn budynku wykonac Zp dwomq lzolaqa i obudowac blacha.

Pozostate wytyczne wykonania i .odbiory instalacji winny byé zgodne z:

PN-73/B-03431 - ,Wentylacja mechaniczna w budglnictwie. Wymagania.”
PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzagzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji wingy by¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowgnie COBRTI Instal Zeszyt nr 5, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w gprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 756/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z p6Zniejszymi
zmianami oraz z przepisami wykonawczymi i z przepisami BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej gpetnia wymogi gtosno$ci pracy zgodnie z normg
PN-87/B-02151/02.- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalny poziom dzwigku fatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi : kuchnia — 45 - 55dB.

2.4 WEZEL CIEPLNY

Istniejgca w budynku jistalacja centrainego ogrzewania zasilane jest z wezla cieplnego
wymiennikowego zigkalizowanego w piwnicy budynku .

Wezel cieplny zasgflany jest z MSC przylagczem Dn50 mm.

Wezet cieplny joét po modernizacii, ktora obejmowata miedzy innymi doprojektowanie urzadzen i
automatyki dig’potrzeb c.c.w..

Projekt i modernizacje wezta wykonata firma ,Zutec” Sp z oo w 2014r.

W zataczefiiu karty doboru wymiennikéw i zestawdw pomp na potrzeby co i cw.
Obecnie/projektujemy zasilenie ciepta na potrzeby c.t. ze wspélnego wezta dla c.o..

Projgktowany bilans ciepta:
- 'p&o na potrzeby co, zgodnie z projektem archlwalnym wynosi 81,2 kW
rmektowane cxep%o dla potrzeb ct 5, 2 kW
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przyjeto zuzycie wody 40 l/os/dobe

G= 6000 I/dobe

Kuchnia

Dla personelu na cele socjalne przyjeto zuzycie wody 90 1/os/dobg, zatozono 6 osoby persopefu;
G =90 Vos/dobg x 6 = 540 I/dobe

Pozostaly personel 30 os6b

przyjeto zuzycie wody 25 l/os/dobe

G= © 750 I/dobe

Na cele porzadkowe przyjeto 2 I/m* powierzchni zmywalpef 80 m’i dwukrotne mycie tej powierzchni w ciggu dnia.

G=80m’x2,0l/m*’x2= 320 l/dobe
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi

G= 7610 |/dobe
Zapotrzebowanie max godz

Gh= 761-7n

Qmax= GhiAfc-tz)*1,163= 45kW
Qér = 5 kW .

Zalgczor€ karty doboru wskazuja, ze obecny wezet spetnia warunki dla projektowanej modernizacji
Ingtedacji c.o0., c.t. i c.c.w. na budynku.
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2.5 INsTALACIA GAZU — przedlmiof Odrgbnego opracowama
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Istniejacy kurek gtéwny odcinajgcy wraz z gazomierzem znajduje sie na zewn budynku.
Zaprojektowano dodatkowg skrzynke z zaworem MAG-3.

llo$¢ odbiornikéw gazu na budynku:

Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujacych odbiornikéw:

- taboret gazowy 2 szt 9kW

- trzon kuchenny 2 szt 24kW

¥ aczny pobdér gazu przy zatozeniu wspoétczynnika jednoczesnosci dziatanig-0,7 urzadzen wynosi
8,7 m®h, pobierana moc 66kW.

Oaa-QltniaRn: BR1LVESa

2.5.2 Opis techniczny

Projektuje sie doposazenie instalacji gazu w zawér odcipafgey typu MAG 3 umieszczony w skrzynce

gazowej { wymiary skrzynki 400x400x250 mm, bez plecow ) obok istniejacej skrzynki z zaworem

giéwnym i gazomierzem zgodnie z cze$cig rysypkowa.

Projektuje sie wymiane instalacji gazu od a odcinajgcego za gazomierzem do odbiornikow

znajdujgcych sie w budynku.

Instalacje gazowa w budynku nalgz§ wykonaé z rur stalowych czarnych wg. normy

PN-H-74244 tgczonych przez sgfawanie, na podejsciu do odbiornikéw taczyé na gwint.

Poziome przewody prowgeZi¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowane za pomoca obejm

stalowych.

Instalacje wypogaZy¢ w aktywny system zabezpieczajacy instalacji gazowej typu GX.

System wype<azony jest w zawér klapowy typu MAG-3, automatycznie odcinajacy doptyw gazu

umieszgzOny na zewn budynku w skrzynce gazowej, detektor dwugazowy DG-12.N zamontowany
! pog f|tem w pomleszczemu kuchm dwuprogowy modut alarmowy typu MD 2.Z przeznaczony do
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odcmajacym typu MAG
Instalacje gazu wykonaé zgodnie z czes$cig rysunkowa.
Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiadaé akiualny atest.

2.5.3 Warunki wykonania ~

Sposdb prowadzenia przewodéw gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w
,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw teghnicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z
pbzniejszymi zmianami), a szczego6lnie zawarte w dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazoyfa”, §156 do
179.

Prowadzenie przewodow:

- przewody gazowe powinny mie¢ spadek min. 4 mm na 1 mb - w kierunkuMoptywu gazu do
odbiornikéw gazowych

- Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu $cian w odlggtosci 2cm od tynku

- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy pokry¢ podwéjng warstwa farby
antykorozyjnej i pomalowac na kolor zétty

- Przy przejSciach przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi€ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajgcych po min. 10 mm z oby/stron, w tych miejscach nie
dopuszcza sie wszelkich potgczen

- Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowény kurek odcinajgcy kulowy.
Minimalna wysoko$¢ montazu kurka - 70 cm od podiogi.

- Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kangly wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

- Przewody gazowe mocowac¢ uchwytami metalowymi & odstepach nie wiekszych niz 3 m.

- Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

- min. 10 cm od poziomych przewod6éw wodociggowych, cieplnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, piorunochronnych itp. i - umiesz£zac je nad tymi przewodami w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowanjd oraz umozliwiajagcy wykonanie prac
konserwacyjnych

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacyCh (wytaczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe)

- przewody instalacji gazowej moga si¢ kiZyzowaé z innymi przewodami instalacyjnymi i musza
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20/mm.

2.5.4 Sprawdzenie instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonanig z projektem

- wykona¢ kontrole jakosci wylbnania rob6t

- wykona¢ prébe szczelno$cy/przewodéw

Prébe szczelnosci nalezy wykond¢ przy pomocy sprezonego powietrza, na cién 1 m st w.

Pomiar spadku cisnienia mang/etrem nalezy rozpoczgé po uptywie 15-30 minut od chwili napetienia
przewoddw:powietrzem.

Prébe nalezy przeprowadzji€ w obecnosci dostawcy gazu.

2.5.5 Ogoélne warunid techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne

Calosé robdt budowlafio-montazowych wykonaé zgodnie z:

- PN-H-74244 Rury/stalowe przewodowe

— PN-EN 331 Kiki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie,

przeznaczone g¢é instalacji gazowych budynkow

- PN-M-34507/2002 Instalacje gazowe. Kontrola gazowa.

- ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
techniczny€Ch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690
wraz z p#zniejszymi zmianami), a szczegolnie zawarte w dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”,
§156 g6 179.,

- Wg/unki techn. wykonania i odbioru rob6t budowlanych — montazowych tom I, Instalacje sanitarne i
prz&mystowe — oprac przez COBRTI INSTAL 1988r.,

-MPrawem Budowlanym oraz ustawa o zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 07. 07. 94r. - Dz.U.89
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Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed wykonaniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

2.6 Instalacja chiodu

W pomieszczeniu kuchni, magazynie warzyw i urzgdzen chlodniczych zaprojektowano iistalacje
chtodu powietrza.

Dobrano jednostki-wewn nascienne o wydajnosci chtodniczej : ‘

- kuchnia - 6,7 kW; magazyn warzyw 1,5 kW i w pomieszczeniu urzadzen odniczych 2,1 kW,
poziom-cis$n. akustycznego max 30-39dB(A)

Np. dobrano urzgdzenia odpowiednio typ MS05SQ - 1,5 kW (podtgczpfiie ciecz, gaz ¢6.35/12.6 mm),
MS07SQ - 2,1 kW (podtaczenie ciecz, gaz ¢$6.35/9.52 mm), MS2434) - 6,7 KW (podiaczenie ciecz,
gaz ¢6.35/9.52 mm),

firmy LG. ‘

Jako jednostke zewn. dobrano urzgdzenie :, poziom cisn, akustycznego 69 dBA, czynnik chtodniczy
R-410A, napiecie 200-240V, 11:20A; 50W obstugujacg”3 jednostki wewn.

Np. dobrano urzadzenia odpowiednio typ MU4M27 7,9 kKW firmy LG.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono w cz&Sci rysunkowej.

Doprowadzenie chiodu (ciecz, gaz) przewog¥ z rur miedzianych w izolacji zgodnie z instrukcjg
producenta, wykona¢ zgodnie z trasami pédanymi w czesci rysunkowej.

Przewody freonowe z rur miedzianych€htodniczych ( bez szwu miedzi beztlenowej odtlenione
kwasem fosfotowym) o $rednicach dobranych dla systemu.

Przewody o potaczeniach lutowgrfych, izolowane, instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem
chtodniczym R410A.

Przewody prowadzi¢ w bryZdzie w $cianie, przej$cia przewoddéw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, w #ch miejscach nie dopuszcza sie wszelkich potgczen.

Skropliny z projektowanych urzgdzen sprowadzi¢ na zewn budynku nad kratke.

Przewody zaizolgufac otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnir2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanjé ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pbzniejszymi zmianami).
Izolacjg/Z otulin z pianki polietylenowej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]',
lamipdéwana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu izolacja grubos$ci min 6 mm, na zewn
bydynku podwdéjna izolacja przewoddw izolacja grubosci min13 mm.
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