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2. Opis techniczny

2.1 Podstawy opracowania

¢ umowa z inwestorem
*  Wwizja lokalna stanu istniejacego w zakresie architektonicznym i instalacji wodociagowej
 dokumentacja archiwalna
opracowanie koncepcji rozbudowy modutowej SP nr 141
« aktualne normy i przepisy m.in.:
°Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z pdzn. zm.)

> PN-92/B-01706; PN-81/B-10700/00; -02; -04; -10; PN-B-02421/07/2000

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II.

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodociagowej wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz instalaciji przeciwpozarowej w istniejacym budynku SP nr 141, oraz projekt
elektryczny zasilania zestawu hydroforowego na cele ppoz i cele bytowo gospodarcze, montazu
urzadzen ukfadu rozdzielajgcego instalacje ppoz. od instalacji w.z. oraz o$wietlenia pomieszczenia

pompowni.

2.3 Opis projektowanych rozwiazan

Woda z miejskiej sieci wodociagowej doprowadzona bedzie do budynku szkoly przytaczem DN8O.
Przylacze nalezy przeliczy¢ po podtaczeniu nowej instalacji w projektowanym skrzydle.

Istniejaca instalacja przeciwpozarowa podlega przebudowie, pozostajg 2 hydranty DN25 w nowej hall
sportowej, do ktorych nalezy wykonaé nowe podtaczenie.

Nowa instalacja przeciwpozarowa bedzie niezaleznie poprowadzona od pomieszczenia zestawu
hydroforowego, wykonana catkowicie z rur niepalnych.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto, Ze instalacja wodociggowa w projektowanym budynku szkoty

bedzie zasilana przez instalacje wodociggowg w istniejacym budynku szkoty.
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Instalacja w budynku gtownym szkoly podlega catkowitej wymianie. w za kresie etapu _Z

W nowej sali gimnastycznej instalacja byta montowana w 2015r.

Projekt przewiduje wyodrebnienie pomieszczenia technicznego hydrofomi poprzez adaptacje
pomieszczenia magazynowego potgczonego z pomieszczeniem wodomierza gléwnego.

Przewidziana jest nowa instalacja elektryczna dla zasilania zestawu hydroforowego i urzadzen do
odcigcia instalacji wody bytowej od przeciwpozarowej. Nowa instalacja podtaczona bedzie z przed

wytgcznika gtownego przeciwpozarowego.

2.3.1 Instalacje sanitarne

2.3.1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

PRZEWODY

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w piwnicach wg rysunkow w miejscu starej instalacii.

odcinajgce nalezy umiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych. Projektuje sie instalacje zimnej wody z rur
polipropylenowych PP-R PN20 dla instalacji w.z. i rur polipropylenowych stabilizowanych warstwa
aluminium PP-R/AIPP-R PN20 dla instalacji cw. i cyrkulacji taczonych metodg zgrzewania
polifuzyjnego.

Przejscia tych przewodow przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa

- =XV ¥7aVa Fal aVa¥a Fa) ' FaVa O
CIRARL

Instalacja jest przystosowana do przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, poprzez przegrzanie
instalacji do temp. min. 70°C.

ARMATURA

Przed wymiennikami c.c.w. nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy Dn 50 mm oraz zawér bezpieczenistwa o
cisnieniu otwarcia 3 bary. Na podejsciach do piondw eraz-ra-odgatezieniach-de-grup-bateri-czerpalnyeh-
projektuje sig zawory odcinajace kulowe (P. = 1,0 MPa, t=80°C). Ponadto na odgatezieniach do piondw
nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Na podigczeniach piondw cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé
termostatyczne zawory regulacyjne z mozliwoscig rozbudowy o modut automatycznej funkcji
dezynfekcji w temp. 70°C, nastawy zaworéw podano na rozwinieciu. Zawory podpionowe nalezy
lokalizowac na korytarzach w miejscach dostepnych dla stuzb eksploatacyjnych. Zawory kulowe nalezy
montowa¢ razem z dwuztgczkami roztacznymi.
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—@edﬁezwwedymmmbﬁﬂwn%ewe%ﬂ%mmwmgw% Dostep

do zawordw odcinajacych dla grup baterii oraz grup zaworéw ma by¢ zapewniony przez zamontowanie
drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej, zamykanych na klucz, o wymiarach min. 250x200mm.
Instalacje wodociagowa w pomieszczeniu wodomierza i pompowni wyposazyé w

szczegolno$ci w:

«  zasuwg klinowa kotnierzowa krotkg z migkkim uszczelnieniem — za zestawem wodomierzowym
nowy zawodr antyskazeniowy kotierzowy

« filtr skosny kofnierzowy z podwojnym sitem z wielkoscig oczka 1,25mm za zaworem
antyskazeniowym

*  zawor antyskazeniowy kotnierzowy — na instalacji ppoz. za punktem rozdziatu instalacji ppoz od
instalacji w.z.

«  zawor pierwszenstwa na instalacji w.z. za punktem rozdziatu instalacji ppoz. od instalacji w.z.

«  zawor hydrantowy na instalacji ppoz. (do oprézniania instalacji ppoz.)

*  manometr na instalacji wodociggowej za zasuwa klinowg kofnierzowg

manometr na instalacji wody zimnej za filtrem skosnym

- manometr na instalacji przeciwpozarowej za punktem rozdziatu instalacji ppoz. od instalacji w.z.

»  zawor spustowy z instalacji w.z. oraz z instalacji ppoz.

WODOMIERZ
Nate: A" o l , : . - 26
-zgednie-z-PN-02/B-64706—

KOMPENSACJA

Z uwagi na zastosowang, technologie konieczna jest kompensacja wydtuzen liniowych oraz montaz
punktow statych. Kompensacje przewodéw poziomych przewidziano poprzez zastosowanie
kompensacji naturalnej: zatamar lub odsadzek.

Punkty oraz kompensatory nalezy umieszczaé w miejscach oznaczonych na rysunkach, przede

wszystkim na odgafezieniach rurociggow oraz przy montowanej armaturze. Zuwagi-re-brak-miejsea-na-
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RO AHKORPD RSO roOwW-—ha—BioRacA—Rasiaacviinven-—nrzouwidziana  man

—kondygnaef-oraz-zastosewanit-pedpér-przesuwryeh—Punkty stale naleZy montowaé przy odejsciu na

odgatezienia na przewodzie wody cieptej oraz cyrkulacji.

Max. odlegtosci podpér przesuwnych dla przewodow poziomych wynosza;

Srednica Zimna woda Ciepfa woda
20 mm 60 cm 100 cm
25 mm 75cm 110 cm
32 mm 90 cm 130 cm
40 mm 100 cm 150 cm
50 mm 120 cm 170 cm
63 mm 140 cm 190 cm
75 mm 150cm 200 cm

Maksymalne odlegtosci podpor przesuwnych dla przewodow pionowych sg takie jak dla poziomych,
mozna je jednak powiekszy¢ max. o 30%.

|ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng rurociagéw wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie’. Przewidziano izolacjg przewodéw poziomych ofulinami z welny mineralngj

nierozprzestrzeniajacej ognia w otulinie aluminiowe Hpleréw-zimnej-eraz-cieplef- wody-otulinami-zpianki~

Grubos¢ izolacji wynosi:

%)} Zimna woda Ciepta woda
20x3,4 mm 10 mm 20 mm
25x4,2 mm 10 mm 20 mm
32x5,4 mm 10 mm 20 mm
40x6,7 mm 10 mm 25 mm
50x8,3 mm 20 mm 30 mm
63x10,5 mm 20 mm 40 mm
75x12,5 mm 20 mm 50 mm

Grubos¢  izolacji pionow w przypadku braku miejsca w szachcie mozna zmniejszyé do 1/2 grubosci z
tabeli.

|zolacje instalacji przeciwpozarowej wykona¢ otuling z pianki kauczukowej o grubosci min. 9 mm.
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WARUNKI MONTAZU | ODBIORU
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg projektowania i montazu instalacji w z rur

polipropylenowych’, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" cz. II oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji rurociagéw z tworzyw

sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;.

2.3.1.2 Instalacja przeciwpozarowa

Projektowana instalacja ppoz. zasilana bedzie z tego samego co instalacja sanitarna przytacza
wodociggowego. Za zestawem pompowym nastapi rozdziat na cze$¢ przeznaczong na cele bytowe i
ppoz. Instalacja ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych TWT-2. Instalacja
hydrantowa ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z . 2006 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw.

Zaprojektowano dwa piony zlokalizowane na korytarzu przy klatkach schodowych do hydrantéw DN25
w miejscach istniejacych. Projektuje si¢ hydranty wewnetrzne DN 25 potaczone z instalacjg ppoz.
przewodem o $rednicy wewnetrznej 32 mm z wezem potsztywnym o diugosci 30 m zgodnie z PN-EN
671-1. Dodatkowo zaprojektowano hydrant 25 w szafce z przeznaczeniem do ciagow pieszych (szafka
z zaokraglonymi bokami) zlokalizowany w pomieszczeniu stotowki.

Hydranty 25 w piwnicy budynku nowej sali gimnastycznej nie podlegaja wymianie. Zaprojektowano
hydrant 25 w szafce z przeznaczeniem do ciagéw pieszych (szafka z zaokraglonymi bokami)
zlokalizowany w pomieszczeniu nowej sali gimnastycznej. Nalezy wykona¢ nowe podtaczenie tej CZESCi
kanatem technologicznym wg rysunkéw. Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze
hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze byé
mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865). Wydajno$¢ nominalna zaprojektowanych hydrantow i zaworow
hydrantowych przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody powinna wynosi¢ 1,0 I/s. Zawory hydrantowe nalezy umiescic¢ na wysokosci ok. 1,35 m +/-
10 cm. Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. ppoz. piony na ostatniej kondygnacji podtaczono do
przyboréw sanitamnych — zbiornikéw ptuczacych misek ustepowych. Doktadny sposéb prowadzenia rur
oraz posadowienia hydrantow pokazano na zataczonych rzutach. Mocowanie przewoddw na podporach
Slizgowych oraz przy uzyciu uchwytow do rur z wkladkq tumigca z gumy. Zawory od wiotu wody do

hydrantow, po uruchomieniu musza by¢ zablokowane i ustawione w pozycji otwartej.

Strona 8 z 33



Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem
instalacji ppoz. od instalacji w. z.

2.3.1.3 Hydrofornia

Przewiduje sie pofaczenie pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego przy pomieszczeniu
zestawu wodomierzowego z pomieszczeniem zestawu wodomierzowego w celu powiekszenia
powierzchni pomieszczenia zestawu wodomierzowego i pompowni.

Zestaw pompowy oraz urzadzenia ukfadu rozdzielajacego instalacje ppoz. od instalacji w.z.
zlokalizowane w pomieszczeniu zestawu wodomierzowego i pompowni. Zestaw pompowy przewidziany
jest na zasilenie instalacji wodociagowej na cele bytowe oraz instalacji przeciwpozarowe;.

Zestaw pompowy pownien w szczegdlnosci spetnia¢ nastepujace wymagania:

 sktadac sie z dwoch pomp

+ wszystkie elementy zestawu pompowego, majace kontakt z wodg powinny byé wykonane ze
stali nierdzewnej

*  utrzymywac stafe ci$nienie wody w instalacji z automatycznym sterowaniem kaskadowym

* posiada¢ mozliwoS¢ ptynnej zmiany nastaw pracy pomp, dostepnej do wykonania na
wysSwietlaczu (panelu ciektokrystalicznym)

* posiadac osobny przetwornik czestotliwosci dla kazdej pompy

+  posiadac rozruch elektroniczny, umozliwiajacy ptynne uruchomienie pomp
«  posiada¢ mozliwo$¢ pracy naprzemiennej pomp

« posiada¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem

« posiadac zbiornik membranowy

 posiadac obejScie testujace

- informacje podawane na wy$wietlaczach urzadzen zestawu pompowego powinny byé w jezyku
polskim,

Dla zapewnienia wymaganego ci$nienia w instalacji ppoz.: 4,5 bar przy przeptywie 7,2 m3h dobrano
zestaw dwupompowy do podnoszenia cinienia o parametrach minimalnych:
przeptyw maksymalny: 15m3h

«  wysoko$¢ podnoszenia: 6 bar
 napiecie zasilania zestawu: 3 x 400 V

Zestaw bedzie pracowat na cele przeciwpozarowe i cele bytowo gospodarcze. Wiaczenie zestawu
bedzie nastgpowalo automatycznie po spadku ci$nienia w instalacji. Od zaworu gléwnego instalacja
musi by¢  wykonana z rur niepalnych. Za zestawem, na instalacji byt.-gosp., nalezy zamontowaé

zawor pierwszenstwa (priorytetu) ktory bedzie funkcjonowat w systemie jako zestaw bezpieczenstwa,
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odcinajacy przeptyw na cele byt-gosp w przypadku wystapienia spadku cisnienia na instalacji
hydrantowej. Zawory od wlotu do zestawu po uruchomieniu muszg by¢ zablokowane i ustawione w
pozycji otwartej.

Nalezy zamontowac obej$cie zestawu umozliwiajace demontaz i prace instalacji.

Zestaw powinien posiada¢ uktad pomiarowy zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dn. 24 lipca 2009
(Dz.U. Nr 124). Zestaw nalezy zamontowa¢ na postumencie na istniejacej posadzce o wysokosci

minimum 20cm i wymiarach 60/90cm.

2.3.1.4 Préby szczelnosci i konserwacja

Instalacje wodociggowsg oraz ppoz. podda¢ proba szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»+Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitame i przemystowe’. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé probe
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700/01 oraz PN-81/B-10700/02, oraz probe cinieniowa (ciénienie
probne réwne 1,6 Py). Przed préba nalezy napehic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietr;yé.
Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej przy cisnieniu:

Porsby = 1,5 X probocze l€Cz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Ciénienie to nalezy dwukrotnie podnosié w okresie
30 minut po pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,06
MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek cinienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku

wystapienia przeciekow podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponowione

przeprowadzi¢ calg prébe od poczatku.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi

w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow
wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ciénienie
robocze, zgodnie z Polskg Normg dotycza konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ test wydajnosci hydrantéw w celu odbioru przez Paristwowa

Straz Pozarng.

X
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2.3.2 Roboty budowlane

Wszystkie zdemontowane obudowy z plyt gipsowo kartonowych nalezy po przebudowie odbudowaé,
glazure nalezy uzupetnic. Wskazane odcinki nowych przewodé instalacji wodociagowej w.z., c.w.u. i.
ppoz. nalezy wykonac w zabudowie. Nalezy przewidzie¢, na odcinkach instalacji wodociagowej pod
tynkiem, skucie w zakresie niezbednym w celu wymiany, oraz odtworzenie glazury o takim
samym wymiarze

plytki i zblizonym kolorze, odtworzenie gtadzi tynkowej oraz powloki malarskiej w miejscach, w
ktérych wymiana podejs¢ doptywowych do zaworéw i baterii wymaga¢ bedzie skucia istniejacych
warstw lub wykonania bruzd.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbednym w celu wymiany oraz odtworzenie

warstwy podiogowej w miejscach prowadzenia instalacji wodociagowej w warstwie podtogi.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé

w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Roboty budowlane w pomieszczeniu hydrofornii:

Projekt przewiduje wyodrebnienie pomieszczenia technicznego hydroforni  poprzez adaptacje
pomieszczenia magazynowego i polgczonego z pomieszczeniem wodomierza, Zestaw nalezy
zamontowac na postumencie z bloczkéw betonowych zbrojonych C12/15 o wysoko$ci minimum 20cm i
wymiarach 600/900.

Zdemontowa¢ Sciany oddzielajgce wiot wody oraz zdemontowa¢ drzwi, wykona¢ wpust podtogowy
podfgczony do kanalizacii,

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zestawu wodomierzowego i pompowni wymienié na nowe o
odpornoéci ogniowej EI60.

Wykonac warstwy podiogowe z plytek gres + cokot 10 cm oraz malowanie $cian i sufitu w istnigjacym

pomieszczeniu wodomierza.

2.3.3 Instalacja elektryczna
1. DANE OGOLNE
= Obiekt budowlany: Szkota Podstawowa Nr 141
= Lokalizacja obiektu: ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

= Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Plac Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa
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= Zalozenia projektowe: projekt instalacji elektrycznych obejmuje  zasilanie ukladu
wielopompowego wraz z zestawem hydroforowym z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty
podstawowej TG ~ istniejacej zlokalizowanej w korytarzu przy wejsciu do budynku od strony
ulicy Szaseréw 117,

= Zapotrzebowanie mocy dla budynku szkoly: istniejacy przydziat mocy pozostaje bez zmian,
projektowane urzadzenia nie wymagajq zwiekszenia mocy.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do wykonania

nastepujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

* Instalacja sitowa — zasilanie urzadzen technologicznych,
= instalacja do oSwietlenia pomieszczenia hydroforni oraz wiotu wody

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Podktad architektoniczno-budowlany,

=  Projekt instalacji sanitarnych,

* ,Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujgce normy i przepisy,

= Wytyczne przytaczenia obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim do
wspdinej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,

= Wytyczne instalacyjne inwestora.

= Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
p0z.690 z 15 czerwca 2002r.),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz.
209),

= Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= Ustalenie ogoinych charakterystyk,

= Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= QOchrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

= Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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4. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego.

5. TABLICA ROZDZIELCZA

= |STNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA - TG

Istniejacq rozdzielnice TG nalezy przebudowa¢ i doposazy¢ w aparature elektryczng zgodnie z
projektem rys. E-01. Istniejaca rozdzielnica TG wykonana jest jako podtynkowa i zlokalizowana jest przy
wejsciu gtownym do budynku szkoty w korytarzu. Z rozdzielnicy zasilone bedg nowoprojektowane

obwody technologiczne.
W rozdzielnicy TG zainstalowano nastepujace aparaty:

= Wytgcznik izolacyjny typu FRX304 100A z wyzwalaczem wzrostowym,
= Wytacznik roznicowopradowy P404 40A 30mA, klasy A,

= Wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe klasy B,

= Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Siec rozdzielcza w budynku pracuje w ukfadzie TN-S. Rozdziat przewodéw N i PE nastepuje w
rozdzielnicy gtownej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnicy.
Wprowadzenie odwodow w rozdzielnicy gtownej i tablicach poprzez listwy zaciskowe. Na listwy

zaciskowe wyprowadzone zostang réwniez odwody rezerwowe.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Nalezy wykona¢ nowa instalacjg de néwietlenia pomieszezen hydroforni i wlotu wody. Instalacja
ma zasilaé oprawy L £D,

= pomieszczenie hydroforni — 2 szt.

= pomieszczenie wlotu wody - 2 szt.
Oprawy powinny by¢ podtaczone w spostb umozliwijacy awaryjne oéwietlenie pomieszczen

przez min. 1h od zaniku zasilania za wigcznikiem gtownym.

Strona 13 z 33



Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem
instalacji ppoz. od instalacji w. z.

7. INSTALACJA SILOWA — ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Zasilanie zestawu hydroforowego VDH 2.7/3-2 HVL nalezy wykonaé przewodem HDGs
5x2,5mm’ z rozdzielnicy TG z przed gldwnego wylacznika, przewod nalezy prowadzi natynkowo w

rurze ostonowej typu ,peszel’.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

System zasilania typu TN-S. Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw,
osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto zgodnie z norma PN-IEC 60363-4
PN HD 60364-7 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki
instalacyjne S301 oraz wytgczniki roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cata instalacja od
zestawu ZZP pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng Zytq ochronng PE. Przewéd ochronny
koloru' zotto-zielonego nalezy prowadzic we wszystkich obwodach i faczyé go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczaé zwarciowo. W zestawie ztaczowo-
pomiarowym przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt

ten uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0Q).

9. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE bedzie
pofaczony tylko w rozdzielnicach gtéwnych budynku. Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego
N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Ochrona przed dotykiem bezposrednim-
podstawowa, realizowana bgdzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez
odpowiednio dobrang izolacje przewodéw i obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem
ochrony podstawowej bgdzie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.W ochronie przed dotykiem posrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie

wraz z zastosowaniem potaczen wyrownawczych.
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Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania realizowana bedzie przez:

y  urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki wyzwalaczami nad pradowymi i bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),
z  urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

aa sie¢ uziemien wyrownawczych.

Do potgczen wyréwnawczych zastosowac rozwigzania systemowe.

10. GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wytacznik giowny istniejacej rozdzielnicy TG pelni funkcje wytacznika glownego p.poz. Moze on by¢
wyzwalany zdalnie wyzwalaczem wzrostowym poprzez styk zwiemy przycisku umieszczonego w
skrzynce podtynkowej w kolorze czerwonym z szybka, Miejscem lokalizacji wytacznika

przeciwpozarowego PWP jest wejscie gtéwne do budynku — na zewnatrz budynku.
11. WyTtyczyczne BHP

= Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogéine zasady BHP
zwigzane z eksploatacija energii elektryczne;.

= Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

= Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty | éwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

= Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzié préby montazowe (badania i pomiary) dla
catej instalacji i zainstalowanych urzadzen.

= W czasie prowadzenia robét nalezy stosowa sie do ,Warunkéw technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” z zakresu instalacii elektrycznych.

= Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa,

12. WYTYCZNE INSTALACYJNE

= |nstalacja elektryczna prowadzona bedzie natynkowo.

= Nalezy stosowac przewody typu HDGs/750V. Tam gdzie wystepuje przewéd ochronny musi byé
w izolacji zotto-zielone;.

= [nstalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE i PN.\
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OBLICZENIA
WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowana dla odbiorow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe.

Moc urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane katalogowe
urzadzen.

Wspotezynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.
Wyniki obliczen zostaty podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia sie nastepujaco:

Rozdzielnia TG
Zainstalowane urzadzenia Pi (kW) Pszcz (kW) kj lo (A)
Zestaw hydroforowy 3,0 0,6 0,2 1,0
VDH-2.7/3-2 HVL
tacznie: 3,0 0,6 0,2 1,0

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW.,

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz
PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Przekroje przewodow oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdinych obwodéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia dokona¢ biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

SPRAWDZENIA KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace wyniki:

B=sin<lz
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=145 1z
gdzie:

IB - prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

[z - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

|, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

I, przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6* In, a dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45% In.

Obliczen dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania co do koordynacji przewodow z

zabezpieczeniami sg spetnione.

SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYML.

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen ciepinych i
mechanicznych w przewodach i potaczeniach. Czasy wytaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg
mniejsze od czaséw powodujacych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej
okreslonej wzorem:

V=k- 7
gdzie:
t- czas w sekundach
S- przekroj przewodéw w mm?,
- warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,
k- wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacii.
Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed pradami
zwarciowymi dla przewodow sg spefnione-zabezpieczenia zadziatajg zanim nastapi nagrzanie
przewoddw do temperatury granicznie dopuszczainej.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE..

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem po$rednim- dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jesli zostanie spetniony

warunek:
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Zslas<Uo

gdzie:

Zs —impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodio zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie < 0,4s.

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4s.

Zabezpieczenia obwodow wytacznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartg katalogowg zabézpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0,4s przy
krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

Dla wytacznika instalacyjnego B10A-la= 5x10A=50A
Zs<> 7s<230VIS0A  Zss46Q

Dla wytacznika instalacyjnego B16A-la=5x16A=80A
Zs<>  7s<230VI80A  Zs<29Q

Dla wytgcznika instalacyjnego B25A-1a=5x25A=125A
Zss>  Zs<230V/125A Zs<1.84 Q

Dla wytacznika instalacyjnego C16A-la=10x10A=100A
Zss> Zs<230V/100A Zs<23Q
Aby skuteczno$¢ ochrony byta spefniona dla wytacznikéw instalacyjnych reaktancja petli zwarciowych
nie moze by¢ wigksza od obliczonych.
Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla cafej linii zasilajacej nie przekroczy wartosci
dopuszczalnej.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalajacym
I=30mA dla zabezpieczenia poszczegdinych obweddw sitowych i céwietieniowych.

ZS<7.6kQ)

>

230V
<
ZS_»D.DSA

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowe nie
przekroczy 7,6kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, Ze zabezpieczenie zadziata
skutecznie przy dotyku bezposrednim czgéci czynnych urzadzenia (np. przewodéw fazowych).
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OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC,

Obliczen spadkdéw napie¢ dia obwoddw dokonanc na podstawie wzoréw:

> Dla obwodéw jednofazowych:

AU% = o2

,__‘,*s-l)f,
» Dila obwodow trdffazowych:

1602

/.:\U% =T

NP7 s
y-xUp

gdzie:

P - moc elektryczna obwodu [W],

I- dtugos¢ obwodu elektrycznego [mi,

y- przewodnosc elektryczna materiatu {miedZ/aluminium) z jakiego jest wykonany
obwdd,

s- przekrdj przewodu czynnego cbwodu elektrycznego [mmz2],

Un- napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obiiczeniami wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych
spadkow napied dia obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla
catego obieitu.

2.4 Uwagi koficowe

Obowiazkiehﬁ_‘.%'Jykdhawcéw' instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestdw i dopuszczen, oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatdéw i
urzgdzen. Wsz‘ystkéévu;‘“zadzénia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzadzen, kidre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
Znak bezpiecZer’wS,twa ibfzf’;aczenia tym znakiem, wykonawca. jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mdwiaca o zgodnodei tych wyrobéw
z normami wprowadzonyri do obowigzkoewego stosowania oraz wymaganiami

okredlonymi wiasciwymi przepisami. Wszystkie urzgdzenia pozostajace w kontakcie

z woda uzytkowg wymagajg atestu higienicznego Pahstwowego Zaktady Higieny i

1T | POMIARY

tyfikatu . PRO. =7
Certy.!i{d v INS LAl 5 IYCZNYCH
Yol as greski
07-202 \Wy I. Sfenkiewicza 31
1N222 682 526

RL 230N 140724236 NIP 7621964212

mar in?. Pawel Godle$
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaserdw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowsa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

3. Informacja BIOZ

OBIEKT: Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117
w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

ul. Szaserdw 117, 04-363 Warszawa
INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa

ul. Plac Bankoewy 3/5, 00-950 Warszawa

v . . Upra a owlane do projektowania

PROJEKTANT: mgy inz. Mateusz Majkowski i kier RQtami budqwlanymi bez
ogranicz ci instalacy)mej \AII zakres:‘e

P lieHet 5 ! sieci, ingta i h tylacyjnych,

ul. WBQ@HE»KE& 2"""1 ,slaezcéwy wodociggowych T Kkanalizacyjnych

0%-414 Warszawa Nr uprawnien: MAZ/0056/PW0S/14

Np upn MAZ/Q056/PWOS/14

myr ink. Pawet Godles
Nr upr. MAZ/0141/PWBE/1L7

odles
ieprd by ane 710141 /PWBEM7 .
Uprawm rarowantd robotami budowlanymi
—oetialnosci insfaracyjnej w zakresie SieCh,
= nstiac;‘« '\Ju(zqdzeh elektryqznych i energetycznych
bez ograniczen.
Nr ew. MAZ/IE/0419/17
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaserdw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

Zakres robét instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody:

wykonanie nowych odcinkéw instalacji,

demontaz édcinkéw starej instalacji wraz z armaturg,
montai*pozidméw i pionéw nowej instalacji,

montaz podejs¢ wodociggowych pod zawery czerpalne i baterie,
montaz zawordw czerpalnych i baterii,

wykonanie prob szczeinosci instalacji wod-kan,

uruchomienie nowej instalacji wodociggowej,

odbiér kohcowy instalacji.

Zakres robot instalacji przeciwpozarowej:

transport hydrantéw wewnetrznych w miejsce ich montazu,montaz

hydrantéw wewnetrznych w budynku,

montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych taczacych urzadzenia
instalacji hydrantowe z istniejgcg instalacjg sanitarng,

montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacji wodnej,

wpigcie projektowanej instalacji do instalacji istniejgcej w miejscu wedtug
projektu,

wykonanie préb cisnieniowych na szczeinos¢ instalacji, oraz

sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajacej,

zabezpieczenie miejsc przebic i przejsé rur w przegrodach wewnetrznych

i zewnetrznych

uruchomienie ukfadu.
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instaiacji wodociggowej wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

Przewidywane zagrozenia:
- podczas montazu - zgrzewania rurociggdéw istnieje zagrozenie poparzen,
- podczas wykonywania prac w pornieszczeniach, przy transporcie,
ustawianiu i montazu urzadzeh projektowanych instalacji moze doj$¢ do

sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujacych te prace.

Srodki zapobiegawcze:

..Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
it dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma-

“obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy -w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajgcych sdpowiednich

wyrnagan sanitamych,

Wykonawca jest wmw'az ny oznakowac ‘teren budowy, oraz jezeli jest to .

. konieczne wyznaczyc i udpowiednio oznakowac bezpieczne przejécia przez ten

. teren. Szczegding ostroznosd nalezy zachowad podczas wowadzemd wykopu. Teren

# Wykopu halezy oznakowac i zabezpieczyd przed dostaniem sie nséb trzecich,

Wykonawca ma obowigzek stosowal w czasie proWadzenia rohot przepisy
dotycza«:e ar'hrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania robét obowigzkiem
wykonawcy jest d‘tr'zynftywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz
pedejmowanie wszalkich uza»admonycn krokow majacych na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt terenu
budowy. Wylfcnawm ma ubnwaamk unikad uszkodzen, iub ucigzliwosci.dla osdb lub
wiasnosci a Wymkajucyfh 8. gl aL,_ma, hatasu, b ‘w‘)‘,,h przyczyn powstatych w

astepstme pmwaﬂzonych robot.
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w d2|eln|cy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
- Przebudowa instalacji wodocnqgowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, .
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne i urzadzenia elektryczne nalezy sktadowac
W sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz zabezpieczy¢ je przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymac w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczéjqce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy
podczas prac montazowych obowigzane sy do stosowania kaskéw ochronnych,
- odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego cbuwia.

UprawnNg do projektowania
i kieYowNy'd¢ budowlanymi bez
ogranidzen alacyjnej w zalyesie
sieci, insha+ ent,y!acyjn h,

gazowych, w odocnagowych i kan
Nr uprawnien: MAZ/0056/PW0S/14

mar inz. Pawetl Go
UI’J W/
do p»

IPWBEM7
o mi budowlanymi
i ane akresie sieci,
(f#yﬂcr.\z i energetycznych
raniczen.
IAZIIEI419117

inst

(N
(8]
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

ZALACZNIKI

4. Uprawnienia Projektantow
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

M MAZOWIECKA
f»‘,w}\.;itoxa:asc:n
i 21 Z B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazawiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budowniciws Warszawag. dnia 25 czerwea 2814 1.

Okregowa Kamisis Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 263 /14 /8

DECYZJA

Na podstawie art. i1 ust. 1 {art. 24 ust. | phe 2 ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. 0 sainorzgdach zawodowych
architektdw, in2ynierdw budownictws oraz urbanistéw (DU, z 2001 r, Nr 5 pox. 42 2z podn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. £3 ust. 1,3 i 4, ar. 14 ust. ] pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 7z pban. zm.3 oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transporw i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.} . po ustaleniu, 2e zostsly spefnione warunki w
zakresie przygotowaniz zawodowego oraz po ziokeniu egzaminu ne uprawnieniz budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Mateunsz Lukasz Majkowski
magister inzynier
ur. dnis 11 Hpea 1982 reku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A0S6/PWOS/14

do prajektowania i kierowania robotami budewlanymi bez egraniczen
w specialnodci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien

i. Na mocy art. 12 ast. § pkt -5, art. 13 wst, 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowhine, w zakresic
ohigtym wyZe] wymieniong specjalnodeiy, ninicjsze uprawnicnis stanowia podstawe do:

i/ projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nagzon: autorskiego.

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem Koastrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

4/ wykonywaria nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh,

il Na mocy § 15 rozporzgdrenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji rechnicznyeh w budowuictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzgdzania projekiu zagospodsrowania dzislki lub terenn W zakresie wyZzej wymienione]
specjalnoder.

L Na moey § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transpertu i Bedownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninieisze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kisrowanis robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowianym takim jak: sieci i instalacje ciepine. wentylacyjne, gazowe, wadociggowe i kanalizacyjne.
z dobhorem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowsniem w procesic budowy
lub remontu,
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

POLSK A
i I 8 A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryRkacyinym:

MAZ-RZZ-J54-ZE2 *

Pan MATEUSZ LUKASZ MAJKOWSKS o numerze ewidencyinym MAZ/S/0220/15

adres zamieszkania ul. WILENSKA 21 / 1, 63-414 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowleckie] Okregowe] Jzby Inzynierdw Budewnictwa | posiada wymagene
ubezpieczente od odpowiedziainodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazie od 2019-04-01 do 20206-03-31.

Zaswiadezenie zostafo wygenerowane elektronicznie | upatrzone bezpiecznym podpisem elakironicznym
weryfikowanym prey porocy watnego kwalifikowansego certyfikatu w dniu 2018-04-03 roku przex:

Roman Lulis, Przewodviczgey Rady Mazowieckie) Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 3 dnia 18 wrzeiaia 2001 1. o podpisie elekironicznym (Dr. Y. 2001 Mr 130 a2, 1450) dane w posiadt
cleidrosicmel opaliione bergienznym podpser elektranicinyin weryfikowatym prry pomocy wainego kwalifikowanesa certybkaty o
rowrowsiie ped wasletiem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpsami wlasosigimymt )

¥ Weryiisarig poprawncfc danych w nimiejszyn zadvisdezeniu moina sprawdtic 2a pomosg numert weryflxaoyinero zaiwiadczenis 3
seronle Polskiej lzby Intynieréw Budownintwa vawew,pilb.org.pt fub kontailujac sie @ blurem wiadcwel Osregowe; lzby tazyniecow
Budowniciwa,

.
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Przebudowa instalacji wodociaggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzieinicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej;
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

- INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numee wepflisoyjriym:

MAZ-LSV-NTF-6UL *

Pan MATEUSZ JAN XOMENDA o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0179/10

adres zamiesziania ul. GEN. T. BORA - KOMOROWSKIEGO 35 m. 163, 03-982 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatizone bezplecznym podpisern elekironicanym
weryfikowanvm przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczgey Rady Mazowieckiei Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Fgodnie art. 3 Lt 7 ustawy 7 dala 18 wrzatnia 2001 . o podpisie elektranicznyrn (D, U, 2601 Nr 130 noz. 1450} dane w postac
elektronicznef vpatrzane bespiecym podpisem elektronicznym weryhkawanyio pray pomoty wainege kwalifiknwanego cartyfiketu 33
réwnowaine pad wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym padpisami winsnorgernymi } '

¥ Weryfikatjq poprawnosci danych w niniejszyra 2aéwiadczeniu mazea sprawdsié 2a pomecy rumery waryfikacyjnegn zadwisdezenis na
i stronie Polskiej izby inynicréw Budownictwa www.plib.org.nl lub kontaktujge sie £ biures wiasewe] Qkrgpows, lzby inzynierow
Bedownictwa.

P~ a8
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy til. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, ciepiej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z. -

* MAZOWIECKA ZA ZGOBNGS’C
OKREGOWA Z ORYGINALEM,

I
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba lutyukm Budowniciwa Warszawa, dmia 30 c2erwea 2017 r.
Okrygowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/7V17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 pstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architek1ow oraz inzynieréw budowniciwa (tekst jedn.: Dz.U. 7 2016 r., poz.
1725) sart. 12 ust. 1. pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. § pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: D2.U. 22016 1., poz. 290)
oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, poz. 1278),
. 4 - po ustalenin. z¢ zostsly spelnione warunki w zakresie przygotowanis zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

Pan mgr inz. Pawel Codie$
Gr. dnja 25 maja 1977 roku w m. Wyszkéw
otrzymaje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0141/PWBE/17
do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektreenergetycznych
bez ogranicres

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzpi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreezenia.

Sklud orzekajgcy Okregowe] Komisgi ngiiﬂkncyjmj:

g

,—":‘:r" Pl
dr bab. ini. Eugeoiusz Koda, prof. nadzw.  ............ Do, T e earrasisiaseseidbaanteses ’
2/ A_{
mgr in2. lrena Chweska ,,’.{S-//(\L
P A e N
£ 3 SRAay

mgr int. Krzysztof Karol Booss ..., /;4’ .....................................
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociggowej wody zimnej, ciepiej wody uzytkowe;j,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

S INZYNIEROW

A1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
¢ numene wervfikacyinym:

MAZ-8AA-QPM-ZZ7 *

Pan PAWEL GODLES o numerze ewidencyjnym MAZ/E/0419/17

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 31, 07-200 WYSZKOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdéw Budownictwa | posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedziainosai cywilne),

Ninigjsze zaswiadezente jest wazne od 2519-08-01 do 2020-07-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnfu 2019-05-13 roke ptzez:

w Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicanym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronicznef opatrzone berplecznym podp elgktranicrrym werytiks Yy przy p 30 kwatiflk 0 certyfikatu s§
réwnowaine pod wiglgdem skytkéw prawnych dok apatrzonym podpissmi wasnorgoznymi }
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

¢ Weryfikacie popravwnostl danych w ninlejsayin zafwiadezeniu motne sprawdié 13 pomoc numeru weryfikacyinege radwisiczenia na
stronie Poiskie] izby Intynierdw Budownictwa www pilb org.pl fub kontaktuiae sie @ blurer whadciwe] Ckrggowej 2by intynieréw
Budawnictwa,
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instaiacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

# 5. Oswiadczenia projektantéw
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Szkota Podstawowa Nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w dzlelmcy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa msi:alacu wodoaagowej wady zimnej, cieplej wody uzytkowej, :
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z driia 7 kwietnia
2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 888)
oswiadczam, ze:

Projekt przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej, ciepte]
wody uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od
instalacji w. z.

przeznaczony do realizacji w budynku Szkota Podstawowa Nr 141
przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.
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Szkota Podstawowa Mr 141 przy ul.-Szaserdw 117 w d*aeimcy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodoaagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, -
przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppo2. od instalacji w. z.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity),
z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt przebudowy instaiacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, pfzeCprozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od
instalacji w. z.

przeznaczony do realizacji w budynku S5zkota Podstawowa Nr 141
przy ul. Szaseréw 117 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.
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