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CPV 452612109 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania naprawy istniejgcego pokrycia dachu
papa i pokrycia papg termozgrzewalng dachu budynku Szkoty Podstawowej
nr 141 przy ul. Szaseréw 117.

2. Zakres robdt objetych SST

2.1 Dach

1.

Z catej potaci dachu budynku gtéwnego, tagcznika i dachu matej sali gimnastycznej zdemontowadé
instalacje odgromowsa. Rozdzieli¢ instalacje utozong na dachu od pionéw schodzgcych do uziomow.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z pokryciem dachéw papg i dokonaniu odbioru tego
zakresu robot, przystgpi¢ do montazu instalacji odgromowej. Podpérki drutu / klejone do podtoza/ w
rozstawie co ok. 1,0 — 1,2 m, drut $rednicy min. 8 mm, ocynkowany. Ztgcza i mocowania systemowe.
Pionowe elementy instalacji odgromowej wysuniete ponad kominy o ok. 70 — 80 cm.

. Dokonac¢ przegladu istniejgcego pokrycia dachowego. Zlikwidowac¢ powstate pod papa

pecherze powietrza, podklei¢ odspojone fragmenty papy, uzupetni¢ ubytki.

. W narozach ze $ciang attykowg i kominami utozy¢ kliny styropapy min. 8x8cm.

Nastepnie naroza wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowe].

. Dachy pokryte papa zmies¢ twardymi szczotkami, usuwajac luzng posypke. Catosc

zagruntowac asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS do
gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe, do izolacji
fundamentdéw oraz pokry¢ dachowych.

Przyktadowy produkt: SIMPLAST PRIMER.

. Jako pape wierzchniego krycia stosowac pape na osnowie z wtdkniny poliestrowej

obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej
warstwie profilowanej, o tfacznej grubosci min. 5,2mm i wierzchniej warstwie
zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem krawedziowym bez
posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:

- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 10 kPa

- wydtuzenie przy rozcigganiu 45%

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

Przyktadowy produkt: Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

. Na kazdej ptaci dachu nalezy zamontowacd systemowe kominki wentylacyjne dla

odprowadzenia zawilgocenia przestrzeni pod papg. Kominki montowaé w wyzszej
czesci dachu, na srodku rozpietosci lub co maksymalnie 10m, ok. 80cm od gorne;j
krawedzi. Jeden kominek , obstuguje” powierzchnie ok. 36 - 40 m2.

2.2 Scianki attykowe i obrébki blacharskie

1.

Wymianie podlegajg wszystkie obrébki scianek attykowych. Obrébki do demontazu, nie
przeznaczone do ponownego wykorzystania.

. Stosowac blache grub. 0,7mm ocynkowang i powlekang warstwa poliuretanu grub.

min. 50um. Kolor zgodnie z kartg kolorystyki, do potwierdzenia na podstawie
probek.

. Obrébke attyki tgczong na rgbek stojgcy wysunac poza obrys sciany na min. 4cm

z kazdej strony. Szerokos¢ obrébki na istniejgcych attykach dostosowacé do
grubosci scianki attykowe;.



4. Blache mocowac na podktadzie z ptyty OSB, wodoodpornej grub. 22mm. Piyta
powinna wystawac poza obrys $cianki tak jak obrébka

2.3 Remont kominéw

1. Wszystkie kominy nalezy sprawdzi¢ przez ostukanie tynku na catym obwodzie i ewentualne
sprawdzenie stanu cegiet i ich mocowania zaprawa.

2. Luzne tynki do skucia i naprawy. Ubytki tynkéw do uzupetnienia tynkiem renowacyjnym.

3. Na wszystkich kominach wykona¢ nowe pokrycie papg czapek zelbetowych.

4. Otwory boczne przestonic¢ systemowymi kratkami przeciw ptakom. Stosowac gotowe kratki
ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane. Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie
mniejsza niz 90um.

5. Styk pofaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej. Pape
wierzchnig wyprowadzi¢ min. 15 cm na Sciane komina. W narozu wklestym
stosowac gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpigé¢ w systemowg listwe
stalowg mocowang do $ciany komina.

2.4. Przeglad i naprawa dachu nad halg sportowa

1. Przeglagdowi i ewentualnym naprawom podlega cata powierzchnia dachu nad halg sportowa.
W czasie opadow deszczu potgczonych z silnym wiatrem obserwuje sie zjawisko
przedostawania sie wody pod przykrycie i zalewanie hali sportowe;j.

Sprawdzeniu podlega sposéb montazu ptyt pokrycia, stan odksztatcenia blach, sposéb
mocowania blach, szczelno$¢ potaczen, itp.

Kolorystyke obrébek blacharskich oraz orynnowania dostosowac¢ do istniejgcej kolorystyki.

3. Sprzet

Roboty wykonywac przy pomocy sprawnych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3a:

- palnik gazowy dwu lub szesciodyskowy z wezem,

- butle z gazem technicznym propan- butan,

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- watek dociskowy z rolkg silikonowg oraz przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania,

- pedzel do smarowania gruntu.

Papa, preparat gruntujacy, izokliny i kominki wentylujgce pape winny by¢ produktem jednego

producenta gwarantujgcego ich dobrg wspodtprace.

Do wykonania robét dekarskich niezbedne beda:

- reczne narzedzia do ciecia i giecia blach,

- pistolet do wyciskania uszczelniaczy,

- wiertarka, wkretarka, nozyce, itp.

Do robét elektrycznych niezbedne beda:

- palnik z gazem technicznym propan-butan,

- prosciarka do drutu,

- klucze do srub.

4. Transport
Materiaty przewozié transportem tradycyjnym, zabezpieczajac wyroby przed

uszkodzeniem. Nie przewiduje sie dtugotrwatego sktadowania materiatow.

5. Wykonanie robét



Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 -1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy zgrzew nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit
sie wyptyw masy asfaltowej o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zakfady: podtuzny — 8 cm,
poprzeczny — 12-15 cm. Zaktady poprzeczne wykonywac w ten sposéb, ze spodnig warstwe papy nalezy
podgrzaé w pasie 12-15 cm i przy pomocy specjalnej kielenki wcisng¢ oryginalng posypke dla uzyskania
w miare gtadkiej powierzchni. Podgrzang wierzchnia pape kleimy do takiej wygtadzonej powierzchni.
Aby uniknga¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem.

6. Odbidr robot
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu:
- przygotowania podtoza/ wykonanie drobnych napraw i zagruntowanie/,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
- doktadnosci wykonania pokrycia papowego,
- mocowania instalacji odgromowej

7. Obmiar robot

Obmiarem robét jest ilos¢ mb . i m2 obrdbek blacharskich i m2 pokrycia papowego.

8. Odbidr robét.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego s3: Inspektor nadzorujacy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego. Kontrole $wiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco. W razie zgdania
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w
ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia
kontroli biezacej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na
czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wéweczas Inspektor Nadzoru lub osoba upowaznione
przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich
nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za
niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia uchybien beda
podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zgdanie IN lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego delegowac swojego upowaznionego przedstawiciela celem
uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca



10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentéw i wytwdrcéw zastosowanych materiatow i urzadzen.



