P33T rem, nawierzchni, drog wew, H elap WZP PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa . Opis | wyliczenla _p k. | Poszez. . Razem
. 1.45111200-0 iRoboly w zakresie przygotowania terenu pod budowg | roboty ziemne
i TIKNNR 1 Roboty poniiarowe przy powierzehiniowych rebolach ziemnyech lsa
©d.0112-02
0,10 ha ! 0,10 ¢
i {RAZEM 0,10
2:KNR 2.31  Requlacja pienowa studzienek dla wlazow kanalowych szt
d.1,1406-03
2 st 2,00
RAZEM 2,00
JiKNR 15-01 Reczna rozbidika konstrukeji betonowych o gribosci do 20 om - opaska  'm? :
d.1:0201-01
(15,00°0,50°0,10) m3 0,75 |
. S [RAZEM 0,75
4 KNR 2-21  [Demonta? i monlaz urzadzen zabawowyvh kpl.
d.1:0607-02
analogia
: 6 _ kpl, 6,00
i T JRAZEM 6,00
i 5:KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokoéci nawierzchni w gruncie im?2
fd1010-01 kat. -V glghokosei 20 cm
! i RAZEM 478,00
GIKNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckoSci nawierzchni w gruncie im?
d.1.0101-02 kat. i-IV - za kaide daisze 5 cm glebokosci
Krothosé = 2
_ jpoz526 o lmzo 45200
IRAZEM 452,00
© O 7TIKNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszozenie podioza pod warstwy konstruk- m?
i d.1:0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV :
i porS _ B m? 47800
I S . b RAZEM D 478,00
8 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m :
d.1.0401-02 gruncie kat.Jl[-IV :
: ] ) , RAZEM 302,80
L 9IKNR-W 4-  \Wykopy o Scianach pionowych ¢ glebokosci do 1.5 m w gruncie kat, iV m3
d. 101 0104-03 !przy odkrywaniu odcinkami istriejgcych fundamentow
.i15,00%1,40%1,00 I S 21000
T T SO b ARAZEM 21,00
10iKNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.  jm?
d.1{0320-0201 !HI-IV, glebokosé do 1,5 m, szerakosé 0,8-1,5 m
15,0071,10"1,00 e qmB 16,50 ,
ARAZEM 1 16,50

11{KNR-W 4- | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5mna |m?

d.1101 0107-0t iglebokoéé do 3 m
228D e e m? 2280 0
(RAZEM 1 22,50

12 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozhieranych m3
¢.1:0108-19 konstrukcji zwircbetonowych i zelbetowych na odlegiosé 25 km
0108-20
e L OO N SR 17230 N
, e RAZEM 325
13 KNR-W 4-  Wywoz ziemi samochodami samowytadowszymi na odlegtose 25 km m3
d.1|01 0109-06 {{grunt kat. 11}
0108-08
. paz.5°0,204paz £°0,10+po7 A*0,20°0,20*0,50 Llme o 1aeB8 L
) o ) RAZEM i 146,86
.. 2/45320000-6 ‘Roboty izolacyjne - fundament/cokot e
14|KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2{0101-03
14,00*1,10 ] o |m2 1540 :
15 KNR AT-27 [Skucie tynkow, wykucie | naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.2{0101-10
14,00%1,40 m2 19,60 ¢
o ) ] e RAZEM 19,60
16{KNR AT-40 :lzolacja pionowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i szpachldwki  im?2
d.2{0405-05 uszczelniajgcej na wyréwnanym podiozu ~ nakladana recznie - uszczelnie-
nie polgczone z wyréwnaniem warstwg o gr. 3 mm !
POZAS e 1980
RAZEM 1960
17/ZKNR C-2 ;Przygotowanie podioza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mi- 'm
d.210301-13 nerainych
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P331 rem. nawierzchni, drog wew. H efap WZP

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. FPoszez. Razem
_ _ RAZEM 14,00 |
18 KNR AT-40 [lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emuldsji bilumicznej - pierwsza wars-jm?
d.2.0406-03 twa nakiadana recznie
poz. 16 m? 15,60
o RAZEM 14,60
19:KNR AT-40 lzofacie przeciwwilgociows plonowe z emulsyi bilumiczngj - kazda nastep- im? :
d.2:0406-05 na warstwa naktadana rgcznie
_ipoz.18 m? 19,60
o _ _ IRAZEM 19,60
20iKNR 0-29  ‘Wysokoetaslyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzialaniu  im?
d.2.0641-03 wody bez ciSnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
‘ .jpoz.19 m? 19,60
N A ; [RAZEM 19,60
21/KNR 9-15  ilzolacje cieping z plyt styropianu hydrofobowego EPS o gr. 10 cm - pio-  :m?
d.2:0401-01 nowe
poz.14 ama 1 15,40
. Co e RAZEM 15,40
22/KNNR-W 3 llzolacje pionowe &cian fundamentowych z folii kubelkowe] bez gruntowa- im?
d.210207-01 nia powierzchni
....14,00%1,10 m? 15,40
TR T IRAZEM 15,40
23 ZKNR C-2  iQchrona naroznikow wypuklych prostych m :
d.2{0107-05
220 im 220
R T A o RAZEM 2,20
| 24|ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
. d.2.0105-07 ;
14,00*0,25 im2 3,50 ¢ :
ORI o |RAZEM 3,50 ;
25/ ZKNR C-2  |Gruntowanie podloza - pierwsza warstwa me
d.2:0118-01
poz24 |mZE 3,50 _
g e . RAZEM 3,50
26iZKNR C-1 :Bezspoinowy system dociepieti Ceresit VWS. Wykonanie rgczne cienko- im?
d.2i0107-04 warstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej”
0107-01 na gotowym podtozu na $cianach plaskich i powierzchpiach poziomych
(ziarno 2,5 mm)
pez25 mZ i 3,50 o
27/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 em gruboscei warstwy |m2
d.2:0105-01 po zageszczeniu
0105-02
15000100 L amz t8,00 1 o
S O U RAZEM .. 15,00
28/KSNR & Opaska z kostki brukowej betonowe] gruboesci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2i0502-02 towo-piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem
15,00*0,50
29/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubosci
d.3|0114-01 po zageszczeniu 10 cm dla R=0,70, M=0,50 i
analogia
poz.5 m2 47800 |
30{KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm2 ‘
d.3|0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
dpez® m? 452,00
31IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego (kliniec 0 - 4mm) - warstwa gérna - za jm?
d.3:10114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.30 m? 452,00
321KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem md
d.3;0402-04
poz.8*0,20"0,20 o 32,11 .
B P o |RAZEM 12,11
33'KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- im
d.3:0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
_.ipoz8 m 302,80 B
i ; oo b |RAZEM 302,80
i 4]45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa
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Lp. Podstawa | ‘
‘Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - doina warsiwa amorlyzujaca jest :m?

v Cen

P331 rem, nawierzchni, drog wew. Il etap WZP PRZEDMIAR ROBOT

Opis T wyliczenia

imieszania kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna
warstwa uzylkowa jest mieszankg kleju polivrelanowego | granuiatu
ERDM - dopuszoza sie skdadanie oferl réwnowazaych,

403

Roboty budowlane w zakresie drég pleszych

[Podsypka cemeniowo-plaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 5 cm |

‘grubosci warstwy ho zaggszczeniu
75
‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboscl 6 om na podsypce

‘cementowo-piaskowej
poz.36

Norima PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074

Poszer.

403,00 |
'RAZEM

75,00
RAZEM

75,00
RAZEM

Razem

403,00







