SP 143 podtogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 g:ol\:l'\:)\slv 3 |Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m2
365 m2 365,000
RAZEM
2|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl. 365,000
0520-02 5.0 m2
21 kpl. 21,000
RAZEM
3[KNNR-W 3 |Wyrownywanie podtozy betonowych przez szlifowanie 7 21,000
0809-03
365 m2 365,000
_ RAZEM 365,000
4 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie |m2
202 1134-01|poziome
365 m2 365,000
‘ RAZEM 365,000
5/NNRNKB  [(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2
202 1131-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
365 m2 365,000
RAZEM 365,000
BINNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych ukiadane na klej m2
202 1135-01
365 m2 365,000
RAZEM 365,000
7'NNRNKB _|(z.VIIl) Posadzki drewniane ukfadane na kiej - lakierowanie posadzek m?2
202 1135-04
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
8|KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. IIl o szerokoscido 15 cmnamu- |m
0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
analogia murowanych cegtami lub dachéwkami- przygotowanie $cian do montazu
cokotéw przypodiogowych( cokoty 10 x 2 cm).
220 m 220,000
RAZEM 220,000
9/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1218-01
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- |m2
0713-03 towanych na $cianach- drobne naprawy i przeszlifowanie $cian pod malo-
analogia wanie
630 m? 630,000
‘ RAZEM 630,000
T1/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
630 m2 630,000
RAZEM 630,000
12][KNR-W 4- | Jednokrotne lakierowanie emalia olejna tynkéw- lakierowanie lakierem bez- m2
01 1208-01 |barwnym matowym do wysokosci 160 cm. '
analogia
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
13/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg grzejnikéw zebrowych m
02 1516-06
42 m 42,000
RAZEM 42,000
14[KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o |m
02 1517-01 |$r. do 50 mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
15/KNR 2-15 |Grzejniki zeliwne czionowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2- bez kpl.
0416-02 kosztow materiatéw podstawowych
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
16/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wytadowa- |m?3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
20 m? 20,000
RAZEM 20,000,
17/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa-|m®
1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnosé = 25
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
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