Opis przedmiotu zaméwienia

Remont podtég w budynku Szkoty Podstawowej nr 143
przy ul. Stanéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.

Przedmiotem zamdwienia jest remont podtdg w salach lekcyjnych w budynku szkoty.

Przewiduje sie zerwanie istniejgcej klepki i demontaz listew cokotowych. Zdemontowane zostang
rowniez grzejniki.

Parkiety w szkole uktadane byty na ,Subit”. Aktualnie parkiet nie trzyma sie podfoza. Klepki sg ruchome.
Po zdjeciu parkietu, konieczne bedzie zeszlifowanie pozostatosci ,subitu” z posadzki betonowe;j.
Nastepnie, po zagruntowaniu ,, Betokontaktem”, wykonana zostanie warstwa wyréwnujgca z masy
samopoziomujacej( na bazie cementu) i utozony nowy parkiet. Wykonczeniem bedzie cokdt o wysokosci
min. 10 cm.

Na korytarzach i Il pietra wykonana zostanie reperacja fragmentow parkietu . taczna ilosé
remontowanej klepki na korytarzach to ok. 15 — 20 m2.

Lakierowanie parkietéw tylko lakierami nie zawierajagcymi w swym sktadzie szkodliwych substancji i
nie wydzielajacymi nieprzyjemnych woni.

W ramach robdét remontowych wyréwnane zostang $ciany w obrebie cokotdw przypodtogowych. Catos¢
$cian po przeszlifowaniu podlegac bedzie malowaniu. Farba, do wysokosci 160 cm pomalowana zostanie
bezbarwnym, matowym lakierem.

Grzejniki i rury centralnego ogrzewania zostang odnowione. Grzejniki ponownie zamontowane.

We wszystkich salach zamontowane sg sufity z ptyt akustycznych.

W robotach nalezy przyjmowac technologie powodujgce najmniejsze zapylenie. Sufity nalezy
zabezpieczad.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania robét remontowych muszg posiadac atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakres rzeczowy robot w szczegdlnosci obejmuje:

1) demontaze istniejgcego wyposazenia,

2) demontaze oktadzin podtogowych i listew przysciennych,

3) demontaze grzejnikdw centralnego ogrzewania,

4) wykonanie szlifowania posadzki cementowej powodujgc wytarcie subitu,
5) gruntowanie posadzki i wylanie masy samopoziomujacej,

6) utozenie nowego parkietu,

7) wyréwnanie i uzupetnienie scian w okolicach listew przysciennych,
8) przeszlifowanie $cian z naprawg ewentualnych ubytkéw,

9) malowanie $cian sal lekcyjnych,

10) lakierowanie scian do wysokosci 160 cm,

11) lakierowanie parkietéw i montaz listew cokotowych,

12) uporzgdkowanie terenu robét.

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

- ktadzenie parkietu /wiodacy/ 45432113-9
- roboty rozbiérkowe 45111300-1
- pokrywanie podtég i $cian 45430000-0
- roboty malarskie 45442100-8

- instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7



Spetnienie wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace zgodnie z art.29 ust. 3a

Wykonaweca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pracownikéw
bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowe o prace. Czynnosci
wykonywane przez pracownikow bedga polegac na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty
zwigzane m.in.: robotami budowlanymi rozbiérkowymi, robotami budowlanymi wykonczeniowymi,
uktadaniem parkietéw, malowaniem, montazem instalacji sanitarnych.



