SP 72 - jzolacja $cian podziemia

PRZEDMIAR

-1 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryiny. 37074 Uzytkownik: Zbigniew Mistur

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
1(KNR 2-25  |Ogrodzenia z piyt drewnianych na stupkach drewntanych - budowa m2
0310-01
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR 2-25  |Ogrodzenia z plyt drewnianych na siupkach drewnianych - rozebranie m2
0310-02
75 ma 75,000
RAZEM 75,000
3|KNR 4-01  |Rezbicrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
0212-01 15 cm- rozebranie opaski betonowej
analogia
45 m2 4,500
RAZEM 4,500
4|KNR 4-01  [Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych ¢ grubosci po-|m3
0212-02 nad 15 em- rozebranie studni doswietlajacych
11,6 m3 11,600
RAZEM 11,600
5/KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
- 8|KNR 4-01  'Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m | m3
0102-05 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. 1!
485 m3 485,000
RAZEM 485,000
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - skucie nieré6wnosci | oczyszczenie m2
0301-01
223 m?2 223,000
RAZEM 223,000
8|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - wykonanie wycblen faset przy uzyciu zapraw mi- [m
0301-13 neralnych
95 m 95,000
RAZEM 95,000
9|ZKNR C-2 |Gruntawanie pedioza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie jm?
0302-04 pionowe bardzo nasigkliwe
223 m2 223,000
RAZEM 223,000
10/ZKNR C-2  |[Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy \m2
0305-04 uzycis masy bitumicznej CP 48 xpress
223 m2 223,000
RAZEM 223,000
11]KNR 9-15 izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS fub XPS - pionowe m2
0401-01
223 m2 223,000
RAZEM 223,000
12|NNRNKB  |(z.VIl) docieplenie écian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przykleje- |m2
202 2608-01 |niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o
pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
13|NNRNKB  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER' - oéciezd - |m2
202 2608-07 jjedna warstwa siatki
10 m2 16,000
RAZEM 10,000
14/NNRNKB  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona __|m
202 2608-08 (naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowyrm wzmocnieniem jedng
warstwg siatki
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15[ZKNR C-2  [Montaz listew cokolowych do podicZa z betonu- montaz listew "zamykaja- |m
0107-03 cych" ccieplenie
analogia
95 m 95,000
RAZEM 95,000
16|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m2
0207-01 powierzchni
223 m2 223,000
RAZEM 223,000
17|KNR 9-22 | Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o sredni- |szt.
0301-07 cy 1500 mm i giebokossi 2 m- studnie doswietlajgce PCV
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18[KNR 4-01 i Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do jm3
0105-02 3 m i ubiciern warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ili




SP 72 - izolacja §cian podziemia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
470 ms3 470,000
RAZEM 470,000
19.KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowe] z wypel- [m
0407-02 nleniem spoin piaskiem
. 75 75,000
RAZEM 75,000
20|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
0502-04 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa- opaska przy budynku
analogia
43 m? 43,000
RAZEM 43,000
21/ KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 om na podsypce  |m2
0511-03 cementowo-piaskowej- materiat z odzysku
8 m2 8,000
RAZEM 8.000
22)KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1 km
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
23/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- [m?3
1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 25
25 m3 25,000
- RAZEM 25,000
24iKNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na ferenie plaskim w gruncie kat. lll z [szt.
0323-05 zaprawg dofow; Srednica/gtebokosc : 0.7 m, rekuitywacja terenu- odtworze-
analogia nie zieleni i uporzadkowanie terenu
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryiny: 37074 Uzytkownik: Zbigniew Mistur
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