URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POtUDNIE

Remont scian podziemia budynku Szkoty Podstawowej nr 72
przy ul. Paca 44 w Warszawie.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, lipiec 2020 .



CPV -45111100-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka betonowych studni doswietlajgcych,fragmentdw istniejgcych
nawierzchni z kostki betonowej oraz opasek przy budynku Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44 w
Warszawie.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.2.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:

- rozebranie studni doswietlajacych, opaski oraz fragmentu kostki betonowej,

- odcinkowe wykonywanie wykopdéw do poziomu taw fundamentowych,

- zasypywanie wykopdw warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu,

- uporzadkowanie terenu prac.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ stosowany
dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robdt. Stosowany sprzet musi by¢ technicznie
sprawny.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5.  Wpykonanie robat:

- Dla odstoniecia Scian piwnic niezbedne sg wykopy do poziomu spodu taw fundamentowych $cian
budynku lub pozostawionych elementdw zewnetrznych takich jak wskazane studzienki oraz schody
od frontu i z boku.

- Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparka bez specjalnego zabezpieczenia — ze skarpg. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc w rejonie spodziewanych przytgczy do budynku oraz innych
instalacji na terenie.

- Warstwe humusu nalezy zdjgé i sktadowac na terenie obiektu do ponownego wykorzystania. Z
zasady, poza terenem docelowo zielonym, ziemia z wykopdw przeznaczona jest do ich ponownego
zasypania. W przypadku wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tg cze$¢ urobku nalezy
wywiez¢, a wykopy zasypywac nowym piaskiem. Spodziewany udziat ziemi podlegajgcej wymianie to
ok. 20% objetosci.



- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy zgtosic ten fakt
inspektorowi nadzoru przed kontynuacjg robdt. Nastepnie nalezy odkry¢ ich caty przebieg w rejonie
wykopu bez uszkadzania instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzymac do czasu
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wptywu odkrytych instalacji na planowane prace.

- Sposdb zabezpieczenia Scian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika budowy.

- Wykopy nalezy zasypac ziemig z urobku lub nowym piaskiem. Zagesci¢ mechanicznie.
- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu terenu po
wykonanych pracach.

7. Obmiary robdt

Jednostkami obmiaru sa:
- rozbidrki konstrukcji betonowych - m3,

-wykopy -m3.

CPV 45320000-9 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot SST

1.1 Zakres roboét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonywania remontdw izolacji przeciwwilgociowej $cian podziemia. S to Sciany
zewnetrzne.
W ramach robét naprawczych przewiduje sie wykonanie oczyszczenia $cian z piasku, ziemi, pozostatosci
lepikdw, pap, itp.

2. Materiaty.

Do realizacji robot niezbedne bedg materiaty do wykonywania izolacji powtokowych( zalecane firmy
Ceresit), materiaty do wykonywania izolacji cieplnych oraz folia kubetkowa i systemowe listwy
zamykajgce mocowang folie kubetkowsa.

Studzienki doswietlajgce wykonane z zywic epoksydowych, w kolorze biatym, z nakrywami w postaci
krat i systemem odprowadzania wody.



Korpus
Nadstawka
Rama wzmacniajaca

Ruszt

Odphyw

3. Sprzet

Do wykonania prac uzywac:
-szczotki do czyszczenia murdw,
- kielnie, pace i packi
- mieszadto wolnoobrotowe,
- elektronarzedzia.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
5. Wykonanie robét

Technologie napraw i izolacji $cian piwnic oparto ma materiatach Ceresit. Dopuszcza sie zastosowanie
innej rownowaznej technologii o parametrach poszczegdlnych produktow nie gorszych od wskazanych.
W kazdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich sktadnikow z jednej gamy produktéw
jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

Ewentualne $cianki dociskowe podlegajg rozbidrce. Izolacje z papy nalezy zdemontowac, wywiezé i
zutylizowad. Powierzchnie $ciany oczyscic¢ z pozostatosci lepiku oraz ewentualnych wypraw tynkarskich -
do odkrycia muru. Materiat bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji.

Odstonietg powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie, ewentualnie wyku¢ skorodowane fragmenty
muru, a ubytki muru uzupetni¢ cegtg petng. Ubytki spoin uzupetnic¢ zaprawg renowacyjna typu

Ceresit CR 61.

W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni), zewnetrzng warstwe muru przesuszyé
stosujgc nadmuch cieptego powietrza, jednoczesnie intensywnie wentylujgc pomieszczenia piwnic.

Zagruntowac catosé $cian emulsjg bitumiczng, typu Ceresit CP 41. Po wyschnieciu podktadu
bitumicznego wykonaé izolacje wtasciwg za pomocga grubowarstwowej, bitumiczno — kauczukowej masy
uszczelniajacej z wypetniaczem polistyrenowym typu Ceresit CP 48 Xpress. Mase naktadac w 2
warstwach o fgcznej grubosci ok. 4mm (zuzycie ok. 4 I/m2). Mase wyprowadzi¢ do poziomu gruntu (spod
oktadziny z piaskowca).

Na wyréwnane i zaizolowane $ciany natozy¢ ptyty twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS,
wodoodpornego np.: Styrodur C lub poréwnywalny. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie ptyt
polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania w ziemi, np.
Hydrostyr 200. Wymagana wytrzymatos$¢ na $ciskanie CS(10/Y): min. 200kPa. Stosowac ptyty fazowane
grubosci 10cm. Ptyty uktadac od poziomu wierzchu taw fundamentowych do poziomu -10 cm od dotu
cokotu.



Ptyty ponizej poziomu gruntu mocowac na klej. Stosowac klej bez rozpuszczalnikéw, zgodny z
wymaganiami producenta masy bitumiczne;j.

Catos¢ ostonié siatkg winylowa w zaprawie klejowej. Na narozach stosowac listwe narozng z wklejong
siatkg. Na styku z ramg okna stosowa¢ listwe przyokienna.

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu w catosci ostoni¢ folig kubetkowa. Gérng krawedz folii mocowac
listwa systemowg w poziomie ptyt chodnikowych (nie wystajgcg ponad wierzch chodnika) lub 5cm
ponad poziomem terenu zielonego.

W miejsce betonowych studzienek doswietlajgcych zamontowane zostang studzienki systemowe z
zywic epoksydowych, o rozmiarach dostosowanych do rozmiardéw okien piwnicznych. Studzienki
wyposazone sg W kraty nakrywajgce.

6. Odbidr robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Materiaty dla ktédrych wymagane s3 atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na ,,Znak Budowlany” lub , Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

CPV 45230000-0 BUDOWA DROG DLA POJAZDOW I PIESZYCH

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni betonowej kostki brukowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.
Betonowa kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
- drég i ulic lokalnych i dojazdowych



- placéw, parkingdow, wjazdéw do bram i garazy
- chodnikéw i Sciezek rowerowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno- lub
wielowarstwowego

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym

Obrzeze - prefabrykowany element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi

2. Materiaty

2.1 Na podbudowe stosowac kruszywo tamane frakcji 16 — 32 mm

2.2 Na podsypke cementowo-piaskowg, mieszanine cementu i piasku naturalnego w stosunku 1:3.
Piasek musi spetnia¢ norme PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997

2.3 Do wypetniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spetniajgca normy jak w
pkt.2.2

3. Sprzet

Do rozbidérek i robét masowych — koparko-tadowarka kotowa, samochody samowytadowcze.
Zageszczarki ptytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robot

Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej

Reczne przecinarki do kostki betonowej

4. Transport

Maszyny i pojazdy muszg posiadac dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Materiaty na budowe muszg by¢ dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane.

Sktadowanie w miejscach i w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i oséb postronnych
mogacych sie pojawic na placu budowy.

5. Wykonanie robot

Podstawowe czynnosci zwigzane z realizacjg robot, obejmuja:

- zerwanie istniejgcych nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp.
- rozebranie istniejgcych kraweznikow i obrzezy

- ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j
- utozenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadkdéw

- wypetnienie szczelin mieszankg cementowo-piaskowg

Wymienione roboty zaleca sie wykonywac przy temperaturach powyzej 5°C.



Kazdg warstwe / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka nalezy zageszczac i ubija¢ oddzielnie.

Kostke uktada sie ok. 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, przewidujgc osiadanie w procesie
ubijania. Powierzchnia kostek potozonych obok infrastruktury technicznej powinna trwale wystawac od
3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej ptytowej z ostong z
tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nieréwnosci moga by¢ likwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pekniete nalezy wymienic¢ na nowe.

Szerokosé spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Opaska

Przy scianach budynku na styku z trawnikiem wykonaé opaske z ptyt chodnikowych 50x50x6cm. Opaska
szerokosci 50cm, ze spadkiem 2% od $ciany budynku. Podbudowa jak przy chodnikach. Od strony
trawnika krawedz umocnié obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

6. Kontrola jakosci robdt

Nawierzchnia ma by¢ wizualnie jednolita. Spoiny rowne, nie falujgce. Spadki w kierunku sptywu wody,
jednolite na powierzchni z ktérej woda jest odprowadzana.
Nieréwnosci na powierzchni nie mogg przekracza¢ 4mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest — 1m2 powierzchni i -1mb kraweznika lub obrzeza
8. 0dbidr rohét.
Ogdlne zasady odbioru robét.
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego. Kontrole s$wiadczonej ustugi dokonywane beda na biezgco,w razie Zzadania
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w
ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia
kontroli biezgcej,
w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na
czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub osoba upowaznione
przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich
nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za
niewykonane prace,
Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia uchybien beda
podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w umowie,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zgdanie IN lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego delegowa¢ swojego upowazinionego przedstawiciela celem
uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego ma
prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca

10. Przepisy zwigzane



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentéw i wytwdorcéw zastosowanych materiatow i urzadzen.



