Zatacznik nr9 do SIWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy

l. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest: montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku: S.P. nr 375

przy ul. Abrahama 10; S.P. nr 135 przy ul. Bartosika 5; Przedszkola 48 przy ul. Szaseréw 119;

Przedszkola 179 przy ul. Jarociniska 12/14; Przedszkola 198 przy ul. Bartosika 5; Przedszkola 227

przy ul. Swietostawska 3 i Przedszkola 411 przy ul. St. Augusta 77

2. Przedmiot zamdwienia zostat zakwalifikowany do CPV:

Kod CPV: 09332000-5 Instalacje stoneczne
Kod CPV: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania elektrycznych instalacji

budowlanych

Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym dla realizacji projektu,
przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcych urzadzen sieci elektroenergetycznej budynku,
nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 22 = 30 kWp zainstalowana na dachu budynku
szkoty,

nowa instalacja fotowoltaiczna 0o mocy 8 — 18 kWp zainstalowana na dachu budynku

przedszkola,
plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachu,

konstrukcja montazowa i obliczenia wytrzymatosciowe dla projektowanej instalacji,
instalacja fotowoltaiczna bedzie potgczona z instalacjg elektryczng budynku szkoty,
instalacja bedzie miata mozliwos¢ oddawania nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej,

produkcja energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego,
generatory bedg podtaczone do inwertera/inwerteréw tréjfazowego/ych, ktory przeksztatci
prad staty na prad przemienny o napieciu 400V,

dostosowanie instalacji odgromowej budynku, uwzgledniajgca zamontowane elementy
instalacji fotowoltaicznej,

uzyskanie warunkéw przytaczenia, od innogy Stoen Operator Sp. o.o. dla instalacji
fotowoltaicznej szkoty,

uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie w innogy Stoen Operator Sp. o.0.,
uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie z rzeczoznawcg ds. p.poz.,

opracowanie STWIOR

opracowanie kosztorysow w formacie ath i pdf.

w zatozeniach technicznych nalezy stosowac¢ ekonomiczne i energooszczedne rozwigzania.




Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna winna sktadac sie z elementow:

*  modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 315Wp i sprawnosci powyzej
18,5%; panele fotowoltaiczne objete gwarancjg producenta min. 10 lat;

e falowniki tréjfazowe beztransformatorowe o mocy AC do 30 kW witgcznie, dla modutéw
fotowoltaicznych przeksztatcajgcych energie pradu statego na energie pragdu zmiennego
o parametrach dostosowanych do sieci, do ktérej falownik przekazuje nadmiar
wyprodukowanej energii; falowniki o sprawnosci min. 98,2% oraz objete gwarancjg
producenta na min. 12 lat;

e konstrukcja systemu mocowania dla modutéw fotowoltaicznych- konstrukcja wsporcza,
bezinwazyjna, balastowa moduty montowane zgodnie z jej nachyleniem min. 15%;
konstrukcja objeta gwarancjg min. 15 lat;

e skrzynka przytaczeniowa i system zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC
(przeciwporazeniowe, przeciwprzepieciowe, nadpragdowe) i DC ( przeciwprzepieciowe);

e okablowanie, system pofaczen;

e system monitoringu on-line umozliwiajacy biezgcg kontrole pracy instalacji;

* inne elementy ujete w dokumentacji stanowigcej zatgczniki do SIWZ i wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Montaz urzadzen i elementéw instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
wybranych elementéw, zgodnie z Polskg Normg. Urzgdzenia i elementy instalacji fotowoltaicznej
muszg byé wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw, posiadac¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa.

e wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktore sg niezbedne
z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdow
administracji pafnstwowe]j i samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych
dokumentacje,

e uruchomienie instalacji;

e przeszkolenie min. 2 oséb uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen;

e przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obstugi oraz ogdlnego
schematu instalacji.

Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢

oraz ze jest identyczna z wersjg papierowa.

a) Specyfikacje techniczne:

STWIOR muszg dotyczy¢ konkretnych robdt przewidzianych w projekcie oraz zawieraé zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdét.

b) Dokumentacja projektowa

a. Projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej nalezy opracowac iprzekazac

Zamawiajgcemu w 3 egz.,



b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét — 3 egz.

C. kosztorysy robdét w 3 egz.,

d. kompletng dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ i przekazaé Zamawiajgcemu

rowniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz., czes¢

elektroniczna ma by¢ w petni zgodna z wersjg wykonang metodg tradycyjng, co ma

by¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem.

2) Elementy instalacji fotowoltaiczne;j:

a) Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne

Parametry pojedynczego modutu w standardowych warunkach testowania STC nie powinny by¢

gorsze niz:

Typ ogniw -
Maksymalnamoc znamionowaPmpp -
Napiecie jatowe Uoc -
Prad zwarciowylsc -
Maksymalne napiecie znamionowe Umpp -

Maksymalny pradznamionowy Impp -
Efektywnos¢ modutu -
Maksymalne napiecie systemu -
Maksymalne zabezpieczenie -
Test obcigzenia -
NOCT -
Zakres temperatur otoczenia -
Wspdtczynnik temperaturowy Isc -
Wspdtczynnik temperaturowy Uoc -
Wspdtczynnik temperaturowy P -
Wymiary -
Grubos¢ ramy -

b) Inwerter fotowoltaiczny

monokrystaliczne
320Wp

409V

10,15 A
334V

9,59 A

19,2%

1000V/1500 DC
15A

5400 Pa

45°C

od -40°C do +85°C
0,048 %rc

-0,28 %/°C

-0,37 %/°C
1665mm x 1002mm+/- 5%
35mm+/- 5%

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac inwertery trdjfazowe. Zadaniem inwertera

bedzie przeksztatcanie wygenerowanej energii przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny

i dostarczenie do sieci Zamawiajgcego. Strona napiecia zmiennego AC inwertera zostanie

podtgczona do rozdzielnicy gtdwnej z roztgcznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego automatycznie przechodzg w tryb uspienia

az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Inwertery powinny posiada¢ nastepujace zabezpieczenia:

e ochrone przed niewtfasciwg biegunowoscig DC (dioda zwarciowa)

e pomiar pragdu uptywu

e bezpiecznik na wejsciu (roztacznik Izolacyjny DC)



e kontrola za pomocsa inteligentnego zarzadzania energig
Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczern musi odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z

krétka zwtokg czasowg ponizej 0,2 s.

c) System zarzqdzania energig

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowaé System
Zarzadzania Energig (dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentowanie ON-LINE uzysku
energetycznego z instalacji fotowoltaiczne;.

Gtéwnym elementem systemu bedzie oprogramowanie komunikujgce sie z instalacjg lub
falownikiem. Jego podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych

dotyczacych pracy instalacji fotowoltaicznej. Diagnostyka instalacji.

Uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegdlnych elementéw systemu bedzie miat
mozliwos¢ weryfikacji poprawnosci dziatania instalacji PV pod wzgledem stabilnosci pracy

wszystkich urzagdzen oraz ilosci wytworzonej energii.

d) Grdficzny interfejs uzytkownika.

Graficzny interfejs uzytkownika musi umozliwia¢ monitorowanie, przegladanie aktualnych
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen. Dane
beda mogty zosta¢ przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujgcych aktualny
stan pracy poszczegélnych elementéw. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ sprawdzenia

archiwalnych danych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji naleza:

— Wpykonanie ewentualnych szczelnych przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy.

— Wszystkie instalacje elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych.

— Prace budowlano-naprawcze zwigzane z robotami instalacyjnymi.

—  Wszystkie urzadzenia montowane w sposob trwaty i pewny.

— Zabezpieczenie pomieszczen podczas prowadzenia prac, a w szczegdlnosci podtog.

— Oczyszczenie doktadne terenu placowki kazdorazowo (codziennie) po zakoriczenie prac.
Wykonywane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,

norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).



Konstrukcja wsporcza, przeznaczona dla dachu ptaskiego, bedzie zamontowana w sposéb

bezinwazyjny na dachu budynku.

Wykonawca robét musi uzyskaé, jezeli bedzie konieczne, wzér umowy przytaczeniowej
z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. i dostarczy€ jg Zamawiajacemu do zawarcia.
Wykonawca musi uzgodni¢ w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. nowy uktad pomiarowy i jego

nowa lokalizacje w miejscu tatwo dostepnym.

Wszystkie materiaty (w szczegdlnosci panele fotowoltaiczne) po dostarczeniu na plac budowy,

przed montazem, zostang sprawdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem spetnienia warunkow

SIWZ oraz przedtozonych certyfikatow i kart katalogowych.

Il. Termin realizacji zamdwienia

Termin realizacji zamoéwienia — dokumentacja projektowa do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;

roboty na obiekcie — do 10 tygodni od dnia wprowadzenia na budowe.

lll. Klauzule spoteczne

1. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany
jest zatrudniac:

> pracownikdw bezposrednio realizujagcych prace na terenie budowy, zatrudnionych
w petnym wymiarze czasu pracy. Czynnosci wykonywane przez pracownikéw bedg
polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamdéwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace to m. in: roboty rozbiérkowe, murarskie, instalatorskie — (elektryczne w zakresie
instalacji objetych zamdéwieniem).

3. Wykonawca do sktadanej faktury VAT zobowigzany jest dofgczyé pisemne oswiadczenie
o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu zatrudnionym pracownikom
wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg ztozong Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca powinien uzyskac od zatrudnionych pracownikdw, o ktérych mowa w ust. 2, zgode na
dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia prawidtowe] realizacji

umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie realizacji przedmiotu umowy




zwrdcié sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca
ma obowigzek przedstawié¢ jg w terminie 3 dni roboczych, np. dowoddéw wyptat wynagrodzenia.

. Zamawiajagcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat informacje
o udostepnieniu  dokumentacji pracowniczej dotyczacej zatrudnienia Zamawiajgcemu
z uwzglednieniem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane o0séb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 10.
Strony postanawiajg, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia umowa przewiduje mozliwo$¢ zadania przez zamawiajgcego
w szczegblnosci:
1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace.



