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CZESC OPISOW 4

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.: ,Budowa placu zabaw i rekreacji- Przedszkole nr 292 w

Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie projektu placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci. W chwili
obecnej dziatka nr 6/2, 6/3 jest czeiciowo zagospodarowana, znajduje si¢ na niej plac zabaw ktérego
urzadzenia s w ztym stanie technicznym i wymagaja wymiany.

1.2 Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozeni dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw
W wyniku wykonania i eksploatacji projektowanego placu zabaw nie przewiduje sig jego negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze.

1.3 Informacje dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowany plac spetnia wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikow.

1.4 Lokalizacja
Teren objety opracowaniem miesci si¢ w Warszawie nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3 obreb 30 107.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

Projektowany plac p.n. ,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie” miesci sie
na dziatkach o numerze ewid. 6/2, 6/3
Teren przeznaczony pod budowe placu, jest terenem przedszkola, obszar przeznaczony na plac jest
wygrodzony. Znajduja sie¢ na nim drzewa oraz krzewy, czeé¢ placu utwardzona jest ptytami betonowymi oraz
kostka betonowa. Na terenie placu znajduja sie zabawki placu zabaw : piaskownica i urzadzenia zabawowe. Ze
wzgledu na zty stan techniczny urzadzen projektuje sie ich demontaz.
Caly obszar dostepny jest dla osob poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
Teren objety jest ochrong konserwatorkg — strefa ochrony konserwatorskiej : ,Saska Kepa” wpisany do
rejestru zabytkéw 02.04. 1979r. pod numer rej. 942A.
Inwestycja nie wplywa na $rodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagroienia dla zdrowia ludzi. Brak
wplywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzanie wod deszczowych bez zmian, na teren nie
utwardzony dziatki wtasnej. Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.,

2.2 Uzbrojenie terenu
W miejscu projektowanego placu zabaw znajduje sig podziemna instalacja gazowa i wodociagowa,
ktérej przebieg nie koliduje z projektowanymi urzadzeniami.
Projektowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejacg infrastrukturg.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | WYPOSAZENIE



3.1 Opis uktadu przestrzennego i zagospodarowania terenu

Projektowany plac zabaw zostanie wyposazony w urzadzenia do zabaw i ¢wiczeri sprawnoéciowych, oraz
nawierzchnie wykonane z pfyt EPDM oraz kostki betonowe;j.

Wszystkie urzadzenia zabawowe sg urzadzeniami, dostosowanymi dla dzieci od 3 lat.

Zaprojektowane urzadzenia spetniaja wszelkie niezbedne normy bezpieczeristwa potwierdzone
certyfikatami na zgodnos¢ z normg PN-EN 16630:2015, 06, PN-EN 1176 i PN-EN 1177 (nawierzchnia). Lub
deklaracjg zgodnosci z norma producenta urzadzen.

Wyposazenie placu zabaw stanowig wielofunkcyjne urzadzenie posiadajgce réznorodne elementy, takie
jak np.: podesty, rampy, zjezdzalnie, drabinki, dragzki sprawnosciowe.

Wszystkie te elementy stanowig bardzo urozmaicona cato$c i dajg mozliwos¢ kreatywnego uzytkowania.
Szczegblowe rozmieszczenie nawierzchni oraz sposéb wykonania nalezy wykonywaé na podstawie
informacji zawartych w dokumentacji projektowej rysunkowej oraz opisowej.

Bilans projektowanego terenu

taczna powierzchnia terenu opracowania | 1409 m?
POWIERZCHNIA ZIELENI
pow. TRAWIASTA Placu zabaw ! ok. 840 m?

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYKONANANZ PLYT EPDM

Nawierzchnia bezple.czna z ptyt EPDM — 252,8 m?
kolor zielony
Nawierzchnie z kostki betonowej
nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm 211 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm 47 m?
rzeza przy nawierzchni z kostki i nawierzchni z ptyt EPDM ok.238 mb

Bilans demontaiu istniejgcej nawierzchni oraz urzadzen matej architektury.
demontaz urzadzen wyposazenia placu:
-zestaw pociag, szt.1
-domek i zjezdzalni a tworzywa sztucznego, szt.1
-hustawka - konstrukcja drewniana, szt.1
-zestaw zabawowy konstrukcja drewniana —zjezdzalnie z tworzywa sztucznego, szt.1
- zestaw zabawowy konstrukcja tworzywo sztuczne —zjezdialnie z tworzywa sztucznego, szt.1
-zestaw z zjezdzalniami —konstrukcja tworzywo sztuczne, szt.1
-zestaw zjezdzalni —konstrukcja z tworzywa sztucznego, szt.1
-zestaw o konstrukcji z tworzywa sztucznego, szt.1
-zestaw wieza — konstrukcja tworzywo sztuczne, szt.1
-piaskownica 6-katna,drewniana z bali, fundament betonowy, piaskownica jest przykryta plandekami
-demontaz drewnianego ptotku ok 35,5mb.
Wszystkie istniejgce elementy urzadzen wyposazenia placu zabaw nalezy zdemontowa¢ waz z fundamentami
na glebokosci do min 40cm od poziomu zero. Pozyskane materialy z rozbiérki nalezy wywie$¢ z placu budowy i
zutylizowad.
Demontat istniejacych nawierzchni
Nawierzchnia z kostki i ptyt betonowych podlega demontazu wraz z podbudowa do gigbokoéci min 12cm,
podczas wykonywania prac nalezy podjac decyzje na podstawie ogledzin o stanie podbudowy i jej
ewentualnemu wykorzystania lub demontazu.
-Powierzchnia kostki do demontazu : 70,5m?
-Piyty chodnikowe do demontazu o wymiarze 35x35cm, oraz 50x50cm: 253m?



- Obrzeza: 264mb

3.2 Planowane roboty:

-Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych i piaskownicy,
-Demontaz nawierzchni z ptyt i kostki betonowej
-Demontaz ptotku drewnianego

-Wytyczenie placu
-Zdjecie humusu i niwelacja terenu pod nawierzchnie bezpieczng oraz pod utozenie nawierzchni z kostki

-Wykonanie podbudowy pod utozenie kostki betonowej oraz nawierzchni bezpiecznej
- Korytowanie oraz utozenie obrzezy betonowych

-Montaz urzadzen zabawowych i komunalnych, ekranu akustycznego

-Wykonani nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM

-Nasadzenie roslin

-Posianie trawy

- Uporzadkowanie terenu budowy

4. URZADZENIA

4.1 Opis urzadzen zabawowych

MATRIALY:

drabinki i $lizgi rurowe wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo;

liny/przeplotnie - z liny (@16), nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskdow;

podesty/scianki wspinaczkowe - sklejka wodoodporna;

zabudowy boczne i daszki z ptyty HDPE

stupy — drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90x90 mm,
impregnowane $rodkami zapobiegajacymi gniciu i tatwopalnoéci pokryte mieszanka gumowo
poliuretanowg

podesty - konstrukcja drewno iglaste, zabezpieczone i impregnowane s$rodkami
zapobiegajacymi gniciu i fatwopalnosci, gérna czesc z sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;.

$lizgi zjezdzalni - blacha nierdzewna;

elementy skrecane przy pomocy $rub montazowych zabezpieczane przy pomocy zadlepek z
tworzywa sztucznego, odpornego na wilgod i dziatanie UV;

posadowienie — kotwy stalowe, ocynkowane ogniowo.

Zabudowy zestawdw tematycznych wykonane z ptyt HDPE

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Dopuszcza sig moiliwosé wykonania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu materialow
innych niz_wymienione w_projekcie, jednak o rownowainych parametrach technicznych lub

lepszych.

Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowaé¢ z Inwestorem lub

Projektantem.
Przedstawione wizualizacje urzadzen, oraz producent, stanowia jedynie funkcje pogladowa.




MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na stafe zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

4.1.1 Zestaw zabawowy duzy , szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 Iat

- Gabaryty urzadzenia 4,52 x 6,20 m

- Strefa funkcjonowania 7,51 x 8,67 m

- Wysokos¢ maksymalna ~ 3,61 m

- Wysokoé¢ podestdw 1,2 m

- Gtebokoé¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzgdzenia i jego strefy wynosi +/- 5%. €73
Dopuszcza sig zmiane wymiaréw urzgdzenia i jego strefy, zachowujgc wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.
OPIS URZADZENIA:
Urzadzenie sktada sie z:
wieza z dachem czterospadowym wys. Podestu 120, szt.2, Podest wys. 120cm, szt.2, schoddw, $cianki
wspinaczkowej, trapu prostego, tunelu, mostka tukowego, mostka linowego, zjezdzalni 2 szt., gry liczydto z
ladg, balkonu, drazka wejSciowego, barierek i zabudéw bocznych, gry kétko-krzyiyk, gry np. kosci, gry np.
zegar. Stupy wykonane z Drewna — iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90xS0 mm
impregnowanego Srodkami zapobiegajagcymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-
poliuretanowsg .

4.1.2 Wagon zadaszony , szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzgdzenia 1,71x0,9 m

- Strefa funkcjonowania 3,90 x 4,71 m

- Wysokosé maksymalna ~ 2,2 m

- Wysokoéc podestéw 0,3 m

- Glebokos¢ posadowienia -0,5 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku £0,3 m

Uwaga: tolerancja wymiardw urzgdzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sie zmiane wymiaréw urzgdzenia i jego strefy, zachowujgc wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:
Urzadzenie skiada sie z: podestéw 2 szt., 4 zabuddw bocznych, taweczki i daszku. Stupy wykonane z Drewna —

iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x30 mm impregnowanego S$rodkami
zapobiegajacymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-poliuretanows .

4.1.3 Zestaw zabawowy w ksztaicie samochody, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,90x 2,39 m
- Strefa funkcjonowania 4,28 x 5,65 m
-Wysokos¢ podestéw 0,40 m
- Wysokos$¢ maksymalna ~ 2,14 m



- Gtebokos$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,40 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sie zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie sktada sie 2: podestu, zabudowy bocznej, imitacji maski samochaodu, tunelu, kota szt.4, daszku,
draika. Stupy wykonane z Drewna — iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm
impregnowanego $rodkami zapobiegajacymi gniciu i fatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-
poliuretanows .

4.1.4 Lokomotywa z daszkiem, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,90 x 1,96 m
- Strefa funkcjonowania 5,03 x 3,69 m
-Wysokos¢ podestéw 0,30 m
- Wysokos$¢ maksymalna ~ 2,20 m
- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysoko$¢ swobodnego upadku £ 0,30 m
Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sig zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.
OPIS URZADZENIA:
Urzadzenie skiada sie z: podestu, zabudowy bocznej 2szt, tunelu, két, daszku. Stupy wykonane z Drewna —
iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowanego $rodkami
zapobiegajgcymi gniciu i fatwopalnosci, pokryte mieszankg gumowo-poliuretanowsg .

4.1.5. Zestaw zabawowy w ksztatcie samolotu, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 2,26 x 0,90 m
- Strefa funkcjonowania 4,03 x 5,36 m
-Wysokos¢ podestéw 0,30 m
- Wysokos$¢ maksymalna ~ 1,73 m
- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysoko$é swobodnego upadku £ 0,30 m

Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sie zmiang wymiardow urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie sktada sie z: podestédw, zabudéw wykonanych z ptyty HDPE, $migta samolotu-imitacja, taweczki,
kierownicy, drazka, konstrukcji zabawki. Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90 stali $235, cynkowanej i
malowanej proszkowo.



4.1.6. Zestaw zabawowy w ksztalcie karocy, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 2,21x 0,93 m
- Strefa funkcjonowania 5,21 x 3,93 m
-Wysokos¢ podestéw 0,30m
- Wysokos¢ maksymalna ~ 1,68 m
- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,30 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sig zmiane wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujgc wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:
Urzgdzenie sklada si¢ z: podestéw, zabudéw wykonanych z plyty HDPE, taweczki 3 szt, konstrukcji zabawki.
Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90 stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo.

4.1,7. Bujak w ksztatcie konika ,szt.2

DANE TECHNICZNE: f*
- Grupa wiekowa do 13 lat ; \.
- Urzadzenie tatwodostepne i Ji 3
- Wymiary + 220 x 850; @ 200 x 400 [mm] | it
- Strefa funkcjonowania 3,25 x 2,64 [m] (f
- Wysoko$é maksymalna ~ 0,7 m iy

- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysoko$¢ swobodnego upadku £0,7 m

Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sig zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Metalowa podstawa fundamentowa

Sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo

Zabawka wykonana z ptyty HDPE

Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone plastikowymi naktadkami ochronnymi

4.1,8. Zestaw zabawowy w ksztatcie zamku , szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,93 x 2,87 m
- Strefa funkcjonowania 3,90 x 5,31 m
- Wysoko$¢ maksymalna ~ 1,53 m
- Wysokos¢ podestow 0,61 m
- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku £ 0,60 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzgdzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw urzgdzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:



Urzadzenie sktada sig z: podestu wys.60cm, zabudowy bocznej 2szt, zjezdzalni, schodéw. Stupy wykenane z
Drewna — iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mmi impregnowanego $rodkami
zapobiegajacymi gniciu i fatwopalnosci, pokryte mieszankg gumowo-poliuretanowsy .

4.1.9. Bujak w ksztatcie samochodu, szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Urzadzenie tatwodostepne

- Wymiary £ 1,67x2,60m

- Strefa funkcjonowania 4,08x5,01 m

- Wysoko$¢ maksymalna ~ 1,15 m

- Gtebokos¢ posadowienia - 0,7 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku £ 1,15 m

Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sie zmiane wymiardw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Metalowa podstawa fundamentowa, Sprezyny ocynkowana i malowane proszkowo, Zabawka wykonana z

pltyty HDPE, Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone plastikowymi naktadkami ochronnymi.
Konstrukcja nosna bujaka stalowa.

4.1.10. Zestaw zabawowy maty, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,9x 3,08 m
- Strefa funkcjonowania 3,9 x 5,81 m
- Wysokos$¢ maksymalna~ 1,62 m
- Wysokos¢ podestéw 0,4; 0,6 m
- Gtebokosc¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokosc¢ swobodnego upadku < 0,6 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 10%.

Dopuszcza sig zmiane wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujgc wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Urzagdzenie skiada sig¢ z: podestu wys. 40cm, podestu wys. 60cm, zabudowy bocznej 4szt, zjeidzalni, rampy,
zjezdzalnia z wys.60cm, drazkéw . Stupy wykonane z Drewna - iglastego klejonego warstwowo o przekroju
kwadratowym 90x90 mm impregnowanego S$rodkami zapobiegajagcymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte
mieszankg gumowo-poliuretanowa .

4.1.11. taweczki ze stolikiem, szt.2

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 1,00 x 1,00 m
-Strefa funkcjonowania 4,0 x 4,0 m
-Wysoko$c taweczki 0,26 m

-Wysoko$c stolika 0,52 m

- Wysoko$é maksymalna ~0,52 m

- Gtebokosé posadowienia : nie dotyczy

- Wysokos¢ swobodnego upadku £0,52 m
Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 10%.




Dopuszcza sig zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz #N-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

-Elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo,

-Stolik wykonany z ptyty HDPE

4.1.12. Scianka edukacyjna 1, szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 1,71 x 0,90 m

- Strefa funkcjonowania 4,71 x 3,90 m
- Wysokos¢ maksymalna ~ 1,50 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,70 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku £ nie
dotyczy

Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sig zmiane wymiardw urzgdzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie sktada sie z: tablicy rysunkowej, liczydia z lada, gry edukacyjnej, linijki do mierzenia dzieci. Stupy
wykonane z Drewna — iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x80 mm impregnowanego
srodkami zapobiegajacymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-poliuretanows .

4.1.13. Scianka edukacyjna 2, szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 2,52 x 0,90 m

- Strefa funkcjonowania 5,52 x 3,09 m

- Wysokos$¢ maksymalna ~ 1,0, m

- Gtebokos$¢ posadowienia -0,70 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku < nie

dotyczy

Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sie zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie sktada sig¢ z: 4 gier edukacyjnych : np. koto fortuny, zegar, kosci, traktor, liczydta pojedynczego
szt.2. Stupy wykonane z Drewna — iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm
impregnowanego $rodkami zapobiegajgcymi gniciu i fatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-
poliuretanowg .

4.1.14. Scianka edukacyjna 3, szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 1,09 x 0,09 m

- Strefa funkcjonowania 4,09 x 1,59 m
- Wysokoé¢ maksymalna ~ 1,20 m . i
- Gleboko$é¢ posadowienia -0,7 m




Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sig zmiane wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA: .

Urzadzenie skfada sie z: 1 gry edukacyjnej np. gra kamieri panier nozyce. Stupy wykonane z Drewna —
iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowanego érodkami
zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte mieszankg gumowo-poliuretanowsg .

4.1.15. Piaskownica, szt.2

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 3,32 x3,32 m
- Strefa funkcjonowania 6,32 x 6,32 m
- Wysokos¢ maksymalna ~ 2,20m
- wysokos¢ swobodnego upadku 0,30m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujgc wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177,

OPIS URZADZENIA:

Piaskownica betonowa z siedziskami, zadaszona. Stupy pionowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo.

4.1.16. Tablica rysunkowa, szt.1

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,9x 0,2 m
- Strefa funkcjonowania 3,20 x 1,59 m
- Wysokos¢ maksymalna ~ 1,30 m
- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku nie dotyczy

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 5%.
Dopuszcza sie zmiang wymiaréw urzadzenia i jego strefy, zachowujac wymagania normy PN-EN 1176, oraz PN-
EN 1177.

OPIS URZADZENIA:

W sktad urzgdzenia wchodzi: tablica do rysowania. Stupy wykonane z Drewna - iglastego klejonego
warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowanego $rodkami zapobiegajacymi gniciu i
tatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-poliuretanows .

4.1.17. tawka z oparciem, szt.4

tawka stalowo-drewniana z oparciem [Lo].

Wymiary: 0,8 x1,70 m

Wysoko$é: max 0,9 m

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 10%.




4.1.18. Kosz na $mieci, szt.2

Kosz na $mieci o konstrukcji metalowej [KSM] OKRAGLY

Wymiary: 0,32 x 0,36 m

Wysokos¢ catkowita: 0,9 m

Pojemnosc¢ : 0,039m3

Posadowienie w gruncie poprzez zabetonowanie.

MONTAZ (ww. elementéw wyposazenia):

- wyroby zwigzane z gruntem na stafe zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
MATRIALY:

Elementy stalowe, cynkowane i malowane proszkowo.

Pokrywa wykonana z ptyty HDPE.

Posadowienie —zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 10%.

4.1.19, Tablica informacyjna, szt.1

Przy wejsciu na plac zabaw zaprojektowano tablice zawierajaca
regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
Tablica powinna by¢ w formacie umozliwiajgcym zamieszczenie
w sposob czytelny dla uzytkownikdw placu zabaw, regulaminu
okreslajgcego zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
W tresci regulaminu powinny byé zawarte informacje miedzy innymi
o tym, ze:
- wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci do 13 lat;
- z urzadzen nalezy korzystac zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych (piktogramach);
- zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych;
- w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania, nie nalezy wbiegac na $lizgi zjezdzalni oraz
husta¢ sie na stojaco lub w dwie osoby;
- nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nie przeznaczone do chodzenia;
- nie korzystac¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;
- na plac zabaw nie wolno wchodzi¢ w butach na wysokich obcasach;
- nie wolno jeidzi¢ rowerami i wprowadzad pséw na plac zabaw;

oraz:

- adres placu i administratora (opiekuna) placu zabaw;

- telefony alarmowe

- dane producenta wraz z kontaktem do dziatu serwisowego.
Uwaga: tolerancja wymiardw urzadzenia i jego strefy wynosi +/- 10%.

4.1.20. Gra malowana na kostce, szt.1 T My
Np. gra w klasy, Gry nalezy malowadé farbami do betonu R

4.1.21. Gra malowana na kostce, szt.1
Np. waz alfabet, Gry nalezy malowac farbami do betonu




ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Dopuszcza sie mozliwosé wykonania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu materiaiow
innych ni wymienione w_projekcie, jednak o réwnowainych parametrach technicznych lub

lepszych.
Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowaé z Inwestorem lub
Projektantem.

Przedstawione wizualizacje urzadzen, oraz producent, stanowig jedynie funkcie pogladows.

4.1.22. Ekran akustyczny, szt.1

Montaz ekranu akustycznego o szerokosci 3,60m. Ekran powinien by¢ wypetniony pochtaniajacym diwiek
materiatem z wetny mineralnej. Wymiary 2 szt. Paneli ogrodzeniowych o szerokosci pomiedzy stupkami
180cm, wysokosé catkowita ok 213 cm. Montaz wedtug zalecert producenta. Stupki osadzone na fundamencie
punktowym o wymiarze 40x60x70 cm-beton B25 na posypce piaskowej 10cm. Podczas montazu nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na korzenie istniejacych drzew. Napotkane podczas robdt ziemnych korzenie strukturalne
drzew naleiy zabezpieczy¢ i omingc.

4.1.23. Pojemnik na zabawki przy piaskownicy, szt.2

Jako wyposazenie dodatkowe placu zabaw, projektuje si¢ dwa pojemniki na zabawki ktére beda
podczas zabawy staty w okolicy piaskownic, po za strefg bezpieczenstwa piaskownicy. Pojemniki
powinny by¢ wtykane np z Polipropylenu.

4.1.24. Plotek ‘ ‘
Projektuje sie ptotek w miejscu istniejacego 41 mb w tym 3 bramki. Z I '; I I ‘ r
Wysokos¢ ptotku min. 60cm E l ‘
Konstrukcja metalowa, sztachety wykonane z ptyty HDPE. 1 " ]

5. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z ptyt EPDM w kolorze zielonym.

Jako nawierzchnig bezpieczng na terenie placu zabaw nalezy zastosowac nawierzchnig z ptyt EPDM,
Nawierzchnia tego typu jest nawierzchnig bezpieczng, przepuszczalng, elastyczng i estetyczng, na ktérej bedzie
zainstalowany sprzet zabawowy.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych zastosowa¢ spadek min. 1% w obrebie strefy

zabawowej.

UWAGA!: Kierunek projektowanych spadkéw nalezy dostosowaé do uksztattowania i uwarunkowan
terenu istniejacego.

Warstwy nawierzchni bezpiecznej zastosowanej w projekcie:
e Warstwa EPDM kolorowa
e Warstwa amortyzujgca SBR — odpowiednio dobrana do wysokosci HIC
e Podbudowa z kruszywa {kruszywo zageszczone frakcja 2-32 mm) — 200 mm

UWAGA!:

- Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ wykonana przez wyspecjalizowana ekipe; przy wykonywaniu
nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazéwek i wytycznych producenta.



- Konieczne jest obramowanie powierzchni, na ktorej wykonana jest nawierzchnia kraweznikami
betonowymi lub innym rodzajem obrzezy tak, aby warstwy gérne nawierzchni siegaty do wysokosdci obrzeza
(wg powyzszego schematu).

Roboty ziemne na projektowanym terenie zwigzane sg z budowg nawierzchni.
-Zebranie humusu
-Niwelacja terenu
-Korytowanie pod wykonanie 20 cm warstwy podbudowy oraz ptyt EPDM
-Korytowanie musi uwzgledniac projektowane spadki nawierzchni 1,5% w kierunku istniejacego
odwodnienia.

Uksztaftowanie terenu
e  Rzedng projektowanych nawierzchni nalezy dopasowac do rzednych otaczajacego terenu istniejgcego-

chodnika i terendw zielonych.
¢ Poziom projektowanego terenu zieleni powinien by¢ obnizony w stosunku do otaczajgcych
nawierzchni o ok. 2cm.

Napotkane podczas robét ziemnych korzenie strukturalne drzew nalezy zabezpieczy¢ i ominaé.

6. CHODNIK
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej projektowanych chodnikdw :
211 m? nawierzchnia z kostki szarej gr. 8 cm
47 m? nawierzchnia z kostki szarej gr. 6 cm

W tym celu nalezy zdja¢ warstwe humusu i wypoziomowac teren, nastepnie wykonaé zageszczona
warstwe klinca 12cm oraz iwirku 2 cm. Na tak przygotowanej nawierzchni uktada¢ kostke betonows,
dopasowang wysokoscig do istniejgcych chodnikéw i terenu

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej powinna mie¢ grubos¢ min. 8 i 6 cm. Kolor szary i
uktadana wg dokumentacji rysunkowe;j.

Ponadto projektuje sie obrzeze o grubosci 6 cm w kolorze szarym (jak kostka). Obrzeze betonowe
nalezy uktadaé na tawie fundamentowej gr. 10cm.

7. Teren przeznaczony na montaz urzadzen niewymagajacy wykonywania nawierzchni bezpiecznej.

Teren dziatki pod urzadzenia ktére nie wymagajg bezpiecznej nawierzchni nalezy zniwelowaé aby spadki
terenu wynosity ok 2% i obsia¢ trawa.

8. Prace ogrodnicze- Zieleri projektowana

Na terenie placu projektuje sie nasadzenia krzewdw, oraz wykonanie nowych trawnikéw.

Nowe nasadzenia oraz pielggnacja zieli istniejgcej ma na celu obserwacje przyrodniczych rozwijajgcych
sie roslin. Podstawowym zatozeniem jest prowadzenie zajg¢ faczacych edukacje i obserwacje rozwijania sie
roéli w zaleznosci od pory roku.

Krzewy lisciaste ozdobne dosadzone zostang od strony potudniowej przy ogrodzeniu. Stanowity beda
izolacje od istniejacego boiska sportowego (dereri bialy, tawuta Vanhoutte’a ) orz od strony wschodniej od
strony ogrodzenia. Projektuje sie rowniez kwitngce krzewy ozdobne wzdtuz zachodniej czeéci ogrodzenia
(tawuta Vanhoutte’a ). Krzewy zimozielone (jatowiec ptozacy) oraz wyisze krzewy liciaste (tamaryszek)
dosadzi¢ nalezy je w grupach w sasiedztwie istniejacych miodych drzew w czeéci pétnocnej. Projektuje sie
przesadzenie 2 szt. Forsycji w miejsce wskazane w projekcie ~ uzupetnienie projektowanych grup krzewéw.

Wykaz projektowanej roélinnosci:

Wielkosé pojemnika wszystkich projektowanych roslin poj. C5
1. Spiraea vanhouttei- tauta Vanhoutte’a, szt. 19,

2. Tamarix parviflora var. purpurea,-Tamaryszek drobnokwiatowy szt. 2

3. Juniperus horizontalis ‘Agnieszka’ —jatowiec ptozacy odmiana Agnieszka, szt.9

g



4, Cornus sanguinea ‘Elegantissima’ —~deren biaty odmiana Elegantissima, szt. 15

Wymagania nasadzenia projektowanych krzewdw

- roéliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres rok wegetacyjnego, rosliny lidciaste w stanie
bezlistnym, a rosliny iglaste i zimozielone po zakoriczeniu przyrostu.

-miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.
-wykopane dofy pod nasadzenia krzewéw powinny przygotowane tak aby korzenie mogly sie swobodnie
uktadac i nie zgina¢. Wykop pod nasadzenie krzewu powinien by¢ odpowiednio zdrenowany i wytozony
warstwa luznej ziemi o grubosci min 10cm.

-korzenie krzewdw nalezy obsypywac sypka ziemig, a nastepnie ubi¢, uformowac miske, wyscidtkowac
korg mielong i podlaé.

Wykonie nowych trawnikéw i renowacja starych
Projektuje sie wykonanie nowych trawnikéw oraz renowacja istniejgcych.

Teren na ktérym trawnik bedzie poddawany renowacji trawnikéw powinien by¢ oczyszczonym z gruzéw
i zanieczyszczeri $mieciami. Przed przystapieniem do siania trawy nalezy pokry¢ istniejgcy trawnik warstwa 2
cm ziemi. Nastepnie watowac watem gtadkim i zagrabi¢. Wysiew nasion zaleca sie w okresie wiosennym
najpdéniej do wrzesnia. Nasiona nalezy wysiewac na wilgotna glebe. Wysiew nasion powinien byé w iloéci 3 kg
na 100m?, Pokrycie nasion przez przemieszanie z ziemia grabiami, chroni nasiona przed wysychaniem. Po
wysianiu nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania.

Projektowana mieszanina traw:

Gotowa mieszanina traw powinna posiadac¢ na opakowaniu informacje: sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wediug ktdrej zostata wyprodukowana.

Sktad mieszanki traw na miejsca sfoneczne: 80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy
trwatej.
- Sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej
(kepowej), 10% kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owczej

Wymagania dotyczace wykonania nowych trawnikéw:

Najlepszy sktad mechaniczny gleby uzytkowanej pod trawnik to przewazajacy udziat frakcji piaskowej (90%)
oraz czesci pylowych i ilastych (10%). Podfoze nalezy uzupetni¢ torfem, gdyz zawartos$¢ 2-4% prochnicy w
glebie zapewnia wiadciwg sorpcje wszystkich sktadnikéw pokarmowych. Rodliny trawiaste wymagajg lekko
kwasnego odczynu gleby (pH 5,6-6,5), co nalezy uregulowaé przez zastosowanie odpowiednich nawozéw —
kwasnych badZ zasadowych. Najodpowiedniejszym podiozem pod zatoienie trawnikéw s komponenty w
postaci: piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm (65%), torfu ogrodniczego (15%) i ziemi kompostowej lub gleby rodzimej
(20%). Sktadniki te nalezy potaczy¢ mieszajac je w duzej betoniarce i roztozy¢ na warstwie piasku — drenazu.

9. Zabezpieczenie drzew w czasie trwania prac budowlanych i nasadzenia

Wszystkie istniejace drzewa i krzewy na terenie projektowanego placu przewiduje si¢ do adaptacji.
Projektowane zagospodarowanie zostato rozmieszczone w odlegtosciach jak najmniej kolidujacych ze strefy
korzeniowg drzew. W projekcie przewiduje sie usunigcie dwdch sztuk karpin po wycietych kiedy$ drzewach.
Odlegto$¢ do 2,5 m od pnia.

Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od paZdziernika do listopada,
nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakoriczeniu prac budowlanych zwigzanych z
placem wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie do wytycznych:

-Zakaz jazdy sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

-W obrebie korzeni nie moina sktadowac zadnych materiatow.

-W obrebie korzeni zaniechac zageszczania gruntu

-Korzenie drzew nie powinny by¢ naruszane.

-Naleiy je cigé prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi



by¢ réwna i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem
ogrodniczym. Nie wolno uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.
-Koniecznos¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm naleiy uzgodnic z Inspektorem nadzoru ds.

zieleni,

-Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

-W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa {do
2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem z desek drewnianych lub siatki
zamocowanych na drewnianych stupach.

Odlegtoé¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

-Wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymainej liczby korzeni.

-Nie wolno manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

-W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy

zasypywac w jak najkrétszym czasie.

-W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owingé jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

-W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

-Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé na czysto,
grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

-Drzewa bedgce w bliskim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed przystapieniem do prac.

Koniecznosc¢ zabezpieczania drzew i krzewdéw na

terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz.
U.z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pdZn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (Dz, U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).

Obowigzek whasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

10. UWAGI

o Przed przystapieniem do prac zaleca sig ogledziny terenu.

e  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

e Ewentualne zmiany nalezy skonsultowaé z Projektantem i Inwestorem.

e W przypadku stwierdzenia korzeni Zyjacych driew w strefie korytowania pod nawierzchnie
nalezy skonsultowa¢ sig¢ z Projektantem lub Inspektorem Wydziatu Ochrony Srodowiska lub
inspektorem do spraw zieleni.

e Prace prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz instrukcjami transportu i przechowywania wydawanymi przez producentdw
poszczegdlnych produktdw.

e Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wymagane prawem aprobaty lub
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

o Scieiki i place nalezy wytycza¢ wg projektu.

e W doborze rozwigzan kolorystycznych nalezy skonsultowaé z inwestorem

e (Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi.

e W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

e Jakosc oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé Polskim Normom.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma.



ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Dopuszcza sie moiliwosé wykonania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu materiatow innych
niz wymienione w projekcie, jednak o rownowainych parametrach technicznych lub lepszych.

Wszelkie proponowane zmiany nhaleiy uprzednio skonsultowac z Inwestorem lub Projektantem.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

11. RYS.1- Projekt zagospadarowania terenu skala 1:500
12. RYS.2 - Projekt 2agospcdarowania terenu —strgﬁf urzadzen skala 1:250
13. RYS.3- Projekt zagospodarowania terenu —nawigrzchnie skala 1:250



