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WYMAGANIA OGOLNE—STWIiORH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikdw nawierzchni z kostki betonowej.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3
Obreb ewidencyjny 30 107
Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

1.2 Przedmioti zakres robét budowlanych objetych ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie robot obejmujgcych budowe placu zbaw tj. niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt

EPDM, chodnikéw z kostki, a takze montazu urzadzen zaprojektowanych na placu

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem elementéw matej architektury - okreslonych

projektem budowlanym i wykonawczy oraz przedmiarem roboét.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu okreslono w ponizej zamieszczonych zestawieniach i
stanowi jednoczesnie dokument przetargowy, dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zadania

okreslonego w pkt. ST11.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegblnymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe;
llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. W obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.W budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumieé budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwadch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.



1.4.4. W budowli- nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje ),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw, przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. W obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego; jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. W budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.4.13 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji bodowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie



1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5,
poz. 42 z pbézn.zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej ( montazowej ) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchy pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w firmie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w firmie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu

Budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatagiji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec czes$é obiektu budowlanego zdolng



Spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie Okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (dz.Urz. L340 z
16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami )

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukgcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,,standardy

europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego

oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu

zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zaméwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Pilski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektoweji 1 komplet
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego, - sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszcza¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiat/ zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu bodowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bodowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszystkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia terenu bodowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

10



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) Utrzymac teren bodowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskania materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ),

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robat. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze do uzycia tylko te wyroby materiaty,
ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2 Dokumenty budowy
[1] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
fe plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[3] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0gdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtuzonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny (koricowy) robot".
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena za wykonanie robét bedzie ceng ryczattowg, odbiory czesciowe bedg dotyczyty grup robdt w
porzadku technologicznym robét do wykonania, ptatnosci dotyczy¢ beda wykonanych i odebranych grup
robét.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/ dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym ( Dz. U . Nr 122, poz. 1321 z pdzn. Zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
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wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989- 1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACIATECHNICZNA, ROBOTY ZIEMNE - STWIORH

11. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

11.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt.:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowej.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

11.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec znaczenie tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

11.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w STWIOR-I ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

11.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg ,SST,i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR-I ,, wymagania ogdlne ,, pkt 1.5.

12. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatéw przy realizacji robot nig

objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypdw. Grunty przydatne mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odkfad.

Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
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nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci

G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt 2.

13. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego

sprzetudo:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki,

wiertarki mechaniczne, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do

hydromechanizaciji, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp.), - zageszczania
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR - | ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

14. Transport

Wybadr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu ), jego obecnosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wzbogacania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty Wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

15. Wykonanie robat

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

- kanaty, dreny,

- resztki konstrukcji,

Wodweczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

15.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podtozu gruntowym o budowie warstwowej i zrdznicowane;j
litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem waéd
gruntowych nie mogg spowodowaé zmiany wfasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych
budynkow, elementéw oraz instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wéd opadowych do wykopu z
otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy zapewnic¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop.
W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykonac rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewnic wyjscia z
wykopow przy uzyciu np. drabin lub schodkdéw. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac i obudowywaé, aby
nie nastgpifo obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
naruszyc statecznosc¢ gruntu. Statecznosc scian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach
atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete
przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., ktdre moga spasc lub zeslizngé sie,
nalezy niezwtocznie usungc.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaréw fundamentdéw w planie,
- glebokosci wykopu,
- zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie,
betonowanie),
- przyjetego sposobu zabezpieczenia scian wykopu, -
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szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.
Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢é mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2,0 m od
krawedzi sciany).
W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gtebokosci mniejszej od projektowanej, co
najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezposrednio przed wykonaniem robét.
Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.
Przy wykonywaniu wykopdéw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé
zachowane nastepujgce wymagania:
- gérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
- wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem pracownikéw, osob
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,
- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych
wczesniej,
- w kazdej fazie robét, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu, - w razie potrzeby dokonywac posredniego przerzutu urobku, poprzez
pionowe pomosty,
- stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do
osiggniecia projektowanego dna wykopu,
- obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usungc za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz
0,3m,
- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych mozliwosci
je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub konstrukgji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu - winno to zostac zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady moga by¢ wykonywane po
obu stronach wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwadjng jego gtebokosc i nie mniej niz 3 m.
Zasypanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio
wydobytego z wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajgcych sie z piaskow Srednich i
grubych. Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane,
okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.
Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.
Zasypanie wykopu nalezy wykonywac warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczaé mechanicznie lub
recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykonac zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesdniejszych akapitach.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIOR — | ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

15.2 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonanie wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejsze;j
specyfikacji Oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na :
- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
- zapewnienie statecznosci scian wykopu,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu, -
zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR - 1, Wymagania ogolne" pkt 6.

15.3 Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg jest: m?
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR -1 ,,\Wymagania ogdlne" pkt 7.
15.4 Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne zasady
odbioru robét podano w STWIOR - |, Wymagania ogdlne" pkt 8.
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15.5 Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 9.
15.6 Przepisy zwigzane
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdlne
czescl.
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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
WYMAGANIA OGOLNE - STWIORIll

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudéw z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

»Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Zakres robét objetych ST
Podbudowy pod place i ciggi piesze

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w STWIOR - |, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR — |, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznych podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
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- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.2 Wymagania dla materiatow
27.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia

wedtug PN-B-06714-15.

27.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno cechowac sie wtasciwosciami szczegdtowo okreslonymi w normie podanej w punkcie 2.2.1.
27.2.3. Materiat na warstwe odsgczajacg

Na warstwe odsgczajgcg stosuije sie:

zwir i mieszanke wg PN-B-11111,

27.2.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie: zwir

27.2.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIOR -l ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, réwniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano STWIOR - ,,Wymagania ogdine" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -I ,,Wymagania

ogodine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych

24



spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Nadzor Inwestorski.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4 Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest

wiasciwy, okresla grubos¢ warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do

uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, okreslenia liczby przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Nadzor Inwestorski.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru Inwestorskiego, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robot

31.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu.

31.2.2. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B- 04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

31.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzer ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Nadzoru
Inwestorskiego.

31.2.5. WHasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.
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Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowych o wiecej niz +10 cm, -5cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnos¢ podbudowy

Nierownos¢ podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowa tatg lub plano grafem, zgodnie z
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg
10,5%.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Grubosc podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4 (wg podanej normy).

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢ zgodnie z decyzjg Nadzory Inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Nadzér Inwestorski.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR — | ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaréw robdt jest: m? wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznego
Ogodlne zasady robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Nadzoru

Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR - ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa- 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:

B-09.01.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-09.01.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Ogolnego zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -l ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig PN-B-
06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyty

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE -STWOIR—V

11. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

11.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowej.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

11.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

11.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Zakres robét objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie." Wymagania
ogolne" pkt 1.3.

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

11.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

12. Materiaty

12.1 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa famanego, spetniajgca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

12.2 Wymagania dla materiatéw

Specyfikacja techniczna B-12.01.01 132

Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne", pkt 2.2.1.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne", pkt 2.2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 2.

12.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogolne" pkt 3.

13. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne" pkt 4.

14. Wykonanie robat

14.1 Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.1.
14.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoélne" pkt 5.2.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z
PN-S-06102.
14.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczace rozkfadania i zageszczania mieszanki podano w ST " Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.3.
14.4 Odcinek préobny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonac odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt5.4.
14.5 Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.5.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 5.

15. Kontrola jakosci robot

15.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 6.1.

15.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST "Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 6.1
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15.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogoélne" pkt 6.3.

15.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne" pkt 6.4.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

16. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsa jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

17. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne" pkt 8.

18. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, - utrzymanie
podbudowy w czasie robot.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -1 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

19. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogoblne" pkt 10.

SPECYFIKACIATECHNICZNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE STWIOR-VI

20. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
20.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i

odbioru
podbuddw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”
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Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

20.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

20.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robot objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogodlne" pkt 1.3.

20.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

20.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

21. Materiaty

21.1 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

21.2 Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne", pkt 2.2.1.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogdlne", pkt 2.2.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 2.

22. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogolne" pkt 3.

23. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 4.
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24. Wykonanie robot

24.1 Przygotowanie podtfoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.1.

24.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.2.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od

20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z
PN-S-06102.
24.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST "Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.3.

24.4 Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.4.
24.5 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 5.5.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 5.

25. Kontrola jakosci robot

25.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 6.1.
25.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST "Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne" pkt 6.1
25.3 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogolne" pkt 6.3.
25.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne" pkt 6.4.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

26. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

27. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne" pkt. 8.

28. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, - utrzymanie
podbudowy w czasie robét.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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29. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogodlne" pkt. 10.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE - STWIOR -V

30. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

30.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru kraweznikdw i obrzezy betonowych dla projektu pt:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

30.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

30.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie kraweznikdw i obrzezy betonowych wystepujgcych przy realizacji obiektu.

30.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w STWIOR - |, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

30.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano STWIOR -00 , Wymagania ogéine” pkt 1.5.

31. Materiaty

31.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/wedtug-14501 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i
uszczelniajgce. Zaprawy produkujgce sie z cementéw portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25i 35. Do
zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili
zmieszania sktadnikdw z cementem i wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Sktad zaprawy cementowo
piaskowej 1:2.

31.2 Beton

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jako$¢ betonu w rozumieniu jego
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wytrzymatosci i trwatosci. Jakos¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkdw i wymagan odnosnie
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego jej przygotowania i zageszczenia oraz pielegnadji
betonu. Beton do wykonania tawy pod
krawezniki musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wedfug PN-88/wedtug-06250:
-wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
- wodoszczelnosé nie mniej niz W4,
31.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Sktad mieszanki cementowo- piaskowej powinien wynosic 1:4.
31.4 Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

31.5 Cement.

Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowe] i podsypki cementowo-
piaskowe] powinien
odpowiadac PN-88/B-3000, PN-88/B-30001,PN-88/B-30005, Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem
musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

31.6 Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

31.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.
Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04, Ogdlne wymagania
dotyczace materiatéw podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

32. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- pyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza, Pozostate prace wykonane recznie.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -l ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

33. Transport

Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 marki.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 4.

34. Wykonanie robét

34.1 tawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja
wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokosci projektowane;j,

-dla szerokosci + szerokosci projektowane;j,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykonac zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem wykonuje sie
w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonac zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg BN-
66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczyscic na petng wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng
masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrzac¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.

34.2 Krawezniki betonowe

Tylna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm. Spoiny wypetnia
sie zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. W planie na tukach ustawia sie krawezniki
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tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio dociete. Do promienia 15 m mozna ustawiac krawezniki

proste.

Ustawienie kraweznikdw na fawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm.
34.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju poprzecznym
Swiatfo obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosic¢ 2-5 cm. Niweleta podtuzna powinna by¢
zgodna z niweleta chodnika. Tylna sciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

35. Kontrola jakosci robot

35.1 Rodzaje badan.
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikdw pod wzgledem jakosci i zgodnosci z
niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Przed ustawieniem kraweznikéw nalezy dokonac¢ odbioru taw. Badanie taw przeprowadza sie na
kazde 100 m gotowejtawy:
- Wysokos¢ (grubosé) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze miec tolerancje jak podano w pkt. 5.1.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej
taty moze
wykazywaé przeswit nie wiekszy jak 1 cm,
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm.
Badanie kraweznikéw przeprowadza sie rowniez na kazde 100 m gotowego kraweznika:
- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+1cm,
-dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety drogi moze wynosi¢ + 1 cm, -przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé,
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z niniejszymi ST i
normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania, ktére przeprowadza sie na kazde 100 m
gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchytki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ £ 1 cm,
przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 6.

36. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

37. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych elementéw bez hamowania postepu robét. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robét. Odbioru obrzez
dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badan i
pomiaréw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy lub

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy, gdy:

- zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych badan
pokrywa

Wykonawca,

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych badan ponosi
Wykonawca

tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
wymiane na nowe wadliwie wykonanych kraweznikéw, wedtug zasad okreslonych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane krawezniki Wykonawca
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wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

38. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione wST.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -l ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

39. Przepisy zwigzane

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy. - PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
-PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. - PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

- PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Wspdlne wymagania i badania.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ-STWIOR-VI

40. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

40.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla projektu pt :

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3
Obreb ewidencyjny 30 107
Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

40.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

40.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbioru nawierzchni z kostki betonowe;.

40.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -1, Wymagania ogolne" pkt 1.4.

40.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR -1, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

41. Materiaty

41.1 Betonowa kostka - wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci <60 mm, - 3 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

-60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci+ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm, - na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

Wytrzymatosé na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie
wiecej niz 5%.
Odpomosc na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz4 mm.

41.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-17901.
Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyboru.
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250
Dodatki
Do produkgcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
z recepty laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIOR —I ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

42. Sprzet

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac mechaniczne
urzadzenia ukfadajgce. Urzagdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR - ,,Wymagania ogdine" pkt 3.
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43. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W hienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

44. Wykonanie robét

44.1 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

44.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
44.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza trawnikowe
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

44.4 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712,
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

44.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Nadzor
Inwestorski.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz oddana do ruchu.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIOR -1 ,,Wymagania ogdine" pkt 5.

45. Kontrola jakosci robét

45.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan
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wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.1.2i 2.1.3 i wyniki badan przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptaciji.
45.2 Badania w czasie robét
Sprawdzenie podioza podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
45.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréownosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub plano grafem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lcm.
Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
45.4 Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwosé pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Nadzor Inwestorski.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST STWIOR -1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

46. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

47. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR -I,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

48. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -l ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

49. Przepisy zwigzane

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE WYKOANAE Z PtYT EPDM
-STWIOR-VII

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot pn.:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikdw nawierzchni z kostki betonowej.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3
Obreb ewidencyjny 30 107
Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorczeniem robét.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub
aprobatami oraz Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piyt
EPDM. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzagdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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Zastosowane ptyty EPDM powinny by¢ wyrobem budowlanym dopuszczonymi do stosowania

oraz posiadac cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami

przenoszgcymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny
spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

1. Europejskiej aprobaty technicznej,

2. WspdlInych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

4. Norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. Polskich aprobat technicznych

Nawierzchnia z plyt EPDM

Nawierzchnia ta jest nawierzchnig bezpieczng wykonang z ptyt EPDM. Zbudowana jest z nastepujacych
warstw:

Warstwy nawierzchni bezpiecznej zastosowanej w projekcie:

* Warstwa EPDM kolorowa
* Warstwa amortyzujgca SBR — odpowiednio dobrana do wysokosci HIC
* Podbudowa z kruszywa (kruszywo zageszczone frakcja 2-32 mm) — 200 -250 mm

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt EPDM jest nawierzchnig przepuszczalng dla wody. Grubosé nalezy
dostosowac do wysokosci upadkowej z urzagdzen. Zgodnie z normg wielkos¢ PN-EN 1176-1 nalezy
zastosowac nawierzchnie amortyzujgce wysokos¢ swobodnego upadku na placach zabaw

Grubos¢ nawierzchni odpowiada za amortyzacje upadku.

Nawierzchnia winna by¢ wykonana z materiatéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Ma ono podstawowe
znaczenie przy wykonywaniu nawierzchni na placu zabaw, ktéra ma zapewni¢ amortyzacje podczas
upadku . Podtoze ochronne powinno - na odcinku mniejszym niz jego grubos¢ - zniwelowac site uderzenia
gtowy upadajgcego dziecka, nie pozwalajgc na przekroczenie krytycznej wartosci szczytowej deceleraciji.
Nawierzchnia musi ulegaé stopniowemu odksztatceniu, aby zapewnié gtowie odpowiednig ochrone.
Nawierzchnia placu zabaw wykonana z ptyt EPDM winna posiada¢ n.w. wtasciwosci:

-brak ukrytych zagrozen

-Zapewniac bezpieczng nawierzchnie w chwili upadku z urzadzenia.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej p.5. 28
Tam gdzie jest to technologicznie konieczne nalezy zastosowac specjalistyczny sprzet zgodnie z instrukcjami
producenta.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Nawierzchnie wykonywane z ptyt EPDM moze wykonywac tylko firma specjalizujgcg sie w tego typu
nawierzchniach i znajgca dokfadnie technologie wykonywania tego typu nawierzchni. Technologia oraz
budowa nawierzchni zgodnie z wymogami i wskazéwkami normy oraz z dokumentacjg projektowa.
Wyrdb winien posiadac cechy jakosciowe i techniczne odpowiednie dla celu, ktéremu ma stuzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je do akceptaciji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardéw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt EPDM.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i podstawy pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.
Zgodnie z zapisami punktu 9 Ogolnej Specyfikacji Technicznej sposdb dokonywania odbioréw i ptatnosci
reguluje umowa.

9. ROZLICZENIEROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, p.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem dokumenty wypetniajgce wymogi art. 5 ustawy o

wyrobach budowlanych oraz spéjne z nimi instrukcje transportu, skladowania, wykonania, uzytkowania i

konserwagji.
Pozostate przepisy podano w punkcie 10 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczerstwa i metody

badan.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA URZADZENIA ZABAWOWE | KOMUNALNE -STWIOR- VIl

11. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

11.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot pn.:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

11.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zakupem i
montazem urzadzen zabawowych i komunalnych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorczeniem robét.

11.3 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen zabawowych i komunalnych.
11.4 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg urzadzen zabawowych i komunalnych, ktére zostang

dostarczone i zamontowane na terenie projektowanego placu.

11.5 Zakres robot objetych specyfikacjg
Przewiduje sie dostarczenie i montaz (wg szczegétowych zalecen Producenta urzadzen):

Dostarczenie i montaz urzgdzenia zabawowego

O 00 NOUL D WN -

. Zestaw zabawowy duzy, szt.1

. Wagon zadaszony, szt.1

. Zestaw zabawowy w ksztatcie samochodu, szt.1
. Lokomotywa z daszkiem, szt.1

. Zestaw zabawowy w ksztatcie samolotu, szt.1

. Zestaw zabawowy w ksztatcie karocy, szt.1

. Bujak w ksztatcie konika, szt.2

. Zestaw zabawowy w ksztatcie zamku, szt.1

. Bujak w ksztatcie samochodu, szt.1

10. Zestaw zabawowy maty, szt.1
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11

21

. taweczki z stolikiem, szt.2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Scinka edukacyjna 1, szt.1

Scianka edukacyjna 2, szt.1

Scianka edukacyjna 3, szt.1
Piaskownica, szt.2

Tablica rysunkowa, szt.1

tawka z oparciem, szt.4

Kosz na $mieci, szt.2

Tablica regulaminowa, szt.1

Gra malowana na kostce- np.klasy, szt.1

. Gra malowana na kostce- np.waz alfabet, szt.1
22.

Ekran akustyczny

11.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

11.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen
zabawowych, komunalnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

11.8 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

12. MATERIALY

Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania zamowienia objetego niniejszg specyfikacjg
winny mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajacg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamowienia.
Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny
posiadac cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny
spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentdw:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspolnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych

Wszystkie wyroby winny by¢ wykonane z materiatow najwyzszej jakosci.

Ponadto musi je cechowac wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz - storice - $nieg),
wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia - obcigzenia).

W produkcji urzadzen nalezy zastosowac elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej, sklejki
wodoodpornej, ptyty HDPE, i plastiku. Gtéwne konstrukcje nalezy ocynkowac i malowac proszkowo
dwukrotnie. zabudowy urzadzen zabawowych nalezy wykonaé z tworzywa HDPE. Stupy wykonane z
Drewna —iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm
impregnowanego Srodkami zapobiegajacymi gniciu i fatwopalnosci, pokryte mieszanka gumowo-
poliuretanowg . Podesty zestawdw wykonane z sklejki wodoodpornej wysokiej jakosci, zakoriczenia
stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV - tworzywo barwione w masie. Elementy
montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej; porecze, pochwyty, inne elementy stalowe
wykonywane ze stali cynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo. Montaz wedtug wytycznych
producenta.

13. SPRZET
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13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.5. Roboty nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.

14. TRANSPORT

14.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu elementy matej architektury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1. Wszystkie
roboty nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na state w podtozu, tzn. powinny posiadac stopy
betonowe, ktdrych wykonanie ustala producent.

Montazu urzgdzen dokonuje producent lub firmy posiadajgce przeszkolenie i uprawnienia w tym zakresie.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola w czasie montazu urzadzen zabawowych i komunalnych polega na sprawdzeniu:

* zgodnosci posadowienia elementdw matej architektury z kartg techniczng danego urzadzenia

e jakosci elementdow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia)

17. OBMIAR ROBOT

17.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

17.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e 1 szt (sztuka) dostarczonych i zamontowanych urzadzen

18. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i podstawy pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.
19. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, p.9.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
W szczegdlnosci:
PN-ISO-1461 Ocynkowanie ogniowe
PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg
(pokrycia lakierowane)
PN-86/C-81553 Ocena zniszczer powtok
PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacii i eksploatacji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
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bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA, ROBOTY ZIEMNE - STWIOR—X

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt.:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikédw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ znaczenie tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych przy realizacji obiektu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR-I ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg ,SST,i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR-I,, wymagania ogolne ,, pkt 1.5.

2. Materiatly

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatéw przy realizacji robét nig

objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypdw. Grunty przydatne mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odkfad.

Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkdow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
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kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci
G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowsa i SST.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 2.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki,
wiertarki mechaniczne, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do
hydromechanizadiji, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.), - zageszczania
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR - | ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport

Wybadr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu ), jego obecnosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wzbogacania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty Wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

- kanaty, dreny,

- resztki konstrukcji,

Wodwczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podtozu gruntowym o budowie warstwowej i zrdznicowane;j
litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem waéd
gruntowych nie mogg spowodowac zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych
budynkow, elementéw oraz instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wéd opadowych do wykopu z
otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy zapewnic¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop.
W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewnic wyjscia z
wykopow przy uzyciu np. drabin lub schodkdéw. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac i obudowywaé, aby
nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
naruszyc statecznosc¢ gruntu. Statecznosc scian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach
atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete
przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., ktdre mogg spasc lub zeslizna¢ sie,
nalezy niezwtocznie usungc.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaréw fundamentdéw w planie,
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- gtebokosci wykopu,

- zakresu i technologii robdt, ktére majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie,

betonowanie),

- przyjetego sposobu zabezpieczenia scian wykopu, -

szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢é mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2,0 m od
krawedzi Sciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykonac wykopy o gtebokosci mniejszej od projektowanej, co
najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezposrednio przed wykonaniem robét.
Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé

zachowane nastepujgce wymagania:

- gérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem pracownikéw, osob
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych

wczesniej,

- w kazdej fazie robét, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci

wykopu, - w razie potrzeby dokonywac posredniego przerzutu urobku, poprzez

pionowe pomosty,

- statecznos$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do

osiggniecia projektowanego dna wykopu,

- obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usungc za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz

0,3m,

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych mozliwosci
je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub konstrukgji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu - winno to zostac zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogg by¢ wykonywane po
obu stronach wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwadjng jego gtebokosc i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio
wydobytego z wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajgcych sie z piaskow Srednich i
grubych. Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane,
okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywac warstwami, ktdre po utozeniu nalezy zageszczaé mechanicznie lub
recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykonac zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczeshiejszych akapitach.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIOR — | ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonanie wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej
specyfikacji Oran w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na :
- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
- zapewnienie statecznosci scian wykopu,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu, -
zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR - 1, Wymagania ogdlne" pkt 6.
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5.3 Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -1, Wymagania ogolne" pkt 7.

5.4 Odbior roboét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne zasady
odbioru robdt podano w STWIOR - |, Wymagania ogdlne" pkt 8.

5.5 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

5.6 Przepisy zwigzane

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdlne
czesc 1.
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SPECYFIKACIATECHNICZNA, ZIELEN - STWIOR -X

6. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru
zieleni w zakresie robdt zwigzanych z:

,Budowa placu zabaw i rekreacji - Przedszkole nr 292 w Warszawie”

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem dostosowanym dla dzieci, oraz nawierzchni
bezpiecznej EPDM, oraz wykonania chodnikdw nawierzchni z kostki betonowe;j.

Adres inwestycji :

Warszawa

Nr ewidencyjny dziatki 6/2, 6/3

Obreb ewidencyjny 30 107

Jednostka zamawiajaca:

Przedszkole nr 292 w Warszawie, 03-916 Warszawa , ul. Walecznych 4/6

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot z
zakresu:

prac przygotowawczych:

- przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat. lll z wymiang gleby rodzimej, warstwa ziemi o gr. 10 cm
-nasadzenia krzewow i drzew zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- wykoszenie chwastow

zalozenia zieleni:

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej

- nasadzenia krzewow i drzew zgodnie z dokumentacjg projektowa.

pielegnacja zieleni w okresie pogwarancyjnym:
- pielegnacja trawnika,
- pielegnacja posadzonych krzewdw i drzew

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu okreslono w ponizej zamieszczonych zestawieniach i
stanowi jednoczesnie dokument przetargowy, dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zadania okreslonego w pkt. ST Il 1.1.

6.2 Okreslenia podstawowe

Ziemia humusowa/humus - podtoze zapewniajgce prawidtowy rozwaj roslinom i trawnikom

Materiat roslinny - sadzonki drzew lisciastych, krzewdw lisciastych i iglastych

Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong

Korona - zesp6t konaréw i gatezi. Korony mogg przybieraé rézne formy w sposdb naturalny - uzalezniony od
gatunku i odmiany, badz s formowane przez szkotkarzy.

Bryfa korzeniowa - czes¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig

Forma krzewiasta - wielopedowa zdrewniata roslina, nie wytwarzajgca pnia ani korony. Ich gtéwne pedy
powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa

Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem

Forma krzewinki - bardzo niskie krzewy o krétkich, cienkich i licznych pedach
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg w tym
materiat roslinny

Podtoze - grunt rodzimy

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

6.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdle dotyczace prowadzenia robdt zostaty opisane w rozdziale I: Wymagania
ogole.

7. Materiatly

7.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zapewni uzycie materiatdow zgodnych z dokumentacjg i Polskg Norma. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkétek zlokalizowanych w strefie klimatycznej 6A (ewentualnie 6B).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

7.2 Inspekcja producenta materiatu szkétkarskiego
Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.
7.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wtasny
koszt.

7.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkdtkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem badz zadotowad.

7.5 Ziemia urodzajna
Ziemia humusowa w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
zdolnos¢ produkgiji roslin, zbadana na zawartos¢ makro i mikroelementéw z wykluczeniem obecnosci
metali ciezkich, zasolenia
i zanieczyszczer mechanicznych (gruz, szkto, metal) oraz pH w zakresie:
- pod trawnik: 5,5 - 6,5
Badania ziemi nalezy skalkulowac w kosztach zakupu ziemi.

7.6 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw musi mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy (zgodny z zalecanym w projekcie),
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

7.7 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu zgodnie z podanym sktadem chemicznym. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Stosowad nawozy odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

7.8 Ziemia kompostowa
Do nawozenia mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéw, plewdw) przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach w sposob i warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie poprzez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
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bytowymi z osadnikow z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto trzech miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielert w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu zgleba.

8. Sprzet

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodle wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale I: Wymagania ogdlne.

8.2 Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujgc do wykonania zadania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: srodkéw transportu, kosiarki samojezdnej, opryskiwacza, sprzetu do
pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharka, koparka), glebogryzarki do uprawy podtoza, siewnika
mechanicznego z napedem spalinowym do traw, siewnika recznego do rozsiania nawozéw, drobnego
sprzetu recznego (sztychowki, grabi, sekatora, nozyc do
zywoptotu, konewki, weza do podlewania itp.)

9. Transport

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdz. I: Wymagania ogdlne.

9.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych prac, przy ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Rosliny w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przemarznieciem i
wyschnieciem.

10. Wykonanie robot

10.1 Uzupetnienie nawierzchni trawiastej

Darn nawierzchni trawiastej nalezy usung¢, a po wykonaniu prac budowlano-montazowych
obszar ten wypoziomowac i wyréwnac.
Gleba powinna by¢ przekopana i odlezata. Odczyn gleby powinien miescic sie w granicach pH od 5,5 do
6,5. W przypadku gleb piaszczystych nalezy roztozy¢ 10-centymetrowg warstwe ziemi préchnicznej
(humusu) i wymieszac z glebg glebogryzarka.
Nasiona traw nalezy wysiewac recznie lub stosowac specjalistyczne siewniki rzutowe. Nalezy zadbac o
réwnomierny wysiew, dlatego na czas siania nalezy wybra¢ pogode bezwietrzng i bezdeszczows.
Woysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig bez uzyciu grabi, nastepnie watujemy watem lekkim.
Optymalnym terminem siewu traw jest wiosna, od momentu ruszenia wegetacji do korica maja.
Po wysiewie nalezy zadbac o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Najlepszg porg podlewania sg godziny
poranne.
Zatozony trawnik nalezy zasila¢ nawozami z zawartoscig azotu, fosforu i potasu zgodnie zaleceniami
producenta.
Odpowiedni sktad mieszanki traw przeznaczonej do zatozenia trawnika np. Hortnas:
- 20% zycicatrwata
- 65% kostrzewa trzcinowa - 15% wiechlina tgkowa.
Uwaga! Po uzupetnieniu nawierzchni trawiastej oraz roztozeniu trawy z rolki nalezy powyzsze obszary
ogrodzic¢ tasmq ochronnq na czas ukorzenienia sie trawy.

10.1 Nasadzenia drzew

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nasadzenia wykonac¢ po zakoriczeniu robot

podczas ktérych mogty by ulec zniszczeniu rosliny. W celu wykonania nasadzenia nalezy wybrac¢ grunt na ok 30

cm, w przypadku gleb piaszczystych nalezy roztozyé 10-centymetrowg warstwe ziemi prochnicznej. Zasypac

korzenie krzewu, grunt pozostaty nalezy usungé¢i wywies¢ z terenu placu lub w razie potrzeby rozplantowac
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na terenie placu. Po nasadzeniu nalezy zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Najlepszg podlewania
porg sg godziny poranne.

10.2 Pielegnacja w okresie pogwarancyjnym
Trawnik:
Do szeregu prac zwigzanych z pielegnacja nalezy:
- Podlewanie. Podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym, ktéry ma zapewnic¢ dobre wschody roslin jest
skuteczne podlewanie. Bezposrednio po zatozeniu trawnika rosliny trzeba podlewac
systematycznie, raz dziennie az do momentu wyksztafcenia przez nie zwartego systemu
korzeniowego. Po podlaniu gleba ma by¢ wilgotna na kilka centymetrow. W dalszych etapach wzrostu
podlewanie dostosowujemy do panujgcych warunkéw pogodowych, pamietajgc o zasadzie: lepiej
rzadziej podlewac a wiecej niz czesciej a mniej.
- Odchwaszczanie
- Watowanie. Pierwsze watowanie nalezy przeprowadzic zaraz po siewie, watem gfadkim. Watowanie nalezy
rowniez przeprowadzac po zimie, aby docisng¢ do korzeni glebe rozsadzong w trakcie zimy.
- Koszenie. Pierwsze koszenie trawnika przeprowadzamy woweczas, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10 cm,
kolejne koszenia powinny odbywac sie regularnie do momentu wytworzenia trwatej, zwartej murawy.
- Napowietrzanie - aeracja. Napowietrzanie nalezy przeprowadzi¢ raz w roku, po koszeniu przy
odpowiedniej wilgotnosci i plastycznosci podtoza. Liczba wykonanych otworéw na 1 m? powinna wynosi¢
180-200.
- Wertykulacja. Wertykulacja ma na celu przeciwdziatanie filcowaniu sie darni. Zabieg nalezy wykona¢
przynajmniej raz w roku wiosng. Po wykonaniu zabiegu nalezy usungé resztki zwertykulowanych, obumartych
czesci roslin.
- Nawozenie. Prawidtowe nawozenie powinno by¢ dostosowane do zasobnosci sktadnikéw pokarmowych
w glebie, ktére mozna sprawdzi¢ wykonujac analize. W prawidfowym programie nawozowym nalezy
zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikéw N:P:K (azot/fosfor/potas), ktdra ksztattuje sie jak
6:2:4. Zaleca sie uzycie nawozow mineralnych o dtugim dziataniu np. Osmocote do trawnikéw, ktore
spetnia¢ bedg wymagania naszego trawnika.
Krzewy i drzewa
Do szeregu prac zwigzanych z pielegnacjg nalezy:
- Podlewanie. Podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym, ktéry ma zapewni¢ dobre wschody roslin jest
skuteczne podlewanie. Bezposrednio po zatozeniu trawnika rosliny trzeba podlewacd
systematycznie, raz dziennie az do momentu wyksztatcenia przez nie zwartego systemu
korzeniowego. Po podlaniu gleba ma by¢ wilgotna na kilka centymetréow. W dalszych etapach wzrostu
podlewanie dostosowujemy do panujgcych warunkéw pogodowych, pamietajgc o zasadzie: lepiej
rzadziej podlewac a wiecej niz czesciej a mniej.
- Odchwaszczanie
- Nawozenie. Prawidtowe nawozenie powinno by¢ dostosowane do zasobnosci sktadnikéw pokarmowych
w glebie, ktdre mozna sprawdzi¢ wykonujgc analize.

11. Kontrola jakosci robot

11.1 Zasady kontroli i jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa i SST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robot sprawdzajac czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg i SST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje oraz spetniajg wymagania SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych pracy, sprzetu, personelu. Jezeli beda one powazne i moga wptyngé ujemnie na jakos¢
robét Inspektor natychmiast wstrzyma uzycia danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az
stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢. Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
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stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
36. Kontrola materiatu roslinnego

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozplantowanej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidfowego uwafowania,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin")

- prawidtowego roztozenia oraz zakorzenienia trawy z rolki, - obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz

chwastéw.

Pielegnacja w okresie gwarangji

Kontrola jakosci robot pielegnacyjnych zieleni polega na sprawdzeniu:
- wilgotnosci podtoza,

- zywotnosci roslin,

- stabilnosci drzew,

- naprezenia tasm stabilizujgcych,

- termindw nawozenia i dawek zastosowanych nawozow,

- prawidtowosci rozwoju koron

- innych okreslonych w rozdz. lll pkt. 5.7. niniejszej SST.

DRZEWA

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozplantowanej ziemi,
- zgodnosci ilosci i typu nasadzonych krzewdw i drzew

- prawidtowej czestotliwosci pielegnacji i przycinania

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- sadzania jesli krzew sie nie przyjmie.

Kontrola robdt przy odbiorze krzewdw i drzew dotyczy:
- zgodnosci ilosci i typu krzewow i drzew
- prawidtowego zakorzenienia krzewdw i drzew

Pielegnacja w okresie gwarangji

Kontrola jakosci robdt pielegnacyjnych zieleni polega na sprawdzeniu:
- wilgotnosci podtoza,

- zywotnosci roslin,

- stabilnosci drzew,

- termindw nawozenia i dawek zastosowanych nawozow,

- prawidtowosci rozwoju

37. Obmiar robot
37.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w rozdz. I: Wymagania ogdlne.

37.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowaq jest:

- m? (metr kwadratowy) w przypadku koronowania nasadzen oraz w przypadku wykonania trawnika.
-szt. w przypadku nasadzen krzewdw i drzew

38. Odbior robot

38.1 Ogolne zasady odbioru robét

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

Gotowosc¢ robot do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z
przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegdlinie istotne sg
tzw. odbiory miedzyfazowe robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez roboty nastepne w kolejnosci
technologicznej.

38.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. jakos¢ i
ilos$¢ robat ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- gtebokos$¢ wymiany podtoza,
- jakos¢ oczyszczenia terenu przed zatozeniem nowych nasadzen.

38.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdt.

38.4 Odbior ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koricowego odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacjg projektows i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koricowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

39. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
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rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow (z siewu)
- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczenie

Cena wykonania nasadzenia 1szt.krzewu lub drzewa obejmuje:

-- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- pielegnacje drzew i krzewdw podlewanie przycinanie, nawozenie, odchwaszczenie

40. Przepisy zwigzane

- PN-G-98011 Torf ogrodniczy

- PN-R-67022:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- PN-R-67030: 1987 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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