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15.06.2020 .
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (
dnia 03.07.2003 r. z pézniejszymi zmianami)

Dz. U. 120 poz. 1133 z
oswiadczam. ze PROJEKT do zadania Zagospodarowanie terenu w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Urzadzamy , Park Angielski” na Goctawiu i Saskiej Kepie, alejki i plac

zabaw” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk upr. bud. nr MA/023/05

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

upr. bud. nr: MA/023/05

LandAR Projects Sp. z o.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie. Ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Urzadzamy ,Park Angielski” na Goctawiu i Saskiej
Kepie. alejki i plac zabaw” w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2020 w Warszawie"

Opracowana na podstawie nr umowy: PRD/WIR/C/PPD/III/P4/42/423/LW/2020 z dnia: 10.03.2020 r. pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa. pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa. nip 525-22-48-481. reprezentowanym przez
Panig Agnieszke Janowska. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
z firmg LandAR Projects Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37. 03-946 Warszawa.

reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielkg. obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i

elektronicznej):

*  projekt wykonawczy;

*  STWIORB;

¢ kosztorys. przedmiar;

= inwentaryzacja drzewostanu

» tresc tablicy przyrodniczej

* dokumentacja zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz.

1118 z 2006 roku z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzy¢. Oéwiadczam. Zze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94.

poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autoréw.

PROJEKTANCI
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Marta Babariczyk

architekt:
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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10



CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr PRD/WIR/C/PPD/II/P4/42/423/LW/2020 z dnia 10.03.2020 zawarta pomiedzy Miastem Stotecznym
Warszawa, a firmg LandAR Projects Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946

Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa zasadnicza;
Mapa do celéw projektowych;
Wizja terenowa stanu istniejgcego;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130,
poz. 1389 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.);

Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze;

Wytyczne, nadestane przez Zamawiajacego, jako korekta do Koncepcji.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ,Urzadzamy ,Park Angielski’ na Goctawiu i Saskiej
Kepie, alejki i plac zabaw”

Nr. ewidencyjny dzialek i obreb:

Obreb ewidencyjny: 3-01-24, dziatka nr. 1, 5
Obreb ewidencyjny: 3-06-03, dziatka nr. 2

1.3. ZAWARTOSC DOKUMENTACUJI

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

0. Mapa do celdw projektowych

1.

Projekt wykonawczy

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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. DETAL 1 - tawka i kosz

A W

. DETAL 2 - plac zabaw

(621

. DETAL 3 - tgka kwietna
6. DETAL 4 - drzewa i krzewy
7. PRZEKROJE - nawierzchnie i ogrodzenie
1.4. OBStUGA INWESTYCJI
Na terenie inwestycji nie ma dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji. Poniewaz
sposOb wykorzystania mediéw zwigzany jest SciSle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegdtowych

rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit

bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

2. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest teren zieleni znajdujgcy sie przy ul. Bora-Komorowskiego 39 w Warszawie, w
dzielnicy Praga-Potudnie.

Ideg projektu jest stworzenie ciggu komunikacyjnego, biegnacego przez teren zieleni oraz naturalistycznego placu
zabaw wpisujgcego sie w otoczenie, wraz zatozeniem faki kwietnej i nowych nasadzen z drzew i krzewéw. Dla
podniesienia funkcjonalnosci terenu zaprojektowano elementy matej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci.
Gtéwng funkcjg terenu jest funkcja rekreacyjna, skierowana do okolicznych mieszkahncéw. Teren ma byc

uporzgdkowany, atrakcyjny wizualnie i fatwy w pielegnaciji.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Witascicielem terenu opracowania jest Dzielnica Praga-Potudnie Miasta Stotecznego Warszawy.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Teren objety opracowaniem jest w przewazajgcej czesci zadrzewiony i porosniety krzewami. Roslinno$¢ na
terenie nie jest planowana, a pochodzi w duzej mierze z samosiewu oraz jest pozostatoscig po istniejgcych w tym
miejscu ogrédkach dziatkowych. Teren opracowania jest czesciowo zagospodarowany. Istnieje juz jeden cigg
komunikacyjny wykonany z nawierzchni mineralnej o obramowaniu stalowym oraz jedna fawka i kosze na $mieci.
Catosciowo teren jest otwarty.

W zwigzku z pracami projektowymi planowany jest kolejny ciag komunikacyjny, plac zabaw, tgka kwietna,

nasadzenia drzew i krzewéw oraz elementy matej architektury w postaci tawek i koszy na smieci.

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Fotografia 2. Istniejgca nawierzchnia mineralna. (fot. Marta Babariczyk- stan na maj 2020)

Fotografia 3. Miejsce przebiegu projektowanej nawierzchni. (fot. Marta Babariczyk- stan na maj 2020)

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Fotografia 4. Miejsce przebiegu projektowanej nawierzchni. (fot. Marta Babariczyk- stan na maj 2020)

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzglednia stworzenie:

1. Wybudowanie alejki o nawierzchni mineralnej;

2. Zakup, dostawa i montaz elementéw matej architektury;
3. Wybudowanie placu zabaw;

4. Wykonanie nasadzen zieleni.

2.4.1. Alejki — nawierzchnia mineralna (zgodnie z rys. nr.1):
a) Parametry techniczne:
szerokos¢ — 1,8 m;
dtugosé catkowita — 654 mb.
b) Przygotowanie terenu:
Prace nalezy rozpoczgé¢ od oczyszczenia gruntu rodzimego z roslinnosci oraz wyprofilowaniu $ciezki. Grunt pod
planowane alejki zagesci¢ mechanicznie.
¢) Konstrukcja nawierzchni:
Prace nad nawierzchnig alejek nalezy rozpoczgé¢ od wykonania korytowania na gtebokos¢ 19 cm. Podbudowe wykonac¢
z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm. Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy musi spetniaé warunki
przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen. Projektowana grubos¢ warstwy kruszywa
wynosi 12 cm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonaé warstwe dynamiczng o frakcji 0-16mm. Mieszkanka powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu wynosita 5 cm. Na
podbudowie z warstwy mechanicznej nalezy utozy¢ warstwe witasciwa/scieralng o frakcji 0-8mm. Wilgotno$¢ mieszanki
podczas uktadania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej — zblizonej do wilgotnosci ziemi. Mieszkanka powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu wynosita 3 cm.
Nawierzchnie ukfada¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie. Wierzchnig warstwe mineralng
nalezy ubija¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Po walcowaniu warstwe nalezy wzruszy¢ by lepiej
chtoneta wode. Trasa alejek powinna by¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek poprzeczny nawierzchni 2%. Spadek
podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu.

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie
po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (np. stoncedeszcz-storice). Nie nalezy wykonywaé prac
nawierzchniowych podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Kruszywo pochodzenia wylgcznie skalnego. Lepiszcze z mialu kamiennego z dodatkami uszlachetniajgcymi
zabezpieczajgcymi przed pyleniem i kruszeniem. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, zageszczenie wediug metody
Proctora musi wynosi¢ min. 2 g/cm®.

Wymagane sg certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla nawierzchni mineralne;.

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchnie o nastepujacej budowie:

1. 3 cm - nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8 mm;
2.5 cm - nawierzchnia mineralna (warstwa dynamiczna) o frakcji 0-16 mm;
3. 12 cm - kruszywo tamane o frakgji 0-31,5 mm;

4. grunt rodzimy zageszczony.

Przekroj nawierzchni wg rysunku nr 6.

Obrzeze dla nawierzchni mineralnej:

Nawierzchnia mineralna uktadana jest w obrzezu stalowym.

Obrzeza dwustronne: stalowe: Stal 5x100 mm ze gatunek S235JR. Obrzeze oparte na pretach metalowych stalowych
zebrowanych fi 12mm gatunek BST500S mocowane co 0,5 m.

Posadowione na tawie betonowej C12/15 o przekroju 11x15 cm. Obrzeze musi by¢ zabezpieczone przed korozja.

Po zbudowaniu ciggéw komunikacyjnych, w odlegtosci 0,5 metra po obu stronach projektowanych alejki, nalezy
uporzgdkowac i wyréwnac istniejacy teren. Grunt naturalny zagrabic i utwardzi¢ walcujgc. Teren przy alejkach musi by¢
oczyszczony z gafezi, kamieni i zanieczyszczen. Zebrane w trakcie budowy odpady (gruz, smieci) sktadowaé

kontenerach i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej: 1173 m2,

Catkowita dtugos$¢ obrzeza stalowego: 1275 mb.

2.4.2 Elementy matej architektury:

1. Lawka

Dtugosc¢ catkowita 180 cm
Grubos¢ desek 35 mm

tawka wykonana z drewna drzew lisciastych. Deski szlifowane z 4 stron o fazowanych krawedziach desek. Stelaz
wykonany z rury metalowej o $rednicy 6 cm malowanej proszkowo na czarno. Kolor impregnatu ochronno-
dekoracyjnego do malowania desek nalezy dobra¢ do koloru desek w fawce istniejgcej na terenie opracowania.
tawki montowane wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych, z odsunieciem przednich nég tawki o 30 cm od krawedzi
nawierzchni (wedtug rysunku nr. 2). Pod tawkg zaplanowano nawierzchnie ze zwiru o grubosci 2 cm i wymiarach
180x92cm.

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

15



llos¢ tawek: 7 szt.
llo$¢ zwiru: 0,034 m2

Fotografia 5. tawka z oparcia - proponowana forma

2. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci o pojemnosci 35 |, wyposazony w stupek z kotwg i matg wewnetrzng popielniczke. Wykonany ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo oraz drewnianych listew malowanych farbg akrylowa lub lakierobejca.

Wysokos¢ catkowita: 100 cm
Srednica: 36 cm

Pojemnosc¢: 35 cm

llos¢: 3 szt.

Fotografia 6. Kosz na smieci - proponowana forma
3. Tablice edukacyjne

W projekcie zaplanowano ustawienie na terenie opracowania dwdch tablic edukacyjnych (historycznej i przyrodniczej)
oraz jednej tablicy przyrodniczej ustawionej przy Jeziorku ,Balaton” ul. Abrahama.

Lokalizacja tablic edukacyjnych na terenie opracowania powinna zosta¢ wskazana wykonawcy przez inwestora w czasie
procesu wykonawczego zagospodarowywania terenu.

Tematyka tablic:
a) Przyrodnicza — przygotowana w ramach projektu. — Tytut: ,Drzewa lisciaste”

Stelaz
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do tablicy wykonany z drewna debowego o wysokosci 202 cm, szerokosci ndg 112 cm i szerokosci daszku 134
cm. Nogi wykonane z katéwek o przekroju 9x9 cm.
Tablica o wymiarach 100x75 cm.

DRZEWA LISCIASTE

; ., . Acerne gundo
rHie * () Klon jesionolistny
e 3

S i3

Wierzba biata

\ Y

Corylus avellana
Leszczyna pospolita

Prunus cerasus
Wisnia pospolita

Fotografia 7. Tablica edukacyjna — przyrodnicza przygotowana w ramach projektu

b) Historyczna — przygotowana przez Wykonawce - pn. ,Historia Watu Goctawskiego”.
Tresé tablicy zostanie podana przez Zamawiajgcego, opracowanie graficzne do wykonania przez Wykonawce.
Stelaz do tablicy wykonany z drewna debowego o wysokosci 202 cm, szerokosci ndg 112 cm i szerokosci daszku
134 cm. Nogi wykonane z kagtéwek o przekroju 9x9 cm.
Tablica o wymiarach 100x75 cm.

Fotografia 8. Tablica edukacyjna - proponowana forma stelazu

c) Przyrodnicza — pn. ,,Dokarmianie ptakéw wodnych”.
Tablica informacyjna o wymiarach ptyty z poliweglanu 60 cm x 90 cm, na stelazu ze stli nierdzewnej,
montowana na state do gruntu. Fundamenty betonowe, okragte o srednicy min. 30 cm i wysokosci min. 60 cm.
Pojedynczy fundament bez szalunkowy, wylewany na miejscu. Beton klasy nie nizszej niz C 16/20. Gérna
powierzchnia betonu ponizej gruntu min. 3 cm. Dolna krawedz tablicy na wysokosci 100 cm ponad terenem.
Montaz tablicy przy Jeziorku ,Balaton” ul. Abrahama. Tres¢ tablicy zostanie podana przez Zamawiajacego,
opracowanie graficzne do wykonania przez Wykonawce.
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llosé: 3 szt.

Wszystkie elementy muszg by¢ zamontowane na state do gruntu.

2.4.3 Plac zabaw:

Teren na ktérym ma by¢ wybudowany plac zabaw jest porosniety wysokg trawa. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wykosi¢, uporzadkowac i wyrownac teren.

2.4.3.1 Nawierzchnia placu zabaw:

a) nawierzchnia bezpieczna, zwirowa
Wedlug normy PN-EN 1176-1:2017-12, nalezy wykonaé¢ nawierzchnie amortyzujgcg ze zwiru ptukanego
kopalnianego o frakcji 2 - 8 mm. Nawierzchnia zwiru utozona warstwg 30cm. Stanowi nawierzchnie bezpieczna,
chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen. Dla przyjetych urzadzen projektuje sie warstwe zwiru o grubosci
30cm.
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubosé
roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowang.
Nawierzchnia zwirowa musi posiadac¢ certyfikat i deklaracje zgodnosci.
Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng o nastepujacej budowie:
1. 30 cm - nawierzchnia zwirowa, ze zwiru ptukanego kopalnianego o frakcji 2-8 mm;
2. geowtdknina;

3. grunt rodzimy zageszczony.

Przekréj nawierzchni wg rysunku nr 6.

taczna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wynosi 363 m?.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé geodezyjnego wytyczenia
projektowanych obiektow. W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nawierzchni, wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Wszelkie niezgodnosci

powinny zosta¢ zgtoszone.
Korytowanie i profilowanie

Korytowanie nalezy wykonac recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejgcych oraz mechanicznie poza ich obrebem.
W bezposrednim sgsiedztwie pni oraz w miejscach przebiegu korzeni, korytowanie wykonaé na gtebokos¢, ktéra nie
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doprowadzi do ich odstoniecia. Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg, sprawdzi¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznal sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejacym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone
recznie. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Podbudowa

Warstwa izolujgca

Warstwe izolujgcg pomiedzy gruntem rodzimym a nawierzchnig nalezy utozy¢ z geowtdkniny mocowanej do podtoza za
pomoca szpilek.

Nawierzchnia ze zwiru

Nawierzchnia ze zwiru stanowi warstwe wilasciwg nawierzchni. Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Do
zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czystg w ilosci zapewniajgcej wiasciwe zageszczenie kruszywa wedtug PN-
B- 32250:1988. Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeze

Zaprojektowana nawierzchnia zwirowa powinna by¢ obramowana obrzezem drewnianym o wymiarach 5 x 30 cm
posadowionym na tawie betonowej o przekroju 10x15 cm.
Obrzeze drewniane wykonane 2z drewna toczonego-sosnowego, wykonany =z pétwatkow zafazowanych

przymocowanych do listew za pomocg gwozdzi pierscieniowych - ocynkowanych.

Wymiary:

szerokosc¢ potwatka - 5cm
wysokos¢é - 30cm
dtugosé - 105cm

Plotek impregnowany na kolor brgzowy
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Fotografia 9. Obrzeze - proponowana forma

2.4.3.2 Urzgdzenia zabawowe na placu zabaw.

Proponowane urzgdzenia zapewniajg roznorodnos¢ zabaw dla dzieci. Wpisujg sie w otoczenie placu zabaw, badajgc
placu zabaw charakter naturalistyczny. Nalezy nowe urzgdzenia zabawowe i edukacyjne przedstawionych ponizej. Plac
zabaw musi zawiera¢ tablice informacyjna wedilug obowigzujgcych przepiséw. Tablice nalezy zamontowac przy wejsciu
na plac zabaw. Dokfadna lokalizacja po stronie inwestora. Dla wszystkich urzgdzen zabawowych na placu zabaw

wymaga sie atestu higienicznego, certyfikatow i deklaracje zgodnosci.

0. Tablica informacyjna placu zabaw
Stupki drewniane - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.
Mocowanie do gruntu - Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo.

Tablica - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalows.

Wysokos$¢ catkowita - 170 cm

Fotografia 10. Tablica informacyjna - proponowana forma
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1. tawka z oparciem:

Pozycja 1. tawka z oparciem

Specyfikacja:

Szerokosé - 58 cm
Dtugosé - 180 cm
Wysokos¢ - 82 cm
e Materiaty: Galwanizowana nierdzewna stal i drewno. Drewniane blaty sg z zaimpregnowanego sosnowego
drewna i drewna twardego.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
o llosc: 2 szt.

2. tawka bez oparcia:

Pozycja 2. tawka bez oparcia

Specyfikacja:

Szerokos¢ - 26 cm
Dtugosé - 180 cm
Wysokos¢ - 27 cm
e Materiaty: Drewno. Drewniane blaty sg z zaimpregnowanego sosnowego drewna i drewna twardego.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llos¢: 1 szt.
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3. Kostki wiedzy:
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Pozycja 3. Kostki wiedzy

Specyfikacja:

Szerokosé - 35 cm
Wysokos¢ - 185 cm

e Materiaty: Drewno impregnowane oraz malowany proszkowo metalowy daszek.

e Zestaw interaktywny sktada sie z czterech szescianéw obracanych dookota wtasnej osi. Kazdy z nich zawiera
pieknie wykonane ilustracje oraz ciekawe i w przystepny sposdb podane informacje o réznych gatunkach drzew
lub zwierzat. W projekcie przewidziano wersje ilustracji KWM-8 oraz KWM-7.

e Montaz: wg. wskazan producenta.

o llosc: 2 szt.

4. Bal:

Pozycja 4. Bal

Specyfikacja:

Szerokos¢ - 16 cm
Dtugosé - 16 cm
Wysokos¢ - 30 cm
Wysokos¢ upadku —30cm
Strefa bezpieczeristwa — 7,8 m2
e Materiaty: Drewno.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llo$¢: 10 szt.
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5. Zjeizdzalnia na nasypie:

Pozycja 5. Zjezdzalnia na nasypie

Specyfikacja:

Szerokosé - 92 cm

Dtugosé - 261 cm

Wysokos¢ - 191 cm

Wysokos¢ upadku — 100 cm

Strefa bezpieczenistwa — 18,8 m2
e Materiaty: Drewno i stal.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llos¢: 1 szt.

6. Piramida do czotgania:

Pozycja 6. Piramida do czotgania

Specyfikacja:

Szerokos¢ - 399 cm

Dtugosc - 405 cm

Wysokos¢ - 150 cm

Wysokos$¢ upadku — 68 cm

Strefa bezpieczenstwa — 41,9 m2
e Materiaty: Drewno.
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e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
o llos¢: 1 szt.

7. Pale:

Pozycja 7. Pale

Specyfikacja:

Szerokosé - 126 cm

Dtugosé - 247 cm

Wysokos¢ - 110 cm

Wysokos¢ upadku — 24 cm

Strefa bezpieczenstwa — 20,7 m2
e Materiaty: Drewno.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
o llos¢: 1 szt.

8. Stupki balansu 1:

Pozycja 8. Stupki balansu

Specyfikacja:

Szerokosé - 244 cm

Dtugosé - 62 cm

Wysokos¢ - 110 cm

Wysokos¢ upadku — 46 cm
Strefa bezpieczenstwa — 15,9 m2
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e Materiaty: Drewno.

e Kolor: Shelter

e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llos¢: 1 szt.

9. Hustawka:

Pozycja 9. Hustawka

Specyfikacja:

Szerokosé - 30 cm

Dtugosé - 175 cm

Wysokos¢ - 195 cm

Wysokos¢ upadku — 100 cm

Strefa bezpieczenistwa — 11,4 m2
e Materiaty: Drewno, stal, tworzywo sztuczne.
e Kolor: Shelter

e Montaz: wg. wskazan producenta.
o llos¢: 1 szt.

10. Stupki balansu z ling:

Pozycja 10. Stupki balans z ling.

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

25



Specyfikacja:

Szerokosé - 59 cm
Dtugosé - 316 cm
Wysokos¢ - 150 cm
Wysokos¢ upadku — 35 cm
Strefa bezpieczeristwa — 19,3 m2
e Materiaty: Drewno, stal, tworzywo sztuczne.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llos¢: 1 szt.

11. Podwodjny drazek:

Pozycja 11. Podwdjny drazek.

Specyfikacja:

Szerokosé - 72 cm

Dtugosé - 224 cm

Wysokos¢ - 150 cm

Wysokos¢ upadku — 111 cm

Strefa bezpieczenstwa — 14,7 m2
e Materiaty: Drewno, stal.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
o llos¢: 1 szt.
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12. Stupki balansu 2:

Pozycja 12. Stupki balansu.

Specyfikacja:

Szerokosé - 50 cm
Dtugosé — 229 cm
Wysokos¢ - 260 cm
Wysokos¢ upadku — 58 cm
Strefa bezpieczennstwa — 15,6 m2
e Materiaty: Drewno, stal, tworzywo sztuczne.
e Kolor: Shelter
e Montaz: wg. wskazan producenta.
e llos¢: 1 szt.

Wszystkie elementy muszg byé zamontowane na state do gruntu.

2.4.3.3 Gorki pokryte trawa:

Na terenie placu zabaw nalezy usypac cztery gorki o tagcznej objetosci 40 m3. Wierzchnia warstwa powinna by¢ usypana
z ziemi urodzajnej lub humusu na grubos$é 5 cm, a nastepnie zasiana trawa.

Zaktadanie trawnika siewem

Pod zaktadanym trawnikiem nalezy rozscieli¢ 5 cm warstwe ziemi urodzajnej. Warstwa powierzchniowa przed siewem
powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika nalezy wysia¢ naw6z wielosktadnikowy.

Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykryé ziemia, wyréwnujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy
ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem. Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. P6zniej nie powinno

sie sia¢, gdyz mioda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosngg.

Po skoniczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiggnie wysoko$¢ 3-5cm, powierzchnie miodego trawnika
nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykonac pierwsze
koszenie do ok. 5cm.

Pielegnacja:
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 podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnaciji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na gtebokos¢ 7-
10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

* koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5cm.Podczas upalnego lata dobrze
jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosna, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu IX lub
na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wieloskfadnikowego. Jesli w ciggu dwdch dni po nawozeniu nie spadnie
deszcz, trzeba podla¢ trawnik obficie tak, aby naw6z wraz z wodg dostat sie do gleby.

» odchwaszczanie

* miejscowe dosiewanie trawy

» watowanie i napowietrzanie

2.4.3.4 Ogrodzenie placu zabaw:

Projekt przewiduje ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym o diugosci 89 m oraz montaz 1 furtki.
PANEL OGRODZENIOWY:

Konstrukcja:

» zgrzewane panele palisadowe o wysokosci 126 cm i szerokosci 265 cm;

Pozycja 13. Panel ogrodzenia.

Technika powlekania i kolory:

* panele stalowe ocynkowane ogniowo, a nastepnie pokryte powtoka poliestrowg

* stupy stalowe ocynkowane i powleczone powtokg poliestrowa;
* kolor: czarny.

FURTKA:

Konstrukcja:

* wysokos¢ 126 cm, szerokos¢ 149 cm

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

28



Pozycja 14. Furtka.

Technika powlekania i kolory:

* panele stalowe ocynkowane ogniowo, a nastepnie pokryte powtokg poliestrowg
* stupy stalowe ocynkowane i powleczone powtokg poliestrowa;

* kolor: czarny.

MONTAZ OGRODZENIA:

Stupy paneli oraz furtek i bramy nalezy zamontowac w fundamencie o wymiarach: 0,3 x 0,3 x 0,5 m z betonu C12/15.
PNACZE:

Wzdtuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ 44 szt. pngcza Rdestéwka Auberta, w rozstawie 2 m.

Schemat sadzenia na rysunku nr 3.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty gotowe oraz urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia odpowiadajgce
konkretnym producentom sg jedynie przyktadem i majg na celu okreslenie parametréw i cech produktu, w zwigzku z
czym dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o tozsamych parametrach, jednak nie gorszych niz zaproponowane.
Ewentualne odstepstwa nalezy uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Inwestorem. Wszystkie nowe urzadzenia i elementy
powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa odpowiednie dla kazdej zabawki.
Ostateczng kolorystyke urzadzeh nalezy przedstawic¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie
muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017. Wszystkie elementy nalezy zamocowac trwale w gruncie wedtug

zalecen producenta.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukgji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie moze by¢ mniejsza niz w
przyktadowych rozwigzaniach projektowych);
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charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);
- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzagdzen musza odpowiadac¢ strefom bezpieczenstwa
odpowiednich urzadzen zastosowanych w dokumentaciji projektowej. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen nie mogg sie

naktadac¢ na siebie.

2.4.4 Nasadzenia roslinne:

Wybrane rosliny charakteryzujg sie atrakcyjnym wyglagdem oraz wytrzymatoscig, sg réwniez dobrane pod
wzgledem gatunkowym do roslin znajdujgcych sie na terenie opracowania. Zwrécono szczegdlna uwage, aby rosliny
byly przystosowane do sadzenia w miastach. Zaprojektowana zieleh chroni przed zanieczyszczeniami i hatasem. Jej
gtébwng funkcja jest bufor wizualny pomiedzy terenem opracowania, a gtdwnymi ciggami komunikacyjnymi miasta.
Spetnia funkcje maskujgcg w postaci pngcza porastajgcego ogrodzenie placu zabaw. W projekcie wskazano gatunek
drzew, krzewow i pnaczy.

Projekt przewiduje, po wybudowaniu alejek, ich pobocza wysypac¢ warstwg humusu o grubosci 5 cm i obsiaé
nasionami traw. W zakresie projektu jest wykonanie rekultywacja trawnika w promieniu do 1 m od wybudowanej
alejki.

Na terenie zaprojektowano:
e 20 szt. drzew — Platan klonolistny
e 20 szt. krzewdw — Tawuta wczesna

e 44 szt. pngczy — Rdestdéwka Auberta

Tabela 1. Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozadane parametry.

Spis roslin
Lp Nazwa tacinska i nazwa polska Parametry Forma. Wymagania jakosciowe llos¢
sprzedazy [szt.]
Drzewa
8-10 cm -
1. | Platanus acerifolia — Platan klonolistny obwodu - 20
Krzewy
40-60 cm C2 rozgateziona od 2 cm nad
2. | Spiraea argusa — Tawufa wczesna WysoKkoSci szyjkg korzeniowg 20
Pnacza
60-90 cm Cc2
dtugosci
3. | Fallopia aubertii — Rdestéwka Auberta pedow - 44

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktorych
nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez skladowanie materiatow, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych
przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby mieé pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na
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gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé
powierzchnie.
Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilogciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiada¢ mozliwo$¢ zapewnia niezbednych do
rozwoju skfadnikdw mineralnych poszczegdinym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla

nalezy zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyréwnac;

Uwagi ogdine:
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” —

opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢é zdrowy, czysty odmianowo i prawidlowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny
z pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie moga nosi¢ sladéw uszkodzen mechanicznych,
niewlasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany

i uksztattowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidlowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie opasujg
bryty dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposéb ani
nieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a licie odpowiednie dla gatunku.

Licie roslin nie mogg byé zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku

odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi byé odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - XI tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego,
przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu

materiatu roslinnego.

SADZENIE DRZEW, KRZEWOW | PNACZY

Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat  roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielko§¢ podana w tabeli powyzej. Pedy

i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

o krzewy powinny byé proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete w gore;
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e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

e pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

e bryla korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku;

o  materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

o Slady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;

e martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e pokroj zbyt wyrosniety, zbyt wyciagniety w gére;

e jednostronne utozenie pedodw.

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadaé¢ nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroSnieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie:

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne |V - V lub jesien VIII - IX tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
Doty do sadzenia krzewdw powinny byé o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotéw
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i
wymagan  poszczegollnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradaciji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos$¢ sadzenia krzewdéw powinna byé taka jak w szkotce.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedéw. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly
korzeniowej. Po posadzeniu, wokot krzewdw uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac i w
razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.
Korowanie:
Kore (dobrze przekompostowang) stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin. Kora musi by¢
wolna od szkodnikéw, chordb i chwastow, nie zanieczyszczona metalami ciezkimi i o Srednim rozdrobnieniu. Grubosc¢

warstwy 2cm.
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Pielegnacja

Krzewy objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie¢ z chwilg ich posadzenia. Czas
trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu roboét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma

obowigzek przedstawié¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnaciji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni

prawidtowy wzrost i rozwdj roslin:

e pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikéw"

e systematyczne podlewanie roslin

¢ wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

e zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

e ochrona przed chorobami i szkodnikami

e uzupetnianie $ciotki z kory.

2.4.4.1 Zaktadanie taki kwietnej:

1. Wymagania dotyczgce wykonania robot przy zaktadaniu tak:

Teren pod fgke musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz darni,

Teren nalezy splantowac,

Przed siewem nasion fgki ziemie nalezy zaora¢ i zabronowa¢ w celu rozdrobnienia,

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona przed wysiewem nalezy wymieszac z piaskiem,
Termin siania tgki - marzec-maj (chyba ze, nie ma mozliwosci wykonania siewu w tych miesigcach)

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 250 g na 100 m2,

Po wysianiu nalezy jedynie lekko zawatowac teren bez przykrywania nasion.

2. Mieszanka nasion:
100% kwiaty:

Babka lancetowata
Babka Srednia
Bniec biaty

Bniec czerwony
Bukwica zwyczajna
Chaber btawatek
Chaber driakiewnik
Chaber tgkowy
Cieciorka pstra
Cykoria podréznik
Dziewnna pospolita

Dziurawiec zwyczajny
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e Kakol polny

e Kminek zwyczajny

e Komonica zwyczajna

¢ Koniczyna tgkowa

¢ Krwawnik pospolity

o Krwiscigg mniejszy

e Lentrwaty

e Lepnica rozdeta

e Lucerna nerkowata

e Mak polny

e Marchew zwyczajna

o Mikotajek ptaskolistny

¢ Mydilnica lekarska

o Nostrzyk zotty

e Pasternak zwyczajny

¢ Rumian barwierski

e Rumian polny

o Rzepik pospolity

e Sparceta siewna

e Szatwia tgkowa

e Slaz dziki

e Slaz zygmarek

o Swierzbnica polna

o Wiesiotek dwuletni

e Zawcigg pospolity

e Ziocienh polny

e Ziocieh wiasciwy

e Zmijowiec zwyczajny

3. Pielegnacja powykonawcza tak:
Koszenie fak:
Koszenie nalezy przeprowadzi¢ w lipcu do wysokosci 10cm w czasie stonecznej pogody i pozostawié
skoszone trawy przez kilka dni na tgce, aby nasiona mogty zosta¢ wysypane. Po jego wyschnieciu nalezy
skoszony materiat zebra¢ i wykorzysta¢ do mulczowania w terenie pod krzewami lub drzewami.
Podlewanie gk po wysiewie:
Podlewanie do momentu wykietkowania nasion nalezy przeprowadzaé¢ min. 3xtydzien 5I/m2, po
wykietkowaniu 2x/tydzien 20l/m2 do momentu uzyskania zwartej powierzchni roslinne;.
Nawozenie tak:

taki nie nalezy nawozié.
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2.5. BILANS TERENU | WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ

Lp. Elementy zagospodarowania llo$¢ [szt.] Powierzchnia [m?]

Szata roslinna:

Drzewa 20 -

Krzewy 20 -

Pnacza 44 R

Alw|N| R

taka kwietna - 1240

Mata architektura:

Kosze na $Smieci

tawki

WiV W
1

Tablice edukacyjne

QN O

Nawierzchnia zwirowa pod tawkami - 1,656

Komunikacja:

9 Nawierzchnia mineralna - 1173

Inne:

10 | Plac zabaw - 520

Razem: - 2414,656

Tabela 2. Bilans terenu

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja projektu wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.
Inwestycje nalezy oznakowacé logo budzetu obywatelskiego. Oznakowanie trwate, odporne na warunki atmosferyczne.
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2.6. KONTROLA POWYKONAWCZA PLACU ZABAW

Po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia na wiasny koszt przeprowadzenia
inspekcji placu zabaw przez certyfikowang firme.

Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajgcg wymogi normy PN-EN ISO/IEC
17020:2012 "Ocena zgodnosci”.

Inspekcja obejmuje swoim zakresem ocene zgodnosci urzgdzen z nastepujgcymi Normami:

1. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan, z wytgczeniem punktow 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2.2, 4.2.4.5, 4.2.16.1 (badania pod obcigzeniem i badania
materiatow tekstylnych urzadzen do podskakiwania) oraz badania nawierzchni wedtug PN-EN 1177:2018 i badania
sitowego przytaczanego w 4.2.8.5.

2. PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek, z wytgczeniem punktoéw 4.6, 4.7, 4.8.

3. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych, z wytgczeniem punktu 4.3, 4.4, 5.1 5.2.

5. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne.

6. PN-EN 1177:2018 Badanie amortyzacji nawierzchni

Nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z oceng pozytywna.
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2.7. GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem jest elementem projektowo - kosztorysowej dokumentacji wykonawczej, okreslajgcej
rodzaj i zakres robét, jakie nalezy wykonac przy istniejgcych drzewach i krzewach w celu uporzgdkowania i ochrony

szaty roslinnej na terenie opracowania.
Drzewa:

Trasa projektowanego uktadu alejek nie koliduje z istniejgcym drzewostanem oraz nie dziata destrukcyjnie na rosngce
tam drzewa i krzewy. Nowa nawierzchnia wykonana bedzie na istniejgcym $ladzie $ciezek i wraz z nawigzaniem sie do
istniejgcych rzednych wysokosciowych istniejgcego terenu.

W zwigzku z projektowang budowg alejek czes¢ istniejgcej zieleni nalezy poddaé pracom pielegnacyjnym. Zakres prac
ogranicza sie do wykonania cie¢ od poziomu terenu, gatezi utrudniajgcych bezpieczne poruszanie sie po alejkach do
wys. 3 m oraz gatezi uschnietych (na catej wysokosci drzewa).

Prace pielegnacyjne obejmujg ciecia sanitarne, korygujgce, redukcje korony.

Numery drzew, ktére nalezy poddaé¢ pracom pielegnacyjnym:

83, 98, 102, 104, 105,107,109, 110, 235, 317, 318, 319, 349, 350, 356, 441, 442, 443, 459, 460.

Zabezpieczanie drzew na czas budowy:

Prowadzenie prac budowlanych drég i placow, ogrodzenia, podziemnych instalacji stwarza zagrozenia dla istniejgcego

drzewostanu. Zagrozenia te dotyczg zwtaszcza uszkodzeh mechanicznych przez sprzet budowlany oraz sktadowanie
materiatéw. Ponadto zagrozeniem sg zmiany warunkéw w podtozu, a zwtaszcza nadmierne zageszczenie gruntu

w rejonie stref korzeniowych pogarszajgce warunki przepuszczalnosci podtoza.

W tym celu projekt zaktada koniecznosé zabezpieczenia drzew (20 szt.) znajdujgcych sie na terenie budowy, w poblizu

wykonywanych prac, poprzez obtoZenie pni drzew matami stomianymi i deskami.
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2.8. OCHRONA TERENU

Teren opracowanie nie jest objety ochrong konserwatorka.

2.9. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze goérniczym.

2.10. DANE ZGODNOSCI PROJEKTU Z USTALENIAMI DLA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ CELU PUBLICZNEGO.

Projekt nie wymaga pozwolenia na budowe, zatem nie jest wymagana uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu

publicznego.
2.11. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

2.12. PROJEKTOWANE INSTALACJE - elementy uzbrojenia terenu
+ brak

2.13. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadan mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko.
Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze proces uzytkowania nie zaburzg rownowagi przyrodniczej
przedmiotowego terenu. Zadne z projektowanych elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia
ludzi. Projektowane nawierzchnie sg catkowicie obojetne dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Elementy
zagospodarowania ponadto nie powodujg emisji zanieczyszczen, ani hatasu. Odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za pomocg spadkéw, na teren dzialkki. Opady atmosferyczne

zabezpieczajg z znacznej mierze zapotrzebowanie na wode istniejgcych i projektowanych terenéw zielonych.

2.14. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje nie posiada elementéw do rozbidrki.

LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

38



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt matej architektury oraz nasadzen Zagospodarowanie terenu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Urzadzamy ,Park Angielski” na Goctawiu i Saskiej Kepie, alejki i plac zabaw” w ramach "Budzetu

Obywatelskiego 2020 w Warszawie”

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegofowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzgdzenia

w/w informacji do projektu budowlanego.

ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJI

zakres robot podstawowych wchodzg:

*  budowa nawierzchni;
* budowa placu zabaw;
* nasadzenia roslinnosci w postaci pnaczy, drzew i krzewow;

* uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych;

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkéw technologii robét,
sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta oraz

teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo miejsce skladowania materiatéw do wbudowania .

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Teren nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0séb postronnych oraz oznakowaé miejsce prowadzenia prac.

Realizacja rob6t wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla technologii robét, materiatéw i sprzetu.
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WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkolic z zakresu BHP, wskazaé
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z
zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow
zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt w poblizu urzgdzen i obiektéw stwarzajgcych
szczegoblne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkoleh fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im

stanowiskach.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzoér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy t;j.:

* ogrodzi¢ teren i utrzymywac go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;

* na terenie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobdw
budowlanych. Sktadowiska materiatéw, nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,

Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen;
* zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty oraz $ciany obiektu budowlanego;
* obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

* dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie prowadzenie prac powinien
y y Y| p prac p

by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.
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4.SPIS ZAtACZNIKOW

1. Piyta CD

5.SPIS RYSUNKOW

A WDN

(631

. Mapa do celéw projektowych

. Projekt wykonawczy (1:1000)

. DETAL 1 - tawka i kosz (1:100)
. DETAL 2 - plac zabaw (1:100)

. DETAL 3 - tgka kwietna (1:500)

. DETAL 4 - drzewa i krzewy (1:250)

. PRZEKROJE - nawierzchnie i ogrodzenie (1:200) — zmieni¢ dtugos¢ obrzeza
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