OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji zadania pn.:
Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 153 przy ul. Chrzanowskiego 19

w Warszawie.

2. Zakres robot i obowigzkow zostat okreslony w dokumentacji stanowigcej zatgczniki do
SIWZ, w sktad ktérej wchodza:
a) przedmiar robot,
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
C)  rysunek

2.1. Rozbidrka piaskownicy murowanej

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy piaskownice o konstrukcji murowanej z
drewnianymi siedziskami. Piaskownica o wymiarach zewnetrznych 490 x 490 cm. Rozbidrke
nalezy wykonaé na gtebokosci min. 30 cm ponizej poziomu terenu.

2.2. Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ nawierzchnie z ptyt betonowych 50 x 50 cm, wraz z obrzezami

i podbudowa.

2.3. Demontaz

Demontaz: tawki parkowe - 2 szt., kosze na smiecie - 2 szt., trzepak - 1 szt., urzadzenia
zabawowe - 2 szt.

2.4. Podbudowa dla nawierzchni poliuretanowe;:

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszyw kamiennych.

» geowidknina separacyjno — filtracyjna,

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

» warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm,

+ warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 3 cm (podane grubosci warstw
odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu). Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania
podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

2.5. Podbudowa dla nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych:

Podbudowe nalezy wykonac z kruszyw kamiennych.
- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,
» warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 10 cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa o gr 3 cm.



2.6. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza osadzane bedg na tawie z betonu
klasy nie nizszej niz C12/15.

2.7. Nawierzchnia poliuretanowa placoéw zabaw:

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, bezspoinowa wykonana bedzie w miejscu
wbudowania na bazie granulatu gumowego i Kkleju poliuretanowego. Przygotowang
mieszanine nalezy utozy¢ na podiozu za pomocag rozktadarki lub recznie. Dolna warstwa
amortyzujgca jest mieszankg kleju poliuretanowego i granulatu SBR o gr. min. 20 mm,
natomiast gérna warstwa uzytkowa mieszankg kleju poliuretanowego i granulatu EPDM o gr.
min 8 mm, zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji (nie
dopuszcza sie stosowania barwionych granulatéw z recyklingu). Nawierzchnia bezpieczna
powinna by¢ wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci 2 m (w
strefach bezpieczenstwa okreslonych dla urzadzen zabawowych wg norm), z
uwzglednieniem zastosowania 2 kolorow: niebieskim (RAL 5015) i zoitym RAL (1012).

2.8. Nawierzchnia z ptyt betonowych (szachownica):

Szachownica wykonana bedzie z ptyt betonowych 50 x 50 x 7cm. w dwéch kolorach
maksymalnie zblizonych do biatego i czarnego, polerowana. Wewnetrzny wymiar -
400 x 400 cm (bez obrzezy).

2.9. Nawierzchnia z kostki betonowe;j:

Nawierzchnia z kostki betonowej, prostokatnej, bez fazy o gr. 6¢cm, kolor: szara.

2.10. Nowe urzagdzenia zabawowe i inne elementy matej architektury:

Zaproponowane w projekcie materialy, urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia
sugerujgce konkretnych producentow stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw, jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac
atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu.
Urzagdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi norm z grupy PN-EN 1176 m.in.
PN-EN 1176-1:2017-12 (Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie). Kotwienie urzgdzen
zabawowych misi by¢ zgodne z instrukcjg dostawcy. Wszystkie zastosowane przez
wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem: - gabarytéw i
konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzgdzeniach nie moze by¢
mniejsza niz w przykltadowych rozwigzaniach projektowych); - charakterystyki materiatowe;
(jakos¢ tworzywa); - parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.); -

parametrow bezpieczehstwa uzytkowania (bezurazowosc, nietoksycznosé).



a) Piramida linowa (poz. 4) Zestaw w ksztatcie stozka, sktadajgcy sie z centralnego

stupa i okragtej obreczy z siatkg z lin. Elementy nosne wykonane sg ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor z6tty. Obrecz wykonana jest z rur
ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary
urzadzenia: min. srednica 190 cm, wysoko$¢ min. 200 cm. Max. wysokosc

upadkowa: max. 2,0 m. llos¢ 1 szt.

b) Piaskownica (poz. 5) Piaskownica z siedziskami. Elementy nosne i burty
wykonane z drewna klejonego. Siedziska z antyposlizgowego HPL. Wymiary
urzadzenia min. 350 x 350 cm. Max. wysoko$¢ upadkowa: 0,3 m. Piaskownica
wypetniona warstwg piasku rzecznego gr. min. 40 cm. Piaskownice wyposazy¢ w
demontowang plandeke (z systemem mocowania do piaskownicy)

zabezpieczajgcg przed wptywem warunkow atmosferycznych. llos¢ 2 szt.




c) Stolik do piaskownicy (poz. 6) Stolik przeznaczony jest do montazu w
piaskownicy. Stupek wykonany jest ze stali ocynkowanej. Ptyta z HDPE. Elementy

wykonczajgce z tworzyw sztucznych. Wymiary urzgdzenia: 55 x 55 cm. llo$¢ 1 szt.

——
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3. Przedmiot zamoéwienia zostat zakwalifikowany do CPV:
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw — giéwny
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4. Termin realizacji:

Termin realizacji zamdwienia: do 6 tygodni od dnia wprowadzenia na budowe, jednak nie
pozniej niz do 18.12.2020r.

5. Klauzule spoteczne:
Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudniat:
a) ..., pracownika/ow bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych na umowe o prace. Czynnosci wykonywane przez pracownikow
beda polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) Rodzaj
czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace to roboty: rozbiérkowe, ziemne, brukarskie i w zakresie
wyk. nawierzchni poliuretanowych.

1. Wykonawca kazdorazowo do skfadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczy¢
pisemne oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o
wypftaceniu zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy,
prawo zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentaciji, po jej
zanonimizowaniu, potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek



dochodowy oraz sktadek ZUS, zas Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w
terminie 3 dni roboczych.

Strony postanawiajg, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia umowa
przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
Wykonawca powinien uzyskac¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 1, zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentagc;ji
pracowniczej dotyczacej zatrudnienia Zamawiajgcemu z uwzglednieniem
przepisoéw ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z
wymogami okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowac bedzie

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8) umowy.



