P153 remont gplacu zabaw WZP

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074

Lp. . Podstawa _ Opis | wyliczenia . J.m. | Poszez.  fRazem
1 45111200 0 Roboty w zakresio prrygotowama terenu pod hudowe | roboly .rlemne
1.KNR 2-31  Rezebranie chodnildw, wysepek przystankowych i przejsc dlz p tszyeh 2z im?
©d.1:0815-02 piyt betonowych 50x50x%7 cm na podsypce plaskowej
: : 201-{1,10%1,10)-(4,90"4,50) fmi? 175,78
o RAZEM 175,78
¢ ZIKNR 2-31  :Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  im?
d.110802-07 115 cm
b poz.1 m 175,78
: RAZEM ‘ 175,78
£ 3KNR 2-31  iMechaniczne rozebranie podiudowy z kruszywa kamiennago - za kazdy  im?2 :
© d.10802-08 dalszy 1 cm grubosci; potracenie za 10cm
Krothoéé = -10 :
L poz.2 m2 175,78
RAZEM 176,78
i 4 KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wlazow kanatowych szt.
d.1,1406-03
1 szl 1,00 |
i o RAZEM 1,00
5 KNR 4-01 | Skucie nierdwnosct betonu przy glebokosci skucia do 5 cm przy wylazie  ;m?
d.1j0211-03 ze schronu
2,0"8,5 m# 13,00
. . JRAZEM 13,00
B6/KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wiopionych 12x20 cm na podsypee cemeniowo- im
d.1:0814-06 :piaskowej
44 m 44,00
) ) I {RAZEM 44,00
7:KNR 2-31  [Rozebranie taw pod kraweiniki z betonu ms3 :
d.1,0812-03
1,80 mE 1,80
B T . - - RAZEM 1,80
8|KNR 2-21  tawki parkowe - 2 szt, kosze na $miecie - 2 szt, {rzepak - 1 sz{, urzgdze- |m
d.1:0607-02 nia zabawowe - 2 szt - demoniaz dla M=0
analogia
7 A 2000
B U NS IRAZEM _ . 7.00
9 KNR 4-01  :‘Wywiezienie samochodami samowyiadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.10108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$é 10 km
0108-20
.|poz. 1*0,07+poz. 5*0,05+poz. 14 +poz. 15 m® 18855 1 . .
S R e RAZEM 18,55
10!KNR 4-01  {Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na cdleglogé 25 km m3
d.1:0108-06 grunt.kat. iH
0108-08
p0z.2"0,05+poz. 16*0,20+poz. 17°0,05 dme Lo etel.
o ) a4 RAZEM 61,91
11 Utytizacja gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
poz.9 ame 18,85
I B {RAZEM 18,55
...2/45112723-9 :Rozbiérka piaskownicy murowane]
12/KNR 4-01 Wybranie piasku z istniejacej piaskownicy m3
d.210106-01
analogia
11,50 Ams 11,80 1 .
______ e B RAZEM  : 1150
13/KNR 2-21  |Piaskownice - demontaz drewnianych siedzisk dia M=0 m2
d.2:0606-08
analogia
785 im? 7,85
; e RAZEM & . ...7.85
14;KNR 13-12 Rozhidrka konstrukgji i elementow murowych m3
d.2:0101-01
3 Lims 3,00
_ b RAZEM 3,00
¢ 15/KNR 4-01 Rozbitrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  im3
| d.2/0212-01 do 15 om
: RAZEM ; 2,60
3.45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni: kostka bet. + (plyty bet.- ‘szachownica)
16/KNR 2-31 "~ IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3i0101-01 ‘gruncie kat. -1V giebokosci do 20 cm
‘ (779.27)+(3,2073,88)+(13, 14711, 44)+12-(3,14°3"3)/2-(2"6,50} . . . m2 212,50
RAZEM = 212550




P153 remont placu zabaw WZP

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074

' Lp.  Podstawa ! Opis i wyliczenia O, Poszcz.
D17 KNR 2-3%  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikaw w - im?
¢ d.3.0101-02 ‘gruncie kal. -1V - za kaxde dalsze & om gigbokosci :
poz.16 m2 o 212,50 ¢
) o RAZEM
© 18 KNR 2-31  iMechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstiuk- m? :
©d3:0103-04 ‘cyjne nawierzchni w gruncie kat, vV :
' poz.16 imd o 212,50
‘ ; RAZEM
¢ 1OKNR 2-31  Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w Bk :
. .3 0401-04  gruncie katll-IV
: 179,50 i : 79,50 |
N RAZEM
o 200KNR 2-31  tawa pod kraweZniki belonowa z oporem m3 :
: d.3;0402-04
poz.19*0,26°0,14 gmﬁ 2,89
o : RAZEM
o 21 KNR 2-31 :Obrzeza betanowea 0 wymiatach 20x6 cm na padsypee piaskowe] z wypek-| m
d.3:0407-01 ‘nieniem spoin zaprawg cemenlowy i
poz.19 m 79,50 :
o RAZEM =
22/KNR 2-31  Warsiwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokoéct drogl,  m?
d.3:0104-05 wykonanie reczae, zageszczanie mechaniczne - gruboss warstwy po za- |
geszczeniy 10 cm : §
poz.18 im? 212,50 |
23/KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw {amanych - warstwa dolna o grubosci 10 em; Tiu- 2
¢.3:0110-01 czen kamienny frakei 4-31,5 mim ;
0110-02 ] :
pez.22 m? 212,50 :
e e . RAZEM
 24IKNR 2-18  Posadzki z zaprawy cemenlowej gladkie przy wylazie ze schyonu m? :
¢ d.310612-05
; 276,50 im? 13,00 |
e RAZEM
25KNR 2-31  iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypee  |mé
d.3:10511%-02 cementowo-piaskowej :
poz.16-16,00 m? 196,50 ;
26/KNR 2-31  Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na peodsypce cementowo-piasko- im2
i d.3i0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - szachownica
: Nawierzchnia wykonana z piyt betenowych o wym. 50x50x7 cm. Nawierz-
chnia polerowana, w kolorze maksymalnie zblizonym do bialego.
8. m? 8,00
........ S N e RAZEM
27/KNR 2-31  iChadniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- im2
d.3:0502-04 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows - szachownica
: Nawierzchnia wykonana z plyl betonowych o wym. 50x50x7 cm. Nawierz-
chnia polerowana, w kolorze maksymalnie zblizonym do czarnego.
8 mz2 8,00
4:451_1_2_2_2_;_3-9 Nawierzchnia poliuretanowa ptacu zabaw ) o
28 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w  jm2
d.4:0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 25 cm
0101-02
, 34 m?
29'KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?
d.4:0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, -V
..ip0oz.28 m? ...28,26
. SO P RAZEM
30 KNR 2-31  IRowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4 0401-04 gruncie kat.lll-1v
18,90 LN 18,90
31 KNR 2-31  tawa ped krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m m3
d.4:0402-04
0402-05 i
Poz30°026°014 . m3 0,69
32 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-im
d.4:0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa na fukach o promieniu do 10 m
0407-06
Ljpoz30 m
|RAZEM
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P 153 rement placu

Lp. Podstawa |
33 KNR 9-11
| d.410101-02

T34 KNR 231
d.4:0104-05

“35KNR 293
 d.40110-01

35 KNR 223
| d.4/0110-03
011004

37 IKNR AT-41
d.4:0501-01
‘analogia

5 45112723.9
38 KNR 4-01
d.5 0728-03

KNS5
1505-10

‘Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarko-
:wanej nosnosci sposobem rgczaym - geowioknina filtracyjno-separacyjna
|poz.29 I

‘Warstwy odsaczajace z pias
fwykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc warstwy po za-
igeszczeniu 10 cm

ipoz.29

iczen kamienny frakcji 4-31,5 mm
poz.33

‘(RAL 5015) i 26ftym (RAL 1012)
_poz28

‘cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw { do 5 m2 w 1 migjs-

zabaw WZP PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wylicze_n'i_a_

w korycie lub na cafej szerokosei dragi.

Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 156 ¢m: Tiu-

Podbucowa z kruszyw famanych - warstwa goma ¢ grubodci 3 om; warst-
wa wyréwnawcza z miaiu kamiennego 0-4 mm

Nawierzchnia bezspoinowa, bezpieczna, kolorowa, wylewana w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia wykonana bedzie w 2 kolorach: niebieskim

Remont wylazu schronu A
Uzupelinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat, |l o podiozach z z

1 jm.

m2

me

m2

m2

me

m2

.. RAZEM

.. IRAZEM
m2

. Poszcz,

28,26
iRAZEM

28,26

v 28028
IRAZEM

28,26

28,26
RAZEM

m2

im2

Dwukrotne malowanie farbami tynkéw gladkich bez gruntowania - farbami |
elewacyjnymi na kolor kremowy

m2

me

poz.38 e 5

| ABIKNR 221
d.5.0606-08
analogia

E-N
I

kalk. wiasna

223

45112723-9 Nowe urzgdzenia zabawowe

Siedziska z desek HPL imitujgcych drewno na legarach dystanstjacych
od plyty lastrykowej

'm2

mz2

Urzadzenie zabawowe z montazem - Piaskownica (nr 5)

1

1kpl.

1,60

RAZEM

| d.6ikalk. wlasna

kalk. wiasna

P R
d.6ikalk. wlasna

[Urzadzenie zabawowe z montazem - Stofik do piaskownicy {nr 6)

Piaskownica - wypetnienie piaskiem rzecznym

m3

m3

_IRAZEM

Urzadzenie zabawowe z montazem - Piramida linowa (nr4)

1

Tikpl,
Jkpt
ol

1000

1,00

kpl.

RAZEM

5005 ...

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryiny: 37074

| Razem
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