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Lp. | Podstawa Opisiwyliczenia  ibme o Posrer,
1.45110000-1 Roboty w zakresie demontazu
i TKNR 4-01 BHP - Wykonanie barigrek zabezpieczajgcych na dachu m
id.110420-01
: 103,50 ) ) m 103,50
R _ o RAZEM
i 2IKNR 4-01  Wykonanie pomostdw roboczych m?
©d.1:0420-02 :
155,25 im? 166,25
i RAZEM
3KNR 4-01  iRozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m?
d.1:0535-07 gzymsow, paséw pod- i nadrynnowym :
(58,50*2+(6,7+0,40)*2+(2 104+0,40)*2+(1,15+0,40)"2+(2,24+0,40)*2+ m? 83,63
(2,08+0,40p*2+(1,50+0 40)*24 (1,31+0,40)*2+(0,90+0,40)* 2+2,32+1 43+
i1,45+42,13+3,77+2 06)"0,25+45°0,90 S -
4 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach belonowych - pierwsza warslwa  |m?
d.1:0519.08
113,50745-11,30-7,50 . B m2 568,70
S T TP e D RAZEM
5:KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betenowych - nastepna warstwa  im?
. d.1:0518-07
“ AROZA M2 588,70
I ) RAZEM
6 KNR K-06 [Rozebranie uwarstwien konstrukeji dachowej - izolagji ze styropianu dla  im?3
d.1,0102-05 R=0,15
ms 88,31
7IZKNR C-2  [Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow cementowo-wapiennych na scia- im?
d.1/0401-05 inach, filarach, pitastrach - ponad 5 m2
(6,70,40+0,40"0,40)"2+(2,10%0,40+0,40*0,40)*2+(1,15*0,40+0,40"0,40)* :m? 63,39
2+(2,24*0,40+0,40*0,40y"2+(2,08*0,40+0,40"0,40)*2+(1,50"0,40+0,40"
0,40)*2+(1,31*0,40+0,40*0,40)*2+(0,80"0,40+0,40*0,40) 2 +(2,32* 1,86+
! (3,54*1,86-1,481,48)+(2,32"1,86)+(1,43"1,86)+(1,45"4,85)+(2,13"4,85)+
(1,45%4,85)+(2,13"2,99)
S , S . |RAZEM
8. ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni Scian w miejscach  im?
d.1:0402-03 fatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.7 am2
) ) , o B B RAZEM
9 KNR 4-03  Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z plaskownika fub  im
d.11140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
((3M45)+(13.573p+50 Amoo oy 225,50
10:KNR 13-25 Demontaz konstrukcji wsporczej i nonej o masie do 3 kg kg
d.1:0803-02
120 . kg .. 1,20
11/KNR 4-01 :Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1/0535-04
o RAZEM
12:KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1:0535-06
211 im 22,00
13|KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czap kominowych m2
d.1/0212-04
{0,53%0,80)+(0,53"6,82)+(0,63"2,22)+(0,53"1,27)+(0,53*2,36)+{0,563*2,20) |m? 10,46
+(0,6371.62)+(0,53°1,43)+(0,5371,02) S
14iKNR 4-0%1  |Rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych zbrojonych - skucie czapy |m?3
d.110212-03 kominowej {przy pomieszczeniu tech.)
' 11,6372,3170,15 im3 0,56 |
15|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie gérnej im?
d.1:0212-03 warstwy plyty stropowej pomieszezenia tech.
12,50"3,72°0,03 m? 2
16/KNR 4-01  {Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pomieszczenie tech-im?2
d.1i0519-06 niczne - pierwaza warstwa
i2,50%3,72 im? §,30
. 171KNR 4-01 okrycia z papy na dachach betonowych - pomieszezenie tech-Im?2
i d.1:0519-07 iniczne - nastepna warstwa
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iLp. | Podstawa Opis b wyliczenia b, Poszes,
: ‘ jpoz.16 me 9,30
: IRAZEM :
2 4.:260000 7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
18IKNR 9-27  Mocowanie piyl dyblami - kolcowanie do podloza 2 betonu gzk.
d.2,0206-03
: 3241456 szt o 2 388,00
: : ‘RAZEM
o 18 KNNR-W 3 Przemurowanie przewodow kominowych | wentylacyjnych z cegly na za-  im3
Cd20312-02  iprawie cementowej
:0,76°0,40"0,65 imd : 3,18
; { ‘RAZEM
i 20:KNR-W 4- Przygotowanie masy betonowsj - beton zwirowy kl. B-15 ‘a3
©d.2:010214-03 | :
({0 53*0,80)+(0,53*6,82)+{0,53*2,22)+{0,53*1,27}+(0,53*2,36)+(0,53*2,20) m3 1,06
+(0,53*1,621+(0,53*1,43)+(0,563"1,02))"0,10
. DR L . RAZEM
21 KNR-W 4- Uzupelnienie zbrojenych czapek kominowych z betonu monolitycznego - im?
d.2{01 0203-13 objetosc elementu 1.0-1.5 m3
z.52.2.6. :
9905-03 :
(0,53*0,80)+{0,53*6,82)+(0,53*2,22)+(0,53*,27)+{0,53*2,36)+(0,53"2,20) m2 10,46
+(0,53%1,62)+(0,53%1,43)+(0,63"1,02)
B I RAZEM
22iKNR 4-01  ‘Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat, Hi na kominach jm?
d.2:0735-02 ponad dachem plaskim
} (6,7*0,40+0,40%0,40)*2+(2,10*0,40+5,40*0,40)*2+(1,15%0,40+0,40*0,40)* im? 63,39
2+(2,24"0,40+0,4070,40)"2+(2,08"0,404-0,40°0,40y* 2+(1,5070,40+0,40"
0,40)*2+(1,31*0,40+0,40%0,40)* 2+(0,90%0,40+0,40*0,40)"2+(2,32*1,86)+
(3,54*1,86-1,48%1,48}+(2,32*1,86)+(1,43"1,88)+(1,45"4,85)+(2,13*4,BS)+
(1,45%4,85)+(2,13*2,99)
ST . o oo (RAZEM
23IKNR 2-02  ilzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne czap kominowych po-  im?
d.2{0602-07 ziome - wykonywane na zimno z lepiku asfallowego - pierwsza warstwa :
(£,53*0,80)+{0,53*6,82)+(0,53%2,22)+(0,53%1,27)+(0,53*2,36}+(0,53"2,20) im2 15,36 |
+{0,53*1,62)+(0,53*1,43)+(0,53"1,02}+{0,530,10+0,80*0,10)*2+{0,53*
0,10+6,82*0,10)*2+(0,53%0,10+2,22*0,10)*2+(0,53*0,10+1,27"0, 10)*2+
(0,53*0,10+2,36*0,10)*2+(0,53*0,10+2,20*0,10)*2+(0,53"0,10+1,62*0, 10)*
..12+(0,53"0,10+1,43°0,10y°2+(0,53"0,10+1,02°0 102 .
S T S e RAZEM
24 KNR 9-14  |Pokrycie czap kominowych w ukiadzie jednowarsiwowym papg SBS; gru- im2 ;
d.20201-01 hosé 5,2 mm :
poz.23 _im2_ . 15,36 ¢
25{KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - czapa komina  im3 :
d.2{0203-05 (przy pomieszczeniu tech.}
pozi4 . m3 0,56
26|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojone] plyty stropowej z betonu monolitycznego nad po- im? :
d.2|0203-08 mieszozeniem technicznym
APOZAS e m? 0,28 |
27INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ccynowanej o szer.w rozwinieciu de |m?
d.2:202 0541-01 25 cm
1(2,50%2+3,72+1,62)70,26 m | 256
28IKNR 9-14  |Pokrycia dachdw renowacyjne w ukfadach dwuwarsiwowych, papg wierz- {m?
d.2|0202-05 chniego krycia, grubosé min. 4,2 mm - pomieszczenie tech.
ipoz 7 _im? 9,30
29;KNR K-05 Montaz nasad kominowych szi,
d.210407-31
A szt, 200
30iKNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - im?
d.2;1505-07 suchych tynkdw z gruntowaniem
poz.22 m2 63,39
311ZKNR C-2  Przygotowanie podioza cementowego - naciecie wpustu pod obrébke na |m
d.2:0601-02 kominach
6772 m 57,720
O RAZEM
32:NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinigeiu do  |m?
d.2:202 0541-01|25 cm - kominy

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryiny: 37074




T2 Remont dachu - WZP

PRZEDMIAR ROBOT

l.p. . Podstawa Opls i wyliczenia ©hm. 1 Poszez. FRuazem
‘ ((6,7+0,40)*2+(0,7G+0,40) 2+{2 1040 40} 2+(1,15+0,40)" 2+(2,24+ 0,40}  m? 14,43
j 2+4(2,08+0,40p24{1 5040,40)*2+(%,31+0,401*24(0,9040,40)* 242 3241 43+
1,45+2,13+3,77+2,06)*0,25 H
_ , RAZEM 14,43
33 NNRNKB  i(z.Vi) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinigciu do  im?
d.2;202 0541-01:25 cm - deska ckapowa ;
103,50%0,16 e 16,56
: RAZEM 16,56
34 NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blacha ocynkowang - montaz paséw nadrynno- m
d.2:202 0539-02 wych - okapow
: 45 m 45,00
: RAZEM 45,00
35 NNRNKB  i(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane] o szer.w rozwinigciu po- im?
d.2i202 0541-02inad 25 cm
145%0,90<pas podrynnowy>+58 50°0,25%2 m ] 69,75 :
o L RAZEM 69,75
36 KNR AT-13 Osadzenie w podiozu ceglanym kotkdw plastikowych rozporowych; éred-  iszi
d.21010%-03 nica otworu do 10 mm
15 szt, 115,00
) ] ) RAZEM 115,00
37 KNR 0-40  iUszczelnienie obrébek blacharskich m
d.2{0110-01
_ipoez.31 im0 5772
UL L _ L RAZEM 51,72
38 KNR-W 4-  [Obsadzenie kratek wentytacyjnych w Scianach z cegiel - kominy szt !
d.2/01 0324-02
5172 sat. 102,00 .
S NS SRS R ... {RAZEM 102,00
39|KNR 4-01 :Drobne naprawy pokrycia papewego polegajace na usunieciu pekniec, m?2
d.210618-01 (fatd, pecherzy) i umocowaniu naprawianych partii papy na plycie stropo-
wej
poz.470,80 mE L 47086 |
_ _— e e et |RAZEM 470,96
40/KNR 4-01  .Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 |szt.
d.2/0519-03 m2 na plycie stropowej
125 szt. 25,00
, 1. RAZEM 25,00
41 KNR 2-02 |Montaz plyt styropapy o gr. 15 cm na podiozu betonowym m2
¢.2i0609-01
analogia
_ipoz4 m? 588,70 |
RS , . RAZEM .. 588,70
421KNR-W 2-  Pokrycie dachow papa samopizylepng jednowarstwowe m?2
d.2:02 0504-01
poz.41 m? 58870 |
N - RAZEM 588,70
43/ KNP 02 Montaz kominkéw wentylacyjnych szi.
d.2:0816-01.03
T O .. |RAZEM .1500
44 KNR-W 2- Rynny dachowe pdlokragle o §r. 156 om - montaz z gotowych elementéw z jm
d.2|02 0522-02 :blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
poz.11 m_ R
B S S ...45,00
45 KNR-W 2-  Rury spustowe okragie o ér. do 10 cm - montaz z gotowych efementéw z im
d.2/02 0529-01 [blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
poz.12 m 22000
, , T IRAZEM 23,00
46/KNR-W 5- Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienapreZanych 2 preta \m
d.2i08 0604-03 |0 srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
laseoetbetz im 96,00 ,
) RAZEM 95,00 ;
i A7|KNR-W 5-  |MontaZz zwoddw poziomych instaiacji odgromowej naprgzanych z preta o im
d.2108 0606-01 $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
ptaskim
(2453350 m 130,50
48 KNR-W 5-  |Montaz uchwyidw dachowych (kotwionych do czap kominowych i stropu szt
d.2:08 0601-13 inad pomieszczeniem technicznym)
analogia
34 sab, ;3400
,,,,,, - R RAZEM 34,00,
i 49/KNR-W 5-  |Lgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigezy skreca- [szt.
; d.2/08 0618-01 [nych uniwersalnych krzyzowych
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KNR-W 5- ;Montaz wspornikdw naciggowych z dwoma zlgczkami przelotowymi na-
08 0801-08 prezajacymi na konstrukcii na Sruby
‘6

KNR-W 5- Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub
08 0619-01 | przewodow wyrdwnawczych - roboly w budowli 0 wysokosci 4-12 m
Z,0, 9901-5

3

KNR 4-03 ;Pierwszy pomiar instalacji edgromowej - roboty w budowiach na wys. 4-12

1205-03 z.o.:m
3.1. 9901-
11

3IKNR 4-03  [Pierwszy pomiar skulecznosci zerowania - roboty w budowlach na wys. 4-

1205-05z.0.;12m
3.1. 9901~
1%

KNR 4-03  |Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania - roboty w budowtach na wys.,
1205-08 z.0.4-12m

3.1. 9901-

11

KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na od-
0108-09 legiosé 9 km

0108-10
92

Utylizacja materiatow z rozbiérki
kalk. wiasna
poz.85
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