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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogoine odnosi sie do wspolnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania roboét, ktére zostang wykonane w Technikum tacznosci

przy Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robaot:

- montaz na dachu barierek BHP - 103,50 m
- montaz pomostoéw roboczych - 155,25 m?

- rozebranie instalacji odgromowej - zwodoéw (zdemontowanie

uchwytow, wspornikow i ztgczy) - 22550m
- rozebranie betonowych czap kominowych - 10,46 m?
- skucie tynkdw na kominach i pomieszczeniu technicznym - 63,39 m?
- demontaz wierzchniej warstwy pokrycia papowego - 588,70 m?
- demontaz styropianu - 88,31 m?
- haprawa papy podktadowej na betonie - 470,96 m?
- wymiana rynien z blachy stalowej ocynkowanej - 45,00 m
- wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej - 22,00 m
- wymiana obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej - 69,75 m?
- wykonanie zbrojonych czap kominowych z bet. monolitycznego - 10,46 m?
- wykonanie izolacji bitumicznych z pokryciem papg czap kominowych - 15,36 m?

- wykonanie roboét tynkarskich na kominach i pomieszczeniu
technicznym - 63,39 m?

- wykonanie robo6t malarskich na kominach i pomieszczeniu

technicznym - 63,39 m?
- montaz ptyt styropapy o gr. 15cm - 588,70 m?
- krycie dachu papa samoprzylepng na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j

(ew. wzmocnionej wtoknem szklanym) wierzchniego krycia - 588,70 m?
- montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych - 95,00 m
- montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej naprezanych - 130,50 m

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w



trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:
e 45110000-1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektow budowlanych,
e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

1.4 Wymagania ogolne dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub przeoczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koAcowego robét. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
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przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspodtpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniaé, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamowien
publicznych, ......... pracownika/ow bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych na umowe o prace. Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedag
polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974
r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezbednych do
realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty:
rozbidrkowe i dekarskie.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w



SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zaméwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot

wymagajgcych transportu i zapewnic przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc z
wymaganiami Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie iloSci robét. Nastepstwa

btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét
Szczegotowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy
- protokot wprowadzenia na budowe
- protokét odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaleh umownych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.



1.10.3. Odbior korncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia
petnego zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

1.10.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW

BUDOWLANYCH - CPV 451100001

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przygotowawczych, rozbiérkowych , zabezpieczenie terenu robat,
wywoz gruzu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, ptyt styropianu i materiatow

bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza;:

B.01.01.00. - Roboty przygotowawcze,

B.01.02.00. - Rozebranie obrébek blacharskich,

B.01.03.00. - Rozebranie rynien i rur spustowych,

B.01.04.00. - Rozebranie ptyt styropianu,

B.01.05.00. - Rozebranie wierzchniej warstwy papy,

B.01.06.00. - Wywoz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robd6t wg B.01.01.00 - B.01.06.00. materiaty nie wystepuj3.




3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym

umowa.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

5.1.1. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac / mogace wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

5.1.2. Roboty pomiarowe

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Standardami
technicznymi dotyczgcymi geodez;ji.

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych.

- w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 2011r. Nr 173 poz.1034),

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2017r.
poz.854).



5.2.1. Wywdz materiatéw zdemontowanych.

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwtocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu roboét

demontazowych.

5.3 Roboty ziemne

Do wyznaczania zarysow roboét ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomica, fata miernicza, tasma itp.
przygotowac i oczyscic¢ teren. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wg PN-B-02481:1998. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Pozostawiong do usuniecia

(w odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu, nalezy usungé¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

powierzchni podtoza.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét pomiarowych i rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.3

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.02.00. - Rozebranie obrébek blacharskich [m?],
B.01.03.00. - Rozebranie rynien i rur spustowych [m],
B.01.04.00. - Rozebranie wierzchniej warstwy papy [m?],
B.01.05.00. - Rozebranie ptyt styropianu [m?],
B.01.06.00. - Wywdéz gruzu [m?3].

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —

ryczattem.



10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosci robot rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC
| KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZNE - CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.02.01.00 Pokrycie dachu (styropapa, papa samoprzylepna).

B.02.02.00 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

B.02.03.00 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ zgodne

z wybrang kompleksowg technologig robot.

2.2. 1zolacje

2.2.1. Styropapa (z rdzeniem z piyt styropianu EPS 100) grubosci 15 cm, mocowana do podtoza
tacznikiem (teleskop, wkret, kotek rozporowy). Odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
wedtug normy PN-EN 13501-5:2016.
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2.2.2. Papa samoprzylepna na osnowie z widkniny poliestrowej (ew. wzmocnionej wtdoknem szklanym)
wierzchniego krycia o gramaturze min. 180g/m2 i gr. min. 4,20 mm. Odporno$¢ na dziatanie ognia

zewnetrznego: Broot (11), reakcja na ogieh: klasa E, rodzaj i gietkos¢ asfaltu: modyfikowany SBS, -20°C.
€ g ) g 1 gl y

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998/Az1:2004.

2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
Wymagania wg PN-EN 13304:2009.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-EN 10346:2015-09

2.4. kaczniki
Do mocowania obrébek blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Rolki nalezy utozy¢ scisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem

sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje papowe zasady ogdlne

5.1.1. Zaktady arkuszy warstw pokrycia dachowego nie mogg pokrywac sie z przerwami w
elementach konstrukcyjnych budynku.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

Zaktady poprzeczne i podituzne arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o %2 szerokosci arkusza w stosunku do zaktadow w
warstwie dolnej.

5.1.4. Papy poszczegolnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢ wywiniete na
wystajgce pionowe elementy budynku.

5.1.5. Potgczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go

ograniczajgcymi powinny by¢ wodoszczelne. Potgczenia pokrycia dachowego z
12



5.2.

wpustami sciekowymi powinno by¢ uszczelnione i docisniete kotnierzem kosza
wpustu sciekowego.

Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (pecherzy, fatd,

5.3.

zgrubien i peknie¢ itp.)

Gruntowanie podioza asfaltowym roztworem do gruntowania (modyfikowanego SBS)

a) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

b) przed gruntowaniem dachu nalezy: naprawi¢, wyrownac i oczysci¢ jego powierzchnie,

c) roztwor nalezy wciera¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub watka w suche i czyste
podtoze,

d) przed przystgpieniem do ukfadania izolacji roztwor musi dobrze wyschngé, tworzgc na
powierzchni jednolitg powtoke.

e) roztworu nie mozna stosowac¢ na mokrych podtozach.

5.4 Styropapa

5.5.

Piyty styropapy nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sagsiadujgcych ptyt stykaty sie.
Zaktady z papy powinny przykrywaé sgsiednie ptyty. Do mocowania ptyt do podtoza
betonowego nalezy zastosowac tgczniki (teleskop, wkret, kotek rozporowy). W strefie
naroznej i krawedziowej przyjeto 9 tgcznikdw, natomiast w strefie Srodkowej 3 szt.

Warstwa wierzchnia

5.6.

Nalezy zastosowac pape samoprzylepna na osnowie z wtdkniny poliestrowej (ew.
wzmocnionej wibknem szklanym) wierzchniego krycia o gramaturze min. 180g/m2 i gr. min.
4,20 mm. Obraobki attyk, kominéw i innych elementéw wystepujgcych na dachu (potgczenia

ptaszczyzny poziomej z pionowg ) nalezy wykonaé w ukfadzie dwuwarstwowym.

Obroébki blacharskie

5.7.

- obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy ocynkowanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad; ztacza powinny byé¢ lutowane na
catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.8. Rury spustowe z blachy ocynkowanej

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 2 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne

a)

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialtu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla robét B.02.01.00 — styropapa o gr. 15cm - [m?], papa samoprzylepna- [m?],
dla robo6t B.02.02.00 - obrdbek blacharskich - [m?],
dla B.02.03.00 - wykonanych rynien lub rur spustowych - [m].
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8.1.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robot

Odbidr podtoza

8.2.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr roboét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru koncowego:

- badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia:

- dokumentacja techniczna,

- odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlinych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robd6t i rodzaju zastosowanych materiatdw z
dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi oraz wymaganiami producentéw
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie szerokoéci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde

100 m?. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.
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8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.

. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 Pokrycie dachowe.

e Placi sie za ustalong ilo$é m? utozonej warstwy wierzchniej papy.

e Placi sie za ustalong ilo$é [m?] zamontowanych ptyt styropapy.
B.02.02.00 Obrdébki blacharskie.

e Placi sie za ustalong ilo$é [m?] zamontowanych obrébek blacharskich.
B.02.03.00 Rynny i rury spustowe

o Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] zamontowanych i potgczonych rynien i rur spustowych.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1850-1:2002

PN-EN 1848-1:2002

PN-EN 1849-1:2002

PN-EN 12039:2001

PN-EN 1107-1:2001

PN-EN 1928:2002

PN-EN 12311-1:2001

PN-EN 12691:2007

PN-EN 12730:2015-06

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1109:2013-07

PN-EN 13707:2013-12

PN-C-81803:2002

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wad
widocznych -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci,
szerokosci i prostoliniowosci -- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i
gramatury -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolac;ji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie przyczepnosci
posypKi

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie stabilnosci
wymiaréw

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wodoszczelnosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Cze$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie
wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Okreslanie odpornosci na uderzenie

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow -- Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne
Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie
wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Metoda sztucznego starzenia przez dtugotrwate dziatanie
podwyzszonej temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow - Okreslanie gietkosci w
niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych - Definicje i wkasciwosci
Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania

17



PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-B-27620:1998
PN-B-02361:2010
PN-EN 612:2006

PN-EN 501:1999

PN-EN 507:2002

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13164:2003

Badania reakcji na ogien - Zapalnos¢ wyrobéw
poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia - Czes$¢
2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badanh reakcji na ogien

Badania reakcji na ogien - Zapalno$¢ wyrobéw
poddawanych

bezposredniemu dziataniu ptomienia - Cze$¢ 2: Badania
przy dziataniu pojedynczego ptomienia

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
Pochylenia potaci dachowych

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka
wyrobdéw z cynku do pokry¢é dachowych uktadanych na
ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka
wyrobow z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym
podtozu

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994

PN-EN ISO 6946:2004

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng.
Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
Wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4),

1.

1.1

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)
Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich kominéw i pomieszczenia technicznego,

przemurowanie kominéw, wykonanie czap kominowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.03.01.00 Czyszczenie i naprawa powierzchni $cian,

- B.03.02.00 Przemurowanie kominow,

- B.03.03.00 Wykonanie czap kominowych,

- B.03.04.00 Wpykonanie tynkow kominéw i pomieszczenia technicznego,

- B.03.05.00 Osadzenie kratek wentylacyjnych kominéw.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materiatly
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu
mozna czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betonéw nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i Srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢é wodg morskg, mineralng, sciekowg ani bagienng

2.1.4. Woda zarobowa powinna posiadac¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilos¢ alkoholu
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(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy

przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)

2.2.1. Podstawowe wtasciwosci kruszyw

Tab. 1 Podstawowe witasciwosci kruszyw
Rodzaj wtasciwosci podstawowej Witasciwosé

Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,

Wtasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartos¢ pytdw, jakosé pytdw

Wiasciwosci fizyczne

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)

Reaktywnos¢ alkalia - krzemionka, gestosc¢ ziaren i
nasigkliwosé

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne M12

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzyC jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukgiji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa cementowa M15

2.5. Masa betonowa kl. min. C12/15 (B-15)

2.6. Grunty zgodne z wybranym systemem

2.7. Farba emulsyjna do robét malarskich zewnetrznych
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2.8. Materiaty ceramiczne i silikatowe

2.8.1.Elementy murowe ceramiczne (PN-EN 771-1+A1:2015-10E)
2.8.2.Elementy murowe silikatowe (PN-EN 771-2+A1:2015-10E)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty tynkarskie

5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i

bruzdy

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~SWVytycznymi  wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w

ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1..3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
21



o Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.1..4. Wykonywanie tynkoéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentow

5.2. Wykonywanie czap kominowych

Po przemurowaniu komindw nalezy wykona¢ nowe czapy kominowe. Czapy zbroi¢ przeciw-
skurczowo siatkg fi 4mm o oczkach 10/10 oraz zainstalowa¢ haki transportowe. Czapa po
obwodzie musi posiadac¢ wciecie kapinosowe typu V gtebokosci 1,00cm w odlegtosci 2,5cm od
brzegu. Grubos¢ czapki min. 5cm. Czapy powinny wystawaé min. po 5cm poza obrys kominéw z
warstwa wykonczeniowg. Na etapie prefabrykacji na wierzchu czapki wyksztatci¢ spadki min. 3%
i osadzi¢ uchwyty do montazu drutu odgromowego. W miejscach przejs¢ wywiewek
kanalizacyjnych przez czapy kominowe nalezy pozostawi¢ otwory umozliwiajgce przejscie

wywiewek ponad czapy. Stosowac¢ beton kl. min C-12/15 (B-15).

5.3. Przemurowanie kominéw

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z odtwarzang wysokoscig. Spoinowac jednoczesnie ze wznoszeniem
muru. Kominy nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci. Cegty uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg: cegty przed utozeniem w
murze nalezy polewaé lub moczyé w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg, o jednakowej grubosci. Kominy powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, posiada¢ odpowiednig odpornosé ogniowg jak rowniez spetnia¢ wymogi

bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowe i uzytkowania.
6. Kontrola jakosci

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robot winny byé wykonane zgodnie z normami, wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta

wybranych materiatow.

7. Obmiar robot

o Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich jest m?,

e Jednostkg obmiarowg wykonania czap kominowych jest m?,
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e Jednostkg obmiarowg przemurowania kominéw jest m3.
llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr tynkow

8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugoéci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, itp.,
- trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.2. Odbidér wykonanych komindw i czap kominowych

Kominy i czapy kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz decyzjami Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

e Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wytynkowanej powierzchni kominéw i pom.tech.
o Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m* przemurowanych komindw.

e Placi sie za ustalong ilo$é m? wykonanych czap kominowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Czes¢ 2:

Zaprawa murarska
PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
PN-B-12005:2012P Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe
Ackermana
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PN-B-12014:2009P
PN-B-12013:2009P
PN-EN 845-2:2013-10E
PN-EN 845-1:2013-11E
PN-EN 15824:2010

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 13658-2:2009

PN-B-10110:2005P

PN-B-03002:1999
PN-EN 771-1+A1:2015-10E

PN-EN 771-2+A1:2015-10E

PN-EN 771-5+A1:2015-10E

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12620+A1:2010

Pustaki ceramiczne wentylacyjne
Pustaki silikatowe wentylacyjne

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesc 2:

Nadproza

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesc 1:

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych opartych na spoiwach organicznych.
Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki
zewnetrzne

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki
Zewnetrzne

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

Roboty murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom

normy. Wode do betonu mozna czerpa¢ z wodociggow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betonow nie

mogg znajdowac sie:

1. zawiesiny i zanieczyszczenia

2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry

3. detergenty i srodki zmiekczajace

Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morska, mineralng,
Sciekowg ani bagiennag.

Woda zarobowa powinna posiadac¢ pH = 4, 8. Moze
zawierac niewielkg ilos¢ alkoholu (spirytusu, denaturatu),
ktora umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub
zaprawy przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do - 5
stopni C).

Kruszywa do betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.04.01.00 Malowanie tynkow farbami emulsyjnymi
B.04.02.00 Zabezpieczenie podtoza folig i mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu

mozna czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betondéw nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i Srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morskg, mineralng, sciekowg ani bagienng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilos$¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy

przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).
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2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez

grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢é cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych, emulsyjnych
- benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne =z
zaswiadczeniem

o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Farby emulsyjne na spoiwach z: emulsji polimeréw akrylowych i winylowych lub
kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — zgodne z systemem tynkow

renowacyjnych.

2.5.4. Farby olejne i alkidowe wg normy PN-C-81901:2002
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3.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkow malarskich.

Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowigzujgcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po usunieciu usterek na

stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podiloze (po zdjeciu starych powtok malarskich) posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow zaprawy
itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podktadowe;j.

Srodki gruntujgce zgodne z wybranym systemem

5.3.

Wykonywania powtok malarskich

6.

6.1.

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powitok - bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita

zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i

zmiany odcienia.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.
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6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w

naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przesdwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowanh lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 4618:2014-11E  Farby i lakiery - Terminy i definicje
PN-EN ISO 28199-1:2010P  Farby i lakiery - Ocena wiasciwosci systemow

powtokowych pod katem przydatnosci do procesu
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PN-EN ISO 12944-7:2001P

PN-EN 13300:2002P

PN-C-81901:2002P
PN-C-81914:2002P
PN-C-81921:2004P

nakfadania.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukc;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja
Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3)

INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45312310-3

1.

Zakres robot
a) roboty demontazowe:
przed przystgpieniem do robot dekarskich zdemontowac istniejgce zwody poziome na
dachu.
b) odtworzenie instalacji odgromowej:
- nalezy zachowac istniejgcy uktad przewodow uziemiajgcych instalacji odgromowej,
- na dachu budynku wykona¢ zwody poziome naprezane z drutu Fe/Zn do ® 10 mm,
- na kominach wykona¢ zwody nienaprezane poziome z drutu Fe/Zn do ® 10 mm,
- obrobki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV nalezy potgczy¢ ze zwodami na dachu,
- podczas wykonywania robot dekarskich zabezpieczy¢ antene TV i przewody antenowe
- badanie i pomiary instalacji odgromowe;j.
Materiaty
- drut Fe/Zn do ® 10 mm,
- wsporniki naciggowe ze Srubami naprezajgcymi,
- wsporniki przelotowe,
- zlgcza kontrolne,
- zkgcza uniwersalne krzyzowe,
- ostony przyscienne instalacji odgromowej,
- zZtacza rynnowe i do blacharki,

- zaciski probiercze,
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty wystawione przez Producenta

Warunki wykonania

- catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych: Roboty instalacyjne, Zeszyt: Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej, (Zeszyt: Instalacje elektryczne i piorunochronne i
telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych).

- zgodnie z aktualnymi normami panstwowymi i branzowymi
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Tablica 1. Wybrane przykladowe materialy stosowane w zewnetrznej instalacji piorunochronnej (wybor

autora na podstawie PN-EN 62305- 3:2009 Ochrona odgromowa - Czgsé 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia)

Miejsce zastosowania

Materiaf ; o : -
w powietrzu w ziemi w betonie
= lita, linka lita, linka, jako powfoka lita, linka, jako powloka
ochronna ochronna
St coynkowale na do- lita, linka lita lita, linka
raco
stal nierdzewna lita, linka lita, linka lita, linka
aluminium lita, linka zabronione zabronione

Tablica 2. Przykiadowe wymiary materiatow stosowanych w zewnegtrznej instalacji odgromowej (wybor

autora na podstawie PN-EN 62305- 3:2009 Ochrona odgromowa — Czgsé 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagroZenie zycia)

Material Przekroj poprzeczny [mm?] Uwagi
Cu 50 min. gr. 2 mm
Plaskownik Al 70 min. gr. 3 mm
Fe/Zn 50 min. gr. 2,5 mm
Cu 50 ® 8 mm
Drut Al 50 ®8mm
Fe/Zn 50 ® 8 mm
Cu 50 0 1,7 mm kazdy drut
Linka Al. 50 ® 1,7 mm kazdy drut
Fe/Zn 50 O 1,7 mm kazdy drut

4. Przepisy zwiagzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065),
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
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PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi

przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

5. Warunki ogélne wykonania i odbioru

- po wykonaniu instalacji odgromowej budynku wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
- protokét z wynikami pomiaréw dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej i przekazaé
Inwestorowi.
- materiaty uzyte w wykonawstwie winny posiadaé¢ atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie obiektéw uzytecznosci publicznej,
obecnosci przedstawiciela Inwestora.

- odbior koncowy nastgpi w
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