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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektow KS "

1145212221-1 ZADANIE PODSTAWOWE
1.1|45212221-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2
d.1.1]0121-02 01.01.01 nych
analogia
5711.000 m?2 5711.000
RAZEM 5711.000
2 ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna po- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |01.01.01 wykonawcza
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ST D- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1.1]kalk. wtasna |01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45212221-1 PRACE ROZBIORKOWE
1.2.1/45212221-1 Rozbidrka elementéw matej architektury
4|KNR 2-23 ST D- Demontaz i zabezpieczenie aluminiowych bramek do pitki |szt.
d.1.2.1]0310-07 01.03.00 noznej o wymiarach 732 x 244 cm [R=0,8: M=0; S=0,8]
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-23 ST D- Demontaz i zabezpieczenie tulei bramek do pitki noznej szt.
d.1.2.1/0309-03 01.03.00 [R=0,8: M=0; S=0,8]
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.2|/45212221-1 Demontaz masztow oswietleniowych
6|KNNR-W 9 |ST D- Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.1.2.2(1005-03 01.03.00 stupa lub wysiegniku - oprawy metahalogenowe
6.0*2 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR-W 9 |ST D- Demontaz wspornikéw opraw oswietleniowych szt
d.1.2.2/1002-06 01.03.00
analogia
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR-W 9 |ST D- Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg -  |szt
d.1.2.2{1001-08 01.03.00 istniejace maszty oswietleniowe boiska wysokosci 10 m
analogia
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.2.2/0108-11 01.03.00 odlegtos¢ do 1 km; wywo6z materiatéw z rozbiérki masztow
oswietleniowych
5.000 m3 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.2.2{0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
5.000 m3 5.000
RAZEM 5.000
11 ST D- Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki masztéw oswiet- |m3
d.1.2.2/kalk. wtasna [01.03.00 leniowych
5.000 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.2.3|45212221-1 Rozbidrka pitkochwytow
12|KNR 2-25 ST D- Demontaz pitkochwytu wysokosci 4 m [stupy, poprzeczki z |m?2
d.1.2.3/0307-03 01.03.00 rur stalowych, siatka polipropylenowa]
analogia
(57.0*4.0)*2 m?2 456.000
RAZEM 456.000
13|KNR 4-01 ST D- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.1.2.3]0212-02 01.03.00 nych o grubosci ponad 15 cm; rozbiérka betonowych fun-
damentow
6.400 m3 6.400
RAZEM 6.400
14|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.2.3/0108-11 01.03.00 odlegtos¢ do 1 km; wywoz materiatéw z rozbiérki pitkoch-
wytu
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
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15|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.2.3]0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
16 ST D- Opfata za utylizacje materiatéw z rozbidrki pitkochwytu m3
d.1.2.3|kalk. wiasna |01.03.00
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.2.4/45212221-1 Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej
17 ST D- Demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej wysokosci ok. |m?2
d.1.2.4|kalk. witasna |01.03.00 60 mm z zasypem gumowym SBR oraz z piasku kwarco-
wego
5711.000 m?2 5711.000
RAZEM 5711.000
18 ST D- Demontaz warstwy amortyzujacej wykonywanej metoda in- m?2
d.1.2.4|kalk. wiasna |01.03.00 situ
5711.000 m?2 5711.000
RAZEM 5711.000
19|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3

d.1.2.4/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywdz materiatéw z rozbidrki nawierz-
chni z trawy syntetycznej

(5711.0*0.06)+(5711.0*0.02) m3 456.880
RAZEM 456.880
20|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.2.4/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
456.880 m3 456.880
RAZEM 456.880
21 ST D- Optata za utylizacje lub recykling materiatéw z rozbiérki na- |m3

d.1.2.4|kalk. witasna |01.03.00 wierzchni boiska pitkarskiego

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie
deklaracji Wykonawcy o checi wbudowania demontowanej
nawierzchni w innym miejscu. Nalezy sie wykaza¢ min.
oswiadczeniem odbiorcy trawy lub zasypu o przejeciu w ce-
lu jej wbudowania lub wykorzystania w innym celu. W przy-
padku granulatu nalezy dodatkowo wykazaé, ze produkt nie
jest szkodliwy.

456.880 m3 456.880
RAZEM 456.880
1.2.5/45212221-1 Rozbiérka podbudowy
22|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-|m?2
d.1.2.5/0802-07 01.03.00 go o grubosci 15 cm
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
23|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-|m?2

d.1.2.5/0802-08 01.03.00 go - dalszy 1 cm grubosci; potracenie za 5 cm [GRUBOSC
WARSTWY =10 CM]
Krotnos¢ = -5

5610.000 m?2 5 610.000
RAZEM 5610.000
24|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2.5/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywo6z materiatdéw z rozbiérki podbudo-
wy
5610.0*0.10 m3 561.000
RAZEM 561.000
25/KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.2.5/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
561.000 m3 561.000
RAZEM 561.000
26 ST D- Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki podbudowy m3
d.1.2.5|kalk. wiasna |01.03.00
561.000 m3 561.000
RAZEM 561.000
1.2.6/45212221-1 Rozbidérka chodnika przy boisku
27|KNR 2-31 ST D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na m2

d.1.2.6/0807-03 01.03.00 podsypce cementowo-piaskowej; cze$¢ chodnikdw przewi-
dziana do ponownego utozenia
93.5+100.0 m?2 193.500

RAZEM 193.500
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28|KNR 2-31 ST D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.6/0814-02 01.03.00
95.500 m 95.500
RAZEM 95.500
29|KNR 2-31 ST D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2.6/0812-03 01.03.00
95.50*0.28*0.14 m3 3.744
RAZEM 3.744
30|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2.6/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywdz niewykorzystanych materiatéw z
rozbiérki chodnikow
(93.5*0.06)+(95.5*0.08*0.3)+3.744 m3 11.646
RAZEM 11.646
31|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.2.6/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
11.646 m3 11.646
RAZEM 11.646
32 ST D- Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki chodnikow m3
d.1.2.6|kalk. wiasna |01.03.00
11.646 m3 11.646
RAZEM 11.646
1.3|45212221-1 BOISKO PILKARSKIE
1.3.1/45212221-1 Przygotowanie istniejacej podbudowy
33|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m2
d.1.3.1/0103-04 03.01.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V; wyréwnanie i
zageszczenie pozostawionej podbudowy
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
34|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubos- |[m2
d.1.3.1]0110-01 03.01.00 ci 15 cm; Thuczen kamienny frakgji 4-31,5 mm
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
35/KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy |m?2
d.1.3.1]0110-02 03.01.00 1 cm roéznicy; potracenie za 7 cm
[GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotnos¢ = -7
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
36|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubos- |m?2
d.1.3.1{0104-03 ana-{03.01.00 ci 5 cm; Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4
logia mm
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
37|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potrgce- |m?2
d.1.3.1/0104-04 ana-|03.01.00 nie za kazdy 1 cm; potrgcenie za 3 cm
logia [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU OK. = 2
CM]
Krotnos¢ = -3
5610.000 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
1.3.2|45212221-1 Podbudowa nowa
38|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.1.3.2/0101-01 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
39|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2
d.1.3.2/0101-02 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci; dodatek za 12 cm [GRUBOSC = OK. 32 CM]
Krotnos¢ = 2.4
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
40(KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m2
d.1.3.2|0103-04 01.04.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
41|/KNR 9-11 ST D- Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na grun- [m?2
d.1.3.2/0101-02 03.01.00 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - geow-
toéknina separacyjno filtracyjna
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
42|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 m2
d.1.3.2{0110-01 03.01.00 cm; Tluczen kamienny frakgcji 31,5-63 mm
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
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43|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy |m2
d.1.3.2/0110-02 03.01.00 1 cm réznicy;dodatek za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU = 16 CM]
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
44|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubo$- |m2
d.1.3.2{0110-01 03.01.00 ci 15 cm; Ttuczen kamienny frakcji 4-31,5 mm
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
45|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy |m?2
d.1.3.2/0110-02 03.01.00 1 cm réznicy; potracenie za 7 cm [GRUBOSC WARSTWY
PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotnos¢ = -7
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
46|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubo$-|m?2
d.1.3.2{0104-03 ana-|03.01.00 ci 5 cm; Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4
logia mm
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
47|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrace- |m2
d.1.3.2{0104-04 ana-{03.01.00 nie za kazdy 1 cm; potracenie za 3 cm [GRUBOSC WARS-
logia TWY PO ZAGESZCZENIU $R. = 2 CM]
Krotnos¢ = -3
101.000 m?2 101.000
RAZEM 101.000
48/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.1.3.2{0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
101.0*0.32 m3 32.320
RAZEM 32.320
49/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1.3.2{0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
32.320 m3 32.320
RAZEM 32.320
1.3.3|45212221-1 Nawierzchnia
50|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana |m?2
d.1.3.3{1206-01 05.01.00 piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w ilosci zgodnej
analogia z badaniem laboratoryjnym
5711.000 m?2 5711.000
RAZEM 5711.000
51 ST D- Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.1.3.3|kalk. wiasna |05.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.4/45212221-1 Badania powykonawcze
52 ST D- Badania powykonawcze nawierzchni kpl.
d.1.3.4|kalk. wiasna |05.01.00
Uzyskanie pozytywnego wyniku badan powykonawczych
potwierdzajacych zgodnos¢ parametrow wbudowanego
systemu trawy z SIWZ i kartg techniczng wyrobu deklaro-
wang w trakcie przetargu przez wykonawce. Badanie moze
by¢ wykonane tylko przez Instytut Sportu - Panstwowy Ins-
tytut Badawczy lub FIFA lub akredytowang w PCA jednost-
ke majaca akredytacje w zakresie nawierzchni z trawy
sztucznej tj. w zakresie normy PN-EN 15330-1.
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|45212221-1 CHODNIK PRZEKLADANY
1.4.1|45212221-1 Podbudowa
53|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.1.4.1/0101-01 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
54| KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.1.4.1/0101-02 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci; potracenie za 6 cm [GRUBOSC = OK. 14 CM]
Krotnos¢ = -0.2
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
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55|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warst- |m?2
d.1.4.1]0103-04 01.04.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
56|KNR 2-31 ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.1.4.1]0104-07 05.03.00 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ war-
stwy po zag. 10 cm - pospotka
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
57|KNR 2-31 ST D- Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.1.4.1/0104-08 05.03.00 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dal-
szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.; potracenie za 5 cm
[GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 5 CM]
Krotnos¢ = -5
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
58|KNR 2-31 ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2
d.1.4.1]0105-07 05.03.00 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu [GRU-
BOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 3 CM]
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
59|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.1.4.1/0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
93.50%0.14 m3 13.090
RAZEM 13.090
60|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1.4.1/0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
13.090 m3 13.090
RAZEM 13.090
1.4.2|45212221-1 Nawierzchnia
61/KNR 4-04 ST D- Przygotowanie (czyszczenie) kostki brukowej, betonowej z |szt.
d.1.4.2{1001-02 05.03.00 rozbiérki do uzytku; przyjeto 50 szt/m2
analogia
93.50*50 szt. 4 675.000
RAZEM 4 675.000
62|KNR 2-31 ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na|m?2
d.1.4.2|/0511-02 05.03.00 podsypce cementowo-piaskowej; kostka istniejgca z roz-
analogia biorki [M=0]
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
1.5/45212221-1 MONTAZ BRAMEK PILKARSKICH
63|KNR 2-23 ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego |m3
d.1.5|0308-01 10.01.00 0 0bj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
64|KNR 2-23 ST D- Osadzenie zdemontowanych i zabezpieczonych tulei do pit-|szt.
d.1.5/0309-03 10.01.00 ki noznej [M=0]
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR 2-23 ST D- Ustawienie w gotowych otworach zdemontowanych i za- szt.
d.1.5/0310-07 10.01.00 bezpieczonych bramek do pitki noznej; bramki aluminiowe
analogia o wymiarach 7,32 x 2,44 m [M=0]
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45212221-1 PILKOCHWYTY
1.6.1|45212221-1 Fundamenty
66|KNR 2-01 ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokos- |dot.
d.1.6.1]0312-10 01.02.00 cido 1.0 m (kat.gr.lll) - pod stupki
36.000 dot. 36.000
RAZEM 36.000
67|KNNR 2 ST D- Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w de- m3
d.1.6.1/0106-02 10.02.00 skowaniu tradycyjnym - betonowanie stupkow pitkochwytu;
Beton klasy C16/20
(0.40*0.40%1.00)*36 m3 5.760
RAZEM 5.760
68| KNR-W 2-02 |ST D- Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytu szt.
d.1.6.1/0252-04 10.02.00
analogia
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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69|KNR 4-01 ST D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.6.1|0108-06 01.02.00 tos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
5.760 m3 5.760
RAZEM 5.760
70|/KNR 4-01 ST D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.6.1/0108-08 01.02.00 nast. 1 km; dodatek za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
5.760 m3 5.760
RAZEM 5.760
1.6.2|45212221-1 Stupy
71/KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytow pionowe szt.
d.1.6.2|0702-01 10.02.00
analogia Stupy z rur stalowych min. §r. 76 mm lub prostokatnych
min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 2 mm. Pitkochwyt
wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur za-
Slepione.
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
72|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw - wsporniki (stezenia) |szt.
d.1.6.2{0702-01 10.02.00
analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.6.3|45212221-1 Siatki pitkochwytow
73|KNR 2-25 ST D- Montaz pitkochwytéw z zastosowaniem linek naciggowych |m?2
d.1.6.3|0307-01 10.02.00
analogia Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (gora i dét). Siatka
ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt.
100/100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.
(51.0*6.0)*2 m?2 612.000
RAZEM 612.000
1.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.7.1/145316100-6 Instalacja elektryczna
74/KNNR 5 ST D- Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 11l {m3
d.1.7.1]0701-02 14.00.00
350*0.4*0.7 m3 98.000
RAZEM 98.000
75|KNNR 5 ST D- Utozenie rur ostonowych DVR75 mm m
d.1.7.1|0705-01 14.00.00
140.000 m 140.000
RAZEM 140.000
76|KNNR 5 ST D- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego o sze-|m
d.1.7.1|0706-01 14.00.00 rokosci do 0.4 m
340.000 m 340.000
RAZEM 340.000
77/KNNR 5 ST D- Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kana- tach lub tu- |m
d.1.7.1/0603-01 14.00.00 nelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
400.000 m 400.000
RAZEM 400.000
78|KNNR 5 ST D- taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodow |szt.
d.1.7.1]0611-01 14.00.00 wyroéwnawczych z bednarki o prze- kroju do 120 mm2 w
wykopie
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
79|KNNR 5 ST D- Uktadanie kabli YKY 5x16 mm2 w rowach kablowych recz- |m
d.1.7.1]0707-03 14.00.00 nie
350.000 m 350.000
RAZEM 350.000
80|KNNR 5 ST D- Uktadanie kabli YKSY 5x1,5 w rowach kablowych recznie |m
d.1.7.1|0707-01 14.00.00
350.000 m 350.000
RAZEM 350.000
81|KNNR 5 ST D- Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3
d.1.7.1]0702-02 14.00.00 cie kat. 1l
79.000 m3 79.000
RAZEM 79.000
82|KNNR 5 ST D- Montaz wrzutomatu szt.
d.1.7.1|0403-03 14.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 ST D- Montaz zestawdw stupowych ZS szt.
d.1.7.1|0403-04 14.00.00
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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84|KNNR 5 ST D- Rozbudow rozdzielnicy RG szt.
d.1.7.1|0403-04 14.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 5 ST D- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt.
d.1.7.1]0726-09 14.00.00 zyt do 16 mm2 na napiegcie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
86|KNNR 5 ST D- Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- |szt.
d.1.7.1]0727-03 14.00.00 wych (do 8 zyt)
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
87|KNNR 5 ST D- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych M-20 szt.
d.1.7.1/1001-05 14.00.00
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNNR 5 ST D- Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie |kpl.przew.
d.1.7.1{1003-04 14.00.00 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn
do 20m
44.000 kpl.przew. 44.000
RAZEM 44.000
89|KNNR 5 ST D- Montaz poprzeczek na stupach szt.
d.1.7.1{1002-01 14.00.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
90|KNNR 5 ST D- Montaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektoro- |kpl.
d.1.7.1/1008-05 14.00.00 wej 1200W 4000K
44.000 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
1.7.2|45316100-6 Pomiary
91|KNNR 5 ST D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.7.2/1302-02 14.00.00
44.000 odc. 44.000
RAZEM 44.000
92|KNNR 5 ST D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.7.2|1302-04 14.00.00
2.000 odc. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNNR 5 ST D- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- wszy po- szt.
d.1.7.2{1304-01 14.00.00 miar)
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94| KNNR 5 ST D- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- dy nastepny |szt.
d.1.7.2/1304-02 14.00.00 pomiar)
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95/KNNR 5 ST D- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (pierw- |prob.
d.1.7.2{1305-01 14.00.00 sza proba)
6.000 prob. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNNR 5 ST D- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (na- prob.
d.1.7.2/1305-02 14.00.00 stepna préba)
38.000 prob. 38.000
RAZEM 38.000
97 ST D- Pomiar natezenia kpl
d.1.7.2|kalk. wiasna |14.00.00
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45212221-1 ZADANIE OPCJONALNE
2.1/45212221-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
98|KNR 2-01 ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2
d.2.1]0121-02 01.01.01 nych
analogia
1156.5+112.0+58.3+350.0 m?2 1 676.800
RAZEM 1676.800
99 ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna po- |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |01.01.01 wykonawcza
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 ST D- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.2.1/kalk. wtasna |01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45212221-1 PRACE ROZBIORKOWE
2.2.1|45212221-1 Rozbidrka elementéw matej architektury
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101 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. wtasna [01.03.00 ponownego wbudowania elementéw matej architektury -
Tablice z regulaminami streetworkout-u i sitowni
plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja stalowa
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |kpl.
d.2.2.1|kalk. wtasna [01.03.00 ponownego wbudowania elementéw matej architektury -
Zestaw do streetworkout-u sktadajacy sie z zestawu drabi-
nek i 4 drgzkéw do pompek. Konstrukcja stalowa
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. wtasna [01.03.00 ponownego wbudowania urzadzenia sitowni plenerowej -
wioslarz. Urzadzenie jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. witasna |01.03.00 ponownego wbudowania urzgdzenia sitowni plenerowe;j -
biegacz podwojny. Urzadzenie trdjstupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. wtasna [01.03.00 ponownego wbudowania urzadzenia sitowni plenerowej -
orbiterek. Urzadzenie jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. witasna |01.03.00 ponownego wbudowania urzgdzenia sitowni plenerowe;j -
wahadto podwdjne. Urzadzenie jednostupowe
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 ST D- Demontaz wraz z fundamentami i zabezpieczenie w celu  |szt.
d.2.2.1|kalk. wtasna [01.03.00 ponownego wbudowania urzadzenia sitowni plenerowej -
wyciskanie siedzgc + motyl. Urzgdzenie jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.2|45212221-1 Rozbidérka ogrodzenia
108|KNR 2-31 ST D- Rozebranie ogrodzenia typu panelowego wysokosci ok. m
d.2.2.2/0818-05 01.03.00 160 cm [stupy ze stalowych profili zamknietych, panele z
analogia siatki stalowej zgrzewanej]
Dopuszcza sie wykorzystanie ponowne zdemontowanych
stupdw. Ze wzgledu na ostro zakonczone gorne prety pane-
li ogrodzeniowych (nabijajg sie na nie pitki) nie dopuszcza
sie ich ponownego wbudowania.
160.50+165.50 m 326.000
RAZEM 326.000
109|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.2.2/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywo6z materiatdw z rozbiérki ogrodze-
nia
35.000 m3 35.000
RAZEM 35.000
110|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.2.2|0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
35.000 m3 35.000
RAZEM 35.000
111 ST D- Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki ogrodzenia m3
d.2.2.2|kalk. wiasna |01.03.00
35.000 m3 35.000
RAZEM 35.000
2.2.3|45212221-1 Demontaz latarni parkowej
112|KNNR-W 9 |ST D- Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.2.2.3{1005-03 01.03.00 stupa lub wysiegniku
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR-W 9 |ST D- Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - la- |szt
d.2.2.3{1001-07 01.03.00 tarnia parkowa kolidujgca z rozbudowg boiska [latarnig na-
analogia lezy zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania]
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2.4|45212221-1 Rozbidrka obrzezy
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114|KNR 2-31 ST D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2.4/0814-02 01.03.00
213.500 m 213.500
RAZEM 213.500
115|KNR 2-31 ST D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2.4/0812-03 01.03.00
213.50%0.28*0.14 m3 8.369
RAZEM 8.369
116|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.2.4/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywdz materiatéw z rozbidrki obrzezy
(213.50*0.08*0.3)+8.369 m3 13.493
RAZEM 13.493
117|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.2.4/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
13.493 m3 13.493
RAZEM 13.493
118 ST D- Opfata za utylizacje materiatow z rozbiorki obrzezy m3
d.2.2.4|kalk. wiasna |01.03.00
13.493 m3 13.493
RAZEM 13.493
2.2.5|45212221-1 Rozbidérka chodnika parkowego
119|KNR 2-31 ST D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m?2
d.2.2.5/0815-07 01.03.00 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
93.500 m?2 93.500
RAZEM 93.500
120|KNR 2-31 ST D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2.5|0814-01 01.03.00
2.000 m 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-31 ST D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2.5|0812-03 01.03.00
2.0*0.26*0.14 m3 0.073
RAZEM 0.073
122|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.2.5/0108-11 01.03.00 odlegtosé do 1 km; wywo6z materiatdw z rozbiérki chodni-
kow
(93.5*0.07)+(2.070.06*0.2)+0.073 m3 6.642
RAZEM 6.642
123|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.2.5/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
6.642 m3 6.642
RAZEM 6.642
124 ST D- Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki chodnikow m3
d.2.2.5|kalk. wiasna |01.03.00
6.642 m3 6.642
RAZEM 6.642
2.2.6/45212221-1 Rozbidérka nawierzchni poliuretanowej
125 ST D- Demontaz nawierzchni sitowni wykonanej z prefabrykowa- |m?2
d.2.2.6|kalk. wtasna [01.03.00 nych ptyt sbr o grubosci ok. 10 cm
54.200 m?2 54.200
RAZEM 54.200
126|KNR 2-31 ST D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2.6|0814-01 01.03.00
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
127|KNR 2-31 ST D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2.6/0812-03 01.03.00
48.0*0.26*0.14 m3 1.747
RAZEM 1.747
128|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.2.6/0108-11 01.03.00 odlegtos¢ do 1 km; wywdz materiatéw z rozbidrki nawierz-
chni poliuretanowe;j
(54.2*0.1)+(48.070.06*0.2)+1.747 m3 7.743
RAZEM 7.743
129|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.2.6/0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM
=10 KM]
Krotnos¢ = 9
7.743 m3 7.743
RAZEM 7.743
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130 ST D- Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki nawierzchni po- |m3
d.2.2.6|kalk. wtasna [01.03.00 liuretanowe;j
7.743 m3 7.743
RAZEM 7.743
2.2.7|45212221-1 Rozbidérka skarpy
131|KNR 2-01 ST D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.2.2.7|0217-06 01.02.00 nymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - rozbidrka skarpy
analogia
529.500 m3 529.500
RAZEM 529.500
132|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.2.7/0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
529.500 m3 529.500
RAZEM 529.500
133|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.2.7/0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
529.500 m3 529.500
RAZEM 529.500
2.3/45212221-1 GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM
2.3.1|45212221-1 Zabezpieczenie drzew
134|KNR 2-21 ST D- Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziem- |szt.
d.2.3.1|0107-04 13.00.00 nych
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.3.2|45212221-1 Pielegnacja drzew
135|KNR 2-21 ST D- Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 cm szt.
d.2.3.2/0104-02 13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 2-21 ST D- Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm |szt.
d.2.3.2|0104-06 13.00.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3.3|45212221-1 Wycinka drzew
137|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia <16 cm szt.
d.2.3.3|0110-06 13.00.00
analogia
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
138|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.3.3|0110-06 13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.3.3|0110-09 13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 65 cm szt.
d.2.3.3|0110-09 13.00.00
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 |szt.
d.2.3.3/0110-10 13.00.00 cm $rednicy pnia; dodatek za 3 cm [$r. 68 cm]
Krotnos¢ = 0.6
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 |szt.
d.2.3.3|0110-10 13.00.00 cm $rednicy pnia; dodatek za 20 cm [$r. 85 cm]
Krotnos¢ = 4
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 1 ST D- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2.3.3|0107-01 13.00.00
3.270 mp 3.270
RAZEM 3.270
144|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu dtu- |mp
d.2.3.3|0107-04 13.00.00 zyc; dodatek za 8 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 8
3.270 mp 3.270
RAZEM 3.270
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145|KNNR 1 ST D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2.3.3|0107-02 13.00.00
3.150 mp 3.150
RAZEM 3.150
146|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu kar- |mp
d.2.3.3|0107-05 13.00.00 piny; dodatek za 8 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 8
3.150 mp 3.150
RAZEM 3.150
147|KNNR 1 ST D- Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2.3.3|0107-03 13.00.00
8.700 mp 8.700
RAZEM 8.700
148 KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu ga- |mp
d.2.3.3|0107-05 13.00.00 tezi; dodatek za 8 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 8
8.700 mp 8.700
RAZEM 8.700
2.3.4/452122211 Przesadzenie drzew
2.3.4.1|45212221-1 Wykopanie drzewa
149|KNR 2-21 ST D- Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego |szt.
d.2.3.4/0106-10 13.00.00 zabezpieczenia agrotechnicznego przy $rednicy bryly ko-
.1|analogia rzeniowej 1.5 m przesadzarkg w celu przesadzenia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 2-21 ST D- Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.0-1.8 m szt.
d.2.3.4|0333-07 13.00.00 przesadzarka na odlegto$¢ do 1 km
A
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR 2-21 ST D- Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.0-1.8 m szt.
d.2.3.4/0333-08 13.00.00 przesadzarkg na odlegto$¢ od 1 do 2 km
A
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 2-21 ST D- Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.0-1.8 m szt.
d.2.3.4|0333-09 13.00.00 przesadzarkag na odlegto$¢ od 2 do 3 km
A
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3.4.2|45212221-1 Posadowienie drzewa w nowym miejscu
153|KNR 2-21 ST D- Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01 - 1.8 m prze- |szt.
d.2.3.4/0333-02 13.00.00 sadzarkg
2
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglas- |m?2
d.2.3.4/0209-01 13.00.00 tych na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
.2|analogia
5.000 m?2 5.000
RAZEM 5.000
155|KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglas- |m?2
d.2.3.4/0209-02 13.00.00 tych na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm
.2|analogia grubos¢ warstwy; za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY =5
CM]
Krotnosé = 3
5.000 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2.3.4.3|45212221-1 Stabilizacja drzewa
156 ST D- Wykonanie stabilizacji przesadzonego drzewa zgodnie z | kpl.
d.2.3.4|kalk. wiasna |13.00.00 PT
3
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3.4.4/45212221-1 Pielegnacja
157|KNR 2-21 ST D- Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowg |szt.
d.2.3.4/0701-06 13.00.00
4
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4/45212221-1 MURY OPOROWE
2.4.1145212221-1 Podbudowa
158|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |[m?2
d.2.4.1]0103-04 01.04.00 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
96.600 m?2 96.600
RAZEM 96.600
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159|KNR 2-31 ST D- Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.2.4.1]0109-03 10.01.01 zageszczeniu 12 cm; Chudy beton klasy C8/10
96.600 m?2 96.600
RAZEM 96.600
160|KNR 2-31 ST D- Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.4.1]0109-04 10.01.01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu; potrgcenie za 2 cm
[GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
Krotnos¢ = -2
96.600 m?2 96.600
RAZEM 96.600
161|KNR 2-31 ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.4.1]0105-07 10.01.01 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
96.600 m?2 96.600
RAZEM 96.600
162|KNR 2-31 ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.4.1]0105-08 10.01.01 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu; dodatek za 2 cm [GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU =5 CM]
Krotnos¢ = 2
96.600 m?2 96.600
RAZEM 96.600
2.4.2|145212221-1 Prefabrykaty
163|Kalkulacja |ST D- Sciana oporowa z gotowych prefabrykowanych elementéw [szt.
d.2.4.2|wlasna 10.01.01 zelbetowych w ksztatcie litery L, o wysokosci 180 cm
Szerokos$¢ modutowa pojedynczych elementéw 1,0 m, mi-
nimalna grubos¢ scianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen kla-
sy 2. Od strony widocznej wymagany beton licowy, gtadki.
92.000 szt. 92.000
RAZEM 92.000
164|KNR 2-14 ST D- Montaz elementoéw prefabrykowanych o masie do 6 t zura- |szt.
d.2.4.2/0517-03 ana-{10.01.01 wiem z ladu; ustawienie prafabrykatéw muru oporowego
logia (M=0)
92.000 szt. 92.000
RAZEM 92.000
2.5/45212221-1 BOISKO PILKARSKIE
2.5.1/45212221-1 Obrzeza
165|KNR 2-31 ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.2.5.1|0401-03 01.02.00 cm w gruncie kat.I-1l
166.700 m 166.700
RAZEM 166.700
166|KNR 2-31 ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie |m3
d.2.5.1|0402-04 03.02.00 nizszej niz C12/15
166.70*0.14*0.28 m3 6.535
RAZEM 6.535
167 |KNR 2-31 ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.5.1|0407-05 03.02.00 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
166.700 m 166.700
RAZEM 166.700
168|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.5.1/0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
166.70*0.3*0.3 m3 15.003
RAZEM 15.003
169|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.5.1/0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
15.003 m3 15.003
RAZEM 15.003
2.5.2/145212221-1 Podbudowa nowa
170|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2
d.2.5.2{0101-01 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
171]KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2.5.2|0101-02 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci; dodatek za 12 cm [GRUBOSC = OK. 32 CM]
Krotnos¢ = 2.4
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
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172|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warst- |m?2
d.2.5.2|0103-04 01.04.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
173|KNR 9-11 ST D- Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtdkninami na grun- |m?2
d.2.5.2{0101-02 03.01.00 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - geow-
toknina separacyjno filtracyjna
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
174|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 m?2
d.2.5.2{0110-01 03.01.00 cm; Ttuczen kamienny frakcji 31,5-63 mm
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
175|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy |m?2
d.2.5.2|0110-02 03.01.00 1 cm réznicy;dodatek za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU = 16 CM]
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
176|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubos- |[m2
d.2.5.2{0110-01 03.01.00 ci 15 cm; Thuczen kamienny frakgji 4-31,5 mm
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
177|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy |m2
d.2.5.2{0110-02 03.01.00 1 cm roznicy; potracenie za 7 cm [GRUBOSC WARSTWY
PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotnos¢ = -7
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
178|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubos- |m?2
d.2.5.2{0104-03 ana-{03.01.00 ci 5 cm; Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4
logia mm
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
179|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potrgce- |m?2
d.2.5.2{0104-04 ana-|03.01.00 nie za kazdy 1 cm; potrgcenie za 3 cm [GRUBOSC WARS-
logia TWY PO ZAGESZCZENIU SR. = 2 CM]
Krotnos¢ = -3
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
180|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.5.2|0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
1556.50%0.32 m3 498.080
RAZEM 498.080
181|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.5.2|0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
498.080 m3 498.080
RAZEM 498.080
2.5.3145212221-1 Nawierzchnia
182|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana |m?2
d.2.5.3{1206-01 05.01.00 piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w ilo$ci zgodnej
analogia z badaniem laboratoryjnym
1556.500 m?2 1 556.500
RAZEM 1 556.500
183 ST D- Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.2.5.3|kalk. wiasna |05.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/45212221-1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POD STREET WORKOUT
2.6.1/45212221-1 Obrzeza betonowe
184|KNR 2-31 ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.2.6.1|0401-03 01.02.00 cm w gruncie kat.I-1I
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
185|KNR 2-31 ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie |m3
d.2.6.1|0402-04 03.02.00 nizszej niz C12/15
44.0*0.14*0.26 m3 1.602
RAZEM 1.602
186|KNR 2-31 ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.6.1{0407-01 03.02.00 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
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187|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.6.1{0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
44.0*0.3*0.3 m3 3.960
RAZEM 3.960
188|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.6.1]{0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
3.960 m3 3.960
RAZEM 3.960
2.6.2/145212221-1 Podbudowa
189|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2.6.2{0101-01 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
190|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2.6.2|0101-02 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci; dodatek za 7 cm [GRUBOSC OK. = 27 CM]
Krotnos¢ = 1.4
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
191|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m2
d.2.6.2|0103-04 01.04.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
192|KNR 9-11 ST D- Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na grun- [m?2
d.2.6.2|0101-02 03.01.00 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - geow-
toknina filtracyjno - separacyjna
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
193|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubo$- |m2
d.2.6.2{0110-01 03.01.00 ci 15 cm; Thuczen kamienny frakgji 4-31,5 mm [GRUBOSC
WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 15 CM]
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
194 |KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubo$-|m?2
d.2.6.2{0104-03 ana-|03.01.00 ci 5 cm; Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4
logia mm
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
195|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrace- |m2
d.2.6.2{0104-04 ana-{03.01.00 nie za kazdy 1 cm; potrgcenie za 3 cm [GRUBOSC WARS-
logia TWY PO ZAGESZCZENIU = SR. 2 CM]
Krotnos¢ = -3
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
196|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.6.2{0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
112.0*0.27 m3 30.240
RAZEM 30.240
197|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.6.2{0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
30.240 m3 30.240
RAZEM 30.240
2.6.3/45212221-1 Nawierzchnia
198 KNNR 2 ST D- Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykony-|m?2
d.2.6.3{1206-01 05.02.00 wana w miejscu wbudowania zgodnie z PT
analogia
112.000 m?2 112.000
RAZEM 112.000
2.6.4|45212221-1 Badania powykonawcze
199 ST D- Kontrola amortyzacji nawierzchni za zgodno$¢ z normag kpl.
d.2.6.4 |kalk. witasna |05.02.00 przez certyfikowang firme; kontrola przeprowadzona powin-
na by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajacg wymogi
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci"
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7|45212221-1 BUDOWA CHODNIKA PARKOWEGO
2.7.1|145212221-1 Obrzeza betonowe
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200|KNR 2-31 ST D- Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.2.7.1]0401-03 01.02.00 cm w gruncie kat.I-ll
50.700 m 50.700
RAZEM 50.700
201|KNR 2-31 ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie |m3
d.2.7.1|0402-04 03.02.00 nizszej niz C12/15
50.70%0.14*0.26 m3 1.845
RAZEM 1.845
202|KNR 2-31 ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.7.1/0407-01 03.02.00 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
50.700 m 50.700
RAZEM 50.700
203|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.7.1]0221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
50.70%0.3*0.3 m3 4.563
RAZEM 4.563
204|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.7.1/0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
4.563 m3 4.563
RAZEM 4.563
2.7.2|145212221-1 Podbudowa
205|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2.7.2{0101-01 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
206 KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2.7.2|0101-02 01.04.00 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci; potracenie za 1 cm [GRUBOSC = OK. 19 CM]
Krotnos¢ = -0.2
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
207|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m2
d.2.7.2|0103-04 01.04.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
208 |KNR 2-31 ST D- Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.2.7.2|0104-07 05.03.00 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc¢ war-
stwy po zag. 10 cm - pospétka [GRUBOSC WARSTWY
PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
209(KNR 2-31 ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.7.2|0105-07 05.03.00 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu [GRU-
BOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 3 CM]
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
210|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3
d.2.7.20221-02 01.02.00 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il
58.30%0.19 m3 11.077
RAZEM 11.077
211|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.7.2]0208-02 01.02.00 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV); za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
11.077 m3 11.077
RAZEM 11.077
2.7.3/45212221-1 Nawierzchnia
212|KNR 2-31 ST D- Chodniki z ptyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.7.3|0502-03 05.03.00 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
analogia towa
58.300 m?2 58.300
RAZEM 58.300
2.8|45212221-1 BARIERA OCHRONNA
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213 ST D- Dostawa i montaz barier ochronnych wysokosci 1,2 m m
d.2.8|kalk. wtasna |10.02.00
Bariera typu drogowego, w ksztatcie odwréconej litery "U",
z jedng, dodatkowg poprzeczka. Elementy wykonane z rur
stalowych $rednicy min. 60 mm i grubosci $cianki min. 3
mm. Balustrady prefabrykowane w odcinkach o dtugosci
ok. 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane ocynkowane.
Nie dopuszcza sig ciecia i spawania barier na miejscu.
Stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 o wymiarach
40x40x100 cm lub okragte, wiercone, o $rednicy min. 35
cm.
96.000 m 96.000
RAZEM 96.000
214 ST D- Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej szer. 180 cm w szt
d.2.8|kalk. wlasna [{10.02.00 Swietle (2 x 90 cm); konstrukcja identyczna jak pozostatych
barier
Furtka wyposazona w zamek z klamkg i zamkniecie na
klucz. Kazde skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy.
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.9/45212221-1 OGRODZENIE
215|KNR 2-25 ST D- Ogrodzenie systemowe, panelowe wysokosci 160 cm - bu- |m?2
d.2.9|0319-01 10.02.00 dowa ogrodzenia nowego
analogia
199.50*1.6 m?2 319.200
RAZEM 319.200
216|KNR 2-01 ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokos- |dot.
d.2.9|0312-10 10.02.00 cido 1.0 m (kat.gr.lll) - pod istniejgce stupki ogrodzenia
80.000 dot. 80.000
RAZEM 80.000
217|KNR 2-02 ST D- Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.2.9|0203-01 10.02.00 reczne uktadanie betonu; Beton klasy nie nizszej niz C16/
20
(3.14*0.175*0.175*1.0)*80 m3 7.693
RAZEM 7.693
218|KNR 4-01 ST D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.9/0108-06 10.02.00 tos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
7.693 m3 7.693
RAZEM 7.693
219|KNR 4-01 ST D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy|m3
d.2.9/0108-08 10.02.00 nast. 1 km; dodatek za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
7.693 m3 7.693
RAZEM 7.693
220(KNR 2-02 ST D- Ogrodzenie systemowe, panelowe wysokosci 160 cm - bu- |m
d.2.9|1803-02 10.02.00 dowa ogrodzenia z nowych paneli i montazem istniejacych
analogia stupkow
365.000 m 365.000
RAZEM 365.000
221|KNR 2-23 ST D- Montaz istniejagcych, zdemontowanych i zabezpieczonych |szt.
d.2.9/0404-04 10.02.00 furtek
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.10/45212221-1 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO | INNYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
222 ST D- Montaz zdemontowanych i zabezpieczonych elementéw szt.
d.2.10|kalk. wtasna [10.01.00 matej architektury - Tablice z regulaminami streetworkout-u
i sitowni plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja sta-
lowa
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
223 ST D- Montaz zdemontowanych i zabezpieczonych elementéw kpl.
d.2.10|kalk. wtasna [10.01.00 matej architektury - Zestaw do streetworkout-u sktadajgcy
sie z zestawu drabinek i 4 drgzkéw do pompek. Konstruk-
cja stalowa
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224 ST D- Montaz zdemontowanego i zabezpieczonego urzgdzenia si-|szt.
d.2.10|kalk. wtasna [10.01.00 towni plenerowe;j - wioslarz. Urzadzenie jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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225 ST D- Montaz zdemontowanego i zabezpieczonego urzgdzenia si-|szt.
d.2.10|kalk. wtasna [10.01.00 towni plenerowe;j - biegacz podwadjny. Urzgdzenie tréjstupo-
we.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 ST D- Montaz zdemontowanego i zabezpieczonego urzgdzenia si-|szt.
d.2.10|kalk. wtasna |10.01.00 towni plenerowej - orbiterek. Urzadzenie jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 ST D- Montaz zdemontowanego i zabezpieczonego urzgdzenia si-|szt.
d.2.10|kalk. wtasna |{10.01.00 towni plenerowej - wahadto podwdjne. Urzadzenie jednostu-
powe
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228 ST D- Montaz zdemontowanego i zabezpieczonego urzgdzenia si-|szt.
d.2.10|kalk. wtasna [10.01.00 towni plenerowe;j - wyciskanie siedzac + motyl. Urzgdzenie
jednostupowe.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229 ST D- Zabezpieczenie fundamentoéw urzadzen sitowni plenerowej |szt.
d.2.10|kalk. wtasna |05.02.00 z prefabrykowanych ptyt poliuretanowych 50 x 50 cm - jed-
na ptyta na kazdy stup
Ptyta zbudowana jest z dwoch warstw granulatu
gumowego. Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10
mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR to min. 15 mm.
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.11|45212221-1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2.11.1|45212221-1 Podtoze
230|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci |m3
d.2.11./0101-01 13.00.00 - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
231|KNR 2-01 ST D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci  |m?2
d.2.11./0126-01 13.00.00 do 15 cm za pomocg spycharek
1|analogia
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
232|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.2.11.]0101-04 13.00.00 - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢
1 do 1.0 km
3.5+(350.0*0.05) m3 21.000
RAZEM 21.000
233|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.2.11./0101-05 13.00.00 - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za
1 dalsze 0.5 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 18
21.000 m3 21.000
RAZEM 21.000
234 |KNR 2-21 ST D- Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozo- |m?2
d.2.11.{0215-01 13.00.00 wego w terenie ptaskim
1
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
235|KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim [m?2
d.2.11.{0209-01 13.00.00 grubos¢ warstwy 2 cm
1|analogia
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
236 |KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim |m2
d.2.11./0209-02 13.00.00 - potracenie za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy; do-
1|analogia datek za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY =5 CM]
Krotnos¢ = 3
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
2.11.2|45212221-1 Siew
237|KNP 01 ST D- Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez |m?2
d.2.11.{1218-02.01 {13.00.00 wybierania zanieczyszczen
2
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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238|KNR 2-21 ST D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.11./0401-05 13.00.00 kat.1ll
2
Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:
" Zycica trwata (lolium perenne) - 40%
" Wiechlina takowa (poa pratensis) - 40%
" Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) -
20%
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
239|KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warst-|m?2
d.2.11.{0209-01 13.00.00 wy 2 cm
2
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
240(KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potrgcenie  |m?2
d.2.11./0209-02 13.00.00 za kazdy nastgpny 1 cm grubos¢ warstwy; za 1 cm [GRU-
2|analogia BOSC WARSTWY =1 CM]
Krotnos¢ = -1
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
241|KNR 2-23 ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyj- [m2
d.2.11./0208-02 13.00.00 nej walcem gtadkim
2
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
242|KNR 2-23 ST D- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po m2
d.2.11.|0207-04 ana-|13.00.00 zasianiu
2|logia
350.000 m?2 350.000
RAZEM 350.000
2.12|45212221-1 NASADZENIA KOMPENSACYJNE
2.12.1/452122211 Przygotowanie gleby
243|KNR 2-21 ST D- Woykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na te- [m2
d.2.12./0112-01 13.00.00 renie niezadrzewionym
1
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
244|KNR 2-21 ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wy- |m?2
d.2.12.{0112-03 13.00.00 grabianie i zebranie w stosy
1
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
245|KNR 2-21 ST D- Reczne zdjecie darni z transportem taczkami m3
d.2.12./0217-02 13.00.00
1|analogia
15.0*0.02 m3 0.300
RAZEM 0.300
246|KNR 2-21 ST D- Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.2.12.10203-02 13.00.00 kat. IV zadarnionym - spulchnienie gleby na gtebokos¢ 40
1|analogia cm
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
247 |KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci |m3
d.2.12./0101-01 13.00.00 - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
248|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.2.12.{0101-04 13.00.00 - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢
1 do 1.0 km
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
249|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.2.12.|0101-05 13.00.00 - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za
1 dalsze 0.5 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 18
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.12.2|145212221-1 Sadzenie
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250|KNR 2-21 ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na skarpach o |szt.
d.2.12.{0305-07 13.00.00 nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg do-
2|analogia tow; Srednica/gtebokos¢ : 1.0 m
[Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty - C100 - Pa 250-300/
18-20]
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
251 ST D- Zakup i montaz palikow do palikowania drzew (3 szt./ drze- |szt.
d.2.12.|kalk. wtasna |13.00.00 wo)
2
9*3 szt. 27.000
RAZEM 27.000
252 ST D- Zakup i montaz tasmy do mocowania drzewa (1 kpl. /drze- |kpl.
d.2.12.|kalk. wtasna [13.00.00 wo)
2
9*1 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
2.12.3|45212221-1 Sciétkowanie
253|KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglas- |m?2
d.2.12./0209-01 13.00.00 tych na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
3|analogia
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
254 |KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglas- |m?2
d.2.12./0209-02 13.00.00 tych na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm
3|analogia grubos¢ warstwy; za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY =5
CM]
Krotnosé = 3
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.13|45316100-6 INSTALACJA MONITORINGU
255|KNNR 5 ST D- Utozenie rur ostonowych DVR75 mm m
d.2.13|0705-01 14.00.00
170.000 m 170.000
RAZEM 170.000
256 KNNR 5 ST D- Uktadanie kabli UTP kat. 6 zelowanych w rowach kablo- m
d.2.13|0707-01 14.00.00 wych recznie
590.000 m 590.000
RAZEM 590.000
257|KNNR 5 ST D- Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie |kpl.przew.
d.2.13/1003-04 14.00.00 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn
do 6m
6.000 kpl.przew. 6.000
RAZEM 6.000
258|KNR AL-01 |[ST D- Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera  |szt.
d.2.13|0501-02 14.00.00 TVU zewnetrzna
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
259|KNR AL-01 |[ST D- Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu |szt.
d.2.13|0505-02 14.00.00 TVU - wysoko$¢ powyzej 4 m
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
260|KNNR 5 ST D- Montaz szafki CCTV szt.
d.2.13|0403-04 14.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR AL-01 |[ST D- Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadze- |szt.
d.2.13|0503-04 14.00.00 nie do cyfrowego zapisu obrazu
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR AL-01 |[ST D- Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - switch szt.
d.2.13|0502-02 14.00.00 ePOE 4 wyjscia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
263|KNR AL-01 [ST D- Montaz UPS1000VA szt.
d.2.13|0112-02 14.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR AL-01 |[ST D- Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.13|0506-01 14.00.00
6.000 linia 6.000
RAZEM 6.000
265|KNR AL-01 |[ST D- Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i para-|linia
d.2.13|0506-02 14.00.00 metréw sterujgcych
6.000 linia 6.000
RAZEM 6.000
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