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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STE1 sg wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajacej, wewngtrznych
instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz oswietlenia terenu dla
wewngetrznej linii zasilajacej ,wewnetrznych instalacji elektrycznych, okablowania
strukturalnego oraz o$wietlenia zewnetrznego budynku i1 boiska do koszykowki dla
rozbudowy wraz z przebudowa Szkoly Podstawowej nr 141 im. Henryka Sucharskiego
w Warszawie, ul. Szaseréow 117

Zakres stosowania STE1

STE1 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania ogdlne” i jest stosowana
jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych ~w obiekcie przedstawionym w  pkt.1.1.

W zakresie :

1.3.1. wewnetrzna linia zasilajaca -WLZ ze ztacza kablowo -pomiarowego od
zaciskéw na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej

1.3.2. rozdzielnia gtéwna z wylgcznikiem gldownym ppoz. i tablice rozdzielcze

1.3.3. instalacja o$wietlenia podstawowego

1.3.4. instalacja gniazd wtykowych 230V

1.3.5. instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

1.3.6. instalacja wentylacji

1.3.7. instalacja dedykowana

1.3.8. okablowanie strukturalne

1.3.9. instalacja odgromowa

1.3.10. instalacja dla zasilania podno$nika pionowego 1 platformy przyschodowej dla
0sob niepelnosprawnych w cz. istniejacej szkoty

1.3.11. instalacja ochrony od porazen elektrycznych

1.3.12. badania odbiorcze,pomiary

1.3.13. o$wietlenie terenu

Okreslenia podstawowe

Deklaracja zgodnoSci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez
producenta,stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi,normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub
wyrobu

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub wyrobu
Klasa ochronnos$ci -oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy , przy bezposrednim dotyku
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Klasyfikacja IP — stopieh ochrony zapewniony przez obudowe osprzgtu przed
dotykiem i przed wnikaniem wody

Pozostale okreslenia — s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa ,ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robdt, oraz
egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty

1 protokoly z pomiarow .

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omoOwione i podpisane przez osob¢ uprawniong do dokonywania wpisu i akceptowane
przez osoby uprawnione.

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng, przedmiarem robo6t i ST. Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w
dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos¢ robot, materialy takie
zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt podczas robdt umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP, musi przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw ochrony przeciwpozarowej,posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robot elektrycznych przez jego pracownikow.

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i1 bezpieczne w uzyciu narzedzia.
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materialy stosowane do robot
maja posiada¢ aprobate techniczng i1 §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy.

Wykonawca ma obowiazek stosowaé obowigzujace przepisy ochrony srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania:

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w dokumentacji techniczne;.

Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie
stosowane w budownictwie , posiadajace atesty, certyfikaty,swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu wbudowania ,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakos¢ .

Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowac i przekazac¢ uzytkownikowi w dniu
przekazania obiektu do eksploatacji

Sposob uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego
wptywu instalacji elektrycznych i srodowiska.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu 1 urzgdzen innych firm lecz o takich samych
parametrach lub lepszych. Okreslenie jakos$ci parametrow urzadzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

W obiekcie zastosowano przewody o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia, ktory
zawiera uniepalniacze( PCV trudno zapalny).
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zasad niniejszej ST sa:

Kable uniepalnione: YnKXSzo 5x35 0,6/1kV , YnKYZ0o5x16 ,YnKXSz03x2,5,YnKY
5x6, YnKSY 7x1,0
Przewod ognioodporny HLGs2x1,0

Przewody wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu
YnDY zo 3(4,5)x1,5, YnDYzo 3x2,5, YnDYZ0o5x10 (750V)
Przewody jednozytowe LY 16, LY6

Rury ostonowe : RKLG-P 50,63,dvr50,75,RL18,22

Akcesoria instalacyjne: korytka kablowe stalowo- ocynkowane ,rury karbowane gigtkie,
sztywne , listwy elektroinstalacyjne

Osprzet instalacyjny ogoélnego przeznaczenia do instalacji  natynkowych
1 podtynkowych instalowanych na napigcie 230V/IP20,1P44.

Zestawy gniazd kodowanych 2P+Z/16A z blokada

Szafa dystrybucyjna wiszaca 19” 12U kompletna Kat.6 : panel 24 port. , switch,listwa
zasilajaca,panel $wiattowodowy + wieszaki 1U

Panel swiattowodowy w istn. GPD , §wiattowod OM2,4x50/125

Kabel nieekranowany UTP250 MHz kat.6 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazda logiczne nieekranowane RJ45,UTP, Kat-6 PowerCat 6,

Oprawy o$wietleniowe nastropowe ,nascienne,zwieszane LED/IP20,IP40,IP65

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nastropowe,nascienne,o§wietlenia podstawowego
z funkcjg awaryjna /1h

Oprawy oswietlenia zewngtrznego nascienne na wysiegniku rurowym LED 28W
Naswietlacze 250W LED 250W na stupach istniejacych ( po przetozeniu) dla boiska do
koszykowki

Tablica rozdzielcza podtynkowa np. BF-U-3/72 mod.

Rozdzielnia gtéwna Profi+ np. BP-U-600/15-C z wylacznikiem glownym ppoz.
osprzgtem przeciwprzepigciowym , rozdzielczym i tablica rozdzielczag dla parteru
budynku

szafka natynkowa np. BC-O-2/24 ECO

szafka natynkowa np. BC-O-1/12 ECO
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Aparatura taczeniowa, pomiarowa, zabezpieczajagca 1 sterownicza spelniajace
okreslone wymagania techniczne przystosowane do I3czenia na szynie TH35
1 spetniajace wymagania odpowiednich norm przedmiotowych

Instalacja potencjalow wyréwnawczych:GZU,SWM, ochrona przeciwprzepigciowa :
SPBT12/280/4 kl.B+C

Instalacja odgromowa - uziomy poziome, zwody dFe/Zn ®8, zaciski probiercze
montowane w ziemi ,uziom otokowy Fe/Zn30x4

Uwaga:

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie majg zosta¢ dostarczone i wlgczone do Robdt, muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa (PN,CEE), Migdzynarodowe;j
Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz Standardami Miedzynarodowymi (ISO) . Importowane
materiaty 1 urzgdzenia muszg mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie Polski.

2.3. Odbior materialow na budowie

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone i wlaczone do Robot,
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa (PN,CEE),
Migdzynarodowej  Komisji ~ Elektrotechnicznej  (IEC)  oraz  Standardami
Miegdzynarodowymi (ISO) . Importowane materiaty i urzadzenia musza mie¢ zgode na
stosowanie ich na terenie Polski.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Materialy nie spelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane winny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

3. Sprzet

3.1.

3.2

3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Urzadzenia 1 osprzg¢t zastosowane przez wykonawce powinny uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu.

Ustawienie, podlaczenie i uruchomienie uktadéow zasilajgcych i sterowniczych moze
dokonac¢ tylko serwis specjalistycznej firmy instalacyjne;j

4. Transport

4.1.

4.2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,

ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przewozone materiaty na §rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.



5. Wykonanie roboét

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Ukladanie rur, przewodow izolowanych w budynku, prace uzupehiajace

o Przewody w budynku uktada¢ z zachowaniem warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdot budowlano — montazowych -cz. D : roboty instalacyjne oraz oraz PN-IEC 60364-
instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

o Do uktadania przewodow stosowaé rury ochronne RL, RK korytka kablowe stalowe
ocynkowane ,listwy elektroinstalacyjne

o Przez $ciang budynku do rozdzielni gtownej , pod budynkiem, nalezy wykonaé w przepusty
RKLG-P 63 dla WLZ 1 dodatkowe RKLG-P 50 dla o§wietlenia zewnetrznego-boiska i dla
instalacji teletechnicznych

o Przy uktadaniu przewodow zachowac przepisowe odlegtosci od instalacji sanitarnych

o Przy przekuciach przez $ciany i stropy przewody uktada¢ w rurach ochronnych (peszlach),
ktore po utozeniu uszczelnic.

» Catlo$¢ instalacji uktadana w $cianach-pod tynkiem .

o Przewody o$wietleniowe i gniazd wtykowych w przestrzeni nad stropem podwieszanym
n.t. i w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych

o Przewody na$cianach nalezy wykona¢ jako wtynkowe przewodami plaskimi .

o Kabel HLGs musi by¢ mocowany bezposrednio do podtoza przy uzyciu klipsow
metalowych spetniajagcych wymagania PN-EN50200.

o Zagieciaituki ukladanych kabli nie powinny wigksze niz dopuszcza producent.

o Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm.

5.3. Montaz osprzetu,urzadzenia rozdzielcze

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozp. MI z dn.8.10.1990r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ,warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
wyd. ITB/2004 oraz PN-IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany, wykonany z materiatow niepalnych, puszki
osadza¢ na $cianach w sposob trwaly w otworach wierconych

e Osprzet,oprawy oswietleniowe 1 urzadzenia w pomieszczeniach lekcyjnych ,biurowych 1
szatni maja zapewnia¢ ochrong o stopniu min. [P20 , w pom. sanitarnych min. [P44

e Aparatura tgczeniowa i osprzet w rozdzielni ma by¢ dostosowana do ltgczenia na szynie
TH35

o Oprawy montowa¢ wg wytycznych Producenta,zachowujac wymagany stopien ochrony w
danym pomieszczeniu

o Wylaczniki i1 przelaczniki §wiecznikowe nalezy instalowa¢ na wys. 1,15m. od posadzki.
Przewody zaleca si¢ prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP
-E-002.

« W salach lekcyjnych i korytarzach , gniazda montowa¢ nad listwg przypodtogowa, na wys.
ok. 0,3m. od posadzki.

o W pomieszczeniach sanitarnych gniazda winny by¢ instalowane na wys. 1,6m.nad gotowa
powierzchnig podtogi.
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e W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ system przyzywowy .

Do zestawu wchodzi transformator 230/24V.,buczek z lampka montowany nad drzwiami na

zewnatrz pomieszczenia , kasownik wewnatrz pomieszczenia oraz przycisk pociggowy

o Dla drzwi wejsciowych w cz. projektowanej zastosowano instalacje domofonowa.

Zasilacz usytuowano w tablicy pietrowej, tablica wywotawcza TW na zewnatrz budynku przy

drzwiach, unifon w portierni budynku istniejacego.

« Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z projektem

o Dla zasilania podno$nika pionowego 1 platformy przyschodowej dla 0sob
niepelnosprawnych w cz. istniejacej budynku przewiduje si¢ wykonanie nowej tablicy
rozdzielczej, ktdrg usytuowac w portierni i zasili¢ jg z istniejacej tablicy RG-TB szkoty

Wykonanie uktadoéw sterowniczych , podiaczen i rozruch dokona Firma specjalistyczna.

e Przygotowanie koncoéw zyl przewoddéw, podiaczenie przewodéw do aparatéw i urzadzen,
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych wyd.
ITB/2004 — cz. D- roboty instalacyjne

e Montaz i rozruch urzadzen technologicznych i wentylacji wykona wykonawca cz.
technologicznej, elektryk dokona podlaczenia.

e Projektowany zakres robdt winna wykona¢ firma lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno§¢ w zakresie instalacji elektrycznych

5.4.  Instalacja strukturalna,dedykowana

Istniejacy budynek szkoly obstugiwany jest przez Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD
zlokalizowany na 1 pietrze istniejgcego budynku szkoty.

W czedci istniejacej budynku ,w pomieszczeniu adaptowanym przylegtym do projektowanego

budynku , zlokalizowano punkt dystrybucyjny : PD — szafka wiszaca dzielona 19” 9U.

Szatke PD potaczona bedzie z GPD  kablem swiattowodowym wielomodowym OM?2 4x

50/125.

W kazdym pomieszczeniu sali lekcyjnej przewidziano punkt elektryczno - logiczny .

Do kompletnego zastawu wchodzg: 2 gniazda 2P+Z/16A230V, 2 gniazda dedykowane

2P+Z/16A230V np. kol. czerwonego 1 2 gniazda sygnatowe RJ45.

« obwody odbiorcze dedykowane do poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ w obregbie
ciggéw komunikacyjnych nad stropem podwieszonym , a w pomieszczeniach ,w pionie,
podtynkowo w rurkach RL 18 p.t. . Obwody zakonczy¢ gniazdami z blokada .

o Zestaw gniazd winien by¢ mocowany na wspdlnej listwie wraz z gniazdami dla instalacji
elektrycznej podstawowej i gniazdami komputerowymi.

« Instalacje dedykowane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych wyd. ITB/2004 — cz D- roboty instalacyjne

« Kable majg przechodzi¢ przez $ciany 1 stropy tylko poprzez przepusty w rurkach PVC

« Catlos$¢ instalacji elektrycznych uktadana pod tynkiem w §cianach, w korytkach,listwach nad
stropem podwieszonym

o Sie¢ elektryczna dla potrzeb sieci komputerowej powinna by¢ oddzielona od innych
odbiornikow

o Instalacja dla sieci strukturalnej nie moze by¢ polozona w tych samych kanatach co
instalacja elektryczna .

e Ulozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikow
adresowych.

e Nalezy zastosowa¢ system okablowania strukturalnego, Category 6, w wersji
nieekranowane;j.

o We wszystkich przewiertach kable prowadzone maja by¢ w ostonie PCV(peszlu)
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« System krosowania kabli w gniazdach 1 tablicach rozdzielczych wykonaé zgodnie z norma
EIA356A

« Instalacje dedykowane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych wyd. ITB/2004 — ¢z D- roboty instalacyjne

« Instalacja strukturalna winna by¢ zgodna z rozwigzaniami zalecanymi przez wigkszo$¢
$wiatowych producentow komputerowego sprz¢tu komunikacyjnego i odpowiada¢ normom:
ISO/TEC11801:2002 wyd. II, EN50173-1:2002 wyd. 11, TIA/EIA 569A, PN-EN50173-1:
2004, PN-EN50174-2: 2002, TIA/EIA 568-B.2-1, Draft specyfikacji JTC 1/25N 981.

5.5. Oswietlenie zewnetrzne budynku i boiska do koszykowki

Dla os$wietlenia terenu wokot budynku zastosowano oprawy LED/28W na
wysiegnikach rurowych mocowane na elewacji budynku. Oprawy zasilane bedg z tablicy TG
przewodem YnDY3x2,5 p.t..

Dla projektowanego boiska do koszykowki planuje si¢ wykorzystac 2 istniejace stupy
oswietleniowe przeznaczone do demontazu z montazem nowych naswietlaczy LED/250W
Oprawy o$wietlenia boiska koszykowki zasili¢ kablem YnKXS 5x 6 z tablicy ,,TG”.
Stupy oswietleniowe majg by¢ wyposazone sg w tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem
lampy DO1-6A (lub CLS6-C6A),a zasilanie naswietlaczy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5
utozonym wewnatrz stupa.
W portierni usytuowano tablice sterownicza TS-O , a kabel sterowniczy YnKSY7x1,0
wyprowadzony bedzie z rozdzielnicy TG w cz. projektowane;.
Zalaczanie os$wietlenia dla boiska planowane jest recznie -na zyczenie -z tablicy TS-O,
a zalaczanie o§wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku jest poprzez programator cyfrowy
wg nastawy czasowej lub recznie wg potrzeb- rowniez z tablicy TS-O.

5.6.Ukladanie kabli w ziemi

« Dla wykonywania robdt ziemnych i podtaczen zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu ,na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen.

o Wykonywanie wykopow, glebokos¢ uktadania kabli nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami ogdlnymi podanymi w ST i wg normy N SEP-E-004

o Przewody nalezy uklada¢ na terenie zniwelowanym, w wykopie na przygotowanym
podiozu : 10 cm. piasku. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu.

o Grubo$¢ warstwy ochronnej dla kabla ulozonego w ziemi ma wynosi¢ 15¢cm rodzimego
gruntu , 10cm. piasku i a nastgpnie przykrycie folig koloru niebieskiego

o Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu

o Przy wszystkich skrzyzowaniach z innym wuzbrojeniem terenu , kable uklada¢
w rurach ochronnych dla kabli n.n. pozostawiajac ostone po 0,5 m. z kazdej strony.

« Kable w ziemi oznakowac

» Kable zaleca si¢ montowac przy temperaturach nie mniejszych niz 5°C

o Przy ukladaniu kabli ,przy wejsciach do budynku,stupach, rurach ochronnych, pozostawic¢
zapasy  umozliwiajace kompensowanie zmian wywotanych warunkami otoczenia.

« Kable ,w ziemi, nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki (opaski) rozmieszczone co min.10m. oraz
przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow.
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Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy kabli przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy powiadomic
odpowiednie stluzby bedace uzytkownikami tego uzbrojenia

5.7. Instalacja ochronna, polaczenia wyréwnawcze

Dla ochrony przeciwporazeniowej obowigzuje: samoczynne wylaczenie zasilania
obowigzujace normy PN-HD 60364,PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364-4-41:2010, PN-HD
60364-5-54:2010
Jako $rodki przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
samoczynne wylgczenie zasilania za pomocag bezpiecznikow topikowych oraz
bezpiecznikow nadpradowych S300.
urzadzenia o II klasie ochronnos$ci
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowac przez:izolowane czgsci czynnych
(izolacja podstawowa)
stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony min. [P2X
wytaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym pradzie nie wigkszym niz 30maA.
Jako ochrong przed przepigciami ,dla zabezpieczenia urzadzen elektronicznych, zastosowac
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C.
Dla ochrony odgromowej obowigzuje norma PN-EN 62305:2008, PN-EN 62305-3:2008.
Klasa ochrony -IV. Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajace typu dFe/Zn8 .
Uziom otokowy — istn. bednarka Fe/Zn 30x4
Zaciski probiercze umieszczono w studzienkach kontrolno — pomiarowych zamontowanych
na terenie zniwelowanym - w ziemi,w bruku.
Gléwny zacisk uziemiajacy ( GZU) nalezy wykona¢ przy tablicy gtownej budynku ,,TG”
GZU podtaczy¢ ptaskownikiem uziemiajacym Fe/Zn25x4  z uziomem otokowym.
Instalacje odgromowa projektowang podtaczy¢ do istniejacej
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé¢ miejscowe szyny wyrdwnawcze SWM przez
potaczenie z przewodem ochronnym PE  wszystkich instalacji technologicznych w danym
pomieszczeniu, metalowych rurociggdéw i dostepnych metalowych czesci konstrukeyji.
SWM podiaczy¢ do PE w tablicy, przewodami Lyzo 6. Przewody uklada¢ w rurach
ochronnych.
Przewody ochronne i potaczen wyréwnawczych maja by¢ barwy zielono -zottej, neutralne
barwy niebieskiej
Na stupach oswietleniowych -zacisk neutralny PEN os$wietlenia zewng¢trznego dodatkowo
uziemi¢ ( polaczy¢ z uziemieniem roboczym stupa)
Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem -elektrycznym dla sieci zewngtrznych
obowigzuje warunek samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-C.
Wszystkie czgsci metalowe latarni tj. : stupy, drzwiczki nalezy metalicznie przylaczy¢ do
przewodu neutralnego .
Przewodu neutralnego nie wolno zabezpiecza¢ , ani przerywa¢ wylgcznikami w latarniach.
Uziemienie nalezy wykona¢ przy pomocy uzioméw pretowych lub uziom wykona¢ tasma
Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie z kablem projektowanym .Oporno$¢ uziemienia dodatkowego
winna by¢ mniejsza niz 10 Q .
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5.8. Badania odbiorcze,pomiary

o Sprawdzenie i pomiar obwodéw elektrycznych jednofazowych

o Sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych trojfazowych

« Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej 1 skuteczno$ci zerowania

o Pomiary 1 proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6;2000,
PN-/E-4700;1998

o Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodno$ci z obowigzujacymi normami.

o Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wyltacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

6. Kontrola jakosci robot

e Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakoS$ci 1 atesty stosowanych materialdow. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ zastosowane.

e Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materialow, urzadzen i montazu byta zgodna

z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Odbioru instalacji wewnetrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne

7. Obmiar robot

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, przygotowania
dokumentow potwierdzajacych nalezyte wykonanie rob6t oraz zycie wlasciwych materiatow.
Nalezy skompletowaé w/w dokumenty:

-certyfikaty i atesty,

-instrukcje fabryczne, DTR , karty gwarancyjne

-protokoty badan 1 prob producenta,

-protokoty badan funkcjonalnych,

-protokoty niezbednych pomiarow.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioroéw:

Roboty podlegaja:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych:

Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni
na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy oceng roboét i zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.

Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.
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8.3.0dbior koncowy.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentdw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robot.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia,dokumentacje powykonawcza,
Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajacego 1 wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
ST, i obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami,.
W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje min.:
- oznakowanie robot
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;j
- podiaczenie do zrédta zasilania
- sprawdzenie dziatania instalacji
- przeprowadzenie testow 1 pomiarow
- trasowanie
- przejscia przez $ciany i stropy
- uktadanie kabli
- zakup 1 dostawa rozdzielnic
- zakup, dostawa 1 montaz sprzetu 1 osprzetu
- laczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Podstawa platnoSci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodow ze wzglgdu na ich reakcje na ogien

PN-EN 50575 Kable i przewody elektroenergetyczne,sterownicze
i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogoélnych
w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie .O$wietlenie miejsc pracy
cz.1:Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie .O$wietlenie miejsc pracy

cz.2:Miejsca pracy na zewnatrz
PN-IEC 060364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



PN-HD 60364-4-41

PN-IEC 060364-5

PN-HD 60364-5-54

PN-IEC 060364-6

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

PN-EN 1838

10.2.

Inne dokumenty

12

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 4-41 : ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa,ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 5-54 : dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, uziemienia,przewody ochronne 1
przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng,oznaczenia 1 identyfikacja.

Ochrona odgromowa cz.2 : zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa cz.3 : uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

Zastosowanie oswietlenia,o$wietlenie awaryjne

Dz.U poz.1065/2019 — obwieszczenie MIiR w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. Poz.1186/2019 - prawo budowlane - jednolity tekst ustawy

CPR 305/2011 — rozporzadzenie UE w sprawie wyrobow budowlanych
w celu zapewnienia wlasciwego bezpieczenstwa pozarowego



