Komputer stacjonarny typu ALLINONE:

Parametry min:

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Komputer

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz
numer katalogowy oferowanego sprzetu.

Ekran

O przekatnej min 23 cale
Rozdzielczos¢: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie LED, 250nits,
format 16:9, kontrast 1000:1, katy widzenia 178°

Obudowa

Komputer wykonany z materiatow o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych
warunkach termicznych, charakteryzujgcy sie wzmocniong konstrukcjg, tzw.
,business rugged”, wedtug normy Military Standard (Mil-Std-810G) tj. taki,
ktory zaliczyt (co najmniej) nastepujace testy z wynikiem pozytywnym:

Wibracje- Metoda 514.6
Wilgotnosc- Metoda 507.5
Piasek i pyt- Metoda 510.5

Obudowa zintegrowana z monitorem (AlO):

— musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

— zalozona linka kensington musi jednoczes$nie umozliwiaé¢ przypiecie AlO
do biurka oraz zabezpieczenie obudowy przed nieautoryzowanym
otwarciem

— podstawa musi mozliwia¢ regulacje kata nachylenia w zakresie —5° do
45° oraz wysokosci w zakresie 10 cm.

— Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu
Sciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscig
beznarzedziowego demontazu stopy.

— Whbudowane w obudowe przycisk wytgczania mikrofonu i mechanizm
zakrycia obiektywu kamery

— Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera,
numerem seryjnym part numberem pozwalajgcym na jednoznaczna
identyfikacje zaoferowanej konfiguraciji

— Umozliwiajgca beznarzedziwg wymiane dysku oraz pamieci RAM

— Obudowa musi by¢ wyposazona w czujnik otwarcia obudowy

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora oraz funkcjonalnosci opisanych w
sekcji bezpieczenstwo, zdalne zarzadzanie i wirtualizacja.

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera ze
zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1

Procesor

Procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu bazowym min. 3.6 GHz, osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 6690 punktow (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie:
www.cpubenchmark.net

Pamieé
operacyjna

min. 8GB DDR4 2666 MHz w jednej kosci z mozliwoscig rozszerzenia do 32
GB
llos¢ bankow pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

256GB SSD wykorzystujgcy interfejs NVMe

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzytujgca pamie¢ RAM systemu

dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory




Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci.

Obstugujaca funkcje:
DirectX 12,
OpenGL 4.4

10. | Audio Wbudowana karta dzwiekowa, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki
stereo 2 x 3W

11. | Porty/ztgcza Whbudowane (minimum): DisplayPort combo pracujgcy w trybie
wejscia/wyjscia video, 6 x USB 3.1 (min. 1 x USB 3.1 Gen 2), 1 x USB-C, 1 x
RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki i mikrofon (Combo). Wymagana ilo$¢
portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejscidwek itp.

12. | Klawiatura/mysz | Klawiatura oraz Mysz USB

13. | Karta sieciowa Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z ptytg gtéwna.

14. | Zasilacz Maksymalna moc zasilacza nie wieksza niz 150W o sprawnosci min. 90%,
zasilacz wbudowany

15. | System Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit

operacyjny
16. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
informaciji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéw SATA (model dysku
twardego)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wylgczenia/wtgcznia selektywnego (pojedynczo) portow USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wylgczenia selektywnego (pojedynczego) portéw SATA,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiedzy AHCI i IDE

- wytaczenia karty audio

- mozliwos¢ wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos¢ wytgcznia wiltrualizacji CPU w BIOS

- mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego wigczenia komputera o
okreslonej porze

- mozliwosc¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwdch trybow:

1. uzytkownik moze kopiowa¢ dane z urzgdzenia pamieci masowej
podigczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowac
danych z komputera na urzgdzenia pamieci masowej podtgczone do
portu USB

2. uzytkownik nie moze kopiowac danych z urzgdzenia pamieci masowej
podigczonego do portu USB na komputer oraz nie moze kopiowac
danych z komputera na urzgdzenia pamieci masowej

- mozliwosc¢ ustawienia nastepujgcych haset: hasta administratora, hasta
Power-On, hasta na dysk twardy
- dostep do systemu logowania zdarzen w BIOS. System musi zapewnia¢




logowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w
konfiguracji, wyczyszczenie logow

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

17.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dzialajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera
umozliwiajgcy na wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotéw:
wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego

e test monitora

o test magistrali PCl-e

o test portow USB

o test pltyty glownej

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badz btedow
ktéregokolwiek z powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentow w nastepujacym zakresie:
e PC: Producent, model
e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
e Procesor : Nazwa, taktowanie
o Pamie¢ RAM : llos¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegolnych kosci pamieci
e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy
¢ Monitor: producent, model, rozdzielczos¢

System Diagnostyczny dzialajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

18.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu

- - ENERGY STAR 6.1

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

19.

Waga/

Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 8,5 kg

20.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen
I/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwej oraz w BIOS
systemu (mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji.

21.

Bezpieczenstwo i
zdalne
zarzadzanie

Ztgcze typu Kensington Lock
Modut dTPM 2.0

22.

Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce
automatyczna weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz oprogramowania
uzytkowego producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji BIOS.
Oprogramowanie musi automatycznie fgczy¢ sie z centralna baza
sterownikow i oprogramowania uzytkowego producenta, sprawdza¢ dostepne
aktualizacje i zapawniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji
bez ingerencji uzytkownika. Oprogramowanie musi byc wyposazone w modut
rejestru zdarzen, w ktérym znajdujg sie informacje o tym kiedy i jakie




sterowniki zostaly zainstalowane na danej nmaszynie. Oprogramowanie musi
zapewniac¢ rowniez ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich
sterownikow we wskazanym dniu miesigca.

23. | Gwarancja Zaproponowana przez dostawce . min. 3 lata Swiadczona w miejscu
uzytkowania sprzetu (on-site)
24. | Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informac;ji
techniczne produktowe;j.
producenta - mozliwosc¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej

zakupionego sprzetu

- mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej
gwarancji

- mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego
numeru seryjnego

Laptop 14 calowy

Parametry min.

Lp. E:rzr:’;?)nentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

25. | Komputer Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna.

26. | Ekran Matryca TFT 13,97-14,4” z pod$wietleniem w technologii LED, powtoka
antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczos¢:
- FHD 1920x1080, 250 nitow, kontrast 700:1 w standardzie IPS
Kat otwarcia matrycy min.180 stopni.

27. | Obudowa Komputer wykonany z materiatow o podwyzszonej odpornosci na

uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych
warunkach termicznych, charakteryzujgcy sie wzmocniong konstrukcjg, tzw.
,business rugged”, wedtug normy Mil-Std-810G tj. taki, ktéry zaliczyt (co
najmnlej) nastepujgce testy z wynikiem pozytywnym:

Wibracje- Metoda 514.6

Uderzenia- Metoda 516.6

Wysoka Temperatura- Metoda 501.5

Niska Temperatura- Metoda 502.5

Zmienna Temperatura- Metoda 503.5

Wilgotnosc- Metoda 507.5

Wysokosé- Metoda 500.5

Piasek i pyt- Metoda 510.5

W celu potwierdzenia, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
okreslonym przez zamawiajgcego, do oferty nalezy dotgczyé¢:
Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzone oswiadczeniem lub innym
dokumentem pochodzgcym od producenta, potwierdzajgce, ze komputer
spetnia standardy MIL-STD-810G, i pozytywnie przeszedt testy w zakresie
minimum wyzej wymienionych.

Komputer wyposazony w czujnik otwarcia obudowy zabezpieczajgcy przed

nieautoryzowanym dostepem. Praca czujnika konfigurowana z poziomu BIOS.




Wyposazona w mechaniczng przestone, umozliwiajgcg zastoniecie kamery w
celu zwiekszenia prywatnosci uzytkownika.

28.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

29.

Plyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona
w interfejs M.2 do obstugi dyskéw PCle oraz WWAN.

30.

Procesor

Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenos$nych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, pamiecig cache L3 co
najmniej 6 MB osiggajacy wynik co najmniej 6400 pkt w tescie PassMark CPU
Mark, wedtug wynikow opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

31.

Pamiec¢
operacyjna

Min 8GB, rodzaj pamieci DDR4, 2400MHz.

32.

Dysk twardy

Min 512GB, SSD PCle

33.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki.

34.

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo min 2x 2W,
wbudowane dwa mikrofony, sterowanie gtosnosciag gtosnikow za
posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony
przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania gtosnikow oraz mikrofonu
(mute), kamera HD720p pracujgca przy niskim oswietleniu.

35.

Karta sieciowa

10/100/1000 — RJ 45

36.

Porty/ztgcza

2xUSB-A 3.1 (jeden z mozliwos$cig tadowania urzadzen zewnetrznych poprzez
port USB przy wytgczonym komputerze), 1xUSB-C 3.1, 1 x Thunderbolt,
ztgcze stuchawek i mikrofonu (combo), HDMI 1.4b, RJ-45, czytnik kart
multimedialnych, Smart card reader. Ztgcze umozliwiajgce podpiecie linki
antykradziezowe;.

Komputer wyposazony w dedykowane ztgcze umozliwiajgce podtgczenie
stacji dokujgcej w taki sposob, aby byto mozliwe fizyczne zabezpieczenie
komputera za pomocg klucza przed odtgczeniem komputera od stacji
dokujace;j.

Zamawiajgcy dopuszcza klasyczne mechaniczne stacje dokujgce, w ktérych
dokowanie odbywa sie z wykorzystaniem dedykowane ztgcza znajdujgcego
sie z boku komputera tzw. Side Dock lub od spodu urzadzenia. Zamawiajgcy
nie dopuszcza rozwigzan bazujgcych na podtgczeniu komputera
wykorzystujgc kabel USB-C lub Thunderbolt 3 do stacji dokujace;j.

37.

Klawiatura

Podswietlana klawiatura, odporna na zalanie cieczg (wymagane
potwierdzenie tego faktu w ulotce produktowej oferowanego notebooka),
uktad US, z wbudowanym joystickiem do obstugi wskaznika myszy z
dedykowanymi 3 klawiszami, touchpad z obstugg gestéw.

38.

WiFi

Wbudowana karta sieciowa, obstugujgca standard AC

39.

Czytnik linii
papilarnych

Dotykowy czytnik linii papilarnych, w ktérym przetwarzanie danych
biometrycznych odbywa sie w obrebie czytnika i jest szyfrowane.

40.

Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth 5.0

41.

Modem LTE

Zintegrowany z obudowg komputera (nie dopuszcza sie modemow
wykorzystujgcych porty zewnetrzne notebooka lub wystajgce po za jego
obrys) modem LTE

42.

Bateria

Notebook wyposazony w baterie o pojemnosci min. 50 Wh

- pozwalajgce na nieprzerwang prace urzgadzenia do 15 godzin — zatgczyc¢ test
Mobile Mark 2014 lub karte katalogowg oferowanego komputera
potwierdzajgcg czas pracy na zasilaniu bateryjnym.




Rozwigzanie obstugujgce szybkie tadowanie baterii komputera do min. 80%
pojemnosci oferowanego akumulatora w czasie do 60 minut.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia oprogramowania umozliwiajgcego
okreslenie definicji cyklu fadowania tzn. manualnego okreslenia poziomu
rozpoczecia tadowania akumulatora oraz jego zakohczenia wyrazone w
procentach. Ustawienie ma na celu optymalizacje i wydtuzenie czasu
eksploatacji akumulatora oraz dopasowanie go do systemu pracy
uzytkownika.

43. | Zasilacz Zasilacz zewnetrzny wspierajgcy szybkie fadowanie notebooka maks. 65W.
44. | System Microsoft Windows 10 Pro 64 bit

operacyjny
45. |BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwos¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych nastepujgcych informaciji:

- identyfikator komputera umozliwiajgcy sprawdzenie jego konfiguracji

- wersji BIOS wraz z datg

- nr seryjnym komputera

- ilosci pamieciami RAM

- typie procesora i jego predkosci

- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowe;j

- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag'ow

- nr seryjnym ptyty gtdwnej komputera

- 0 zainstalowanej licencji na system operacyjny

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢ wykonania ponizszych
€czynnosci:

- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania technologii antykradziezowej

- Mozliwosc¢ konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposéb aby
przy probie otwarcia obudowy komputera i prébie jego uruchomienia
pojawiat sie monit o podanie hasta supervisor'a zapisanego w BIOS.

- Mozliwosc¢ ustawienia hasta dla twardego dysku

- Mozliwos¢ ustawienia hasta na starcie komputera tzw. POWER-On
Password

- Mozliwos¢ ustawienia minimalnych wymagan dotyczacych diugosci hasta
POWER-On oraz hasta dysku twardego.

- Mozliwos¢ wigczania/wytagczania wirtualizacji z poziomu BIOSU

- Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania oraz wytgczenia
poszczegoélnych urzadzen z listy startowe;.

- Mozliwos¢ Wytgczania/Wigczania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika
linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, modemu LTE, portow
USB, Czytnika kart chipowych, czytnika kart multimedialnych, bluetooth

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
ustawienia hasta na poziomie Administratora oraz mozliwos¢ ustawienia
takiej zaleznosci, ze widok uzytkownika pozwala na podglad ustawien, ale
nie ma mozliwosci wprowadzania zmian w BIOS.

- Mozliwos¢ niezaleznego wigczenia/wytgczenia ptytki dotykowej oraz
trackpointa

- Mozliwos¢ wigczania/wytgczania technologii umozliwiajgcej automatyczne
wyltgczenie karty sieciowej WiFi w momencie potagczenia z siecig
przewodowg LAN z wykorzystaniem RJ45

Mozliwos¢ ustawienia konieczno$ci podania hasta Administratora przy probie




aktualizacji BIOS

46. | System Wizualny system diagnostyczny producenta wyswietlany w trybie graficznym
Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajgcy na wykonanie diagnostyki
nastepujgcych podzespotow:
e wykonanie testu pamieci RAM
e wykonanie testu CPU
e test dysku twardego
o test matrycy LCD
o test magistrali PCl-e
o test ptyty gtdbwnej
Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotow komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:
e Notebook: Producent, identyfikator konfiguracji notebooka, model,
numer seryjny
o BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
e Procesor : Nazwa, taktowanie, obstugiwane instrukcje, ilosci pamieci
L1, L2, L3, liczba rdzeni oraz liczba obstugiwanych watkéw przez
procesor
o Pamie¢ RAM : llos¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegolnych kosci pamieci, taktowanie
e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢
o LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczos¢,
System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

47. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen
I/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

48. | Oprogramowanie | Oprogramowanie umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw oraz podsystemu

dodatkowe zabezpieczen poprzez Internet.
Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczehstwa systemu operacyjnego i
danych uzytkownika na dysku twardym, zewnetrznych dyskach, sieci, CD-
ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego
bez potrzeby jego reinstalaciji.
Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej.
49. |Certyfikaty i - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu
standardy
-  ENERGY STAR
- Deklaracja zgodnosci CE
- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki

50. [ Waga/Wymiary Waga urzadzenia z baterig podstawowg nieprzekraczajgca 1.6 kg.
Konstrukcja notebooka smukta, ktérego grubosé nie przekracza 18 mm.

51. | Szyfrowanie i Komputer wyposazony w modut dTPM 2.0

bezpieczenstwo

Notebook wyposazony w czujnik otwarcia obudowy zabezpieczajgcy przed
nieautoryzowanym dostepem do notebooka. Czujnik musi sygnalizowa¢ prébe
nieautoryzowanego dostepu do wnetrza komputera. Praca czujnika




konfigurowana z poziomu BIOS w ten sposéb, ze przy ustawionym hasle
SUPERVISOR w przypadku nieautoryzowanego otwarcia obudowy hasto to
bedzie wymagane do podania przy probie uruchomienia notebooka.
Zamawiajacy uzna za rownowazne dostarczenie linki zabezpieczajgcej typu
Kensington/Noble Lock zamykanej w taki sposéb, ze nie bedzie mozliwe
otwarcie obudowy notebooka gdy linka zabezpieczajgca zostanie
umieszczona i zamknieta z wykorzystaniem kluczyka w dedykowanym slocie
Kensington/Noble Lock.

52.

Bezpieczenstwo i
zdalne
zarzgdzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia monitorowania i zarzgdzania
komputerem na poziomie sprzetowym (out-of-band) dziatajgca niezaleznie od
stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym
(Rodzaj, model, pojemnos$¢) : CPU, Pamie¢, HDD wersja BIOS ptyty
gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS (BIOS setup),

¢) mozliwos¢ zdalnego zarzadzania stanem zasilania komputera:
wigczenie/wytgczenie/reset/poprawne zamkniecie systemu
operacyjnego,

d) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego nosnika FDD/ CD
ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootujgcego takiego nosnika z
serwera zarzgdzajgcego

e) zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu
operacyjnego ani dodatkowych programéw, rowniez w przypadku
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
minimum 2560x1600.

f) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z
poziomu BIOS.

h) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikacji

i) ww. wbudowana w ptyte gtéwnga technologia zarzadzania i
monitorowania komputera na poziomie sprzetowym - powinna
pozwalaé¢ na konfiguracje parametréw funkcji zarzagdzania (m.in.
parametréw kont uprawnionych do zarzgdzania sprzetowego) kazdym
z nastepujacych mechanizmow:

¢ |okalnie (na komputerze zarzgdzanym), bez udziatu systemu
operacyjnego - tj. z poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku
parametréw konfiguracji na nosniku USB. Nalezy dostarczy¢
odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku
parametréw konfiguracji na nosnik USB.

e zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego
potgczenia — za pomocg narzedzia/oprogramowania




konfigurujgcego z wykorzystaniem wbudowanego w
technologie mechanizmu weryfikacji predefinowaych
certyfikatow cyfrowych /kluczy asymetrycznych. Nalezy
dostarczy¢ lub wskaza¢ odpowiednie bezptatne narzedzie do
definiowania pliku parametréw konfiguracji oraz
narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.
¢ lokalnie (na komputerze zarzgdzanym) z poziomu systemu
operacyjnego przy uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy
dostarczy¢ lub wskazac¢ odpowiednie bezptatne narzedzie do
definiowania pliku parametréow konfiguracji oraz
narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.
¢ wymagana jest obstuga autentykacji dla HTTP Digest/ HTTPS
Digest z obstugg co najmniej 8 uzytkownikow
Digest oraz Kerberos z obstugg co najmniej 16 uzytkownikdw
lub grup AD
- Wymagana jest obstuga autentykacji (wbudowany suplikant) autentykacji
802.1x na poziomie technologii sprzetowego zarzadzania — przed
uruchomieniem/bez uruchomienia OS.

53. | Gwarancja 3 lata swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

94. | Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informac;ji
techniczne produktowe;.
producenta - mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego

sprzetu

- mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej
gwarancji

- mozliwosc¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego
numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne urzagdzen muszg by¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamdwienia dokonanego za pomocqg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia oraz znakéw towarowych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym.

Za rozwigzanie rownowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii,
wydajnosci i funkcjonalnosci przez to rozwigzanie oferowane nie odbiega znaczgco od technologii
funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie
podlegajg porownaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytgcznie dla rozwigzania wyspecyfikowanego,
takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne, wtasnosciowe protokoty
itp., a jedynie te, ktore stanowiq o istocie catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg
odniesienie w rozwigzaniu rownowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania, ktore realizujqg takie same funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w
inny, niz podany sposob. Za rozwigzanie réwnowazne nie mozna uznac rozwigzania identycznego
(tozsamego), a jedynie takie, ktore w porédwnywanych cechach wykazuje doktadnie tqg samq lub nie
mniejszq zblizong wartosc¢ uzytkowq. Przez nie mniejszq zblizong wartosc¢ uzytkowgq rozumie sie
podobne, z dopuszczeniem nieznacznych réznic niewplywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach,
identycznych dla obu rozwiqgzan, dla ktérych to warunkow rozwigzania te sq dedykowane.

Rozwigzanie rownowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajqgcg, iz spetnia wymagania
funkcjonalne, wydajnosciowe, srodowiskowe Zamawiajgcego (mozliwos¢ funkcjonowania w tym




samym Srodowisku — np. prawidfowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub
praca z nie gorszq wydajnoscig na wskazanym serwerze), w tym wyniki porownan, testow, czy
mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego Wykonawca zobowigzany jest zatqgczyé
dokumentacje tego rozwiqzania.



