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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6
1 C P V - 4 5 3 3 1 WENTYLACJA  MECHANICZNA 0 , 0 0

0 0 0 - 6
S T W i O R -
W dot.
w s z y s t k i c h
p o z .
k o s z t o r y s u

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 Instalacja  nawiewna 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 . 1 KNR 2-17 Centrala  wentylacyjna  nawiewno-wywiewna   z  odzyskiem  ciepła   V= s z t . 1 , 0 0

0 3 2 2 - 0 1 0 0 6200/5500  m3/h  dp=250Pa,  masa  maks.1350  kg,  sprawnośc  odzysku  ciepła
a n a l o g i a 79,5%  montaż  centrali   kompletnej  z   sterowaniem,  okablowaniem,

konstrukcją  wsporcza  i  rozruchem  serwisowym  centrali   
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 1 . 2 KALK.  INDYWID. Praca  dźwigu  dla  montażu  centrali  wentylacyjnej  na  dachu  budynku k p l . 1 , 0 0
2 - k o n d y g n a c y j n e g o
1 , 0 0 k p l . 1 , 0 0

1 . 1 . 3 KNR 2-17 Czerpnie  ścienne  prostokątne  typ  A  o  obwodzie  ponad  4000  mm   (  1400x700 s z t . 1 , 0 0
0 1 4 6 - 0 5 0 0 m m )

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 1 . 4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o m 2 1 8 , 5 5

0 1 0 2 - 0 6 0 0 obwodzie  do  4400  mm  przy  udziale  kształtek  do  55%  (  kanał  500x800  mm  F=
6,55  m2  +  kanał  1400x500  F=  5,4  m2  +  kanał  630x315  F=  6,6  m2  )  Fc=
18,55 m2
1 8 , 5 5 m 2 1 8 , 5 5

1 . 1 . 5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokątne typ A/I o wym. 630x315mm z m 2 3 4 , 1 0
0 1 2 4 - 0 6 0 0 wewnętrzną izolacją akustyczną  z wełny z włókna szklanego o grubości 25
analogia ( kalk. mm.     F=34,1  m2
i n d y w i d )

3 4 , 1 0 m 2 3 4 , 1 0
1 . 1 . 6 KNR 2-17 Przewody  wentylacyjne  prostokątne  typu  A/I  o  wym.  400x250  mm  z m 2 2 9 , 9 0

0 1 2 4 - 0 4 0 0 wewnętrzną izolacją akustyczną z wełny z włokna szklanego o grub. 25 mm
analogia-  kalk. F=  29,9  m2
i n d y w i d .

2 9 , 9 0 m 2 2 9 , 9 0
1 . 1 . 7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 3 , 3 2

0 1 2 2 - 0 2 0 0 ocynkowanej o średnicy d= 200 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 5,2
mb x 0,64= 3,32 m2
3 , 3 2 m 2 3 , 3 2

1 . 1 . 8 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 2 8 , 2 2
0 1 2 2 - 0 2 0 0 nierdzewnej  o średnicy d= 200 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 44,1

m x 0,64= 28,22 m2
2 8 , 2 2 m 2 2 8 , 2 2

1 . 1 . 9 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 1 3 , 0 0
0 1 2 2 - 0 2 0 0 nierdzewnej  o średnicy d= 160 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 25,0

mb x 0,52= 13,0 m2
1 3 , 0 0 m 2 1 3 , 0 0

1 . 1 . 1 0 KNR 2-17 Przewody  wentylacyjne  elastyczne  o  średnicy  d=  160  mm  izolowane m 2 4 , 9 6
0 1 2 2 - 0 2 0 0 akustycznie     F=  8,0  mb  x  0,62=  4,96  m2
a n a l o g i a

4 , 9 6 m 2 4 , 9 6
1 . 1 . 1 1 KNR 2-16 Izolacja  termiczna kanałów  wentylacyjnych na zewn. budynku z wełny m 2 4 , 7 5

0 3 0 1 - 0 1 0 0 mineralnej o grubosci 80 mm.   F= 4,75 m2
4 , 7 5 m 2 4 , 7 5

1 . 1 . 1 2 KNR 2-16 Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm na izolacji m 2 4 , 7 5
0 6 0 1 - 0 4 0 0 kanałow  wentylacyjnych   F=  4,75  m2

4 , 7 5 m 2 4 , 7 5
1 . 1 . 1 3 KNR 2-16 Izolacja  matami  z  wełny  mineralnej  laminowanej  folią  aluminiową   kanałów m 2 9 , 4 5

0 3 0 5 - 0 1 0 0 wentylacyjnych wewn. budynku przy grubości izolacji 20 mm    F= 9,45 m2
a n a l o g i a

9 , 4 5 m 2 9 , 4 5
1 . 1 . 1 4 KALK.  INDYWID. Klapy  rewizyjne  dla  przewodów  wentylacyjnych  s z t . 1 2 , 0 0

1 2 , 0 0 s z t . 1 2 , 0 0
1 . 1 . 1 5 KNR 2-17 Kratki  wentylacyjne  z  blachy  nierdzewnej  o  wymiarach  325x125  mm  s z t . 2 0 , 0 0

0 1 3 8 - 0 2 0 1
2 0 , 0 0 s z t . 2 0 , 0 0

1 . 1 . 1 6 KNR 2-17 Przepustnice  jednopłaszczyznowe  typ  A  stalowe  prostokątne  o  wym. s z t . 2 0 , 0 0
0 1 3 0 - 0 2 0 0 325x125  mm

2 0 , 0 0 s z t . 2 0 , 0 0
1 . 1 . 1 7 KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 160 mm s z t . 6 , 0 0

0 1 3 1 - 0 2 0 0
6 , 0 0 s z t . 6 , 0 0

1 . 1 . 1 8 KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 200 mm s z t . 1 0 , 0 0
0 1 3 1 - 0 2 0 0

1 0 , 0 0 s z t . 1 0 , 0 0
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

1 . 1 . 1 9 KNR 2-17 Podstawy  dachowe  prostokątne  z  2  podejściami  800x500  mm s z t . 1 , 0 0
0 1 4 8 - 0 7 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 1 . 2 0 KALK.  INDYWID. Wykonanie  regulacji  instalacji  wentylacyjnej  +  badanie  skuteczności  działania o t w ó r 2 0 , 0 0

instalacji wentylacyjnej (wydajności i głośności - na wylotach wentylacyjnych
( kratki wentylacyjne - 20 szt )
2 0 , 0 0 o t w ó r 2 0 , 0 0

1 . 1 . 2 1 KALK.  INDYWID. Obrobienie przepustów przewodów wentylacyjnych  w ścianach i stropach o t w ó r 1 8 , 0 0

1 8 , 0 0 o t w ó r 1 8 , 0 0
1 . 2 Instalacja  wywiewny 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 2 . 1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o m 2 2 7 , 1 5

0 1 0 2 - 0 6 0 0 obwodzie  do  4400  mm  przy  udziale  kształtek  do  55%  (  kanał  500x800  mm  F=
9,15 m2 + kanał 1400x500 F= 11,4 m2 + kanał 630x315  F= 6,6 m2)   Fc=
27,15 m2
2 7 , 1 5 m 2 2 7 , 1 5

1 . 2 . 2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokątne typ A/I o wym. 630x315mm z m 2 2 8 , 2 0
0 1 2 4 - 0 6 0 0 wewnętrzną izolacją akustyczną  z wełny z włókna szklanego o grubości 25
analogia ( kalk. mm.    F= 28,2 m2
i n d y w i d )

2 8 , 2 0 m 2 2 8 , 2 0
1 . 2 . 3 KNR 2-17 Przewody  wentylacyjne  prostokątne  typu  A/I  o  wym.  400x250  mm  z m 2 2 3 , 4 0

0 1 2 4 - 0 4 0 0 wewnętrzną izolacją akustyczną z wełny z włokna szklanego o grub. 25 mm
analogia-  kalk. F=  23,4  m2
i n d y w i d .

2 3 , 4 0 m 2 2 3 , 4 0
1 . 2 . 4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 1 6 , 0 0

0 1 2 2 - 0 2 0 0 ocynkowanej o średnicy d= 200 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 25,0
mb x 0,64= 16,0 m2
1 6 , 0 0 m 2 1 6 , 0 0

1 . 2 . 5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 2 4 , 9 6
0 1 2 2 - 0 2 0 0 nierdzewnej  o średnicy d= 200 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 39,0

m x 0,64= 24,96 m2
2 4 , 9 6 m 2 2 4 , 9 6

1 . 2 . 6 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 1 8 , 7 2
0 1 2 2 - 0 2 0 0 nierdzewnej  o średnicy d= 160 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 36,0

mb x 0,52= 18,72 m2
1 8 , 7 2 m 2 1 8 , 7 2

1 . 2 . 7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m 2 3 , 2 0
0 1 2 2 - 0 2 0 0 nierdzewnej  o średnicy d= 125 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 8,0

mb x 0,4= 3,2 m2
3 , 2 0 m 2 3 , 2 0

1 . 2 . 8 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej  nierdzewnej o m 2 0 , 8 0
0 1 2 2 - 0 3 0 0 średnicy d=250 mm przy udziale kształtek do 35%  F= 1,0x0,8= 0,8 m2

0 , 8 0 m 2 0 , 8 0
1 . 2 . 9 KNR 2-17 Przewody  wentylacyjne  elastyczne  o  średnicy  d=  100  mm  izolowane m 2 2 , 7 0

0 1 2 2 - 0 1 0 0 akustycznie    F= 6,0 mb x 0,45= 2,7 m2
a n a l o g i a

2 , 7 0 m 2 2 , 7 0
1 . 2 . 1 0 KNR 2-17 Przewody  wentylacyjne  elastyczne  o  średnicy  d=  125  mm  izolowane m 2 6 , 2 4

0 1 2 2 - 0 2 0 0 akustycznie    F= 12,0 mb x 0,52= 6,24 m2
a n a l o g i a

6 , 2 4 m 2 6 , 2 4
1 . 2 . 1 1 KALK.  INDYWID. Klapy  rewizyjne  dla  przewodów  wentylacyjnych  s z t . 1 8 , 0 0

1 8 , 0 0 s z t . 1 8 , 0 0
1 . 2 . 1 2 KNR 2-17 Kratki  wentylacyjne  z  blachy  nierdzewnej  o  wymiarach  325x125  mm  s z t . 2 0 , 0 0

0 1 3 8 - 0 2 0 1
2 0 , 0 0 s z t . 2 0 , 0 0

1 . 2 . 1 3 KNR 2-17 Przepustnice  jednopłaszczyznowe  typ  A  stalowe  prostokątne  o  wym. s z t . 2 0 , 0 0
0 1 3 0 - 0 2 0 0 325x125  mm

2 0 , 0 0 s z t . 2 0 , 0 0
1 . 2 . 1 4 KNR 2-17 Anemostaty  kołowe  wywiewne  d=  125  mm s z t . 1 6 , 0 0

0 1 4 0 - 0 1 0 0
1 6 , 0 0 s z t . 1 6 , 0 0

1 . 2 . 1 5 KNR 2-17 Anemostaty  kołowe  wywiewne  d=  100  mm s z t . 4 , 0 0
0 1 4 0 - 0 1 0 0

4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0
1 . 2 . 1 6 KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 100 mm s z t . 4 , 0 0

0 1 3 1 - 0 1 0 0
4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0

1 . 2 . 1 7 KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 125 mm s z t . 1 0 , 0 0
0 1 3 1 - 0 2 0 0

1 0 , 0 0 s z t . 1 0 , 0 0
1 . 2 . 1 8 KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 200 mm s z t . 1 2 , 0 0

0 1 3 1 - 0 2 0 0
1 2 , 0 0 s z t . 1 2 , 0 0
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

1 . 2 . 1 9 KNR 2-17 Tłumik  akustyczny   prostokatny  1400x500x800  mm s z t . 1 , 0 0
0 1 5 4 - 0 5 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 2 . 2 0 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe  kolankowe typ A o obwodzie do 4000 mm   A 500x1400 s z t . 1 , 0 0

0 1 4 3 - 0 5 0 2 m m
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 2 . 2 1 KNR 2-16 Izolacja  termiczna kanałów  wentylacyjnych na zewn. budynku z wełny m 2 7 , 8 0
0 3 0 1 - 0 1 0 0 mineralnej  o  grubosci  80  mm.    F=  7,8  m2

7 , 8 0 m 2 7 , 8 0
1 . 2 . 2 2 KNR 2-16 Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm na izolacji m 2 7 , 8 0

0 6 0 1 - 0 4 0 0 kanałow wentylacyjnych  F= 7,8 m2
7 , 8 0 m 2 7 , 8 0

1 . 2 . 2 3 KNR 2-16 Izolacja  matami  z  wełny  mineralnej  laminowanej  folią  aluminiową   kanałów m 2 9 , 4 5
0 3 0 5 - 0 1 0 0 wentylacyjnych wewn. budynku przy grubości izolacji 20 mm    F= 9,45 m2
a n a l o g i a

9 , 4 5 m 2 9 , 4 5
1 . 2 . 2 4 KNR 2-17 Wentylator dachowy Dn 250 mm wydajnośc 870 m3/h, spręż 120Pa,  z s z t . 1 , 0 0

0 2 0 8 - 0 2 0 0 regulatorem obrotów.  kpl. 
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 2 . 2 5 KNR 2-17 Podstawa  dachowa  tłumiąca  kołowa  L=  600  mm  o  średnicy  dn  250  mm  w s z t . 1 , 0 0
0 1 4 9 - 0 2 0 0 układach  kanałowych  wraz  z  płytą  adaptacyjną  oraz  króćcem  elastycznym

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 2 . 2 6 KNR 2-17 Podstawy dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 4460 mm w układach s z t . 1 , 0 0

0 1 4 8 - 0 8 0 0 kanałowych  A  1400x500  mm
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 2 . 2 7 KALK.  INDYWID. Wykonanie  regulacji  instalacji  wentylacyjnej  +  badanie  skuteczności  działania o t w ó r 4 0 , 0 0
instalacji wentylacyjnej (wydajności i głośności - na wylotach wentylacyjnych
( kratki wentylacyjne - 20 szt + anemostaty 20) = 40 szt
4 0 , 0 0 o t w ó r 4 0 , 0 0

1 . 2 . 2 8 KALK.  INDYWID. Obrobienie przepustów przewodów wentylacyjnych  w ścianach i stropach o t w ó r 1 8 , 0 0

1 8 , 0 0 o t w ó r 1 8 , 0 0


