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Warszawa-Szkota Podstawowa nr 141 -

rozbudowa z przebudowa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Instalacja wentylacji

Lp. Kod Opis Jm. llos$¢ robét Cena jedn. Wartos¢
roboty [z]
[1]
1 2 3 4 5 6 7
1| CPV-45331000-6 WENTYLACJA MECHANICZNA

STWIOR-W dot.
wszystkich poz.
kosztorysu

1.1 Instalacja nawiewna

1.2 Instalacja wywiewny

Wartos¢ kosztorysu:

zt



Warszawa-Szkota Podstawowa nr 141-rozbudowa

z przebudowa

PRZEDMIAR ROBOT

Instalacja wentylacji

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45331 WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
000-6
STWIOR-
W dot.
wszystkich
poz.
kosztorysu
0,00 0,00
1.1 Instalacja nawiewna 0,00
0,00 0,00
1.1.1 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta V= szt. 1,00
0322-0100 6200/5500 m3/h dp=250Pa, masa maks.1350 kg, sprawnosc odzysku ciepta
analogia 79,5% montaz centrali kompletnej z sterowaniem, okablowaniem,
konstrukcjg wsporcza i rozruchem serwisowym centrali
1,00 szt. 1,00
1.1.2 | KALK. INDYWID. | Praca dZzwigu dla montazu centrali wentylacyjnej na dachu budynku kpl. 1,00
2-kondygnacyjnego
1,00 kpl. 1,00
1.1.3 | KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie ponad 4000 mm ( 1400x700 szt. 1,00
0146-0500 mm)
1,00 szt. 1,00
1.1.4 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 18,55
0102-0600 obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 55% ( kanat 500x800 mm F=
6,55 m2 + kanat 1400x500 F= 5,4 m2 + kanat 630x315 F= 6,6 m2 ) Fc=
18,55 m2
18,55 m2 18,55
1.1.5 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l o wym. 630x315mm z m2 34,10
0124-0600 wewnetrzng izolacjg akustyczng z wetny z widkna szklanego o grubosci 25
analogia ( kalk. mm. F=34,1m2
indywid)
34,10 m2 34,10
1.1.6 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l o wym. 400x250 mm z m2 29,90
0124-0400 wewnetrzng izolacjg akustyczng z weiny z wiokna szklanego o grub. 25 mm
analogia- kalk. F=29,9 m2
indywid.
29,90 m2 29,90
1.1.7 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 3,32
0122-0200 ocynkowanej o $rednicy d= 200 mm przy udziale ksztattek do 35% F=5,2
mb x 0,64= 3,32 m2
3,32 m2 3,32
1.1.8 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 28,22
0122-0200 nierdzewnej o $rednicy d= 200 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 44,1
m x 0,64= 28,22 m2
28,22 m2 28,22
1.1.9 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 13,00
0122-0200 nierdzewnej o $rednicy d= 160 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 25,0
mb x 0,52= 13,0 m2
13,00 m2 13,00
1.1.10| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy d= 160 mm izolowane m2 4,96
0122-0200 akustycznie F= 8,0 mb x 0,62= 4,96 m2
analogia
4,96 m2 4,96
1.1.11| KNR 2-16 Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych na zewn. budynku z wetny m2 4,75
0301-0100 mineralnej o grubosci 80 mm. F=4,75m2
4,75 m2 4,75
1.1.12| KNR 2-16 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm na izolacji m2 4,75
0601-0400 kanatow wentylacyjnych F= 4,75 m2
4,75 m2 4,75
1.1.13| KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowa kanatow m2 9,45
0305-0100 wentylacyjnych wewn. budynku przy grubosci izolacji 20 mm  F= 9,45 m2
analogia
9,45 m2 9,45
1.1.14 | KALK. INDYWID. | Klapy rewizyjne dla przewodow wentylacyjnych szt. 12,00
12,00 szt. 12,00
1.1.15| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej o wymiarach 325x125 mm szt. 20,00
0138-0201
20,00 szt. 20,00
1.1.16| KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o wym. szt. 20,00
0130-0200 325x125 mm
20,00 szt. 20,00
1.1.17 | KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 160 mm szt. 6,00
0131-0200
6,00 szt. 6,00
1.1.18| KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 200 mm szt. 10,00
0131-0200
10,00 szt. 10,00




Warszawa-Szkota Podstawowa nr 141-rozbudowa

z przebudowa

PRZEDMIAR ROBOT

Instalacja wentylacji

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.1.19| KNR 2-17 Podstawy dachowe prostokatne z 2 podejsciami 800x500 mm szt. 1,00
0148-0700
1,00 szt. 1,00
1.1.20 | KALK. INDYWID. | Wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej + badanie skutecznosci dziatania |  otwor 20,00
instalacji wentylacyjnej (wydajnosci i gtosnosci - na wylotach wentylacyjnych
( kratki wentylacyjne - 20 szt )
20,00 otwor 20,00
1.1.21 | KALK. INDYWID. | Obrobienie przepustéw przewodéw wentylacyjnych w $cianach i stropach otwér 18,00
18,00 otwor 18,00
1.2 Instalacja wywiewny 0,00
0,00 0,00
1.2.1 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 27,15
0102-0600 obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 55% ( kanat 500x800 mm F=
9,15 m2 + kanat 1400x500 F= 11,4 m2 + kanat 630x315 F=6,6 m2) Fc=
27,15 m2
27,15 m2 27,15
1.2.2 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l o wym. 630x315mm z m2 28,20
0124-0600 wewnetrzng izolacjg akustyczng z wetny z widkna szklanego o grubosci 25
analogia ( kalk. mm. F=28,2m2
indywid)
28,20 m2 28,20
1.2.3 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l o wym. 400x250 mm z m2 23,40
0124-0400 wewnetrzng izolacjg akustyczng z weiny z wiokna szklanego o grub. 25 mm
analogia- kalk. F=23,4 m2
indywid.
23,40 m2 23,40
1.2.4 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 16,00
0122-0200 ocynkowanej o $rednicy d= 200 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 25,0
mb x 0,64= 16,0 m2
16,00 m2 16,00
1.2.5 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 24,96
0122-0200 nierdzewnej o $rednicy d= 200 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 39,0
m x 0,64= 24,96 m2
24,96 m2 24,96
1.2.6 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 18,72
0122-0200 nierdzewnej o $rednicy d= 160 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 36,0
mb x 0,52= 18,72 m2
18,72 m2 18,72
1.2.7 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe sztywne typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 3,20
0122-0200 nierdzewnej o $rednicy d= 125 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 8,0
mb x 0,4= 3,2 m2
3,20 m2 3,20
1.2.8 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej nierdzewnej o m2 0,80
0122-0300 $rednicy d=250 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 1,0x0,8= 0,8 m2
0,80 m2 0,80
1.2.9 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy d= 100 mm izolowane m2 2,70
0122-0100 akustycznie F=6,0 mb x0,45=2,7 m2
analogia
2,70 m2 2,70
1.2.10| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy d= 125 mm izolowane m2 6,24
0122-0200 akustycznie F= 12,0 mb x 0,52= 6,24 m2
analogia
6,24 m2 6,24
1.2.11| KALK. INDYWID. | Klapy rewizyjne dla przewodow wentylacyjnych szt. 18,00
18,00 szt. 18,00
1.212| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej o wymiarach 325x125 mm szt. 20,00
0138-0201
20,00 szt. 20,00
1.2.13| KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o wym. szt. 20,00
0130-0200 325x125 mm
20,00 szt. 20,00
1.2.14| KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne d= 125 mm szt. 16,00
0140-0100
16,00 szt. 16,00
1.2.15| KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne d= 100 mm szt. 4,00
0140-0100
4,00 szt. 4,00
1.2.16| KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 100 mm szt. 4,00
0131-0100
4,00 szt. 4,00
1.2.17 | KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 125 mm szt. 10,00
0131-0200
10,00 szt. 10,00
1.2.18| KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne DN 200 mm szt. 12,00
0131-0200
12,00 szt. 12,00




Warszawa-Szkota Podstawowa nr 141-rozbudowa
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PRZEDMIAR ROBOT

Instalacja wentylacji

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.219| KNR 2-17 Thumik akustyczny prostokatny 1400x500x800 mm szt. 1,00
0154-0500
1,00 szt. 1,00
1.2.20| KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kolankowe typ A o obwodzie do 4000 mm A 500x1400 szt. 1,00
0143-0502 mm
1,00 szt. 1,00
1.2.21| KNR 2-16 Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych na zewn. budynku z wetny m2 7,80
0301-0100 mineralnej o grubosci 80 mm. F=7,8 m2
7,80 m2 7,80
1.2.22| KNR 2-16 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm na izolacji m2 7,80
0601-0400 kanatow wentylacyjnych F=7,8 m2
7,80 m2 7,80
1.2.23| KNR 2-16 I1zolacja matami z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg kanatow m2 9,45
0305-0100 wentylacyjnych wewn. budynku przy grubosci izolacji 20 mm  F= 9,45 m2
analogia
9,45 m2 9,45
1.2.24| KNR 2-17 Wentylator dachowy Dn 250 mm wydajno$c 870 m3/h, sprez 120Pa, z szt. 1,00
0208-0200 regulatorem obrotéw. kpl.
1,00 szt. 1,00
1.2.25| KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca kotowa L= 600 mm o srednicy dn 250 mm w szt. 1,00
0149-0200 ukfadach kanatowych wraz z piytg adaptacyjng oraz kr6écem elastycznym
1,00 szt. 1,00
1.2.26 | KNR 2-17 Podstawy dachowe prostokatne typ A o obwodzie do 4460 mm w uktadach szt. 1,00
0148-0800 kanatowych A 1400x500 mm
1,00 szt. 1,00
1.2.27 | KALK. INDYWID. | Wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej + badanie skutecznosci dziatania |  otwor 40,00
instalacji wentylacyjnej (wydajnosci i gtosnosci - na wylotach wentylacyjnych
( kratki wentylacyjne - 20 szt + anemostaty 20) = 40 szt
40,00 otwor 40,00
1.2.28 | KALK. INDYWID. | Obrobienie przepustéw przewodéw wentylacyjnych w $cianach i stropach otwér 18,00
18,00 otwor 18,00




