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OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektéw KS "
DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku" Kamionkowskie Blonia Elekcyjne, Warszawa; dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

1145212221-1 |ZADANIE PODSTAWOWE
1.1/45212221-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.1]0121-02
analogia
5711,000 m?2 5 711,000
RAZEM 5 711,000
2 Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot. szt.
d.1.1]0107-04
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2/145212221-1 |PRACE ROZBIORKOWE
1.2.1/45212221-1 |Rozbiérka elementéw matej architektury
5|KNR 2-23 Demontaz i zabezpieczenie aluminiowych bramek do pitki noznej o wymiarach |szt.
d.1.|0310-07 732 x 244 cm [R=0,8: M=0; S=0,8]
2.1|analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-23 Demontaz i zabezpieczenie tulei bramek do pitki noznej [R=0,8: M=0; S=0,8] |szt.
d.1.|0309-03
2.1|analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.2|/45212221-1 |Demontaz opraw oswietleniowych
7/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1./1005-03 oprawy metahalogenowe
2.2
6,02 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNNR-W 9 |Demontaz wspornikdw opraw oswietleniowych szt
d.1./1002-06
2.2|analogia
6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; |m3
d.1./0108-11 wywoOz materiatéw z rozbiérki masztéw oswietleniowych
2.2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
2.2 Krotnos¢ = 9
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
11 Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki masztéw oswietleniowych m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3/45212221-1 |Rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej
12 Demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z zasypem |m2
d.1.|kalk. wlasna |gumowym SBR oraz z piasku kwarcowego
23
5711,000 m?2 5 711,000
RAZEM 5 711,000
13 Demontaz warstwy amortyzujgcej wykonywanej metodg in-situ m2
d.1.|kalk. wtasna
23
5711,000 m?2 5 711,000
RAZEM 5 711,000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; |m3
d.1./0108-11 wywoOz materiatdw z rozbiorki nawierzchni z trawy syntetycznej
23
(5711,0*0,06)+(5711,0*0,02) m3 456,880
RAZEM 456,880
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15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
23 Krotnos¢ = 9
456,880 m3 456,880
RAZEM 456,880
16 Optata za utylizacje lub recykling materiatéw z rozbiérki nawierzchni boiska pit- |m3
d.1.|kalk. wtasna |karskiego
23
Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonaw-
cy o checi wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu. Nalezy
sie wykaza¢ min. oswiadczeniem odbiorcy trawy lub zasypu o przejeciu w celu
jej wbudowania lub wykorzystania w innym celu. W przypadku granulatu nale-
zy dodatkowo wykazaé, ze produkt nie jest szkodliwy.
456,880 m3 456,880
RAZEM 456,880
1.2.4|45212221-1 |Rozbiérka podbudowy
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
24
5610,000 m?2 5 610,000
RAZEM 5 610,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci; potrgcenie za 5 cm [GRUBOSC WARSTWY =10 CM]
2.4 Krotnos¢ = -5
5610,000 m?2 5610,000
RAZEM 5610,000
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; |m3
d.1./0108-11 wywoOz materiatéw z rozbiorki podbudowy
24
5610,0*0,10 m3 561,000
RAZEM 561,000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
2.4 Krotnos¢ = 9
561,000 m3 561,000
RAZEM 561,000
21 Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki podbudowy m3
d.1.|kalk. wtasna
24
561,000 m3 561,000
RAZEM 561,000
1.2.5/45212221-1 |Rozbiérka chodnika przy boisku
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0807-03 piaskowej; cze$¢ chodnikéw przewidziana do ponownego utozenia
2.5
93,5+100,0 m?2 193,500
RAZEM 193,500
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
25
95,500 m 95,500
RAZEM 95,500
24|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
2.5
95,50*0,28*0,14 m3 3,744
RAZEM 3,744
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; |m3
d.1./0108-11 wywoéz niewykorzystanych materiatéw z rozbiérki chodnikow
25
(93,5*0,06)+(95,5*0,08*0,3)+3,744 m3 11,646
RAZEM 11,646
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
2.5 Krotnos¢ = 9
11,646 m3 11,646
RAZEM 11,646
27 Opfata za utylizacje materiatéw z rozbidrki chodnikéw m3
d.1.|kalk. wtasna
25
11,646 m3 11,646
RAZEM 11,646
1.3|45212221-1 |BOISKO PILKARSKIE
1.3.1/45212221-1 |Przygotowanie istniejgcej podbudowy
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV; wyréwnanie i zageszczenie pozostawionej podbudowy
3.1
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5610,000 m?2 5610,000
RAZEM 5610,000
29|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Tluczen |m2
d.1./0110-01 kamienny frakcji 4-31,5 mm
3.1
5610,000 m?2 5 610,000
RAZEM 5 610,000
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m2
d.1./0110-02 trgcenie za 7 cm
3.1 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotnos¢ = -7
5610,000 m?2 5 610,000
RAZEM 5 610,000
31/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Warstwa |m2
d.1./0104-03 ana-|wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
3.1|logia
5610,000 m?2 5610,000
RAZEM 5610,000
32|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 cm; |m2
d.1./0104-04 ana-|potracenie za 3 cm
3.1|logia [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU OK. =2 CM]
Krotnos¢ = -3
5610,000 m?2 5610,000
RAZEM 5610,000
1.3.2|45212221-1 |Podbudowa nowa
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; dodatek za 12 cm [GRUBOSC
3.2 = OK. 32 CM]
Krotnos¢ = 2,4
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
36|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.1./0101-02 nej nosnosci sposobem recznym - geowtoknina separacyjno filtracyjna
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
37|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen kamien- |m2
d.1./0110-01 ny frakcji 31,5-63 mm
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
38|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy;doda- |m2
d.1.|0110-02 tek za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 16 CM]
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
39|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Tluczen |m2
d.1./0110-01 kamienny frakcji 4-31,5 mm
3.2
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
40|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m2
d.1.|/0110-02 tragcenie za 7 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
3.2 Krotnos¢ = -7
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
41|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Warstwa  |m2
d.1./0104-03 ana-|wyroéwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
3.2|logia
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
42|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gdrna potracenie za kazdy 1 cm;  |m2
d.1.|0104-04 ana-|potracenie za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU SR. =2
3.2|logia CM]
Krotnos¢ = -3
101,000 m?2 101,000
RAZEM 101,000
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43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1.|0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3.2 nowanej w hatdach; grunt kat. Ill
101,0*0,32 m3 32,320
RAZEM 32,320
44 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM =
3.2 10 KM]
Krotnos¢ = 9
32,320 m3 32,320
RAZEM 32,320
1.3.3|45212221-1 |Nawierzchnia
45|/KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana piaskiem kwarco- |m2
d.1./1206-01 wym i granulatem EPDM w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
3.3|analogia
5711,000 m?2 5 711,000
RAZEM 5 711,000
46 Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.3
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4/45212221-1 |Badania powykonawcze
47 Badania powykonawcze nawierzchni z trawy syntetycznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.4 Uzyskanie pozytywnego wyniku badan powykonawczych potwierdzajgcych
zgodnos¢ parametréw wbudowanego systemu trawy z SIWZ i karta technicz-
ng wyrobu deklarowang w trakcie przetargu przez wykonawce. Badanie moze
by¢ wykonane tylko przez Instytut Sportu - Panstwowy Instytut Badawczy lub
FIFA lub akredytowang w PCA jednostke majgca akredytacje w zakresie na-
wierzchni z trawy sztucznej tj. w zakresie normy PN-EN 15330-1.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Badania powykonawcze granulatu EPDM kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.4 Uzyskanie pozytywnego wyniku badan powykonawczych granulatu EPDM do
wypetnienia boiska z trawy syntetycznej na zgodno$¢ z Rozporzadzeniem RE-
ACH oraz normg PN-EN 71-3:2019.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4|45212221-1 |CHODNIK PRZEKLADANY
1.4.1|45212221-1 |Podbudowa
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
41
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potracenie za 6 cm [GRU-
4.1 BOSC = OK. 14 CM]
Krotnos¢ = -0,2
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
51|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
4.1
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
52|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pospotka
41
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
53|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.; potra-
4.1 cenie za 5 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 5 CM]
Krotnos¢ = -5
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
4.1 =3 CM]
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1.|0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
4.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Ill
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93,50%0,14 m3 13,090
RAZEM 13,090
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km [RAZEM =
41 10 KM]
Krotnos¢ = 9
13,090 m3 13,090
RAZEM 13,090
1.4.2|45212221-1 |Nawierzchnia
57|KNR 4-04 Przygotowanie (czyszczenie) kostki brukowej, betonowej z rozbiorki do uzytku; |szt.
d.1./1001-02 przyjeto 50 szt/m2
4.2|analogia
93,50*50 szt. 4 675,000
RAZEM 4 675,000
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|/0511-02 towo-piaskowej; kostka istniejgca z rozbiérki [M=0]
4.2|analogia
93,500 m?2 93,500
RAZEM 93,500
1.5/45212221-1 |MONTAZ BRAMEK PILKARSKICH
59|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun-|m3
d.1.5|0308-01 damenty pod bramki
0,640 m3 0,640
RAZEM 0,640
60|KNR 2-23 Osadzenie zdemontowanych i zabezpieczonych tulei do pitki noznej [M=0] szt.
d.1.5/0309-03
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach zdemontowanych i zabezpieczonych bramek |szt.
d.1.5/0310-07 do pitki noznej; bramki aluminiowe o wymiarach 7,32 x 2,44 m [M=0]
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.6.1/45316100-6 |Wymiana opraw oswietleniowych
62|KNNR 5 Poprawienie ustawienia istniejgcego stupa oswietleniowego. szt.
d.1./1001-05
6.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektorowej. Nalezy uzyska¢ |kpl.
d.1.{1008-05 natezenie oswietlenia 250 lux.
6.1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
64|KNNR 5 Montaz poprzeczek na stupach szt.
d.1./1002-01
6.1
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
65 Pomiary, sprawdzenie instalacji oswietlenia boiska, w tym réwnomiernosci na- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tezenia osSwitlenia boiska.
6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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