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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska — zakres podstawowy skala 1:200
Rys. nr A-03 Rzut boiska — opcja skala 1:200
Rys. nr A-04 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr A-05 Pitkochwyt skala 1:100

Branza zielen

e (Czes¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt gospodarki drzewostanem skala 1:200

Branza elektryczna
e (Czes¢ opisowa
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan oswietlenia — zadanie podstawowe skala 1:200
Rys. nr E-02 Plan oswietlenia — opcja skala 1:200
Rys. nr E-03 Schemat rozdzielnic skala b.s.
Rys. nr E-04 Schemat blokowy monitoringu skala b.s.

¢ Obliczenia oswietlenia

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 zpdzn. zm.),
odwiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy i rozbudowy boiska pitkarskiego, w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja obiektéw KS ,DRUKARZ” — wymiana murawy na
boisku”, Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, dz. nr 46/2 obreb 3-05-31 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz =z tresciag zamowienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko pitkarskie potozone na terenie Parku
Kamionkowskiego Btonia Elekcyjnego w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchnie ze sztucznej trawy oraz (w ramach opcji) rozbudowa
boiska.

3. Stan istniejacy

Istniejgce boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej. Pierwotna ptyta o wymiarach zewnetrznych
93,5 x 60,0 m zostata powiekszona poprzez utozenie dodatkowego pasa trawy syntetycznej
szerokosci 1 m na istniejgcym chodniku. Za wschodnim koncem boiska teren wznosi sie.

Wokét boiska chodniki i trawniki. Wzdtuz krotszych bokéw boiska pitkochwyty. Boisko ogrodzone.
Po potudniowej stronie systemowe, stalowe trybuny. Na boisku state bramki pitkarskie.
Odwodnienie do gruntu pod ptyta boiska. Boisko posiada oswietlenie typu sportowego na 6
masztach.

Wokét boiska liczne drzewa i chodniki parku. Po wschodniej stronie boiska sitownia plenerowa i
zestaw do ¢éwiczen kalistenicznych — streetworkout.

4. Prawo opcji

Ze wzgledu na obecnie posiadane ograniczone $rodki finansowe zamawiajgcy planuje wymiane
nawierzchni, z poszerzeniem o 1 m boiska i z budowg nowego oswietlenia z zachowaniem prawa
opcji na realizacje rozbudowy ptyty boiska do wymiaru 110 x 66 m.

Oferent przediozy oferte na realizacje zadania podstawowego oraz poda cene realizacji opcji
(rozbudowa boiska). Oferent zagwarantuje cene i mozliwos¢ ewentualnej realizacji inwestycji w
dodatkowym zakresie.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzystania z prawa opcji w zagwarantowanej przez oferenta
cenie lub realizacje przedmiotu umowy w zakresie podstawowym.



5. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie - boisko pitkarskie nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat
rozbidrke istniejacej nawierzchni boiska i budowe w jej miejsce nowej. Program uzytkowy réwniez
nie ulegnie zmianie.

Opcja obejmuje budowe boiska o wiekszych wymiarach.

6. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy istniejgca 5610,0 m?
e Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy zadania podstawowego 5711,0 m?
e Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy w opcji powigkszonej 7 260,0 m?
e Powierzchnia placu streetworkout 112,0 m2

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

projekt w wersji podstawowej przewiduje:

e demontaz istniejgcych masztow oswietleniowych,

e rozbidrke istniejgcej trawy syntetycznej wraz z gérng warstwg podbudowy,

e czesciowy demontaz i przetozenie istniejgcego chodnika od strony trybun,

e rozbibrke pitkochwytdw,

e wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

e wykonanie podbudowy pod rozbudowywang nawierzchnia,

e budowa nowych pitkochwytéw,

e budowa nowego oswietlenia wraz z masztami.

W ramach opcji przewiduje sie powiekszenie ptyty boiska w trzech kierunkach — w kierunku
wschodnim, potudniowym (kosztem istniejgcego chodnika trybuny) i pétnocnym.

Ponadto przewidziano budowe nowego os$wietlenia boiska. Os$wietlenie bedzie zasilane z
istniejacej instalacji oswietleniowe;.

W celu powigkszenia konieczne bedzie:

e wycinka i przesadzenie drzew,

demontaz urzgdzen sitowni plenerowej i streetworkoutu,

czesciowa rozbiérka ogrodzenia,

rozbidrka chodnika parkowego na odcinku kolidujgcym z inwestycja,

usuniecie mas ziemnych ze stoku po wschodniej stronie boiska,

wykonanie muréw oporowych w miejscu wyréwnanego stoku,

ponowny montaz urzgdzen sitowni plenerowej i streetworkoutu,

wykonanie podbudowy pod rozbudowywang nawierzchnia,

wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej pod streetworkoutem,

wykonanie nowego odcinka chodnika parkowego, budowa bariery pomiedzy trybung a boiskiem,
budowa nowych odcinkéw ogrodzenia i wymiana istniejgcych paneli ogrodzeniowych,

montaz monitoringu na masztach oswietleniowych,

nasadzenia kompensacyjne drzew,

rekultywacja zniszczonych pracami budowlanymi trawnikow.

8. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest
w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej - Park ,Kamionkowskie Btonia
Elekcyjne”.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak
wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe.

Odprowadzenie woéd deszczowych, istniejace, bez zmian — powierzchniowo na teren dziatki
witasnej.

Projekt przewiduje wycinke drzew i dokonanie w zamian nasadzen kompensacyjnych.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.



9. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

9.1. Zadanie podstawowe

9.1.1. Prace rozbiérkowe

9.1.1.1. Rozbidrka elementow matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania nastepujgce
elementy matej architektury:

e Bramki do pitki noznej 732 x 244 cm, aluminiowe. 1l0$¢ - 2 szt.

9.1.1.2. Demontaz masztéw oswietleniowych

Nalezy zdemontowa¢ wraz z naswietlaczami i stopami fundamentowymi istniejgce maszty
os$wietleniowe boiska. Materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Maszty wysokosci 10 m, stalowe, ocynkowane. Na kazdym maszcie po 2 oprawy metahalogenowe.
llosc¢: 6 szt.

9.1.1.3. Rozbidrka pitkochwytéow

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy oba pitkochwyty.

Pitkochwyt wysokosci 4 m ponad teren. Stupy, poprzeczki z rur stalowych. Siatka polipropylenowa.
Stopy fundamentowe betonowe.

Dtugosc: 2 x 57,0 m.b.

llos¢ stupdw: 2 x 20 szt.

9.1.1.4. Rozbidérka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy i poddaé utylizacji, lub procesowi recyklingu
nawierzchnie boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z
zasypem gumowym SBR oraz z piasku kwarcowego. Pod nawierzchnig warstwa amortyzujgca
wykonywana metodg in-situ.

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonawcy o checi
wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu. Nalezy sie wykaza¢ min.
oswiadczeniem odbiorcy trawy lub zasypu o przejeciu w celu jej wbudowania lub wykorzystania w
innym celu. W przypadku granulatu nalezy dodatkowo wykazac¢, ze produkt nie jest szkodliwy.

llosé: 5 711,0 m? (wraz z pasem utozonym na chodniku)

9.1.1.5. Rozbidrka podbudowy

Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych. Rozbiérce podlega podbudowa do
gtebokosci ok. 10 cm. Celem rozbiorki jest wyréwnanie nawierzchni i usuniecie gornej, ,zamulonej”
warstwy podbudowy. Caty rozebrany materiat nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza sie
jego ponownego wbudowania.

Powierzchnia: 5 610,0 m?

9.1.1.6. Rozbidrka chodnika przy boisku

Nalezy zdemontowa¢ chodnik kolidujacy z nowg ptytg boiska. Ponadto ze wzgledu na koniecznosé
zlicowania i naprawy chodnikéw na styku z boiskiem nalezy zdemontowaé czes$¢ chodnikéw w celu
ich ponownego utozenia.

Chodnik wykonany z kostki brukowej, prostokatnej, gr. 6 cm, szarej. Nawierzchnia uktadana na
podsypce cementowo piaskowe;j.

Niewykorzystany materiat nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza sie ponownego
wykorzystania obrzezy betonowych.

llosc:

Chodnik do catkowitej rozbiérki: 93,5 m?
llos¢ obrzezy do rozbiorki 95,5 m.b.
Chodnik do przetozenia: ok. 100,0 m?

9.1.2. Boisko pitkarskie

Boisko wykonane z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw kamiennych, otoczone
istniejgcymi obrzezami betonowymi. Boisko wykonane zgodnie z istniejgcymi spadkami (w kierunku
potudniowym, ok. 0,25%).

Ze wzgledu na planowane w przysztosci przykrycie boiska halg pneumatyczng system trawy musi
by¢ trudnozapalny.

9.1.2.1. Przygotowanie istniejgcej podbudowy

Pozostawiong podbudowe nalezy wyrownaé. Na tak przygotowang podbudowe nalezy wykonac
warstwe z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. ok. 8 cm, a na nig utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z miatu kamiennego 0-4 - gr. ok. 2 cm. Warstwy zagescic.

Powierzchnia: 5 610,0 m2.



9.1.2.2. Podbudowa nowa

W miejscu gdzie brak jest istniejgcej podbudowy boiska nalezy wykona¢ nowa.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e geowidknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. ok. 8 cm

e warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszyw wapiennych.

llosé: 101,0 m?2

9.1.2.3. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada sie z dwéch elementow: sztuczna trawa oraz wypetnienie. Trawa
syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane.

Nawierzchnia musi posiadac nastepujgce parametry:

e Wysokos¢ widkna min. 60 mm max. 62 mm

llo$¢ peczkéw min. 8 900/m?

llo$¢ wtdkien min. 106 000/m?

Waga catkowita min. 2 900 g/m?

Waga witékna min. 1 600 g/m?

Grubos¢ widkna min. 360 mikronow

Dtex min. 12 000

Wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 100N/100 mm

Wyrywanie peczka po starzeniu min. 48 N

Typ trawy: monofil

Rodzaj trawy: polietylen

Trawa tuftowana lub tkana, podkiad latex

ksztatt widkna: X lub inny z rdzeniem

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé zamawiajgcemu:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie
(dopuszcza sie wykonanie badania z zasypem sbr, pod warunkiem zastosowania zasypu epdm)
potwierdzajgcy zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badarn musi by¢ licencjonowany przez
FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako ,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po$dwiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badan.

d) Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII i XVIII do rozporzgdzenia
REACH oraz EN 71-3:2019 (Migracja okreslonych pierwiastkéw). Dotyczy granulatu.

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

g) Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.

h) Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 dla materiatdbw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny (z
zasypem z EPDM).

Powierzchnia: 5 711,0 m?

9.1.2.4. Badania powykonawcze

Po zakonczeniu rob6t wykonawca bedzie zobowigzany co uzyskania pozytywnego wynikow badan
powykonawczych potwierdzajgcych zgodnos¢ parametréw wbudowanego systemu trawy z SIWZ i
kartg techniczng wyrobu deklarowang w trakcie przetargu przez wykonawce. Badanie moze byc¢
wykonane tylko przez Instytut Sportu - Panstwowy Instytut Badawczy lub FIFA lub akredytowang w



PCA jednostke majgca akredytacje w zakresie nawierzchni z trawy sztucznej tj w zakresie normy
PN-EN 15330-1.

9.1.3. Chodnik przektadany

Ze wzgledu na budowe nowych obrzezy boiska nalezy ponownie wykona¢ fragmenty chodnikow
bezposrednio przy ptycie boiska. Chodniki z wykorzystaniem istniejgcej kostki brukowe;.

9.1.3.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospétka - grubosc warstwy sr. 5 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubos$ci sg wartosciami po zageszczeniu.

llo$é: ok. 93,5 m?

9.1.4. Montaz bramek pitkarskich

Zdemontowane i zabezpieczone bramki nalezy ponownie zainstalowac. Montaz z wykorzystaniem
istniejgcych, wykopanych fundamentow lub do nowych betonowych, wylewanych na miejscu.
Wymiary w Swietle 7,32 x 2,44 m. Bramki instalowane w tulejach.

llos¢: 2 szt.

9.1.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano nowe pitkochwyty wzdtuz krétszych bokéw boiska. Wschodni nad murem
oporowym.

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie co 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw : 2 x 51,0 m.b.

9.1.5.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione. Skrajne oraz srodkowy stupy wyposazone we wsporniki.
llos¢: 36 szt.

9.1.5.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowaé
sie ponizej poziomu trawnikéw.

llos¢: 36 szt.

9.1.5.3. Siatki pitkochwytéow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra i dét). Siatka ochronna do pitki noznej,
polietylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.



9.2. Zadanie opcjonalne

9.2.1. Prace rozbiérkowe

9.2.1.1. Zabezpieczenie drzew

Drzewa znajdujace sie w zasiegu rob6t budowlanych, a nie przeznaczonych do wycinki nalezy na
czas prowadzenia robot zabezpieczyé. llos¢ drzew do zabezpieczenia: ok. 10 szt.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym miekkim
drutem okrggtym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym
wypadku nie wolno uzywaé do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowac do
nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig.

Prace w zasiequ strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caly czas trwania robét,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi
w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawiac
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢
glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiggiem systemu korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatbw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usunac.

9.2.1.2. Rozbiorka elementow matej architektury

Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania
nastepujace elementy matej architektury:

e Tablice z regulaminami streetworkout-u i sitowni plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja
stalowa. 1108¢ - 5 szt.

e Zestaw do streetworkout-u sktadajacy sie z zestawu drabinek i 4 drgzkéw do pompek.
Konstrukcja stalowa. ilo$¢ — 1 kpl.

e Urzgdzenie sitowni plenerowej — wioslarz. Urzgdzenie jednostupowe. ll0S¢ 1 szt.

e Urzadzenie sitowni plenerowej — biegacz podwdjny. Urzadzenie tréjstupowe. llosé 1 szt.

e Urzgdzenie sitowni plenerowej — orbiterek. Urzgdzenie jednostupowe. ll0$¢ 1 szt.

e Urzadzenie sitowni plenerowej — wahadto podwdjne. Urzgdzenie jednostupowe. 1lo$¢ 1 szt.

e Urzadzenie sitowni plenerowej — wyciskanie siedzgc + motyl. Urzadzenie jednostupowe. ll0$¢ 1 szt.
9.2.1.3. Rozbiodrka ogrodzenia

Istniejgce ogrodzenie zespotu od strony poétnocnej i wschodniej podlega catkowitej rozbiérce. W
pozostatych ogrodzeniach nalezy zdemontowaé panele ogrodzeniowe. Paneli nie nalezy
demontowac z furtek i bram.

Ogrodzenie typu panelowego. Wysokos¢é ok. 160 cm, rozstaw stupéw co ok. 200 cm. Stupy ze
stalowych profili zamknietych. Panele z siatki stalowej zgrzewane;.

Dopuszcza sie wykorzystanie ponowne wykorzystanie zdemontowanych stupdéw. Ze wzgledu na
ostro zakonczone goérne prety paneli ogrodzeniowych (nabijajg sie na nie pitki) nie dopuszcza sie
ich ponownego wbudowania.

llos¢:

Ogrodzenie do catkowitego demontazu:  160,5 m.b. ( w tym 2 furtki)

Ogrodzenie do demontazu jedynie paneli: 165,5 m.b.

9.2.1.4. Demontaz latarni parkowej

Nalezy zdemontowa¢ wraz ze stopg fundamentowag latarnie parkowag kolidujgcg z rozbudowa
boiska. Latarnie nalezy zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania.

Latarnia wysokosci ok. 6 m, stalowa, ocynkowana. Na maszcie 2 oprawy.

llosc¢: 1 szt.

9.2.1.5. Rozbidrka obrzezy

Ze wzgledu na rozbudowe pierwotnej ptyty nalezy rozebra¢ obrzeza bokéw boiska. Obrzeza




betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy — Zzaden ze zdemontowanych
elementdw nie jest przewidziany do ponownego wbudowania.

ilos¢: 213,5m.b.

9.2.1.6. Rozbiorka chodnika parkowego

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy chodnik kolidujgcy z nowym ogrodzeniem boiska.

Chodnik wykonany z ptyt chodnikowych, betonowych, gr. 7 cm, szarej. Nawierzchnia uktadana na
podsypce cementowo piaskowe;j.

llosé:
Chodnik do catkowitej rozbiérki: 93,5 m?
llos¢ obrzezy do rozbiorki 2,0 m.b.

9.2.1.7. Rozbidérka nawierzchni poliuretanowej

Nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie poliuretanowg spod urzgdzen
plenerowych. Plyty poliuretanowe nalezy zutylizowac.

Nawierzchnia znajduje sie pod niektérymi urzgdzeniami sitowni plenerowej. Nawierzchnia
wykonana z prefabrykowanych ptyt sbr o grubosci ok. 10 cm. Nawierzchnia otoczona obrzezami
betonowymi 6 x 20 cm. Obrzeza réwniez podlegajg rozbiorce.

llos¢:
ptyty poliuretanowe: 54,2 m?
Obrzeza: 48,0 m.b.

9.2.1.8. Rozbiorka skarpy

Oprécz korytowania i zwyktych prac ziemnych nalezy rozebraé¢ ziemie z pochytosci terenu w
miejscu wydtuzenia boiska w kierunku wschodnim. Teren poro$niety trawg i drzewami.
Powierzchnia: 990,5 m?

llos¢ ziemi: 529,5 m3 (w tym wykop pod mury oporowe)

9.2.2. Mury oporowe

9.2.2.1. Podbudowa

Pod $ciany oporowe nalezy wykona¢ podbudowe skfadajgcg sie z nastepujgcych warstw w

kolejnosci ich wykonywania:

o Chudy beton klasy nie nizszej niz C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

o Podsypka cementowo piaskowa, zageszczana. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 0,90. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 96,6 m?

9.2.2.2. Prefabrykaty

Sciany oporowe wykonaé z gotowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych w ksztatcie litery

L, o wysokosci 180 cm. Szeroko$s¢ modutowa pojedynczych elementéw 1,0 m, minimalna grubosc¢

scianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen klasy 2. Od strony widocznej wymagany beton licowy, gtadki.

Dodatkowo zaleca sie ztgczenie sgsiednich prefabrykatéw poprzez przewigzanie drutem g 6mm

przez ucha montazowe.

llos¢: 92 szt.

9.2.3. Boisko pitkarskie

W ramach opcji przewidziano budowe wiekszej ptyty boiska.

9.2.3.1. Obrzeza

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe woko6t nawierzchni boiska za wyjatkiem styku z murami
oporowymi.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 166,7 m.b.

9.2.3.2. Podbudowa nowa

W miejscu gdzie brak jest istniejgcej podbudowy boiska nalezy wykona¢ nowa.

Podbudowa zostata opisana w zadaniu podstawowym (pkt 9.1.2.2.).

llos¢: 1 556,5 m?2

9.2.3.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia zostata opisana w zadaniu podstawowym (pkt 9.1.2.3.).

llos¢: 1 556,5 m?2



9.2.4. Nawierzchnia bezpieczna pod street workout

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako poliuretanowg, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w kolorze zielonym.

9.2.4.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod plac nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych.
Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o geowtoknina separacyjno - filtracyjna
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm
o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llosé: 112,0 m2.

9.2.4.2. Obrzeza betonowe

Wokét nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm iszerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 44,0 m.b.

9.2.4.3. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych  warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2019.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od
wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 15 mm. Maksymalna wysokosé
upadkowa to 150 cm.

Nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku potudniowym.

Nawierzchnia wykonana w kolorze zielonym.

llosé: 112,0 m?

9.2.4.4. Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produkiéw i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektérych dokumentow.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu:

e Autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e Atest PZH lub rbwnowazny

e Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatacznika Nr XVII i XVIII do rozporzadzenia
REACH oraz EN 71-3:2019 (Migracja okreslonych pierwiastkow).

e Certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku

e Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia przeprowadzenia
inspekcji amortyzacji nawierzchni za zgodnosé z normg przez certyfikowana firme.

Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajgcg wymogi normy PN-
EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci".

9.2.5. Budowa chodnika parkowego

Zaprojektowano chodnik jako uzupetnienie istniejagcego parkowego. Chodnik utwardzony
betonowymi ptytami chodnikowymi. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi.

9.2.5.1. Podbudowa

Chodnik wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku potudniowym.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr. 10,0 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona -gr. 3,0cm



(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 58,3 m?

9.2.5.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdiuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
nawierzchnig za wyjatkiem styku z istniejgcymi chodnikami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawiac¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 14 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llo$¢: 50,7 m.b.

9.2.5.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia betonowych ptyt chodnikowych. Grubo$¢ min. 6 cm. Wymiary zewnetrzne ptyty 35 x
35 cm. Kolor szary.

llos¢: 58,3 m?

9.2.6. Bariera ochronna

W celu wydzielenia kibicow od boiska zaprojektowano bariery wysokosci 1,2 m.

9.2.6.1. Bariery

Bariera typu drogowego, w ksztaicie odwrdconej litery ,U”, z jedng, dodatkowa poprzeczka.
Elementy wykonane z rur stalowych $rednicy min. 60 mm i grubosci scianki min. 3 mm. Balustrady
prefabrykowane w odcinkach o dtugosci ok. 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane ocynkowane.
Nie dopuszcza sie ciecia i spawania barier na miejscu.

llos¢: 96,0 m.b.

9.2.6.2. Furtka

W barierze zaprojektowano furtke dwuskrzydtowg szer. 180 cm w Swietle (2 x 90 cm). Konstrukcja
identyczna jak pozostatych barier. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i zamkniecie na klucz.
Kazde skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy.

llosc¢: 1 szt.

9.2.6.3. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé
sie ponizej poziomu podbudowy chodnika.

9.2.7. Ogrodzenie

Zaprojektowano rozbudowe ogrodzenia wokot boiska. Ogrodzenie z wykorzystaniem stupow
ogrodzenia istniejgcego. Ogrodzenie wysokosci 160 cm. Ogrodzenia systemowe, panelowe.
Rozstaw stupoéw co ok. 2,0 m. W ogrodzeniu rozbudowywanym dwie jednoskrzydtowe furtki.

llosc:

Dtugos¢ ogrodzenia nowego: 199,5 m.b.
Ditugos¢ paneli ogrodzeniowych: 365,0 m.b.
llos¢ furtek do ponownego montazu 2 szt.
llos¢ stupdw do ponownego montazu max. 80 szt.

9.2.7.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy jako okragte,
wykonane za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika.

9.2.7.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ $cianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor szary, o odcieniu
maksymalnie zblizonym do tego na stupach istniejacych.

9.2.7.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 150 cm oraz diugosci 200 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe ocynkowane.
Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki
ocynkowane.

9.2.7.4. Furtki

Istniejgce, zdemontowane i zabezpieczone furtki nalezy zainstalowa¢ ponownie na wysokosci ich
dotychczasowej pozyciji.



llosé: 2 szt.

9.2.8. Montaz sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury

Zdemontowane i zabezpieczone elementy matej architektury nalezy ponownie wbudowaé w
nowych miejscach. Wbudowywa¢ z wykorzystaniem istniejacych, zdemontowanych fundamentéw
lub wykonaé nowe, betonowe, wylewane na miejscu.

Wykaz urzgdzen:

e Tablice z regulaminami streetworkout-u i sitowni plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja
stalowa. 1108¢ - 5 szt.

e Zestaw do streetworkout-u sktadajacy sie z zestawu drabinek i 4 drgzkéw do pompek.
Konstrukcja stalowa. ilo$¢ — 1 kpl.

e Urzadzenie sitowni plenerowej — wioslarz. Urzadzenie jednostupowe. llo$¢ 1 szt.

e Urzgdzenie sitowni plenerowej — biegacz podwdjny. Urzadzenie tréjstupowe. 0S¢ 1 szt.

e Urzgdzenie sitowni plenerowej — orbiterek. Urzgdzenie jednostupowe. ll0$¢ 1 szt.

e Urzadzenie sitowni plenerowej — wahadto podwdjne. Urzgdzenie jednostupowe. 1lo$¢ 1 szt.
Urzadzenie sitowni plenerowej — wyciskanie siedzgc + motyl. Urzadzenie jednostupowe. llo$¢ 1
szt.

9.2.8.1. Zabezpieczenie fundamentéw urzadzen

Urzadzenia sitowni plenerowej majg ptytko fundamenty. Jest to niezgodne z aktualnie
obowigzujagcg normg. Dla =zabezpieczenia bezpieczenstwa uzytkowania nalezy wykonac
zabezpieczenia.

Zabezpieczenia wykona¢ z prefabrykowanych ptyt poliuretanowych 50 x 50 cm — jedna ptyta na
kazdy stup.

Ptyta zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu pochodzgcego
z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z
granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubos$c¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to min. 15 mm.
llosc¢: 7 szt.

9.2.9. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

llos¢: ok. 350,0 m?

9.2.9.1. Podtoze

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzen po usunietym
humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

9.2.9.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym skfadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
9.2.9.3. Siew

Teren wyréwnac¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m? sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren zwatowac
w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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ZIELEN
OPIS TECHNICZNY

GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacja zieleni zostata przeprowadzona w terenie we wrzesniu 2020 r. Podczas pracy

terenowej zbadano i oceniono nastepujgce cechy drzew i krzewow:

+ gatunek botaniczny,

» obwdd pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm badz powierzchnia zajmowana przez krzewy
[m2],

» obwdd pnia [cm] mierzony na wysokosci 5 cm cm dla drzew o obw. < 50 cm na wys. 1,3 m,

» szacunkowa rozpietos¢ korony drzewa [m] (maksymalny jej zasieg z doktadnoscig do 1 m),

» szacunkowa wysokos$¢ drzewa lub usredniona wysokos¢ krzewdw [m] (doktadnosé pomiaru dla
drzew 2 m, dla krzewéw 0,5 m),

» cechy morfologiczne (pokroj, deformacje, posusz, cechy swiadczgce o zaburzeniach statyki,
$lady zerowania szkodnikéw, choroby i inne).

Na terenie opracowania rosng drzewa,

zagospodarowaniem.

z ktérych czes¢ koliduje z projektowanym

. Obwody | Szer. Gatezie
L.p. Gatunki Gatunki Obwody na wys. |korony Wys. Pien - Gospodarka
(lac.) na5cm [m]
1,3 m [m] posusz
pochylony, 2 pnie od
podstawy, jeden z pni
wyciety na wys. 1 m,
rany po cieciach,
ipeytak Do wyainki -
ieszeniowy w
Acer klon rozgatezieniu stan
1 jesionolistn 213 19 15 25% zdrowotny i
negundo nawys. 2,2m - L
y . kolizja z
zagrozone inwestycja
roztamaniem, ubytek yel
kominowy, 3
rozgatezienia
zagrozone
roztamaniem.
ubytek Do wycinki -
Acer klon powierzchniowy stan
2 jesionolistn| 67 39 5 4.5 15% zdrowotny i
negundo y rozlegty, ubytek kolizja z
wgtebny rozlegty inwestycja
3 Fraxml_Js jesion 45 4 5.5 Do '
excelsior | wyniosty przesadzenia
4 Fraxml_Js jesion 56431 5 5 Do '
excelsior | wyniosty przesadzenia
5 Fraxml_Js jesion 90 47 35 4 Do .
excelsior | wyniosty zachowania
pochylony, korona Do wycinki -
6 Populus topola biata 267 15 14 zageszczona stan
alba 2 - .
— kolizja konardow, zdrowotny i




niewielkie kolizja z
wysieki na pniu na inwestycjg
wys. Tmiw
rozgatezieniu na wys.
2m — rozwidlenie V-
ksztattne, niewielki
ubytek w strukturze
pnia, zabliznione lub
czesciowo zabliznione
rany po wycietych
konarach
Odziomek mocno,
jednostronnie
wyniesiony,
uszkodzone nabiegi
korzen|0\€\éeﬁ, gtéwny Do wycinki -
Acer klon ocr? lony — stan
7 jesionolistn 153458 | 13 | 12 pochylony zdrowotny i
negundo zagrozone o
y kolizja z
wykrotem, 2 inwestvci
przewodniki od yela
wys. 5m, jeden z
przewodnikow wyciety,
rana
z oznakami murszenia
Do wycinki -
Sambucus stan
8 . bez czarny| 52 34 2 5 35% zdrowotny i
nigra .
kolizja z
inwestycjg
Do wycinki -
stan
9 Sampucus bez czarny| 60 43 2 4 35% zdrowotny i
nigra o
kolizja z
inwestycjg
klon
10| A liesionolistn 254+175| 10 | 17 15% Do
negundo y zachowania
19 |Sambucus|p . < army 15 | 3 30% Do
nigra zachowania
pochylony, owocniki
Acer klon grzybéw, slady Do wycinki -
12 jesionolistn 155 10 17 rozktadu, ubytek 20% stan
negundo
y wgtebny rozlegty, zdrowotny
zagraza wykrotem
klon pochylony, ubytek
Acer |. . , o Do
13 negundo jesionolistn 269 10 17 wgtebny ro;legiy, 15% zachowania
y ubytek kominowy
klon rany po cieciach,
Acer |. . . ubytek Do
14 negundo jesionolistn 203 10 17 powierzchniowy zachowania
y $redni, odrosty z pnia
. , Do wycinki -
15 | Malus sp. jap+on 44+21+3 6 6 kolizja z
rajska 0+28 . .
inwestycjg
16 Fraxml_Js jesion 79 47 5 5 Do .
excelsior | wyniosty zachowania
17| Malus | jablon | 47 33 4 | 4 Do
zachowania
18 Fraxml_Js jesion 46 33 4 4 Do .
excelsior | wyniosty zachowania
ubytek Do wycinki -
19 sF/an Z’ia oguglit 56 4 6 powierzchniowy stan
4 POsSpolity rozleglty zdrowotny i




kolizja z
inwestycjg
20 | Fagus buk 68 6 | 8 Do
sylvatica | pospolity zachgwama
Populus . 0
21 alba topola biata 388 15 25 zachowania
wielopniowe, pnie Do
poskrecane, zachowania i
22 Populus topola biata 151+155 15 17 | czesciowo poziomo, cie¢
alba +157 . g
korona nisko korygujacych
osadzona korone
klon
Acer | . " . Do
23 negundo JeS|or;oI|stn 59 10 17 zachowania
24 Fraxinl_,/s jesion 197 6 15 Do .
excelsior | wyniosty zachowania
25 Sa’f;}gﬁ’;us bez czamy| 57 44 2 4 30% Zachg\f’vama
klon
Acer | . . Do
negundo Je3|or;ol|stn 110+89 8 zachowania
Crateaegu gtog Do
s jednoszyjk 103 5 8 zachowania
monogyna owy
Crateaegu gtég Do
(S jednoszyjk 72 5 8 zachowania
monogyna owy
klon
Acer | . " . Do
negundo JeS|or;/oI|stn 172 9 12 zachowania
klon
Acer | . " . Do
26 negundo Je3|or;ol|stn 118 9 12 zachowania
klon
Acer | . . Do
negundo Je3|or;ol|stn 58 5 10 zachowania
klon
Acer | . . Do
negundo Je3|or;ol|stn 18 6 12 zachowania
klon
Acer | . . Do
negundo JeS|or;/oI|stn 150 8 14 zachowania
klon
Acer | . " . Do
negundo JeS|or;/oI|stn 120+63 9 12 zachowania
27| Fagus ouk 68 4 | 6 Do
sylvatica | pospolity zachowania
2g | Fagus ouk 58 4 | 6 Do
sylvatica | pospolity zachowania
29 | Fagus buk 59 4 | 6 Do
sylvatica | pospolity zachowania
Fagus buk Do
30 sylvatica | pospolity 62 4 6 zachowania
31| Fagus buk 65 4 | 6 Do
sylvatica | pospolity zachowania
32 | Fagus buk 54 4 | 6 Do
sylvatica | pospolity zachowania
Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa usungc.

Zabezpieczenie pni drzew:
Pnie drzew rosngcych w odlegtosci do 2 m od rozbieranych oraz projektowanych nawierzchniach
nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.



Zabezpieczenie pni drzew polega na obtozeniu ich deskami ustawionymi na podtozu (nie na
korzeniach). Deski powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach zapewniajgcych dystans od pnia
np. z plastikowego sgczka drenarskiego. Oszalowanie powinno by¢ spiete drutem lub tasma
stalowg co ok. 50cm - w trzech miejscach. W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac
gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowac do nich zadnych elementéw ktdre nie stuzg
do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokos$ci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 1,5 m. Dolna
czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiequ stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Wszelkie zaktadane media powinny by¢ prowadzone poza zasiegiem strefy korzeniowej drzew. W
przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, uktadajac instalacje
w wykopach wagsko przestrzennych bagdz w przeciskach. Gdy zaktadana instalacja koliduje z
korzeniem o Srednicy powyzej 1,5 cm, nalezy przetozy¢ jg pod korzenie. Nie dopuszczalne jest
ciecie korzeni grubszych niz o $rednicy 1,5 cm.

Drzewa nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caly czas trwania robét,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi
w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

Wykopy:

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzew i krzewdw jest przesuszenie lub
ewentualne przemarzniecie obnazonych korzeni. Wykopy jesli sg niezbedne, powinno sie
wykonywac poza okresem wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg byé
wykonywane w okresach mrozéw. Najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie
przesychanie sg miesigce letnie. Gdy zajdzie koniecznos$¢ prowadzenia rob6t w tym czasie nalezy
zapewni¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania robot, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy
przepuszczalnych materiatow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos¢ 3 x
Srednica pnia, lecz nie mniej niz 2m. W przypadku gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykonac
metodg bezwykopowg (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem
korony. Wykopy w obrebie strefy korzeni drzew nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie. Przy
robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik tunelowych, ktére ze wzgledu
na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew (w warstwie do kilkudziesieciu cm od powierzchni
terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni. W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna
pozostawi¢ korzeni

bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciane
wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm
szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypetnic¢ trzeba gruboziarnistym podtozem do
wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z
piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robét w czesci
nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie
nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po cieciach. Przy duzych ubytkach korzeni,
osoba petnigca nadzér moze zdecydowa¢ o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z
obowigzujgcym prawem, ciecia takie sg wykonywane wytgcznie w przypadku konfliktu z
projektowang infrastrukturg. W praktyce sg one naduzywane, dlatego tez nie mogg byc¢
wykonywane standardowo. Ich wifasciwe wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i
doswiadczenia.




DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
Do wyciecia przewidziano 9 drzew.

. Obwody | Szer. Galezie
L.p. Gg;‘::n)k' Gatunki g:‘g’%‘x na wys. |korony Vm‘;' Pien - Gospodarka
) 1,3 m [m] posusz
pochylony, 2 pnie od
podstawy, jeden z pni
wyciety na wys. 1 m,
rany po cieciach,
ubytek
kieszeniowy w Do wycinki -
Acer | lklon. rozgatezieniu stan zdrowotny
1 jesionolistn 213 19 15 25% A
negundo nawys.22m - i kolizja z
y zagrozone inwestycja
roztamaniem, ubytek
kominowy, 3
rozgatezienia
zagrozone
roztamaniem.
ubytek Do wycinki -
2 Acer | .klonl_ - 4 powierzchniowy 150 stan zdrowotny
negundo jesionolistn| 6 39 5 S rozlegtly, ubytek 5% i kolizja z
y wgtebny rozlegty inwestycja
pochylony, korona
zageszczona
— kolizja konaréw,
niewielkie
wysieki na pniu na
wys. Tmiw Do wycinki -
Populus . rozgatezieniu na wys. stan zdrowotny
6 alba topola biata 267 15 14 2m — rozwidlenie V- i kolizja z
ksztattne, niewielki inwestycja
ubytek w strukturze
pnia, zabliznione lub
czesciowo zabliznione
rany po wycietych
konarach
Odziomek mocno,
jednostronnie
wyniesiony,
uszkodzone nabiegi
korzeniowe, gtéwny
p klon Ei?h tDo V\éjycinkit-
cer |. . . pochylony — stan zdrowotny
7 negundo jesionolistn 153+58 13 12 zagrozone i kolizja z
y wykrotem, 2 inwestycja
przewodniki od
wys. 5 m, jeden z
przewodnikéw
wyciety, rana
z oznakami murszenia
Do wycinki -
g |Sambucus|y. csamy| 52 34 2 | 5 359, [Stan zdrowotny
nigra i kolizja z
inwestycja
Do wycinki -
9 Saz;g;’;“s bez czarny| 60 43 2 | 4 35% Sta?kzc)‘firzcj?;"cz’t”y
inwestycja
pochylony, owocniki
klon grzybow, slady _—
12 neAf’i’do jesionolistn 155 | 10 | 17 | rozkladu, ubytek | 20% St';? ;der(c:;cvlgtr-w
9 y wgtebny rozlegty, Y
zagraza wykrotem




. . Do wycinki -
15 | Malus sp. Japion 44+21+3 6 6 kolizja z
rajska 0+28 inwestycja
Do wycinki -
ubytek
19 Fag us bUK. 56 4 6 powierzchniowy stap zdquwotny
sylvatica | pospolity rozlegly | kolizja z
inwestycjg

Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania lub zfrezowania. Zaleca sie
przeprowadzenie zabiegbw usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i
czesci pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopaé, odcig¢ i usungc, a reszte
pnia przewrdci¢ przy uzyciu liny i pocig¢ na odcinki. Dluzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢
wywiezione, natomiast doty zasypane dowieziong ziemig, ubite i wyréwnane.

DRZEWA DO PRZESADZENIA
2 drzewa kolidujgce z inwestycjg mozna przesadzi¢ ze wzgledu na ich dobry stan i pokrgj.

Gatunki . Obwody na | Szer. korony| Wys. |Srednica bryly do
L.p. (lac.) Gatunki wys. 1,3 m [m] [m] przesadzenia [m] Gospodarka
Fraxinus | . . .
3 excelsior J€SiON wyniosty| 45 4 5,5 2 Do przesadzenia
4 Fraxmgs jesion wyniosty 56+31 5 5 2,4 Do przesadzenia
excelsior

Drzewo przeznaczone do przesadzenia nalezy wykopac z gruntu, najlepiej stosujgc specjalistyczng
maszyne do przesadzania drzew. Wielko$¢ bryty korzeniowej przesadzanych drzew podano w
tabeli powyze;.

Posadowienie drzewa w nowym migjscu:

Drzewo powinno zosta¢ tak posadowione wzgledem stron $wiata jak rosto w poprzednim miejscu.
Bryta korzeniowa podczas transportu powinna zostac¢ nienaruszona.

Drzewo przewiezione przesadzarkg nalezy wsadzi¢ w dot wykopany wczesniej przez ta
przesadzarke. D6t nalezy wczesniej wypetni¢ do potowy wodg zmieszang z substratem torfowym.
Gtebokos¢ posadowienia bryty powinna by¢ 5-10 cm ponizej gruntu rodzimego, by utworzyc mise
na wode i zapewni¢ dobrg stabilizacje bryty. Bryte nalezy obsypac zyzng ziemig z dodatkiem torfu,
a nastepnie kilkakrotnie zala¢ woda. Powierzchnia pod drzewem powinna zosta¢ wysciétkowana 5
cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych.

Stablizacja drzewa:

Przesadzone drzewa nalezy stabilizowaé¢ trzema odciggami linowymi, z ktérych jeden skierowany
jest w kierunku przewazajgcych wiatrow. Odciggi powinny by¢ stalowe, o wytrzymatosci
dostosowanej do wielkosci drzewa oraz zakotwiczone do gruntu metalowymi kotwami. Miejsce
styku lin z pniem drzewa powinno zostaé¢ zabezpieczone, aby nie uszkodzi¢ pnia. Liny powinny byc¢
odpowiednio i rowno naprezone.

Odciggi nalezy pozostawi¢ na min. 2 sezony sprawdzajgc okresowo ich naprezenie oraz miejsce
obejmujace pien.

Pielegnacja:

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym przesadzonego drzewa jest jego nawadnianie. W
pierwszym tygodniu po przesadzeniu powinno sie je podlewac ok. 400 | dziennie, a nastepnie ok.
800 | tygodniowo przez caty sezon wegetacyjny. W nastepnym sezonie nalezy podlewa¢ drzewo
podczas okresoéw suchych.




NASADZENIA
Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze 9 drzew lisciastych

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadoéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sig stosowanie sita z
oczkami o S$rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych).

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos¢ gwarantujacg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku
rosliny). D6t do sadzenia drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na gtebokos¢ 1
m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usungé przed sadzeniem roslin. Gtebokosé
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w doftach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac¢ miske utatwiajgcg
podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu
bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Nie mogg ocierac
korony mtodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikow wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna byc¢
zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

L.p Nazwa tacinska Nazwa polska |Liczba sztuk|Pojemnik | Wielkos¢é sadzonki
Drzewa lisciaste
1 |Fraxinus excelsior iesion wyniosty | 9 | C100 | Pa250-300/18-20

Powierzchnie pod drzewami nalezy wyscidétkowaé przekompostowang korg drzew iglastych o
grubosci warstwy 5 cm.

ZIELEN arch. kraj. Anna Wieckowska




PROJEKT WYKONAWC2ZY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»,Modernizacja obiektow KS ,,DRUKARZ” — wymiana murawy ha boisku”

Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa
dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie realizacji projektu.
Uzgodnienie ze Zleceniodawcs.
Projekt architektoniczny obiektu.
Wizja lokalna w terenie.
Przepisy, normy i opracowania
Ustawa Prawo Budowlane.

e 6 o o o o -

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia potozonego na terenie
Parku Kamionkowskich Btoh Elekcyjnych w Warszawie.

Zakresem swym projekt obejmuje: oswietlenie boiska pitkarskiego oraz montaz pojedynczej latarni
parkowe;.

Zadanie podstawowe obejmuje o$wietlenie boiska wraz z kablami zasilajgcymi.

Opcja obejmuje ustawienie stupéw w innej lokalizacji co zwieksza dtugo$¢ kabli. Opcja obejmuje
rowniez montaz zdemontowanej latarni parkowej oraz instalacje monitoringu.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie oswietlenia boiska odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy znajdujgcej sie w
potudniowo wschodnim narozniku obiektu. Rozdzielnice nalezy rozbudowac¢ zgodnie ze
schematem rozdzielni, wykorzystujac istniejgce obwody. Zatgczanie obwodéw oswietleniowych
odbywac sie bedzie poprzez wrzutomat dwukanatowy, oddzielnie dla potowy opraw na kazdym
stupie. Lokalizacja wrzutomatu przy skrzynce tablicy rozdzielczej. taczna moc nowych opraw
wynosi 52,8kW, moc przytagczeniowa wynosi 40kW. Koniecznym bedzie zwi ekszenie mocy
przytaczeniowej do obiektu.

3.2. Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska do pitki noznej zostato zaprojektowane na 6 masztach stalowych
odwietleniowych o wysokosci 20 m kazdy z dwoma poprzeczkami. Wysoko$¢ montazu opraw
o$wietleniowych podana na projekcie. W projekcie zastosowano 44 oprawy oswietleniowe LED
mocy 1 200 W kazda, stopien ochrony IP65 oraz odpornosci na uderzenia IK08. Oswietlenie boiska
zostato podzielone na dwa obwody zapalane poprzez wrzutomat dwukanatowy. Wymagane
natezenie oswietlenia wynosi 500 lux. Wspotczynnik olsnienia GR nie moze by¢ wigkszy niz 41.
Strumien Swietlny diod minimum 199 871 Im. Strumien $wietlny opraw minimum 153 895 Im.
CRI>80 RGO. Temperatura barwowa 4000K, Waga maksymalna 28,5 kg

3.3 Uktadanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadac linig lekko falista na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg, nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwag
piasku na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé¢ gruntem rodzimym. Kabel oznaczy¢ co
10 m oraz przy stupach, przepustach, rozdzielnicy opaskami kablowymi z oznaczeniem rodzaju
kabla, daty utozenia oraz numerem obwodu. W miejscach zaznaczonych na projekcie oraz w
miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami nalezy stosowac rury ostonowe typu DVK 50.

3.4 Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg zgodnie z dokumentacja wykonawczg. Nalezy uktadac
bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm, ktéra stanowi¢ bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytgczy¢ do



niej metalowe stupy oswietleniowe oraz stupy pitkochwytéw. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6
m, bednarke w wykopie nalezy tgczyé przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
wykonaniu uziemiania nalezy wykona¢ pomiar jego rezystancji, jezeli pomiar rezystancji bedzie
wiekszy od wartos¢ dopuszczalnej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe.

3.5 Instalacja zasilania systemu monitoringu.

Dla zasilanie instalacji nalezy dobudowaé w rozdzielnicy gtéwnej zabezpieczenie nadpradowe 1
fazowe 16A ch.”B” w obudowie i zasilic UPS 3000VA. UPS bedzie zamontowany w szafie CCTV.
Stad zasilane bedg switche ePOE, rejestrator. Zasilanie wykonac przewodem YKY 3x2,5 mm?.
Projektowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ rejestracje oraz archiwizacje
zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez koniecznosci
przerywania rejestraciji.

Projektowany system telewizji dozorowej IP przygotowany zostat w oparciu o0 nastepujace
zatozenia funkcjonalne:

- Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,

- Zapewnienie min 14 dniowej archiwizacji nagran,

- System telewizji kolorowej (kamery, obrobka, monitory i zapis),

- Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy i rekonfiguracji systemu,

- Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

- Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie),

Kamery nalezy instalowa¢ stupach oswietleniowych na wysokosci 4 m, na uchwytach. Kable
sygnatowe prowadzi¢ po trasach kabli w rurach ostonowych DVR 75. Stosowa¢ kabel sygnatowe
UTP 4x2x0,5 kat.6. Uzywac¢ kable ziemne odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych. W
wandaloodpornej skrzynce, przy tablicy rozdzielczej zamontowacé z rejestrator, switch i UPS.
Zestawienie urzadzen
1. Rejestrator np.: NVR4208-4KS2 — 1szt.

Parametry: 200 Mb/s, 8 kan. 1080P H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 1 USB2.0/1
USB3.0, 1/1 kanat audio wej/wy, 4,2 alarm wej/wy, 2 HDD (6 TB kazdy), easy4ipKamery np.: IPC-
HFW5631E-ZE-27135- 6 szt.

Parametry: 1/2,9" 6 Mpx STARVIS™ CMOS, 20 kl./s @ 6 Mpx, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, H.265&H.264
trzy strumienie, ICR, IP67, IK10, 120db WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Smart Detection, 2/1 alarm
we/wy, 1/1 audio we/wy, IR do 100 m, Smart IR, 2,7 - 13,5 mm moto zoom, Micro SD, ePoE

2. Switch np.: PFL2106-4ET-96 — 2 szt.

Parametry: 4-portowy switch ePoE

Interfejsy

* 1x 100/1000 Base-X

* 1x 10/100/1000 Base-T

* 4x 10/100 Base-T(PoE)

Port1,2,3=30W, Port4=60W, tgcznie=96W

IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE;

zasieg do 800m przez UTP

3. Adapter stupowy, aluminium 6 szt.

4. UPS 1000VA -1 szt.

Na zewnatrz projektowane linie sygnatowe uktada¢ wzdtuz tras energetycznych w rurach
ostonowych typu DVR 75 mm, na gtebokosci minimum 60cm..

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2008 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczag
przewodow oraz ostony i bariery.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wytgczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie zasilania
polegajgce na potaczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem PE i
powodujgcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania. Uktad zasilania TN-S.



5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W sktad
badan pomontazowych wchodzg:

e Ogledziny

Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
Badanie rezystanciji izolacji przewoddw

Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow)

Badanie rezystancji uziemienia

e Pomiar natezenia oswietlenia

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w projekcie i by¢é uzgodnione z
Inwestorem i Projektantem.

projektant podpis
INST. ELEKTRYCZNE | mgr inz. Daniel Dobrowolski
nr upr.: MAZ/0202/PBE/18




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»,Modernizacja obiektow KS ,,DRUKARZ” — wymiana murawy ha boisku”
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa
dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

1 Przedmiot inwestycji
Projekt przewiduje budowe nowego boiska pitkarskiego w miejscu istniejgcego.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Boisko pitkarskie, trybuna.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie uderzenia pracujacym sprzetem ciezkim.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
Brak.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokot budowy przed mozliwoscig dostepu 0s6b
trzecich.

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




